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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budynek przepompowni wody o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej podziemnej poddany
przebudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku na klub seniora.
Technologia — tradycyjna murowana; dachy poszczegolnych cze$ci budynku ptaskie; konstrukcja
dachu: stropodachy petne zelbetowe z elementow prefabrykowanych oraz lekkie z ptyty warstwowej;
posadowienie na tawach i stopach fundamentowych.
Podtgczenie do zewnetrznej sieci mediow: energia elekiryczna, woda z sieci, kanalizacja sanitarna
do sieci, gaz z sieci; ogrzewanie gazowe, wody opadowe do kanalizacji deszczowej, instalacja
teletechniczna — wszystkie media z istniejacych przytaczy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI TERENU
Teren wydzielony geodezyjnie pod budownictwo; zagospodarowany; istniejacy i funkcjonujacy
budynek przepompowni wody wraz z infrastrukturg tj. przytaczami wody (w tym hydrant zewnetrzny
na terenie dziatki), kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elekirycznej oraz
uktadem komunikacyjnym z wjazdem z drogi publicznej i ogrodzeniem terenu; istniejacy zbiornik
wodny; istniejaca zielen.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
Budynek o funkcji techniczno — ustugowej (spoteczno - kulturalnej) w zabudowie wolnostojacej, o
gabarytach zgodnych z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.
Projektuje sie takze:
- wejscie do budynku ze schodami betonowymi na gruncie i platformg dla niepetnosprawnych oraz
dwa wejscia ze schodami zewnetrznymi stalowymi w tym jedno ewakuacyjne i jedno techniczne.
- zadaszony taras na konstrukcji stalowej (przewidziany do realizacji w Il etapie inwestycji)
- przetozenie fragmentu utwardzenia na nowej podbudowie
- oSwietlenie zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym do budynku
- demontaz, przetozenie i montaz nowego ogrodzenia terenu
- Zielert ogrodowg niskg w postaci trawnikow
- miejsca postojowe do wyznaczenia na istniejgcym utwardzeniu
Poziom 0,00 bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALKI 8675,0 m2
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 474,6 m2, 5,5 %
zbiornik 375,6 m2, 4.3 %
RAZEM: 850,2 m2, 9,8 %
powierzchnia projektowanych utwardzen terenu 835,6 m2, 9,6 %
w tym:

- komunikacja istn. 680,2 m2,

- komunikacja do przetozenia 120,0 m2,

- tarasy, podesty 35,4 m2,

powierzchnia projektowanej zieleni 6989,2 m2, 80,6 %

(powierzchnia biologicznie czynna)

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
nie dotyczy

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Nie dotyczy

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych negatywnie wptywac na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w obrebie przedmiotowych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja spetnia warunek co do przeznaczenia terenu na jakim si¢ znajduje.
Budynek usytuowano na dziatce oraz zaprojektowano pod wzgledem zastosowanych materiatéw w
sposdb spetniajacy warunki ochrony przeciw pozarowej — szczegdtowe informacje zawarto w
,warunkach ochrony przeciwpozarowej budynku”
W zakresie zacienienia i przestaniania przedmiotowa inwestycja w swojej formie i lokalizacji nie
powoduje wykluczen zabudowy dla terendw niezabudowanych. Dla terenow zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, ktéra w sposéb zasadniczy zmienia istniejacy standard
uzytkowy dla okolicznych budynkow.
Biorgc pod uwage uwarunkowania formalno prawne, inwestycja:

. Pod wzgledem miejsc postojowych nie oddziatuje na sasiednie tereny oraz na ich
ewentualng przysztg zabudowe — usytuowanie oraz liczba miejsc zgodna jest z obowigzujgcymi
przepisami

. Pod wzgledem miejsc gromadzenia odpadéw nie oddziatuje na sasiednie tereny oraz na
ich ewentualng przysztg zabudowe — usytuowanie stanowiska pojemnikéw na odpadki state zgodne
jest z obowigzujgcymi przepisami

. W zakresie infrastruktury technicznej (podigczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
gazowej, elektroenergetycznej) przebieg sieci w zaden sposdb nie narusza terendw i interesdéw oséb
trzecich — wszelkie podtaczenia z dziatki drogi publicznej (istniejace)

. W zakresie dostepu do drogi publicznej — wjazd bezposrednio z drogi publicznej nie
naruszajacy interesdéw osob trzecich - istniejacy

. W zakresie zieleni projektowanej — zielen niska, nie powodujgca zacienia oraz ingerencji
w tereny sasiednie.

Podstawa prawna opracowania: obowigzujace rozporzadzenia, ustawy i warunki techniczne majace
zwigzek z zagospodarowaniem i zabudowq terenu w zakresie budownictwa, infrastruktury, ochrony
$rodowiska, transportu itp.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
zmianami)

oraz uwarunkowania lokalne wynikajace z decyzji 0 warunkach zabudowy lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Brak
Srem, 26/05/2018 projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak
52/P/96

specjalnos¢ architektoniczna

sprawdzit:
mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
65/PW/94

specjalnos¢ architektoniczna
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. kubatura 1995,0 m?
2. pow. zabudowy 474,6 m?
3. powierzchnia uzytkowa przebudowy 219,75 m?
Parter

01. Wiatrotap 5,89 m2

02. Komunikacja 23,98 m2

03. Gabinet 16,72 m2

04. Wc dla niepetnosprawnych 4,15 m2

05. Wec meskie 3,56 m2

06. Wc damskie 4,13 m2

07. Pom. porzadkowe + kociot 5,57 m2

08. Aneks kuchenny 15,60 m2

09. Sala ogdlna 127,83 m2

10. Rozdzielnia 6,32 m?

RAZEM: 219,75 m?

Klub seniora tworza pomieszczenia od 01-09 o tacznej powierzchni 213,43 m2,

UWAGA!
Powierzchnie uzytkowe podane dla stanu surowego obiektu (przed oddaniem do uzytkowania nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg powierzchni uzytkowych)

2. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Forma i funkcja obiektu
Budynek techniczno ustugowy (ustugi spoteczno - kulturaine) o jednej kondygnacji nadziemnej i
jednej kondygnacji podziemne;j.
Bryta oparta na bazie potaczonych prostopadtoscianéw przykrytych dachami ptaskimi.
ustugowe;.
Funkcja budynku techniczno - ustugowa. Wyrazny podziat funkcji na cze$¢ techniczng w czesci
piwnicznej oraz czesciowo z dostepem z zewnatrz budynku w czesci parterowej, cze$¢ ustugowa
(spoteczno kulturalna) z osobnym wejSciem z zewnatrz wydzielona $cianami oddzielenia
pozarowego.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do otaczajacej zabudowy.
Warunki lokalizacji :

Usytuowanie budynku wg planu zagospodarowania terenu.

2.3. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Dostep do czesci ustugowej zapewniony z zewnatrz poprzez platforme dla
niepetnosprawnych oraz wejscie bezprogowe do budynku. W budynku wszystkie przejscia
zaprojektowano jako bezprogowe z drzwiami o szerokosci 90cm w $wietle umozliwiajgcymi
dostep do pomieszczen osobom na wodzkach. Dodatkowo wydzielono osobne wc dla
niepetnosprawnych z wymaganym osprzetem.
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3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

3.1. Uktad konstrukcyjny budynku
Budynek dwukondygnacyjny w tym w tym jedna kondygnacja podziemna i jedna kondygnacja
nadziemna, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o mieszanym uktadzie Scian nosnych
konstrukcyjnych.
Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych, nadproza zelbetowe
oraz typowe SBN (strunobetonowe), belki, podciggi i stupy zelbetowe, murowane i drewniane
stropodach — petny Zelbetowy z elementow prefabrykowanych; ptaski pokryty papa, zadaszenie
tarasu w konstrukcji stalowej, ptaski, pokryty papg
Sztywnos¢ przestrzenna budynku jest zapewniona przez sztywne tarcze stropowe, przekazujace
obcigzenia poziome przez uktad wzajemnie prostopadtych scian na fundamenty, rdzenie i stupy
zelbetowe.
Poziom 0,00 bez zmian

3.2. Warunki posadowienia obiektu
W czasie wizji lokalnej wykonano odkrywke podioza gruntowego, na podstawie ktérej stwierdzono w
poziomie posadowienia budynku wystepowanie piaskow drobnych i srednich. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektu. W zwigzku z powyzszym przyjeto
warunki gruntowo — wodne proste, a budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, poziom
posadowienia ponizej strefy przemarzania, dla warunkéw lokalnych Hzmin.=0,8m
Na powierzchni zlega gleba ktorq przed przystgpieniem do prac nalezy zdjgé. Przy
wykonywaniu faw nalezy bezwzglednie przestrzega¢, by fundamenty posadowi¢ na
no$nym, rodzimym nienaruszonym gruncie.
W przypadku gdy w projektowanym poziomie posadowienia wystapig inne niz w/w nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowe badania gruntowe a poziom posadowienia zweryfikowac.
W przypadku niejasno$ci i watpliwosci nalezy zwrocic sig do projektanta konstrukcii.

3.3. Podstawa opracowania
* Wytyczne Inwestora
» Uzgodnienia migdzybranzowe
» Badanie geotechniczne gruntu
» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z warunkami
ochrony p-poz dla przedmiotowego budynku
 Polskie normy, przepisy i instrukcje, a w szczegélnosci:
- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoci,
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
- PN-80/B-02010/Az1 - Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
- PN-B-02011:1977/Az1 — Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne |
projektowanie,
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150/200 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150/200/Az3 - Zmiana do PN-B-03150/200 z grudnia 2004r.
- PN-EN 13670 — Wykonywanie konstrukcji z betonu

6 .
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- PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3.4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obciazenia state :
* ciezar konstrukcji.
Obciazenia zmienne :

* $nieg dla Il strefy q=0,90 kN/m? wsp. obc.=1,5
 wiatrem dla | strefy p = 0,30 kN/m?2 wsp. obc.=1,5
* strop - czes¢ ustugowa p =2,00 kN/m2 wsp. obc. = 1,4
* strop - korytarze p =2,50 kN/m? wsp. obc.=1,4

3.5. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Stopy fundamentowe
zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C16/20 (B20), stal A-llIN (RB500W) @12;
otulina zbrojenia 5cm, posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr.
min.10 cm,
wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozyciji obliczeniowych

UWAGA!

Z stop fundamentowych wyprowadzi¢ wytyki pod stupy (zbrojenie wytykéw jednakowe ze zbrojeniem
stupa)

UWAGA:

Podczas rob6t zbrojeniowych przyspawaé bednarke ( instalacja odgromowa) Fe Zn 25x5s
Rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R<5,0(om)

Przewody odprowadzajace (z dachu) wykona¢ drutem FeZn @ 8 utozonym w rurce PCV pod tynkiem.
Ztacza kontrolne montowaé na wysokoséci 1,0 m

UWAGA!

W trakcie wykonywania fundamentéw w bezposrednim sasiedztwie podziemnych przewoddw
wodociggowych, gazowych oraz elektrycznych, nalezy zwréci¢ szczegding uwage na kwestie
bezpieczenstwa prac budowlanych oraz zabezpieczyc¢ istniejgce przedmiotowo przewody przed
mozliwoscig przypadkowego uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kolizji w
przebiegu podziemnych przewoddw z nowo wykonanymi fundamentami, nalezy natychmiast
powiadomic o tym fakcie architekta oraz projektanta konstrukcji. W toku robét fundamentowych
nalezy na biezaco kontrolowac rodzaj oraz stan gruntu z dokumentacjg geotechniczng, a o
stwierdzonych roznicach, natychmiast informowac projektanta konstrukcii.

Ze wzgledu na prace prowadzone przy i w istniejgcym obiekcie nalezy zwréci¢ szczegding uwage
na prace fundamentowe i prowadzenie wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych Scian i
fundamentéw. Wykopy wykonaé¢ recznie tak aby nie naruszyé konstrukcji i posadowienia
istniejacego obiektu.

Plyty fundamentowe pod podesty wejsciowe oraz platforme dla niepetnosprawnych
zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 (B20), stal A-IlIN (RBS00W) @12; otulina zbrojenia
5cm, posadowione na gruncie za po$rednictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr. min.10 cm,
oddylatowane od istniejgcej konstrukcji budynku styropianem gr. min. 2cm
wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozyciji obliczeniowych
ptyta pod platforme wykonana z odwodnieniem w $rodku ptyty z maksymalnym spadkiem 1%

Sciany fundamentowe.
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-zewnetrzne
SF1
- 2x DYSPERBIT
- bloczki bet. gr. 25 cm, M-6 klasy 15,0MPa na zaprawie cementowej klasy 10,0MPa
- 2x DYSPERBIT
- ponizej gruntu membrana
- powyzej gruntu tynk o strukturze betonu

Pomiedzy Sciang fundamentows, a tawa nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej.
Sciany fundamentowe oddylatowane od istniejgcej konstrukcji budynku styropianem gr. min. 2cm

Sciany zewnetrzne.
SZ1
- wyprawa szpachlowa gipsowa + malowanie / okladzina z ptytek (w zaleznosSci od
pomieszczenia)
- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm
- pustaki ceram. gr.25 cm, klasy 15,0MPa na zaprawie cem-wap klasy 10,0MPa
uzupetnienie otwordéw
- styropian EPS80-036 gr.15 cm
- tynk systemowy zewn. CAPAROL (kolorystyka zgodnie z rys. elewacji)

SZ2

- wyprawa szpachlowa gipsowa + malowanie / okladzina z ptytek (w zaleznosSci od
pomieszczenia)

- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

- istniejaca Sciana

- styropian EPS80-036 gr.10 cm / czesciowo wetna mineralna gr. 10cm (Sciana EI6G0
ppoz)

- tynk systemowy zewn. CAPAROL (kolorystyka zgodnie z rys. elewacji)

SZ3

- wyprawa szpachlowa gipsowa + malowanie / okladzina z ptytek (w zaleznosci od
pomieszczenia)

- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

- istniejaca Sciana

- wetna mineralna gr. 10cm (Sciana EIG0 ppoz)

- tynk systemowy zewn. CAPAROL (kolorystyka zgodnie z rys. elewacji)

UWAGA!

Wszelkiego typu filarki migdzyokienne o szeroko$ci mniejszej niz 50cm oraz zamurowania w celu
pomniejszenia otwordw okiennych wykona¢ nalezy jako murowane z cegty petnej kl. 15,0MPa na
zaprawie cem-wap klasy 5,0MPa

Sciany wewnetrzne.

dziatowe

SWi1

- wyprawa szpachlowa gipsowa + malowanie / okladzina z ptytek (w zaleznosci od
pomieszczenia) — obustronnie

- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm — obustronnie

8 .
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- pustaki ceram. gr.12 cm
UWAGA!
- dla oparcia stropu na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonaé ostatnie trzy
warstwy z cegly petnej kl. 15 MPa na zaprawie cem. wap. marki M10.
- W miejscach oznaczonych na rysunkach wykona¢ wzmocnienia Scian (filarki) z cegly petnej lub
bloczkéw betonowych lub rdzenie zelbetowe.
- styki wszystkich scian murowanych z elementami zelbetowymi np. rdzenie nalezy wykona¢ przy
uzyciu tzw. strzepi lub systemowych szyn zatapianych w elementach zelbetowych albo przy uzyciu
innych tacznikéw spetniajacych zespolenie elementu zelbetowego ze Sciang murowana
- Sciany murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta stosujac wszystkie niezbedne faczniki, czy tez dodatkowe zbrojenie poziome
- wszystkie Scianki dzialowe oraz nienosne musza by¢ wykonywane z przektadka elastyczna pod
stropem kondygnacji wyzszej; przektadke elastyczna nalezy wykona¢ z pianki typ 2K ILLBRUCK
FM710.

Wytyczne wykonania $cian murowanych

Sciany murowane zaprojektowano tak, aby przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach $rodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.
Warunku srodowiskowe, na ktore wystawione sg Sciany zaliczono do klasy ekspozycji MX2.1.

W Scianach murowanych w zaleznoSci od wielkoSci otworu drzwiowego zastosowano nadproza
prefabrykowane typu SBN lub monolityczne o przekroju prostokgtnym.

Wigzanie elementow murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie
na dtugo$¢ nie mniejsza niz:

* w przypadku elementéw murowych o wysoko$ci nie wigkszej niz 250mm - 0,4 wysokosci elementu
lub 40 mm,

* w przypadku elementéw murowych o wysoko$ci wiekszej niz 250 mm - 0,2 wysokosci elementu lub
100 mm.

W narozach lub pofaczeniach przylegtych Scian przewigzanie elementéw murowych powinno by¢ nie
mniejsze niz potowa mniejszego wymiaru poziomego elementu murowego jezeli nie spetnia on wymagan
podanych powyzej. W celu uzyskania wymaganego przewigzania muru nalezy stosowa¢ odpowiednio
uksztattowane lub przycigte elementy murowe.

Grubosci spoin

Grubo$¢ spoin poziomych (wspornych) i pionowych wykonywanych z uzyciem zapraw zwyktych i lekkich
powinna by¢ nie mniejsza niz 8mm i nie wigksza niz 15 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej na 0,4 szeroko$ci tej spoiny.
W przeciwnym przypadku spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Sciany wzajemnie prostopadte lub uko$ne powinny byé wznoszone jednoczesnie.

Zabrania sie w scianach murowanych wykuwa¢ poziomych bruzd do prowadzenia instalacji!!!

UWAGA!
Wszelkiego typu filarki miedzyokienne o szerokosci mniejszej niz 50cm, wykonac¢ nalezy jako murowane z
cegty petnej kl. 15,0MPa na zaprawie cem-wap klasy 5,0MPa

Prace rozbiorkowe i demontazowe
WSZELKIE PRACE DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBU
UPRAWNIONEJ ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
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ZASADAMI BHP PO ODLACZENIU WSZLKICH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, GAZOWYCH ITP.
PRACE WYKONAWYAC RECZNIE, WSZELKIE PRZEKUCIA W SCIANACH NOSNYCH WYKONYWAC
PO URZEDNIM ZAMOTOWANIU PROJEKTOWANYCH NADPROZY | PODCIAGOW LUB PO
UPRZEDNIM PODSTEMPLOWANIU STROPOW W RAZIE WATPLIWOSCI NALEZY POWIADOMIC
KIEROWNIKA BUDOWY | SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

Do demontazu i wyburzenia przewiduje sie elementy budynku tj:

- fragmenty Scian no$nych i dziatowych, wewnetrznych i zewnetrznych

- stolarke okienng wraz z podokiennikami

- stolarke drzwiowg

- schody wewnetrzne i zewngtrzne wraz z balustradami

- wyposazanie instalacyjne, urzadzenia wraz z instalacjami

- kanaty wentylacyjne

- o$wietlenie wewnetrzne w zasiegu przebudowy

- fragmenty posadzek do wykonania stop fundamentowych

- istniejace obrobki blacharskie

- istniejgce rynny i rury spustowe

- kostke betonowg zewnetrzng wraz z jej ponownym utozeniem

- fragment ogrodzenia zewnetrznego wraz z jego przeniesieniem i ponownym montazem
- przekucia przez strop i stropodach wraz z ich uszczelnieniem (takze jako przejscia ppoz)

- itp.

Stupy.
Zelbetowe zewn. i wewn. beton C16/20 (B20), zbrojenie, A-llIN (RB500W), strzemiona A-0(St3S);
wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozycji obliczeniowych
Stupy wewn. o odporno$ci ogniowej R30

Stalowe zewn. z profili HEB 140, stal profilowa 18G2A wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej
projektu i zestawienia pozycji obliczeniowych, zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie przed
wptywem czynnikow atmosferycznych

UWAGA!
Pod stupy wyprowadzi¢ wytyki z taw i stop fundamentowych (zbrojenie wytykow jednakowe ze
zbrojeniem stupa)

Nadproza.
w miejscach oznaczonych prefabrykowane strunobetonowe SBN120 (dtugosci i iloS¢ podana na
rysunkach rzutéw) producent KONBET - Konarzyce
w Scianach dziatowych gr. 12cm w miejscach oznaczonych prefabrykowane strunobetonowe
SBN75 (dtugosci i ilo$¢ podana na rysunkach rzutéw) producent KONBET — Konarzyce
UWAGA!
- zabrania sie wykonywania zelbetowych, monolitycznych podciggéw oraz nadprozy za pomocq
prefabrykowanych ksztattek szalunkowych typu ,,U”
- W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ podmurdwke z co najmniej 3 warstw cegty petnej klasy 20
MPa na zaprawie marki M10.
- w przypadku montazu rolet zewnetrznych nalezy podnie$¢ nadproza o wysokosS¢ rolety wg
wytycznych producenta
UWAGA! W projekcie przyjeto wysokos¢ rolet h=21cm w razie zastosowania rolet o innych
wymiarach wysokos¢ nadprozy nalezy zweryfikowaé
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Strop prefabrykowany .
Strop TERIVA 24/60 BASE producent KONBET Konarzyce. Strop prefabrykowany gestozebrowy.
Rozstaw belek stropowych 60cm, wysoko$¢ stropu 24cm, w stropie rozmie$ci¢ zebra rozdzielcze (wg
rys. stropu) szerokos¢ zebra 10cm zbrojenie 216 A-Ill (RB500W), strzemiona typu ,S” @6 co 20cm,
zebra kotwi¢ w belkach i wieicach prostopadtych do zebra na dt. min 50cm
Strop nalezy uktada¢, podszalowywac oraz dozbraja¢ zgodnie w wytycznymi producenta
Odpornos¢ ogniowa stropu REI30
UWAGA!
pod $cianki dzialowe stosowaé podwdjne belki lub wylewki zelbetowe, a dla $cianek
prostopadtych do stropu stosowaé dodatkowe zeberka rozdzielcze. W miejscach oznaczonych
wykona¢ w nadlewce dodatkowe zbrojenie pod Scianki dzialowe — zbrojenie siatka @8 co
15cm A-lll (RB500W)
Nie wolno Scianek dziatowych stawia¢ bezposrednio na pustakach betonowo-keramzytowych.
Nalezy zwrdci¢ uwage na przepusty instalacji sanitarnej i wentylacji.

Strop monolityczny
Plyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu C16/20 (B20), stal A-IlIN (RB500W) @12; otulina
zbrojenia 5¢m, posadowione na gruncie za po$rednictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr. min.10
cm, oparcie ptyty w bruzdzie w istniejgcej Scianie na gt. 10cm
wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozycji obliczeniowych
Odpornos¢ ogniowa stropu REI30

Strop stalowy tarasu (Il etap inwestycji)
z profili IPE200 ze stali profilowej 18G2A wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i
zestawienia pozycji obliczeniowych, zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie przed wptywem
czynnikow atmosferycznych, jako wykonczenie deska tarasowa syntetyczna

UWAGA:

Montaz stropu wykonaé wq instrukcji producenta.

Wybrany producent wykona projekt stropu wraz z ustaleniem otworowania dla kanatéw wentylacji oraz
wycie¢ dla wszelkich innych przej$¢ instalacyjnych w stropie. Podstawg ustalenia przebi¢ przez strop s
poszczegdine projekty branzowe. Ze wzgledu na przyjete obcigzenia do wymiarowania taw
fundamentowych i belek nie zmieniaé kierunku rozparcia stropéw oraz dtugosci przeset.

Wience.
-wokot na $cianach no$nych w poziomie stropu wylewane na mokro o przekroju 25x25 cm, beton
C20/25 (B25), stal A-IlIN (B500SP); 4 prety @ 12 mm, strzemiona zamkniete @ 6 co 25 cm, stal
A-l (St3SX-b); Prety podtuzne w miejscach ich stykow nalezy taczy¢ na zaktad o diugo$ci 65cm w
Scianach prostopadtych kotwi¢ przez zagiecie pod katem prostym na dtugo$ci 65cm.

Prety podtuzne w miejscach ich stykéw nalezy taczy¢ na zaktad o dtugosci min 100cm w
Scianach prostopadtych kotwi¢ przez zagiecie pod katem prostym na diugosci min 50cm.
Niedopuszczalne jest taczenie pretow na styk; wience nalezy betonowaé réwnoczesnie ze
stropem;

Belki, podciagi.
Stalowe: z profili HEB160, HEB140 ze stali profilowej 18G2A wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej
projektu i zestawienia pozycji obliczeniowych, zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie przed
wptywem czynnikow atmosferycznych
Zelbetowe: beton C16/20 (B20), zbrojenie, A-IlIN (RB500W), strzemiona A-0(St3S); wg czesci
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rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozyciji obliczeniowych
Stupy wewn. o odporno$ci ogniowej R30

Ze wzgledu na przyjete obciazenia do wymiarowania taw fundamentowych i belek nie zmieniaé
kierunku rozparcia oraz dtugo$ci przeset elementdw konstrukcyjnych.

Kominy.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna wg projektu branzowego instalacyjnego, centrala
wentylacyjna podwieszona pod stropem nad pomieszczeniami sanitarnymi, rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych w postaci widocznej — UWAGA kanaty nalezy wykona¢ z wyzszg starannoscig ze
wzgledu na brak ich obudowy sufitami podwieszonymi lub inng zabudowa.
W sali ogdinej opcjonalnie projektuje sie klimatyzacje wg projektu branzowego instalacyjnego
W pomieszczeniu porzadkowym z kottem CO projektuje si¢ przekucie przez strop grawitacyjne;
wentylacji zakonczonej kominkiem dachowym wywiewnym

UWAGA:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami nalezy kominy zakonczy¢ ponad dachem na
wysoko$ci zapewniajacej prawidtowe ich dziatanie oraz wykona¢ odpowiednie zadaszenie nad
otworami murowane lub z blachy; nie dotyczy systemowych zakoriczer przewoddw spalinowych
i odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, wyprowadzanych powyzej zadaszenia komina i ostonietych
odrebnie.

Schody.
Stopnie i podesty zewnetrzne betonowe - wykoriczone ptytkami ceram. mrozoodpornymi, z rowkami
antyposlizgowymi na krawedzi stopni
Schody zewnetrzne stalowe ze elementéw ocynkowanych, stopnie i podesty z typowych elementéw
tj. kratka VEMA.

Balustrady stalowe o wysokosci 110cm z tralkami pionowymi o prze$witach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami tj. minimalny prze$wit miedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze by¢ wiekszy niz 0,12m

W przypadku zastosowania balustrad szklanych nalezy stosowac szkfo bezpieczne przeznaczone do
uzytku w budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

Dach.
Istniejacy dach budynku gtéwnego ocieplony z zastosowaniem nowego pokrycia.
Warstwy:
- papa zgrzewalna
- styropapa gr. 10cm
- istniejgca papa
- istniejgca termoizolacja (10cm)
- stropodach - ptyty korytkowe
- projektowany sufit - ptyta g/k
(pom. sanitarne i mokre - ptyta hydro)

Zadaszenie tarasu: (Il etap inwestycji)
- papa zgrzewalna

- papa podktadowa

- ptyta OSB gr. 32mm

- konstrukcja stalowa
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Dach wykonczony otokiem z blachy na rabek lub paneli aluminiowych

Dach modernizowany nad czescig piwniczng

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- ptyta OSB 25mm

- faty drewniane 4x6cm

- istniejgca blacha trapezowa bez zmian + warstwy konstrukcyjne i izolacyjne

Warstwy podtogi na stropie nad parterem
ST1 - projektowany strop (REI30)
- ceram. lub gres 2 cm
- beton C16/20 (B20) gr. 6cm zbrojony siatkg
- folia
- styropian EPS 100-038 gr. 5 cm
- 2x folia
- strop TERIVA 24/60 BASE

ST2 - istniejacy strop (REI30)

- ceram. lub gres 2 cm

- beton C16/20 (B20) gr. 6cm zbrojony siatkg
- folia

- styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

- istniejacy strop

ST3 - projektowany strop (REI30)

- ceram. lub gres 2 cm

- beton C16/20 (B20) gr. 6cm zbrojony siatkg
- folia

- styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

- 2x folia

- ptyta zelbetowa gr. 15cm

Tarasy.
Projektowany taras w konstrukcji stalowej zadaszony (Il etap inwestycji)
Warstwy
- antyposlizgowe, mrozoodporne deski syntetyczne
- konstrukcja stalowa — zebra stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
- konstrukcja stalowa gtéwna zabezpieczona antykorozyjnie

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
izolacja pozioma.
- dach - paroizolacja 1x folia paroszczelna
lub folia paroizolacyjna aluminiowa refleksyjna
- tawy fundamentowe i Sciany zewnetrzne (wys. ok 30cm nad gruntem) -
papa zgrzewalna
- pomieszczenia mokre - folia izolacyjna BOTACT DF9
izolacja pionowa:
- $ciany fundamentowe — 2x DYSPERBIT
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W pozostatych przypadkach wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem przesmarowac
dwukrotnie Dysperbitem Dn, lub warstwg podktadowg i nawierzchniowg firmy Icopal.

Wytyczne wykonania elementéw zelbetowych

3.6.

Nalezy zastosowacé plastyfikatory zapewniajace przy zatozonym W/C konsystencje odpowiednig do
szczelnego wypetnienia deskowania

Zageszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami  wgtebnymi  (butawowymi),
powierzchniowymi albo przyczepnymi.

W okresach letnich powierzchnia betonu musi by¢ odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie
folia, lub poprzez pokrycie srodkiem chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadku $wiezych
konstrukcji betonowych dojrzewajacych w okresach letnich nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom
wilgotnosci. Swiezy beton nalezy rowniez chroni¢ przed silnym deszczem.

Otulina zbrojenia w elementach fundamentowych 5,0 c¢cm, w pozostatych elementach 2,5 c¢cm
(odlegtos¢ miedzy krawedzig elementu a najblizszym zbrojeniem tj. strzemieniem)

Prety podtuzne w miejscach ich stykéw nalezy taczy¢ na zaktad o dtugosci min 70cm w tawach
prostopadtych kotwi¢ przez zagiecie pod katem prostym na dtugosci min 100cm lub za pomocg
dodatkowych pretow zagietych o bokach 50x50cm. Niedopuszczalne jest taczenie pretow na styk;

UWAGA:
Szczegoly elementéw konstrukcyjnych w zataczonym zestawieniu pozycji obliczeniowych i na
rysunkach konstrukcyjnych.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne:
Sciany i sufity - tynk cem.-wap. Il kat naktadane mechanicznie, szpachlowane wyprawg gipsowg

Okfadziny Scienne:

- fazienki: ptytki ceramiczne Scienne z potyskiem lub matowe w kolorystyce biatej, bezowej lub szare;
na petng wysoko$¢, ptytki w formacie 20x25 lub 25x40cm, fuga waska epoksydowa dostosowana do
koloru plytek, naroza ptytek uszczelniane silikonem sanitarnym w kolorystyce fugi,

- aneks kuchenny i pomieszczenie porzadkowe : ptytki ceramiczne $cienne z potyskiem lub matowe
w kolorystyce biatej, bezowej w postaci fartuchow wokdt urzadzen sanitarnych (min. 1,0m wokot
urzadzenia), ptytki w formacie 20x25 lub 25x40cm, fuga waska epoksydowa dostosowana do koloru
ptytek, naroza ptytek uszczelniane silikonem sanitarnym w kolorystyce fugi, pozostata cze$¢ Sciany
malowana farbami lateksowymi w kolorystyce biatej, bezowej lub szarej.

Do mocowania ptytek nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejace o podwyzszonej przyczepnosci,
co najmniej klasy C2

Malowanie i powtoki zabezpieczajace :
Sciany i sufity malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.

Podtogi i posadzki:

Wszystkie pomieszczenia: ptytki ceramiczne lub gresowe o odpornosci na Scieranie klasy 5 i
odpornosci na plamienia klasy min. 4, ptytki w formacie 33x33cm, kolorystyka w odcieniach bezy lub
szarosci, fuga waska epoksydowa dostosowana do koloru ptytek, cokoty z ptytek jednakowych z
posadzka o wysokosci 8,0cm,

Do mocowania nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejagce o podwyzszonej przyczepno$ci, co
najmniej klasy C2

Na stopniach i podestach zastosowac ptytki z rowkami antyposlizgowymi.

W przedsionku wej$ciowym do budynku zastosowac ptytki antyposlizgowe.
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Na zewnatrz budynku ptytki mrozoodporne z rowkami antyposlizgowymi

Parapety:
podokienniki wewnetrzne PCV lub MDF w kolorystyce biate;

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Wszystkie drzwi wew. zaprojektowane zgodnie z przepisami bhp i ppoz.; wszystkie wymiary podane
jako minimalne wymagane; nalezy zwrdci¢ uwage na wskazane wymagane szerokosci w Swietle po
otwarciu oraz zasady dot. ewakuacji zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

Drzwi wewnetrzne petne w systemie przylgowym, z zamkiem jednopunktowym wpuszczanym na
wktadke lub na blokade tazienkowg w zaleznosci od przeznaczenia, skrzydto: ramiak drewniany
obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem CPL, wypetnienie z warstwy
stabilizujacej o strukturze plastra miodu; zawiasy czopowe w drzwiach o szerokosci 80cm — 2 sztuki,
w drzwiach o szerokosci 90cm i wiekszej — 3 sztuki, w miejscach gdzie grozi obicie Sciany
zastosowac odbojniki; kolorystyka okleiny drewnopodobna w odcieniach szaro$ci

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych i posiadajacych kanaty wentylacji wywiewne;j
nalezy zaopatrzy¢ w kratke, otwory w dolnej czeSci skrzydta o pow. min. 200 cm2.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania minimum cyrkulacji powietrza w drzwiach pomiedzy
pomieszczeniami wewnatrz nie nalezy uszczelnia¢ dolnej krawedzi skrzydta.

Oscieznice state MDF laminowane CPL w kolorystyce i strukturze jak skrzydto drzwiowe.

Drzwi przeciwpozarowe petne stalowe; odporno$ci ogniowa EI60, wyposazone w samozamykacze i
wktadki patentowe.

Drzwi w przedsionku PCV przeszklone dwuskrzydiowe o minimalnym wymiarze kazdego skrzydta
90cm w $wietle po otwarciu (ewakuacja), wyposazone w samozamykacz i wktadki patentowe

Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki wewnetrzne;

Wentylacja:

Zakonczenie wewnatrz pomieszczen przewodow wentylacyjnych zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi
z siatkg i regulowang zaluzjg dostosowanymi do Srednicy przewodu wentylacyjnego.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna, poza pomieszczeniem technicznym (wentylacja
grawitacyjna z uwagi na kocit CO).

Listwy progowe:
Na styku dwoch réznych materiatow wykonczeniowych posadzek oraz w przejSciach drzwiowych
zastosowac listwy przej$ciowe aluminiowe o szerokos$ci 30mm

tazienki dla niepetnosprawnych:

tazienki wyposazone we wszelkie urzadzenia umoZliwiajgce korzystanie z nich przez osoby
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich, tj:

- drzwi 0 szerokosci w Swietle 90cm

- prysznice bez brodzika w formie wyprofilowanych ptytek

- uchwyt prysznicowy

- siedzisko prysznicowe

- uchwyt WC uchylny

- uchwyt WC staty

- sptukiwacz boczny
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- umywalke wyprofilowana z baterig przystosowang do tego typu tazienek

Hydrant wewn.
Typowy hydrant wewnetrzny w szafce natynkowej (HP25)

Pomieszczenie techniczne
Wyposazone w komore gospodarcza, umywalke, kociot CO oraz wentylacje grawitacyjna.

Sufity podwieszone

Sufity podwieszane z pojedynczej ptyty g/k montowane miedzy zebrami ptyt konstrukcyjnych
dachowych, w pomieszczeniach sanitarnych, mokrych i technicznych ptyta wodoodporna HYDRO,
Zebra widoczne ptyt stropodachowych do szpachlowania i malowania

UWAGA:

Przy aranzacji kazdego wnetrza nalezy uwzgledni¢ zachowanie wiasciwego obiegu powietrza przy
Scianach zewnetrznych. Scian zewnetrznych nie nalezy w zadnym wypadku zastaniac
i zabudowywa¢ meblami zamknietymi (np. szafy wnekowe).

3.7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Sciany:
Tynk szlachetny w kolorze biatym i szarym zgodnie z rysunkiem elewacji
Wszelkie wykonczenia elewacji wykonac facznie z wnekami okiennymi.
Zwrbci¢ uwage na pogrubienie styropianu w miejscach oznaczonych na rysunku.

Gzymsy:
Gzymsy wykonane ze styroduru o wymiarach jak na rysunku

Podokienniki:
blacha tytan — cynk, wszystkie podokienniki wykonane w formie gzymsu - zgodnie z cze$cig
rysunkowg

Cokot:
tynk cokotowy w kolorze grafitowym

Pokrycie dachu:

Dach pokryty papg zgrzewalng z kompletnym systemem pokry¢ dachowych wraz z uszczelnieniami
wokot kominow attyk itp. Na dachu nalezy zamontowa¢ elementy umozliwiajace wejécia kominiarza
na dach (drabina)

Uszczelnienie wokot komindw i attyk specjalnym kotnierzem z taSma systemowa w kolorze szarym i
obrdébka blacharska.

Rynny @120, rury spustowe @90, opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej; odprowadzenie wody
deszczowej do istniejace] kanalizacji deszczowej

Stolarka okienna:

PCV w kolorystyce: zewnatrz — zioty dab, wewnatrz - bialy; zastosowa¢ okna o wspotczynniku
przenikania ciepfa k,,.<1,1W/(m2K); optymalny wspotczynnik k=0,9W/( m2K)

Zgodnie z Normg nalezy zastosowa¢ automatyczne nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace okienne
w kolorystyce zewnetrznej ztoty dab, wewnetrznej biaty lub co najmniej jedno skrzydio uchylne i
rozszczelniane w oknie (przy wspdtczynniku wigkszym niz 0,5 m? i nie wyzszym niz 1,0 m?
(mhdaPa?3). Funkcja rozszczelniania wskazana jest dla wszystkich skrzydet otwieranych. Montaz
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automatycznych nawiewnikdw okiennych nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich oknach i naswietlach
nieotwieranych.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajacy prace i odksztatcenia konstrukcii
poprzez zastosowanie odpowiednich przektadek elastycznych oraz przesuwnych.

Stolarka drzwiowa:

PCV i stalowe o wspotczynniku przenikania ciepta k<1.3W/(m2K).

Wszystkie drzwi zewnetrzne zaprojektowane zgodnie z przepisami bhp i ppoz.; wszystkie wymiary
podane jako minimalne wymagane; nalezy zwroci¢ uwage na wskazane wymagane szerokosci

w $wietle po otwarciu oraz zasady dot. ewakuacji zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe.
Drzwi wyposazone w samozamykacze i wktadki patentowe antywtamaniowe.

Uwaga:

we wszystkich elementach komunikacji na zewnatrz lokali mieszkalnych szklonych do wysokosci 2,0
m, ze wzgledu na ruch uzytkownikow obiektu nalezy bezwzglednie zastosowac szkto bezpieczne.
Wszystkie przeszklenia na pietrze o parapecie ponizej 1,1 m, nalezy zabezpieczy¢ na wysokosci 1,1
m, poprzeczna balustradg statg.

Balustrady:

nalezy zastosowaC konstrukcje i uktad balustrad zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i
zgodnos¢ z przepisami; wysokos¢ balustrady minimum 110 cm; uktad tralek pionowych, w przypadku
balustrady w uktadzie tralek poziomych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wspigcia sie; maksymalny
przeswit elementéw wypetnienia balustrady 0,12m; balustrady z elementéw szklanych wykonane z
bezpiecznego szkfa specjalnego, wzmocnionego i przeznaczonego dla tego rodzaju funkcji.

Porecze montowane na scianach powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 5,0cm

Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL7043

Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
Elementy stalowe przed malowanie farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Opaska wokot budynku:
Kostka betonowa na podbudowie piaskowo cementowej

Tarasy i podesty:

Ptytki gresowe o odpornosci na Scieranie klasy 5 i odpornosci na plamienia klasy min. 5, ptytki w
formacie 33x33cm, antypo$lizgowe dodatkowo nasto pniach z rowkami antypo$lizgowymi,
mrozoodporne, kolorystyka w odcieniach bezy lub szarosci, fuga waska epoksydowa dostosowana
do koloru ptytek.

Do mocowania nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejagce o podwyzszonej przyczepno$ci, co
najmniej klasy C2. Pod ptytki zastosowa¢ kompletny system tarasowy firmy BOTAMENT w tym
izolacja systemowa BOTACT MD28

Podesty i tarasy z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym lub grafitowym, na podsypce
piaskowo cementowej. Krawezniki betonowe szare lub grafitowe w nawigzaniu do kostki.

Taras zewnetrzny (Il etap)
Wykonczenie — deska syntetyczna na konstrukcji stalowe;

Obraébki blacharskie:
blacha tytan — cynk
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Zadaszenia kominéw

blacha tytan — cynk; kominy nalezy zadaszy¢ z wyjgtkiem systemowych kanatow pieca gazowego
oraz odpowietrzenia kanalizacji sanitarne;.

W szachtach kominowych powyzej najwyzszego poziomu instalacji nalezy wykonac¢ potke ocieplona
styropianem gr. min. 5,0cm w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem.

Kominy otynkowane ocieplone styropianem gr. 5,0cm

Wycieraczka zewnetrzna:
Zgodnie z rysunkiem parteru zastosowal wycieraczki stalowe ocynkowane wpuszczane z
odwodnieniem - typowe wymiarach 100x50cm

Ogrodzenie terenu:

Systemowe ogrodzenie panelowe bez podmurdwki; panele w postaci siatki z pretow d=4mm,
ocynkowane i malowane proszkowo (kolor antracyt), wysokos¢ paneli 1530mm, stupki ocynkowane i
malowane proszkowo o wymiarach 40x60x2000mm, mocowanie do stupkow na 3 obejmy zgodnie z
systemem producenta.

Brama, furtka

Systemowa brama panelowa dwuskrzydiowa, otwierana recznie; zamek na klucz, klamka, rygiel
dolny; panele w postaci siatki z pretow d=4mm, ocynkowane i malowane proszkowo (kolor antracyt),
wysoko$¢ 1,5m, szeroko$¢ 5,0m stupki ocynkowane i malowane proszkowo o wymiarach 80x80mm,
rama bramy 40x60mm

Furtka systemowa panelowa; zamek na klucz, klamka; panele w postaci siatki z pretéw d=4mm,
ocynkowane i malowane proszkowo (kolor antracyt), wysoko$S¢ 1,5m, szeroko$¢ 1,2m, stupki
ocynkowane i malowane proszkowo o wymiarach 60x60mm, rama furtki 40x40mm

Logo na budynku
Logo ,Sremskie Wodociagi® zgodnie z wytycznymi inwestora oraz logo ,Senior+” wykonane ze
styroduru gr. 5cm mocowane do elewacji budynku

Zadaszenie wejscia
Systemowy daszek szklany na odciggach stalowych mocowany do Sciany budynku wg wytycznych
producenta, szkio bezpieczne (np. ESKAT)

Platforma dla niepetnosprawnych

Platforma dla wozkdéw inwalidzkich JURA 14.10, podest 141x111cm wjazd / wyjazd pod katem 90
stopni, montaz zgodnie z wytycznymi producenta (w tym przytacze energetyczne, plyta
fundamentowa z odwodnieniem, podszybie)

4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
projektuje sie wyposazenie budynku w:

*  przylacze wodne — z sieci — istniejgce
* przytacze kanalizacji sanitarnej — do sieci — istniejace
»  przylacze kanalizacji deszczowej — do sieci — istniejace
*  przylacze energetyczne - z sieci — istniejace
* przylacze gazu - z sieci — istniejgce
* wentylacja mechaniczna
» CO z kotta gazowego
*  CWU - bezposrednie przygotowanie cieptej wody przy punktach poboru wody
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(podgrzewacze elektryczne )
W zatgczeniu projekty branzowe instalacyjne.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W zatgczeniu jako zatgcznik do projektu budowlanego instalacyjnego.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
A. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekéw od budynku
Zgodnie z projektem branzowym instalacji sanitarnych
B. Emisja zanieczyszczen spalinowych, pytlowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta centralnego
ogrzewania, ktory ma emisje zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach
i normach oraz wiasciwego systemu wentylacji i ogrzewania;
odprowadzenie sciekéw ptynnych typowych dla gospodarstwa domowego do sieci zewnetrzne;
w ulicy; usytuowanie zgodne z przepisami 0znaczono na planie zagospodarowania.
C. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpadki
znajdowaC sie bedg na terenie dziatki, w utwardzonym miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania.
D. Emisja hataséw oraz wibracji
Obiekt, realizowany jako ustugowy (spoteczno - kulturalny), z projektowanym jego wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegoinej emisji hataséw i wibracji; usytuowanie i
forma obiektu nie spowodujq zwigkszenia ucigzliwosci dla okolicznej zabudowy mieszkalne;
jednorodzinnej i ustugowe;.
E. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter otoczenia i uktadu budynkow pozwala na
zachowanie biologicznej rownowagi czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Budynek zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i klasy D odporno$ci pozarowe;.
Budynek niski o jednej kondygnacji nadziemne;.

Wszystkie w/iw elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ impregnatem solnym do NRO.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W zakresie wykorczenia wnetrz budynkéw nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

» w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

* na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych,

o okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
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Szczegolowe warunki ochrony przeciwpozarowej budynku w zalaczeniu do projektu wraz z
uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

UWAGA:

Projekt rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa oraz branzowa. W razie jakichkolwiek niejasnosci
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez
uzgodnienia z projektantem.

Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej, oraz z przepisami BHP i ppoz. Zmiana jakichkolwiek rozwiazan konstrukcyjnych
wymaga pisemnej zgody autoréw niniejszego projektu, a takze (w przypadku zmian znaczacych)
sporzadzenia aneksu lub projektu zamiennego.

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek musza
posiadaé¢ Swiadectwo - atest - aprobate dopuszczajace do stosowania na terenie R.P. Przy
odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla
stosowanych materiatdw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Srem, 26/05/2018 projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak
52/P/96

specjalnos¢ architektoniczna

sprawdzit:
mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
65/PW/94

specjalnos¢ architektoniczna
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Infrastruktura techniczna:
e zaopatrzenie w wode - z sieci
»  odprowadzenie Sciekow bytowych - do sieci
»  odprowadzenie Sciekow deszczowych — do kanalizacji deszczowej
»  zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z sieci energetycznej
e C.0.iC.W.U z kottowni na paliwo gazowe — gaz z sieci

Kolejnos¢ realizacji robét i obiektu:

e prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy

e wytyczenie, wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac
budowlanych

* geodezyjne wytyczenie obiektu

* wykonanie wykopdw pod stopy, tawy zelbetowe — prace w obrebie istniejgcych Scian i fundamentow
wykonac recznie tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i posadowienia istniejgcego budynku

»  prace fundamentowe - wykonanie taw i stop fundamentowych,

»  wykonanie $cian fundamentowych i izolacji poziomej i pionowej

* wykonanie belek i podciggéw w poziomie stropu nad piwnicg

e wykonanie stropu zelbetowego gesto zebrowego nad piwnicg

* wykonanie posadzki wraz z instalacjami podejsciami podposadzkowymi

e  murowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru, belek, rdzeni, nadprozy systemowych i
monolitycznych

»  wykonanie konstrukcji stalowej i zelbetowej tarasu

* wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu

»  wykonanie pokrycia dachu gtownego i tarasu

e montaz stolarki drzwiowej i okienne;

»  wykonanie Scian dziatowych - roboty wykonczeniowe prowadzone wewnatrz

e wykonanie instalacji

* wykonanie opierzen, parapetow okiennych i orynnowania

e prace prowadzone na zewnatrz- zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie dziatki
Teren wydzielony geodezyjnie pod budownictwo; zagospodarowany; istniejacy i funkcjonujacy budynek
przepompowni wody wraz z infrastruktura tj. przytaczami wody (w tym hydrant zewnetrzny na terenie dziatki),
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej oraz uktadem komunikacyjnym z
wjazdem z drogi publicznej i ogrodzeniem terenu; istniejacy zbiornik wodny; istniejgca zielen.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
Na etapie projektowania brak zagrozen. W razie wystapienia innych zagrozen na etapie budowy nalezy
zwrdcic sie do inwestora lub projektanta oraz kierownika budowy.

Ze wzgledu na prace prowadzone przy i w istniejacym obiekcie nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
prace fundamentowe i prowadzenie wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych Scian i
fundamentéw. Wykopy wykonaé recznie tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i posadowienia istniejacego
obiektu.

Przewidywane zagrozenia.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy prac:
*  zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow
e osuniecie sie skarp wykopow
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roboty murarskie powyzej 1,0m

upadek pracownika z wysokosci

zagrozenia zwigzane z wykonaniem otwordw w istniejacych $cianach no$nych

potracenie pracownika podczas montazu elementéw konstrukcji

roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym dzwigow, rusztowan itp.
niebezpieczenstwo zwigzane z transportem poziomym i pionowym materiatdw budowlanych
niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwo$cig upadku przedmiotéw z duzej wysoko$ci m.in. montaz
elementdw pokrycia dachu

niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysoko$ciach dochodzacych do 7,0 m npt.-
upadek pracownika z wysokosci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/
niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalaciji elektrycznej, a takze pomiaréw elektrycznych
pod napieciem oraz przy uruchamianiu instalacji

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych robét w szczegélnosci
niebezpiecznych. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy prowadzeniu prac rozbiérkowych oraz
wykonywaniu otworéw w istniejgcych Scianach i stropach oraz prace fundamentowe wykonywane w obrebie
istniejacego budynku i istniejacych fundamentéw (prace wykonac recznie)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
W celu zapobiezenia powstawania przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca
powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien zwroci¢ szczegolng uwage na:

o stosowanie niezbednych Srodkow ochrony indywidualnej wszystkich oséb przebywajacych na
terenie

0 zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez

o  wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi i
wyznaczenie stref niebezpiecznych

o  Wwyznaczenie drog kotowych i pieszych dla 0séb upowaznionych do przebywania na terenie

budowy

zapewnienie wiasciwego o$wietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej wentylacji

wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

zapewnienie pracownikom niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej

zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drég ewakuacji na wypadek

pozaru

Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca winien zwroci¢ szczegdlng uwage na :

o  stosowanie przez pracownikdw, a takze wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;

o  zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwe

zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

o roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez porecze
I balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace

o prace zwigzane z instalacjq elektryczng moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia

o rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysoko$ciach powinny zosta¢ sprawdzone pod
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katem braku uszkodzen i wad technicznych
o  montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone i majgce uprawnienia
do wykonania tego typu prac
o  wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elekirycznym wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich uzycie
o urzadzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢
sprawne technicznie i posiada¢ aktualne badania techniczne
o  wyjScia z budynku w poziomie parteru stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne muszg,
pozostac niezastawione
Pracownicy przewidziani do wykonania prac omowionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie
BHP dotyczace prowadzenia robot na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne
badania lekarskie umozliwiajgce prace na wysokosci. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP— w szczegolno$ci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami .

Opracowanie planu BIOZ jest wymagane.
Srem, 26/05/2018

PROJEKTOWAL.. SPRAWDZIt :

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
52/P/96 365/Pw/94
specjalnosé architektoniczna specjalnosé architektoniczna
PROJEKTANT PROWADZACY

KONSTRUKCJA tech. bud. Marek Owczarzak mgr inz. Radostaw Binkowski
21/83/Pw WKP/0030/POOK/05
spec. konstrukcyjno - budowlana spec. konstrukcyjno - budowlana

inz. Lukasz Sobkowiak
inz. Rafat Owczarzak
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Srem, 26/05/2018

TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
PRZEPOMPOWNI NA KLUB SENIORA Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA - kategoria IX

ADRES Srem, ul. Zamenhofa, dziatki nr ewid. 1292, 1293, 1294,
1314/2, obreb Srem, jednostka Srem
INWESTOR Sremskie Wodociagi Sp. z 0.0.

UI. Parkowa 8, 63-100 Srem

OSWIADCZENIE

Wszelkie ujete w niniejszej dokumentacji obiekty zaprojektowano zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajacymi:

-bezpieczenstwo konstrukcji

-bezpieczenstwo pozarowe

-bezpieczenstwo uzytkowania

-odpowiednie warunki higieniczne ,zdrowotne i ochrone srodowiska
-ochrone przed hatasem i drganiami

-0szczednos¢ energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod
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ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
52/P/96 365/Pw/94
specjalnos¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
PROJEKTANT PROWADZACY

KONSTRUKCJA tech. bud. Marek Owczarzak mgr inz. Radostaw Binkowski
21/83/Pw WKP/0030/POOK/05
spec. konstrukcyjno - budowlana spec. konstrukcyjno - budowlana
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