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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TP & wymagania oraz wytyczne wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych zywianych z realizagj inwestycji pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub Seniora z przebudow i rozbudowa
przy ul. Zamenhofa 2 wSremie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdeb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycge wykonania i odbioru roboét z
zakresie instalacji brag sanitarnej zwgzanych z realizagj inwestycji pn ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku przepompowni na Klub Seniora z przebudow i rozbudowa przy
ul. Zamenhofa 2 wSremie.”

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce prowadzenia, organizaciji i sposobu wyceny robot.

1. Wykonawca powinien uwzegtinic w wycenie fakt,ze obiekt jest istniecy i mog w trakcie
realizacji pojawt sie prace dodatkowe konieczne do wykonania podstawoweakresu,

2. Wykonawca jest zobowzany do utrzymania czystti w obkebie prowadzonych prac i usuwania
na biezaco wszelkich zanieczyszaz@owstatych tam w wyniku prowadzonych robét,

3. Wykonawca ponosi wszelk odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie wiasnego spuz przed
kradzieza w czasie trwania prac na terenie Zamaygego,

4. Po zakaczeniu i odebraniu rob6t Wykonawca dokona wpisu sigi€e obiektu budowlanego o
wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

5. Wykonaweca jest zobowkany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich sziawistatych z winy
Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

6. Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie bydpwmieszczenie na miejsce narad i
spotka oraz wyposzy je w niezlgdne umeblowanie (stét, krzesta, itp.)

7. Zobowigzuje sé Wykonawe do szczegollowego zapoznanig gi niniejsa ST, dokumentagj
projektowy, postanowieniami zawartymi w pozostalej dokumegntprzetargowej oraz dokonania
przed zigeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i tereniedzip kkda wykonywane prace.
Jakiekolwiek koszty zwzane z inspekgjterenu budowy ponosiVykonawcy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedea protokdlarnie Wykonawcy
teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spocaytygpowiedzialnét za teren budowy jego
zabezpieczenie oraz ochromienia Inwestora przekazanego razem z placem budéamawiagcy
nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciemhnt@ogicznego i odprowadzeniaiekow dla
potrzeb prowadzonej budowy.

1.4.2. Zgodndé robot z dokumentacp (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przelaz&ligkonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowsy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione w ¢tlyojednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekuimentaciji. Wykonawca nie me
wykorzystywa& bleddéw lub brakoéw w dokumentach przetargowych a o wgfkryciu powinien
natychmiast powiadori Zamawiajcego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczontenmsy
musz by¢ zgodne z dokumentacprojektowy i ST.



1.4.3. Zgodnéé wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST ¢da uwazane za wartiki docelowe, od ktérych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okré&lonymi wymaganiami. W
przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonam®twnie dg zgodne z dokumentagcji ST lub
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnegasrodowiska pracy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wytkaeniowych Wykonawcachizie:
—utrzymywa teren budowy, pomieszazev obiekcie bez wody stgjej, zalegajcego gruzu i ztomu,

—-podejmowaé wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanieesido przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej a wynikagej ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania m@jna wzgtdzie pracownikbw w czynnie
funkcjonupcym obiekcie fabryki.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:
a) wszystkie pomieszczenigsgadugce z rejonem prowadzonych prac,

b) érodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

—zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami

—uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie fumkgjaych instalacji
—mozliwoscig powstania pzaru

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niavaealizacji
przedmiotu umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca ailozy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczemenu budowy nie podlega glnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umowry.

1.4.6. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej oraz utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpagarowy. Materialy tatwopalnechla zabezpieczane i sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed eg@sh 0sOb trzecich. Wykonawcaedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen w obiekcie, takich jak ruroggi, kable, itp. i
zapewni wtdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeigminstalacji i urgdzen w czasie
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru oraz dwzie z nim wspoétpracowat dokongj na wilasny koszt lub wilasnymi sitami
bezzwlocznej naprawy uszkodzonychagza lub instalacii.



1.4.9. Bezpiecastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczego6léa Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie. Podczas wykonywania prac budowlan@liasyjnych wszyscy pracownicy powinni:

—stosowé sie¢ do wszystkich przepisow przywotanych w projekainiejszej ST oraz pozostale]
dokumentacji przetargowej w tym przestrzegasad prowadzenia prac niebezpiecznyckamwo
oraz zna zasady pospowania w przypadku paru lub innego miejscowego zagemia,

—posiadé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywah prac, aktualne badania
lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhptar@osvisku pracy,

—-na biegco informowa& Zamawiajcego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagroach
pozarowych, bhp grodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach agvaich i wypadkach,

—stosowé odpowiedmi odziez ochronm i sprzt ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne
narzdzia pracy.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét oraz za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do wykonywania rob6t od daty rozpgma do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

1.4.11. Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ogranigzgrzepisow dotycxrych obcazenia na 6
przy transporcie materialdbw i wypasmia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wamtadunkdw. Pojazdy i tadunki powodag
nadmierne obagrenie osiowe nie dmla dopuszczone na teren budowy a Wykonaweazie
odpowiadat za napraywszelkich elementéw w ten sposéb uszkodzonych.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do wykonania rob6t instéacyjno-budowlanych.

Przed przysipieniem do wbudowania materialdw i gdzer oraz na kade zyczenie Inspektora
nadzoru Wykonawca przedstawi szczegotowe informacgez dokumenta¢j dopuszczajca je do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg i na jego koszt
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyK
rodzaj robét, w ktérym znajdaijsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawt@nuje
na wtasne ryzyko, licc Sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yemo czasu gdydda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemnszkodzeniem, zachowaly swojakas¢ i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czagmwektadowania
materiatow lda zlokalizowane w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja lub ST przewidujmozliwosé zastosowania vych rodzajow materiatédw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykoreawmwiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju matelMéyorany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydagdosprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oflienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanialcispektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawsprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma lyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiado pracy. Sprg
bedzie spetnial normy ochronyrodowiska i przepisy jego zytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelledokumentacja projektowa lub ST przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyggo akceptaej przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora nadzoru niezaby¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkkiwosci przewaonych materialdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami diremi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektmadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog by¢
dopuszczone przez wiawy zarad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lgdzie usuwé na bieaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, @da rgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoNastpstwa jakiegokolwiek ledu
spowodowanego przez Wykonayww wykonywaniu robét zostanpoprawione przez Wykonawaa
jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dajgezakceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaofowy, dokumentacii
projektowej i ST a tate w normach i wytycznych braowych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczce realizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod getrg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezor
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jek(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows i ST.

Program zapewnienia jas@ winien zawierd w szczegolngci:
—organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeibdt,
—organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

—sposoOb zabezpieczenia mienia Zamayiefo oraz sktadowanych materiatdéw iqdzer podczas
prowadzonych prac,

—sposoOb zabezpieczenia przeciwpmwego podczas prowadzonych prac,
—-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

—sposob i proceddprzeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,
—wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich podstawowymi paraamnetrechnicznymi
—-rodzaje i ilgci srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

Program zapewnienia jakm Wykonawca dostarczy Zamawgagmu najpéniej w dniu przekazania
placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie préby, badania i pomiargda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obaujicych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmyakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji
projektowej lub ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwnprzez
Inspektora nadzoru. Przed przyseniem do wszelkich préb, bada pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscerininie prob lub pomiaru. Po wykonaniu préb,
bada lub pomiaréw Wykonawca przedstawi n&mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie préby, badania i pomiary aaleykonywa za pomoe sprawnych technicznie i
zalegalizowanych ugzlzea lub przyradéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawerzed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi oadaktualneswiadectwa legalizacji dla
urzadzen lub przyraddw wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkiegdeznia pomiarowedalg
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catymresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektoraadzoru.

Wykonawca kadorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonyevalbiezacych czynnéci
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jegwzenie umeliwi dostep do wszelkich miejsc i
pomieszcze, w ktorych g lub byty wykonywane prace. Dla celéw kontroli jakpIinspektor nadzoru
uprawniony jest rownie do pobierania prébek zastosowanych materiatéw emehtow oraz
dokonywania sprawdaei bada& u zrédta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batla W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnychb lu
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe



6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaj certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i g prawidtowo oznaczone znakiem bezpidcsteva ,B”.

b) posiadaj deklaracje zgodrigi z obowazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE
) posiadgj deklaraa zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
—Polsky Norm,

—aprobaid techniczg w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiond, fezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetn@jvymogi ST.

d) posiadaj atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikagjjniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialéw iadzey powinna posiada te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay i uradzenia, ktére nie spenigj
tych wymaga beda odrzucane a koszt ich demania i wywozu z terenu budowy poniesie
Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza si
—dziennik budowy

—protokoty przekazania placu budowy,

—protokoty z préb, badai pomiaréw,

—protokoty odbioru rob6t zanikagych i czsciowych
—protokoty z narad i ustate

—program zapewnienia jaka (PZJ)

—plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

—projekty, przedmiary, ST

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie przez Wykonawav formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumebitydowy ledg
zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugl na kade zyczenie
Zamawiagcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,

b) odbiorom cgsciowym,

¢) odbiorowi kaicowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,



7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiowykonywanych
robot oraz ildci tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umimviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggngos¢pu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotow® danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermizika
budowy (jeeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektnadzoru. Odbior ¢azie
przeprowadzony bez gbnej zwioki, nie péniej jednak nt w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. dakalos¢ roboét ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieyah komplet wynikéw préb, badapomiaréw

i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontazjdokumentagj projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykaoaa dokona wilasnymi sitami obmiaréw
odbieranej instalacji uleggjej zakryciu.

7.3. Odbior czsciowy robot.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robét dokonuje si dla zakresu robét okilmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze kacowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadza na jego polecenie
Wykonawca dokona wiasnymi sitami obmiaréw robét,dlpgapcej odbiorowi czsciowemu.
Wykonawca jest zobowktany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzethigminiszczeniem
materialdw i urzdzen objetych odbiorem ogciowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalaciji
ujawnione po odbiorze egciowym musz by¢ bezzwiocznie przez Wykonawaisungte. Procedura
odbioru instalacji ulegagych zakryciu lub robét odebranych protokotengsciowym nie zmienia
warunkéw i termindw gwarancji pratych w umowie.

7.4. Odbior koncowy (ostateczny) robot.
7.4.1. Zasady odbioru kécowego robot.

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykadaaobot w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kécowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do dziennika budowy geli wymagany) lub pisemnym
powiadomieniem Zamawigego. Odbior kacowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2. Odbi&oncowego robd6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
prob, pomiardw i bada ocenie wizualnej oraz zgodiwd wykonania robo6t z dokumentagj ST. W
toku odbioru kéicowego robo6t komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykoraamyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetnagych w poszczegélinych elementach instalacyjnych,
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansoweeczowe wynikajce z umowy a
powstate w zw§zku z przesurcia terminu odbioru kicowego z winy Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru k@icowego (ostatecznego)

Do odbioru kacowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobpariy przygotow& nastpujace
dokumenty:

a) dokumentaegj powykonawcgz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét,

b) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (jeeli wymagane),
c) protokoty z przeprowadzonych odbioru rob6t zajigych i odbiorow czsciowych,



d) protokoty z przeprowadzonych préb, badgomiarow zgodnie z dokumentagprojektowa, ST,
programem zapewnienia jad@ (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodioi, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokuatacje techniczno-ruchowe
(DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamamoych materiatbw, maszyn, gdzen i
elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robo6t towarzysych oraz protokoty odbioru i przekazania tych tob6
wiascicielom uradzen,

g) protokoty z przeprowadzonych szkdlpracownikdéw obstugi zamontowanych instalacji, nyasiz
urzadze.

Wszelkie przekazane przez Wykongwdokumenty musg by¢ opracowane wegyku polskim.
Dokumenty wymienione w pkt. ,c” do ,g" nalg przygotowg w formie oprawionej ze
szczegOtowym spisem . Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanychseyn, urgdzea i
elementow instalacji natg przediay¢ w dwoch egzemplarzach. Kompletiokumentag odbiorovg
Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru najpdiej na 5 dni przed wyznaczonym terminem
odbioru kaicowego robo6t. W przypadku, gdy wg komisji robgiyd wzgédem przygotowania
dokumentacyjnego niegcla gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego robot.

7.5. Odbio6r pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtraewihzanych z usugtiem wad, ktére
ujawniap sie w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjne] obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
7.4. ,0dbidr kaicowy robot”.



Il. WYTYCZNE MONTA ZU | ODBIORU INSTALACJI .

1. OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZ ACE WYKONANIA | PROWADZENIA ROBOT
INSTALACYJINYCH.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne gzmine z wykonaniem, przebudgwmodernizagj lub
demontaem instalacji, armatury i ugdzea sanitarnych naleg prowadzé zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami, dyrektywami i warunkami teczniymi pod statym nadzorem technicznym z
zachowaniem obowzujgcych przepiséw bhp i pgoa w szczegélriwi:

—Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpalmieni rozporzdzeniami do Ustawy.

—Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietn2002r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

—Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 1999w
sprawie warunkow technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych.

—Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych (z dnia 21 kwietnia 2006r.)  w sprawa@rony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych teriendw.

—Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutegB02r.) w sprawie bezpiearstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

—Rozporadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 waz@ 1999r.) w sprawie bezpied=twa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.

—Ustawg Prawo Zaméwig Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).
—obowigzujagcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE.

(wraz z uwzgtdnieniem paniejszych zmian).

2. PODSTAWOWE WYTYCZNE MONTA ZU | ODBIORU INSTALACJI.
A. Instalacja kanalizacyjna

- Instalacg wykonywa z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC z wykorag&m podczen
kielichowych gczonych na uszczejkvargows.

- Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalg¢ zamontowd rewizje z zastosowaniem odpowiednich
drzwiczek/maskownic unitiwiajacych fatwy dosip do elementdéw rewizyjnych.

- Rurocihgi kanalizacyjne mana hczye za pomog muf lub nasuwek reperacyjnych tylko w
przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych instalacji

- Do montau instalacji stosow@ wytacznie uchwyty (obejmy) z wktadkgumowa lub uchwyty
tworzywowe.

- W kazdym przypadku uchwyty montowabezpdrednio pod kielichami (na pionach) i przy
tréjnikach (odcinki poziome) oraz na pogtgach do przyborow sanitarnych.

. Stosowé minimum dwa uchwyty na pionie jednej kondygnatjchwyty montowa na catdci
instalacji hcznie z odcinkami prowadzonymi w bruzdackennych i podtogowych.

- Przegcia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budoe naley wykona w przepustach
ochronnych.

- Do umywalek blatowych stosowayfony podtynkowe z chromowamnurka przylaczeniova.



B. Instalacja wody zimnej, cieptej i hydrantowej

- Montaz instalacji hydrantowej z atestowanych rur staldwypcynkowanychgczonych za pomac
pofaczen gwintowanych.

- Szafki hydrantowe naky zamawig po uprzednim uzgodnieniu ich kolorystyki z archiéen
wnetrz.

- Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji najewykonywa z atestowanych rur tworzywowych
oraz pojczer tworzacych jeden wspdlny system.

- Dla instalacji prowadzonych w bruzdaétiennych, podtogowych lub zabudowach agletosowa
izolac z polietylenu dodatkowo zabezpiecgzotiolia zewretrzng o grubdciach podanych
w projektach wykonawczych. Izolgcjstosowa na catéci montowanej instalacji. Dla instalacji
wody zimnej montow& izolacg w kolorze niebieskim a dla wody cieptej i cyrkyjiaw kolorze
czerwonym.

- Jako izolagj dla rurocigéw nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony)eina stosowa
izolacg ze spienionego poliuretanu o grébiach podanych w projektach wykonawczych.

. Jezeli zastosowana armatura posiada jako wypsrisie dodatkowe fabrycarizolaci termiczr to
nalezy uwzgkdni¢ koszt tej izolacji w wycenie i zastosoévarzy montau instalaciji.

- Zakaaczenia izolacyjne przy armaturze i giizeniach na instalacji biegre] po wierzchu nalgy
wykona: poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rggi@dpowiednio oznakowa

- Przegcia przez przegrody budowlane nalevykonywa w przepustach ochronnych.

- Po wykonaniu montas poszczegélnych instalacji najewykona (w obecnéci Inspektora nadzoru)
wymagane proby énieniowe instalacji, dokodadwukrotnego ptukania instalacji i napetnienialz ic
prawidtowym odpowietrzeniem.

C. Instalacja grzewcza

- Instalacg nalery zaizolowa& stosujc materialy oraz gruBBoi okrelone w dokumentacji
projektowe;.

- Montaz zaworow termostatycznych wraz z glowicami na zasil przed kadym grzejnikiem.

. jezeli zastosowana armatura posiada jako wypsrsa dodatkowe fabrycznzolacg termiczr to
nalezy uwzgkdni¢ koszt tej izolacji w wycenie i zastosoévarzy montau instalaciji,

. zakaczenia izolacyjne przy armaturze i giizeniach na instalacji biegre] po wierzchu naky
wykona poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a ragh@dpowiednio oznakowa

- Kazdorazowo przed przygtieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu irstglnaley ja zgtost
do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddardbie cénieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

- Rurochgi nalezy montowa& w sposob umdiwiajacy identyfikacg ich wymiaru oraz podstawowych
parametrow techniczno-produkcyjnych.

- Wszystkie instalacje (piony, poziomy, poétef do przyborow) za wyikiem gtéwnych poziomoéw
rozprowadzajcych prowadzonych w piwnicach budynku riglerowadzé w bruzdact§ciennych lub
zabudowa.

- Wszelkie instalacje biegne po wierzchuscian, nad sufitami podwieszanymi lub w kanatach
instalacyjnych powinny by kolorystycznie oznaczone i wytaie opisane odpowiednio dla rodzaju
prowadzonego medium.

- Do wykonania poszczegolnych instalacji mglebezwzgédnie wywaé sprawnych nakgzi i
przyrzdow oraz atestowanych materialtdbw pomocniczych.

« Zabudowujc lub zamurowujc instalacje naly montow& odpowiednie drzwiczki
rewizyjne/maskownice unitiwiajgce tatwy dosfp do wszystkich zaworéw odcinaych i
regulacyjnych, odpowietrznikow, oraz pozostatycknetntéw instalacji wymaggjych czasowych
przeghdow i konserwaciji.



- Przegcia przewodow instalacji ciepharzez przegrody budowlane najewykona w przepustach
ochronnych zwracaf szczegélp uwag na wymagania dotygee przej¢ przewoddw przez
przegrody oddzielenia stref farowych.

- Wszelkie instalacje, armatura i gdzenia musg posiadé odpowiednie dokumenty uprawrgag do
stosowania w budownictwie (deklaracje zgo&no aprobaty techniczne, atesty higieniczne,
certyfikaty, itp.).

- Po wykonaniu montas poszczegélnych instalacji najewykona: (w obecnéci Inspektora nadzoru)
wymagane proby énieniowe instalacji, dokoradwukrotnego ptukania instalacji i hapetnienia & ic
prawidtowym odpowietrzeniem.

- Po zakdczeniu powyszych prac naly wykona 72-godzinne préby rozruchowe instalacji z
dokonaniem ich regulacji.

D. Instalacja wentylacji mechanicznej.
- Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej d@ymane;.

- Kanaly wentylacyjne mugzmie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i pozer powinno by
aerodynamiczne. Przewidziano kanaly typu A/l orairc®s Przewody mugzbyé wyposaone w
otwory rewizyjne tak aby zapewnmazliwosé¢ czyszczenia instalacji na catej didgo

- Kanaly podpiera systemem podpéadla kanatow wg typowych, systemowych rozza.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostghym i kolowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiaddg/maganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blacbwmno odpowiadawymaganiom normy PN-
B-03434.

- Polczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-
76002.

- Elastyczne elementy slace do padczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawidami
lub wywiewnikami powinny by wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnyehy czym nie
mog by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

- Do wykonywania przewodow wentylacyjnychzywa sk cienkaciennej blachy walcowanej na
zimno lub na gaco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych gddiach maliwe jest
wytacznie z rbwnoczesnym stosowaniem technologii uszigiwptaszcza zapewnigjej wymagan
sztywna¢ i szczelné¢ oraz nieobniajacej warunkdw przeptywu powietrza i akustyki przewad
Polczenia blach w przewodach prosfoiych naley wykonywa zamkami blacharskimi na zaktadk

- Przewody powinny by z materiatdbw niepalnych lub co najmniej trudno aagch, stawia maty
opor dla przeptywu powietrza, byszczelne i mi€ odpowiedni wytrzymatdé mechaniczay, miet
estetyczny wygld zewrgtrzny.

- Przewody wentylacyjne blaszane rgleprzechowywa w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

- Centrala wentylacyjna powinna spefhiavarunki okrélone w normie PN-EN 1866:2001, oraz
zost& dostarczona z kompletnym ukltadem AKPIA. W przypadkysgpienia innego od przgiego w
projekcie automatyki protokotu nale przewidzi€ odpowiedm bramlke komunikaciji.

- Przewody wentylacyjne nate taczy¢ z centrad za pdgrednictwem paiczer elastycznych
zapobiegajcych przenoszeniuesdrga i eliminujagcych niewielkie odchytki wspétosiowoi kanatu i
okna wylotowego centrali. Pgizenia elastyczne zakezone § kotnierzami uzbrojonymi w
uszczelk.



E. Instalacja freonowa

- Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykoha rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-
1:2002 hczonych lutem twardym. Rury powinny bgostarczone na budewzyste, bez wgnieée
koncowki zalepione.

- lzolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Afiealub réwnowana o grubéci scianki min.
13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zgtnnbudynku.

- Rury miedziane powinny ldygtadkie, bez zatanai wgnieceé. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez werdw, wad walcowniczych itp.

- Rurocihgi wykona z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej §ak@ srednicach zgodnych z
dokumentag, w przypadku zmiany ugezen rurochgi musz by¢ dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Wykénpolaczenia lutem twardym najlepszej jdko
Lutowanie wykona w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowanieocihg winien by
przedmuchiwany azotem. Materiatyyle musz gwarantowa szczelné¢ na zastosowany freon.

F. Instalacja gazowa

- Przewody nalgy prowadzé na powierzchniciany w odlegtéci 3cm odécian i stropow;

- Odlegta¢ w swietle przewodow instalacji gazowej od prowadzong@ivnolegle innych przewodow
instalacyjnych (wodnych, c.o., kanalizacyjnych kéfgcznych, piorunochronnych) musi usiaviac¢
wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wyias najmniej 10cm;

- Przewody instalacji gazowej krayjace sé z innymi przewodami instalacyjnymi mushky¢ od nich
oddalone co najmniej 0 2cm;

- Poziome odcinki instalacji gazowej mugszby¢ usytuowane powaej innych przewodow
instalacyjnych;

- Przewody przechodze przezciany konstrukcyjne i stropy powinny bya dtugdci tego przejcia,
prowadzone w rurach ostonowych stalowych, a prree iprzegrody — w fimych otworach z
uszczelnieniem;

- Urzadzenia elektryczne, w ktorych e wystpowa: iskrzenie nalgy sytuowa w odlegiaci co
najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji@aej;

- Przewoddéw instalacji gazowej nie mma wykorzystywa jako przewodow uziemiggych,
przewoddéw bezpiechstwa w urgdzeniach elektrycznych lub jako instalacji odgroragw

- Przewody instalacji gazowej nie mplgy¢ mocowane do innych przewodow, standwispornikow
dla innych przewodow, jak rownidyé w inny sposéb obgrane;

- Uchwyty do mocowania instalacji gazowej mu$g¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, przy
czym odlegté¢ migdzy uchwytami nie powinna bywicksza nz 3m;

- Po wykonaniu préb szczelfm oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazomadgzy zabezpieczy
ja antykorozyjnie;

- Armature odcinajca oraz inne elementy wypagenia instalacji naley tak sytuowa aby umaliwi ¢
do nich tatwy dosip.

- Proly szczelnéci naley wykona za pomog sprzonego powietrza lub gazu obtjego pod
cisnieniem 100kPa, utrzymag je przez 30 min. Do wykonywania préby szczétmo
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. &amiokonywéa po pewnym okresie od
napetnienia powietrzem instalacji, po ustabilizowasi cisnienia i temperatury powietrza. Pomiaru
nie naley wykonywa w warunkach, gdy €%¢ instalacji podlega wptywom promieni stonecznych,
lub przy duych wahaniach temperatury powietrza.

3. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TOWARZYSZ ACYCH.

a) Wszelkie prace budowlane z@ane z wykuwaniem bruzd, przekutp. naley wykonywa& w
spos6b mdiwie ograniczagcy powstawanie kurzu i pylu a elementy wyp@sda pomieszcze
nalezy przed przysipieniem do tych prac odpowiednio zabezpiécz$posdb zabezpieczenia
pomieszcze nalery zgtost do odbioru Inspektorowi nadzoru.

b) Bruzdy, przejcia przez przegrody budowlane ma zamurowywé dopiero po przeprowadzonych
prébach dnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektaemizoru cgéci instalacji. Naley



zwrdcikk uwag ha zastosowanie przepustow ochronnych w miejscpctegé instalacji ze
szczegblnym uwzgtnieniem sposobu wykonania zabezpieczenia f@rdegtalacji przez przegrody
oddzielenia stref p@arowych.

c) Wszelkie bruzdy i przekucia powstate w wynikuowadzonych prac montawych naley
przywrécé do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiedpamurowd, wytynkowa,
zastosowa gtadzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie pomat w kolorze maliwie zblizonym
do aktualnie wyspujacego w pomieszczeniu. Przep w stropach naky odpowiednio zamurowsaa
takze uzupeint i wyprawic posadzk stosujc rodzaj i kolor materiatu nitiwie zblizony do aktualnie
wystepujacego w pomieszczeniu. Zobamiuje sé Wykonawe do zapoznania siprzed zigeniem
oferty z aktualnym stanem i rodzajem materialbw ewdzeniowych zastosowanych w
pomieszczeniach afiiych robotami umownymi.

4. STANDARDY JAKO SCIOWE
4.1. Zasady montau

Nalezy zwrac& uwag na prawidiowy dosp do armatury i urdzen. Przy montau armatury nie
mog wyskpowa zadne napzenia. Wszystkie ezci rozlgczne powinny b§ wykonane w taki
sposob, aby nawet po derym czasie mogty ldyrozkrecone bez konieczioi ich zniszczenia (na
przyktad bezcinania nakgtek). Pojczenia roziczne musg byé stale tatwo dosgpne.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucimyktére znajduj siec w scianach lub stropach,
powinny by zabezpieczone przed g$hggnicciem s¢ ze sciany. Przy pracach morawvych naley
przestrzegazalecanych przez producenta instrukcji maeatawytycznych dotycgcych uta@enia, jak
tez ewentualnych ogranicgedotyczcych zastosowania. Inwestor powinien stwietdzizy prace
wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w ingtdh istniegcych, nie lkda narusza
obecnych tam zabezpiedzimstalacji elektrycznych.

Przewody wentylacyjne powinny &y zamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych. Prz&jia przewodow przez przegrody
budynku naley wykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od
wymiaréw zewmtrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjPrzewody na catej grubc
przegrody powinny by obtazone wela mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne pakczenia wzdhane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna ky ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporri na przenikanie wilgoci.

Materiat podpor i podwieshe powinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na korozg w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieiszprzewoddw powinna bydpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocboiaa

Odlegta¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnac bystalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataici i wytrzymaitaici przewodow tak, aby ugiie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelné¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadtickonstrukcji. W przypadkach, gdy jest
wymagane, aby uggzenia i elementy w sieci przewodow mogh¢ lzglemontowane lub wymienione,
nalezy zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnyeh
przewodach instalacji lub demontalementu skladowego instalacji, uttiwiajac oczyszczenie
wewrgtrznych powierzchni przewodow, a takuradzei i elementdw instalacji, # konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy piideiane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewki oraz zglepki kanatow i trojnikow.

4.2. Zabezpieczenie elementéw instalacji

Nalezy zwrac& szczeglla uwag na staranne zapakowanie, dostawskltadowanie na miejscu
budowy takich cgsci instalacji jak centrale wentylacyjne, pompy, paywbezpieczéstwa, uradzenia



automatyczne, regulacyjne, jakztsa inne wraliwe czsci instalacji. Zabrudzone, gbz tez
uszkodzone ¢Zci instalacji nie bdg przyjmowane. W okresie moria naley rowniez podpé
odpowiednie dziatania zapobiegawcze zmieiz®jdo odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju
przewodow, puszek, czy otwordw, ktore znagdsje w danych cegsciach instalacji. Wraiwa
armatue nalezy zamontowéa mazliwie jak najp&niej i zabezpiecayja przed zanieczyszczeniem.

4.3. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne gZci instalacji, w szczegolsoi za wszystkie przyrzdy sterownicze i nastawcze,
powinny zostd opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkicleymadach, wzgldnie
urzadzeniach, powinny znajdowai¢ czytelne tabliczki znamionowe z wytloczonymi namdanymi.
Tabliczki te powinny znajdowasiec w tatwo dosgpnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz
tabliczki laminowane, itp. mugzy¢ wykonane w ¢zyku polskim, take wéwczas, gdy zostaly one
wykonane w jakimkolwiek kraju obcggycznym. Instrukcje dotygze eksploatacji, konserwacji,
opisy techniczne, itp. powinny bytakze zredagowane wgzyku polskim. Do opisania nie wolno
stosowa folii.

4.4. |1zolacje

Ptaszcz ochronny na przewodach rurowych ialpo zak@czeniu prac oznacgykolorowymi,
samoprzylepnymi tanami. Rodzaj oznacaeauzgodné z Inspektorem nadzoru.

Zakonczenia izolacji, na przyktad w przypadku armataczelin dylatacyjnych, itp. natg zamkmyé
za pomog starannie osadzonych rozet zamykggh, ktére wykonaneagsz nadajcego s¢ do tego
celu materiatu.

Przy zamkngciach izolacji zaworéw naky zwrdcié uwag na to, aby diawice armatur nie byty
dostpne. Przed naf@niem izolacji, ptaszczyzny izolacyjne powinnyhpzyste i suche.

W przypadku materialu wypetlnigjego naley zwrock uwag na to, aby wszystkie puste
przestrzenie byty wypetnione odpowiedniej grétiovarstwg izolacyjra. Sprasowywanie materiatu
powinno przebiegaw granicach dopuszczalnych tolerancji.

Wszystkie zabezpieczgje dziatania izolacyjne powinny éywykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét”.

Kolor widocznych elementéw instalacyjnych uzgadniZamawiagcym.
4.5. Rurocigi

Dla wszystkich instalacji naty zapewnt prawidiowe utagenie przewodéw pod wzglem
wymaga fizyki przeptywu cieczy, w szczegoléa dotyczy to przewodow gtéwnych. Ruragi
nalezy uktad& tak aby kady odcinek rury mogt by w prawidiowy sposéb opediany, a w razie
potrzeby take odpowietrzany. Instalacjnalery zaopatrzy we wszelkie niezidne spusty i
odpowietrzenia. Miejsca odprowadzeg wod powinny znajdowé& sig w poblzu miejsc
przytaczenia do kanalizacji. Koszt spustéw riglewzgkdni¢ w kosztach rur.

Rurocigi powinny by podparte w regularnych odgptach, przy czym odgb pomedzy podporami
powinien by tak dobrany, aby przy peilnym obzeéniu roboczym nie wyspowalo przerwanie
spadku przewodu spowodowane prze@imi poszczegoélnych odcinkow.

Przy doborze podpd6r ruchomych nglezwrécic uwag na grubéc¢ izolacji. 1zolacja nie mee sk
styka z ruchomymi cgsciami podpor. W miejscach prieja przeziciany oraz stropy, rury natg
ostoni tulejami ochronnymi lub tupinami izolacyjnymi. Home tuleje ochronne powinny by
uktadane réwno z tynkiem, pionowe tuleje powinny stewyvad 2cm ponad gotow podiog.
Koncowki powinny by réwno przycite i pozbawione zadziorow. Szczeliny pedry rurochgiem
a tulejami ochronnymi powinny Bywypetnione odpowiednim, nieutwardzeym st materiatem
plastycznym.

Przewody rurowe znajdage st w obszarze szczelin dylatacyjnych nglerozmieci¢c w taki
sposoéb, aby w przypadku nieréwnomiernego osiadaoidynku, nie powstatgadne zatamanie
lub przecg¢cie. Swobodnie kce przewody rurowe natg utozy¢ w sposob rowny, w linii prostej



oraz rownolegle w stosunku do plaszczyzigjan. Odsgp pomidzy przewodami rurowymi
nalezy dobr& w taki sposéb, aby nitiwe bylo dokonanie pojedynczej izolacji ¥@dej z rur.
Odstpy pomedzy rurami powinny b§ ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Obejmy, mocowania itp. powinny Bywykonane w sposéb staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokéci i utozone z jednakowym odpowiednim ogsem. Wszystkie piony
instalacyjne powinny by wyposaone w zawOr odcinagy i urzdzenie spustowe. Wszystkie
zawory znajdujce s¢ w pionach instalacyjnych powinny byznaczone jednakowo brzgymi
numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniansai@ematach).

Dtuzsze odcinki rur, ktére biegn prosto ponmgdzy dwoma statymi punktami, powinny
wykazywa wiasciwe mazliwosci kompensacyjne. Natg zwrocié szczegdla uwag na wydtzenia

termiczne. Jako kompensacje wyii zaleca g kompensagj naturala lub kompensatory typu U-
ksztalttowego. Wycie kompensatorow osiowych dopuszczalne jestaeylie w przypadkach

wyjatkowych.

Przed wydtikami rurowymi, przed punktami zatamania rur orazeu ograniczenia wielkai
wybocze, podpory powinny by wykonane w taki sposdb, aby przy niewielkim opotaecia
byto zapewnione prawidlowe prowadzenie osiowe prmdw rurowych. Poza tym wszystkie
podpory przewoddéw rurowych powinny bwykonane w sposob nie blokigy mazliwosci ruchu,
pozwoli to bowiem na to, aby powsiag zmienne wydkenia termiczne przebiegalty w
niezaktocony sposéb we wszystkich stanach roboczyibrunkach (podpory rolkowe, wieszaki
wahadtowe itp.). Uszczelnienia i materialy uszcighte gwint musz posiadé wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne, Byodporne na dziatanie przewodzonych mediow. Przgwod
naleey poddawé préobie cénieniowej odcinkami. Préba &iieniowa powinna zosta
przeprowadzona przed nakmiem izolacji cieplnej wzgtinie przed przykryciem przewodow
rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzentdzystropowej, itp.). Proby @nieniowe naley
przeprowadzi zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i awbi robét...” Dodatkowo
nalezy uwzgkdni¢ nastpujace wytyczne. Préba @iieniowa powinna trwé& co najmniej 1,5
godziny. Przy prébie énieniowej na przewodach diszych, przed przeprowadzeniem ydave]
proby, przewody te powinny zostanapetnione i przez 24 godziny poddawane nauieniu o
nieco nizszej wartdci niz cisnienie prébne. Pozwoli to na wyeliminowanie z proelw powietrza.
Armatura i uradzenia mog by¢ poddawane énieniu probnemu o warfoi nie wyzszej ni
dopuszczalne dla nich soiienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczginonusz zost&
usunkte. Jeeli na przewodach zgrzewanych, spawanych Ilub zaeigkh, wysipia
nieszczelnéci, miejsca te naly oznaczy, a nastpnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawwW
przypadku duaej ilosci nieszczelnéci zgrzewy, spawy lub zaciski (z wykorzystaniem ryotv
ztaczek) naley w tych miejscach wykortana nowo.

Po zakaczeniu prac przy instalacji ruragjowej i pomyglnym przebiegu préb énieniowych,
przed oddaniem dozytkowania naley instalacje intensywnie przeptuka predkos¢ minimum
1,5 m/s. Po ptukaniu nate przeprowadzi wymagane czyszczenie lub dezynfekchemicza, oraz
kolejne plukanie czyst wodg. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczysaczelery podda
wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakaeniu czyszczenia chemicznego i pilukaniazmao w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru prapst do napetnienia poszczegolnych instalacji.

4.6. Wykonanie, préby i odbiory techniczne
Przed wykonaniem prébysriieniowej instalacje wodne nalestarannie przeptuka
Instalacje naley wykona: i odebr& zgodnie z:

—,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

—Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki ich usytuowanie

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instfilacCOBRTI Instal, zeszyty 1-10

—Zasadami sztuki budowlanej, obawiljacymi przepisami BHP, PPO



—-Wymaganiami monteowymi producentéw zastosowanych adzen
—Projektami wykonawczymi, obowiujagcymi przepisami i normami
4.7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowvdzany jest przeprowadziwszystkie niezédne préby i badania kontrolne w celu
potwierdzenia zgodrici zainstalowanego st z wymogami specyfikacii.

—-Wszystkie wymagane préby i badania kontrolne hafgzeprowadz&zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym wczaiej z Kierownikiem budowy. Nalyy umazliwi¢ Inspektorowi nadzoru,
obecnd¢ przy przeprowadzeniu prob i kontroli.

—-Wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieob@inprzedstawiciela Zamawigiego lgda
uznane za niewae, chybaze Inwestor zadecyduje inaczej, upawajgc Wykonawe do
przeprowadzenia takich préb.

—-Swiadectwo przeprowadzenia proby powinno zawiargedzy innymi informacje na temat: daty i
godziny przeprowadzenia proby, warunkéw zetmamych, petny, szczegotowy opis préby, ich
wyniki, jak rowniez wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidimiach w pracy spegu.

—-Zaden materiat, spez, czy element wyposgania nie mae by obudowany lub w inny spos6b
trwale ostongty do czasu ogbzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na \mania
pisemnego @wiadczenia upowaiajagcego Wykonawe do zapewnienia ostony dla dostarczonego
produktu.

—-Zaden z dostarczonych produktéw nigdbie wykaczony poprzez malowanie zanim nie zostanie
poddany ogldzinom lub przed wydaniem decyzji o wylazeniu. Powysze nie dotyczy sytuacji, w
ktorej wykaczenie niezbdne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przegnnikami
atmosferycznymi.

-Zadne urzdzenie, element wypogania czy instalacja niectzie uznana za kompletrdopoki
okreslone w niniejszej specyfikacji oglziny i proby nie zostan dokonane a ich wyniki nie
potwierdz zgodndci dostarczanego produktu z oli@ymi wymogami.

—Zamawiajcy zastrzega sobie prawo ogfenia na swoje wygkzne zyczenie, od konieczgioi
uczestniczenia w oglizinach i prébach dostarczanych materiatow, ggprzzy wyposzenia. Prawo
to w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy od olyakii przeprowadzenia wymaganych prob i
dostarczenia Inspektorovwviadectw z ich wynikami.

4.8. Ogkdziny, czystgé, proby

—-Wszystkie elementy spgtl i wyposaenia konieczne do wykonania praedp odpowiednio
sktadowane i zabezpieczane do czasu igitia. Rury, przewody i ztza lgda zabezpieczone przez
z&lepienie, zamkricie lub uszczelnienie do czasu ictycia.

—Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem prébogleidzinom kontrolnym, instalacje zostan
kompleksowo oczyszczone, zardwno po welwanej jak i zewstrznej stronie.

—Instalacje bda przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymagazymmikiem.

-Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wlasny koazzystkie pompy, sptarki, butle gazowe,
orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpomniki, spusty, obégia, ptle, filtry i

wszelkie inne wyposanie niezbdne do przeptukania, oczyszczenia, ustini niepaadanych
substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dlazélego systemu orurowania.

-Wykonawca zobowizany jest zapewdj ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania,
oczyszczenia, uswtia niepagdanych substancji i dezynfekcji zosdarsunite zgodnie z przepisami
prawa oraz wymogami ochrodgyodowiska.

-Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Ingpakihadzoru, krotki opis proponowanej
metody i procedur przeptukiwania, oczyszczeniahiggin niepaadanych substancji i dezynfekcji.
Opisowi maj towarzyszy rysunki pokazujce wszystkie czasowe lub stale orurowanie, zawory,



odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania prébekiejsca wtryskiwania, pompy instalowane
czasowo, obégia i ptle.

—Calci¢ operacji ptukania, czyszczenia, usiom niepaadanych substancji i dezynfekcji ma zdsta
przeprowadzona w obecsw Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testéajarby¢ dolaczone do
ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po #ekeniu procesu czyszczenia i ptukania
wykonawca dokgci wszystkiesruby na kotnierzach i zaworach by zapetvsiczelnéé instalacji.

4.9. Szkolenie personelu Inwestora

Po zakaczeniu prac a przed odbiorem nkowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora
odnanie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobdow prmwidgo wytkowania wszystkich
instalacji, uradzex i sprztu. Powysze szkolenie obejmoweabedzie réwnie prezentag procedur
opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacfzczego6towe instrukcje eksploatacji i
konserwaciji dla wszystkich wykonanych instalacji Kbgawca powinien opracowaa whasny koszt i
przekazéa Inwestorowi najpéniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkole@igroponowanej
dacie przeprowadzenia szkolenia ngle poinformow& Zamawiagcego z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem. Naly zalazy¢, ze czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni robdeczyZ
przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawbkobz wykazem i podpisami oséb hioych
udziat w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekdnspektorowi nadzoru najadiej w dniu
odbioru kaicowego robét (lub ezciowego jeeli konieczne).



