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                      SIECI  MIĘDZY OBIEKTOWE      TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW [ -]. 
Budowa :  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  w  ŚREMIE 

Obiekt :  PRZEBUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
Adres :  Nr  dz.  2528 + 24/2  Obręb  Śrem

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW.
. 1.  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  MONTAŻU  URZĄDZEŃ  I  INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ.
. Podstawa opracowania kosztorysu:  założenia  przedmiarowe wyceny  robót:-
- Projekt branży  technologicznej.
- uzgodnienia z Inwesorem,
- obowiązujące normy i przepisy  budowlane.
.
OPIS  ROBÓT.
Przedmiotem nakładów robót  jest przebudowa i modernizacja bloków  oczyszczalni  ścieków.
.
PRZYJĘTE  SKŁADNIKI  CENOTWÓRCZE.
Kosztorys opracowano wg  przedmiarów z projektu budowlanego i  przyjęciu  składników cenowych:
-  R    = ...  zł/rg.
-  Kp   =... %  [R+S].
-  Zysk =....% [R+S+Kp].
-  Kz   = ... %  [Materiałów].
-  VAT  23 %
.       ( W tabeli  wartości   elementów scalonych )
Ceny materiałów wg  cen  rynkowych; III  kw. 2018 rok oraz  cen   producentów.
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową przy wykorzystaniu katalogów: KNR,  Zał. nr 1 M.B.
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrasruktury z dnia  18.05.2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  Inwestorskiego.
.
ZAKRES ROBÓT KOSZTORYSOWYCH.
.
..
1. Demontaż rurociągów na estakadzie i w gruncie, demontaż konstrukcji wsporczych,  wg  pt.
2. Montaż  sieci  wodociągowej  wg pt.
3. Montaż rur wody technologicznej. wg pt.
4. Montaż kanalizacji deszczowej, pt.
5. Montaż kanalizacji technologicznej,  wg pt.
6. Montaż instalacji biogazu,  wg  pt.
7. Montaż instalacji  odcieku,  wg  pt.
. ROZRUCH  I   REGULACJA  URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
.
UWAGA!
Podane nazwy producentów urzadzeń i materiałów należy przyjąć jako standard jakości w technologii
wykonania robót z zachowaniem
równoważnych parametrów technicznych  jak opisano  w pt.
Zwracać uwagę na wydawcę  KNR.
.UWAGA!
Kosztorys może ulec zmianie w związku z wynikłymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru, zakresu technologii uwzględniający postęp techniczny w inżynierii materiałowej i  technologicznej
oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych składników cenotwórczych  oraz  zminy zakresu robót w trakcie
realizacji nie przewidzianych (ukrytych) lub losowych występujących w robotach modernizacyjnych.
.
Numer specyfikacji :  STI-02
Kod CPV :  45252100-9

I STAN :   PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  bloków oczyszczalni  ścieków.    CPV 45252100-9.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45252100-9

I.A ELEMENT :   Instalacje technologiczne sieci   -międzyobiektowych.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45252100-9

I.A.1 ASORTYMENT :   Demontaż rurociągów  na estakadzie.  wg pt.
1 KNR 405-0117-04-10 PROINBUD Warszawa 105,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż rurociągu żeliwnego , przy użyciu żurawia samochodowego średnica rurociągu: 200 mm. [ 56,5 kg/m
x 105 m =5932,5 kg. ]
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2 KNR 405-0117-07-00 PROINBUD Warszawa 25,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż rurociągu żeliwnego , przy użyciu żurawia samochodowego średnica rurociągu: 355 mm.  [ 93,5
kg/m x25 m =2337,5 kg ]

3 KNR 404-0810-02-00 IGM Warszawa 17,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Demontaż  słupów estakady  i podpór. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników
normalnych. [ 24,7 kg/m x(2,7mx 17 szt) =1133,73 kg. ]

4 KNR 404-1104-02-00 IGM Warszawa 9,39 t
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie elementów z rozbiórki  samochodm samowyładowczym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym wg wskazań Inwestora. 5,93 + 2,33 + 1,13 t =9,39 t ]

I.A.2 ASORTYMENT :   Demontaż kanalizacji  w gruncie, D 200 i studzienki żelbet  d 600 mm. wg pt.
5 KNR 201-0121-02-00 WACETOB Warszawa 0,02 ha

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - , [L= 12 m].
Numer specyfikacji :  STI-02

6 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 35,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych,  w gruntach suchych:
kat. III-IV. [l=14m x 1x2,5=35 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

7 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,25 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 14 x1,8=25,2m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

8 KNR 405-0124-04-00 12,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż rurociągu w gruncie ,  średnica rurociągu:200 mm. [ 12 m x ,68 m2/m =8,16m3 ].
9 KNR 405-0409-01-10 PROINBUD Warszawa 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia
samochodowego, o średnicy kręgów: 600 mm i głębokości 3 m. [ 1,5 m3 ].

10 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 35,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[ 35m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

11 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 9,66 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie elementów z rozbiórki,  samochodem samowyładowczym  z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym wg wskazań Inwestora. [ 8,16 +1,5 m3 = 9,66 m3 ]

I.A.3 ASORTYMENT :   Montaż  wody wodociągowej w gruncie, [ l=44 m ],  wg pt.
12 KNR 405-0107-01-00 PROINBUD Warszawa 44,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Montaż odcinka rurociągu z polietylenu (PE) z kształtkami  do 1,0 MPa , średnica rury: 25 mm
13 KNR 405-0106-01-00 PROINBUD Warszawa 43,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Rura osłonowa z polichlorku winylu ( PVC), średnica rury: 75 mm
14 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 próba

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu -do 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm
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15 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 52,80 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych,  w gruntach suchych:
kat. III-IV. [l=44m x 0,8x1,5=52,8 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

16 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,66 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 44 x1,5=66m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

17 KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa 8,80 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości podłoża: 10 cm. [ 44 m x0,2m=8,8 m2 ].
18 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 51,92 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[52,8 - 0,88=51,92 m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

19 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 66,00 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości :
15cm,[ 44mx1,5=66 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

20 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 66,00 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki  piaskowej o grub. co 20 cm, [66,0 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

21 KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 66,00 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remont  cząstkowy nawierzchni istn., wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej lub wymianą podsypki
cementowo-piaskowej, zagęszczeniem, oraz ułożeniem nawierzchnio wysokości: 13-17 cm z zagęszczeniem
klińcem, [ 66 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

22 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 66,00 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnia  uzupełniona   materiałem   grubości jak  przed rozbiórką.  [ 66 m2 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.4 ASORTYMENT :   Montaż  wody  technologicznej, [ l=31 m ]', wg pt.
23 KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 31,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm w gruncie.
24 KNR 218-0108-07-00 WACETOB Warszawa 22,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rura  osłonowa PCW łączonych na wcisk , przy średnicy rur: 250 mm
25 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 próba

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - do 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm

26 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 37,20 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV. [l=31m x 0,8x1,5=37,2 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

27 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,46 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 31 x1,5=46,5m2].
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Numer specyfikacji :  STI-0228 KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa 6,20 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości podłoża: 10 cm. [ 31 m x0,2m=6,2 m2 ].
29 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 45,50 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[46,5 - 1,0=45,5,0m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

30 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 32,25 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  utwardzonej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości
: 15cm,[ 21,5mx1,5=32,25 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

31 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 32,25 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki  piaskowej o grub. co 20 cm, [32,25 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

32 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 32,25 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnia  uzupełniona   materiałem   grubości jak  przed rozbiórką.  [ 32,25 m2 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.5 ASORTYMENT :   Montaż  kanalizacji  deszczowej .  wg pt.
33 KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa 97,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 250
mm

34 KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 16,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315
mm

35 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 5,93 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm, [ 113 m x0,15 x0,35=5,93 m3 ].
36 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 4,00 studnia

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm z włazem kpl.

37 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 162,72 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, , w gruntach suchych: kat.
III-IV. [l=113m x 0,8x1,8=162,72 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

38 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 1,69 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 113m x1,5=169,5m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

39 KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa 39,55 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości podłoża: 10 cm. [ 113 m x0,35m=39,55m2 ].
40 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 129,70 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[135,6 - 5,9=129,7,0m3].
Numer specyfikacji :  STI-02
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41 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 15,75 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  utwardzonej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości
: 15cm,[ 10,5mx1,5=15,75 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

42 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 15,75 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki  piaskowej o grub. co 20 cm, [15,75 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

43 KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 15,75 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remont cząstkowy nawierzchni istn., wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej lub wymianą podsypki
cementowo-piaskowej, zagęszczeniem, oraz ułożeniem nawierzchnio wysokości: 13-17 cm z zagęszczeniem
klińcem, [15,75m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

44 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 15,75 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnia  uzupełniona   materiałem   grubości jak  przed rozbiórką.  [ 15,75 m2 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.6 ASORTYMENT :   Montaż  kanalizacji  technologicznej. wg pt.
45 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 37,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy : 200 mm
46 KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 4,00 studnia

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm z włazem kpl.

47 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 59,20 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV. [l=37m x 0,8x2,0=59,2 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

48 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,66 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 37m x1,8=66,6m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

49 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 5,93 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm, [ 37 m x0,15 x0,3=1,66 m3 ].
50 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 53,30 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[59,2 - 5,9=53,3m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

51 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 7,50 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  utwardzonej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości
: 15cm,[ 5 mx1,5=7,5 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

52 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,50 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki  piaskowej o grub. co 20 cm, [7,5 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02
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53 KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 7,50 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remont cząstkowy nawierzchni istn., wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej lub wymianą podsypki
cementowo-piaskowej, zagęszczeniem, oraz ułożeniem nawierzchnio wysokości: 13-17 cm z zagęszczeniem
klińcem, [7,5m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

54 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7,50 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnia  uzupełniona   materiałem   grubości jak  przed rozbiórką.  [ 7,5 m2 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.7 ASORTYMENT :   Montaż rurociągu  biogazu. wg pt.
55 KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 26,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm
56 KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm

57 KNR 218-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy -kołnierzowe typu "G", z obudową, montowane na rurociągach gazu /PE/ - średnica zasuwy: 80 mm
58 KNR 219-0303-08-02 WACETOB Warszawa 6,00 złącze

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 90°, o średnicy  90 mm
59 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi
60 KNR 219-0220-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wykonanie próby szczelności i wytrzymałości gazowych rurociągów, do Dn 110.
61 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 24,96 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych,  w gruntach suchych: kat.
III-IV. [l=26m x 0,8x1,2=24,96m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

62 KNR 011-0318-01-00 IGM Warszawa 0,01 100 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Układanie obramowania z kostki betonowej  na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową, typu: 10 wokół skrzynki zasuwy.

63 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,31 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m / [ 26m x1,2=31,2m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

64 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,78 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm, [ 26 m x0,15 x0,2=0,78 m3 ].
65 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 24,18 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[24,96 - 0,78=24,18m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

66 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 15,90 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni  utwardzonej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości
: 15cm,[10,6 mx1,5=15,9 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02
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67 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 15,90 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki  piaskowej o grub. co 20 cm, [15,9 m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

68 KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 15,90 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remont cząstkowy nawierzchni istn., wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej lub wymianą podsypki
cementowo-piaskowej, zagęszczeniem, oraz ułożeniem nawierzchnio wysokości: 13-17 cm z zagęszczeniem
klińcem, [15,9m2].
Numer specyfikacji :  STI-02

69 KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 15,90 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnia  uzupełniona   materiałem   grubości jak  przed rozbiórką.  [15,9 m2 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.8 ASORTYMENT :   Montaż  rurociągu  odcieków.wg pt.
70 KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 5,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
71 KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 - 140 mm

72 KNR 218-0212-02-10 WACETOB Warszawa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ z obudową i skrzynką-
średnica zasuwy: 100 mm

73 KNR 011-0318-01-00 IGM Warszawa 0,01 100 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Układanie obramowania z kostki betonowej  na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową, typu: 10 wokół skrzynki zasuwy.

74 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 6,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, , w gruntach suchych: kat.
III-IV. [l=5m x 0,8x1,5=6,0 m3.]
Numer specyfikacji :  STI-02

75 218-0212-01-10 0,11 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm, [ 5 m x0,15 x0,15=0,11 m3 ].
76 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,06 100 m2

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zagęszczeniem  w gruncie: kat. III-IV.
[6,0 - 0,11=5,9 m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


