
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie
ADRES INWESTYCJI   :     Oczyszczalnia ścieków w Śremie, gmina Śrem, województwo wielkopolskie
INWESTOR   :     Śremskie Wodociągi Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA   :     63-100 Śrem, ul.Parkowa 8
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2018 roku

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie, która ma za zadanie poprawić efektywność pracy, usprawnić i
ułatwić obsługę poszczególnych obiektów, co przyczyni się do poprawy jakości odprowadzanych ścieków i uzyskiwanych osadów, oraz do
optymalizacji w zakresie prowadzonej gospodarki osadowej oczyszczalni.
 
Oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie osiągała stopień oczyszczania ścieków, w zakresie wszystkich wskaźników zanieczyszczeń,
spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej
oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EWG).
 
Wszystkie obiekty i urządzenia tworzące ciąg technologiczny oczyszczania ścieków zlokalizowane są na działce nr 24/2 oraz częściowo na
działce nr 2528, na tych działkach będą też prowadzone działania związane z planowanym przedsięwzięciem.
Inwestycja zlokalizowana na przedmiotowych działkach obejmuje:
  wykonanie nowego fragmentu terenu utwardzonego (dojazd)
  rozbiórkę wskazanych w projekcie obiektów budowlanych
  wykonanie nowych obiektów budowlanych
  przebudowę istniejących obiektów budowlanych
Pow. projektowanej zabudowy/ rozbudowy - 2 289 m2
Pow. utwardzone projektowane - 401 m2
 
Obiekty podlegające budowie lub przebudowie:
 
1. Wiata magazynowa osadu, instalacja płukania piasku (obiekt projektowany): wiata w rzucie odpowiada prostokątowi o wymiarach 45x50
m; konstrukcja wiaty mieszana stalowo - żelbetowa; Ściany żelbetowe na wysokość 4 m; dach dwuspadowy z blachy trapezowej, oparty na
konstrukcji stalowej; układ konstrukcyjny stanowią stalowe belki podłużne, na których oparto płatwie w rozstawie ok.167 cm, a na nich bla-
chę trapezową; dach został stężony układem stężeń prętowych; konstrukcję dachu zaprojektowano z uwzględnieniem możliwości montażu
paneli fotowoltaicznych uwzględniając zwiększone obciążenie śniegiem; słupy stalowe posadowiono na żelbetowej ścianie oporowej o gr.24
cm oraz na żelbetowych stopach i słupach; posadzka żelbetowa gr.15 cm na podbetonie C8/10 gr.10 cm i warstwie izolacyjnej z folii PE,
zbrojona siatką z prętów ?10 o oczkach 20/20 cm; pod wiatą zlokalizowano komorę płukania piasku; ściany komory wykonano jako żelbeto-
we wraz z żelbetową płytą fundamentową.
 
2. Wymiennikownia (przebudowa): wykonanie fundamentów żelbetowych pod urządzenia.
 
3. Budynek odwadniania osadu (rozbudowa i przebudowa): rozbudowa polega na rozbiórce istniejącej ściany, na której opierają się główne
belki stalowe; dobudowaniu ścian posadowionych na projektowanych ławach fundamentowych o wymiarach 60x40 cm, zbrojonych; wykona-
niu warstw posadzkowych wykończonych żywicą chemoodporną; wykonaniu prac wykończeniowych wewnętrznych; montażu ślusarki okien-
nej; dociepleniu styropianem gr.15 cm z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego, malowanego farbą elewacyjną w kolorze sza-
rym; wykonaniu pokrycia dachu z płyty warstwowej gr.10 cm; wykonaniu obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych z blachy ty-
tanowo-cynkowej. W ramach przebudowy przewiduje się następujące prace budowlane: skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych; odko-
panie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego; wymiana ślusarki i stolarki otworowej; wymiana obróbek
blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej; oczyszczenie i odmalowanie bramy istniejącej; wykonanie tyn-
ków wewnętrznych, malowanie farbą lateksową w kolorze białym; wymiana posadzek; wykonanie nowych warstw posadzkowych z wykoń-
czeniem żywicą chemoodporną; wykonanie fundamentu 3,1 mx3,1 m pod silos o pojemności 45 m3; wykonanie fundamentów pod urządze-
nia technologiczne.
 
Obiekty projektowane zostaną wyposażone w instalacje:
- elektroenergetyczną,
- oświetleniową,
- oświetlenia ewakuacyjnego,
- wodno - kanalizacyjną,
- międzyobiektowe instalacje technologiczne,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
 
Planowane przedsięwzięcie w zakresie drogowym polega na:
1. rozbiórce istniejącej nawierzchni przy budynku odwadniania osadu
2. wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjnej
3. ustawieniu krawężników 15x30 cm
4. wykonaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 394 m2
5. wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 7 m2
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1 Wiata nr 20
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław  żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm m3

0,5*0,6*(45,0+12,0) m3 17,100
RAZEM 17,100

2
d.1.1

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm m3

1,2*0,2*45,0 m3 10,800
RAZEM 10,800

3
d.1.1

KNR 4-04
0306-06

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych m3

0,45*1,2*1,5*65 m3 52,650
RAZEM 52,650

4
d.1.1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub.15 cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

1410,0 m2 1410,000
RAZEM 1410,000

5
d.1.1

KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys.8 cm na podsypce
cem.piaskowej

m2

470,0 m2 470,000
RAZEM 470,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzobetonu na odległość 20 km m3

17,1 m3 17,100
10,8 m3 10,800
52,65 m3 52,650
1410,0*0,15 m3 211,500
470,0*0,08 m3 37,600

RAZEM 329,650
7

d.1.1
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzobetonu m3

329,65 m3 329,650
RAZEM 329,650

8
d.1.1

KNR 2-01
0126-01+
0126-02

Usunięcie podsypki piaskowej o grubości 15 cm za pomocą spycharek m2

1410,0 m2 1410,000
RAZEM 1410,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0126-01+
0126-02

Usunięcie podsypki piaskowej o grubości 22 cm za pomocą spycharek m2

470,0 m2 470,000
RAZEM 470,000

10
d.1.1

KNR 2-01
0126-01+
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spy-
charek

m2

380,0 m2 380,000
RAZEM 380,000

11
d.1.1

KNR 2-01
0207-02+
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

37,0*53,0*1,6+12,0*53,0*0,9+2,1*10,0*8,5+2,7*2,5*2,3+6,0*20 m3 4024,025
RAZEM 4024,025

12
d.1.1

KNR 2-01
0212-07+
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.10 km

m3

380,0*0,3 m3 114,000
1410,0*0,15 m3 211,500
470,0*0,22 m3 103,400

RAZEM 428,900
13

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

37,0*53,0*1,9+12,0*53,0*0,9+2,1*10,0*8,5+2,7*2,5*2,3+6,0*20 m3 4612,325
-(34,9*40,0*1,0+34,9*10,0*0,5+508,5*2+323,0*2+78,0+6,5+193,0+7,0+17,0) m3 -3535,000
-(140,0+13,0) m3 -153,000

RAZEM 924,325
14

d.1.1
KNR 2-01
0236-03
cena zakła-
dowa

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

924,325 m3 924,325
RAZEM 924,325

15
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

4612,0 m3 4612,000
RAZEM 4612,000

1.2 Fundamenty, elementy żelbetowe
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16

d.1.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C12/15 (B-15),trans-
port betonu pompą

m3

<F2> 2,0*1,2*0,1 m3 0,240
<F10> 1,8*1,8*0,1*41 m3 13,284
<F10a> 1,8*1,8*0,1 m3 0,324
<F100> 1,0*1,2*0,1*4 m3 0,480
<10.1> 2,5*86,0*0,1 m3 21,500
<10.3> 3,9*101,0*0,1 m3 39,390

RAZEM 75,218
17

d.1.2
KNR 2-02
0604-05+
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
dwuwarstwowo

m2

<F2> 2,0*1,2 m2 2,400
<F10> 1,8*1,8*41 m2 132,840
<F10a> 1,8*1,8 m2 3,240
<F100> 1,0*1,2*4 m2 4,800
<10.1> 2,5*86,0 m2 215,000
<10.3> 3,9*101,0 m2 393,900

RAZEM 752,180
18

d.1.2
KNR 2-02
0253-02

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.do 0.8 m3 w deskowaniu drobnowymia-
rowym systemowym, beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<F100> 0,8*1,0*0,9*4 m3 2,880
RAZEM 2,880

19
d.1.2

KNR 2-02
0253-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.do 1.5 m3 w deskowaniu drobnowymia-
rowym systemowym, beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<F2> 1,8*1,0*0,6 m3 1,080
<F10> 1,6*1,6*0,4*41 m3 41,984
<F10a> 1,6*1,6*0,4 m3 1,024

RAZEM 44,088
20

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<F2> 62,52/1000,0 t 0,063
<F10> 1938,18/1000,0 t 1,938
<F10a> 50,77/1000,0 t 0,051
<F100> 29,56*4/1000,0 t 0,118

RAZEM 2,170
21

d.1.2
KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej, beton
C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<10.1> 2,3*86,0*0,6 m3 118,680
<10.3> 3,7*101,0*0,6 m3 224,220

RAZEM 342,900
22

d.1.2
KNR 2-02
0240-03

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokątnym
śr.gr.do 30 cm, beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<10.1> 4,2*86,0*0,3 m3 108,360
<10.3> 4,2*101,0*0,3 m3 127,260

RAZEM 235,620
23

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<10.1> 13899,27/1000,0 t 13,899
<10.3> (33083,43+28,5)/1000,0 t 33,112
<DYLATACJE> 482,45/1000,0 t 0,482

RAZEM 47,493
24

d.1.2
KNR 2-02
0258-06

Słupy żelbetowe w deskowaniu drobnowymiarowym systemowym o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 10;beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport
betonu pompą

m3

<4.12> 0,4*0,4*2,8 m3 0,448
RAZEM 0,448

25
d.1.2

KNR 2-02
0209-05

Słupy żelbetowe okrągłe o wys.ponad 4 m obw.do 1.5 m, beton C30/37 (B-37)
W8 F100, transport betonu pompą

m3

<4.10> 3,14*0,2*0,2*4,4*20 m3 11,053
<4.11> 3,14*0,2*0,2*5,65*3 m3 2,129
<4.12> 3,14*0,2*0,2*2,85 m3 0,358
<4.13> 3,14*0,2*0,2*3,4*18 m3 7,687

RAZEM 21,227
26

d.1.2
wycena indy-
widualna

Dostawa: szalunek kartonowy fi 40 cm m

<4.10> 4,4*20 m 88,000
<4.11> 5,65*3 m 16,950
<4.12> 2,85 m 2,850
<4.13> 3,4*18 m 61,200

RAZEM 169,000
27

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<4.10> 1020,58/1000,0 t 1,021
<4.11> 195,2/1000,0 t 0,195
<4.12> 87,13/1000,0 t 0,087
<4.13> 723,44/1000,0 t 0,723

RAZEM 2,026
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28

d.1.2
KNR 0-32
0626-01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami bentonito-
wymi montowanymi przy użyciu kleju

m

49,9*3+34,7 m 184,400
RAZEM 184,400

29
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Dylatacja - przyklejenie płyt styropianowych EPS 50-042 gr. 2 cm do ścian m2

0,3*41,0 m2 12,300
RAZEM 12,300

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe
30

d.1.3
KNR 0-41
0101-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2

<F10> 1,6*1,6*41 m2 104,960
<F10a> 1,6*1,6 m2 2,560
<10.1> 2,3*86,0 m2 197,800
<10.3> 3,4*101,0 m2 343,400

RAZEM 648,720
31

d.1.3
KNR 0-41
0110-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

648,72 m2 648,720
RAZEM 648,720

32
d.1.3

KNR 0-41
0103-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - grunto-
wanie ręcznie

m2

<F2> 0,6*(1,8+1,0)*2 m2 3,360
<F10> 0,4*1,6*4*41 m2 104,960
<F10a> 0,4*1,6*4 m2 2,560
<F100> 0,9*(0,8+1,0)*2*4 m2 12,960
<4.10> 2*3,14*0,2*1,4*20 m2 35,168
<4.11> 2*3,14*0,2*2,65*3 m2 9,985
<4.12> 0,4*2,65*4 m2 4,240
<4.13> 2*3,14*0,2*0,4*18 m2 9,043
<10.1> 1,2*(86,0+0,3)+0,6*(87,0+48,25+16,14+11,14+2,3) m2 202,458
0,7*10,0+0,2*(39,75+19,54+14,54) m2 21,766
<10.3> 1,2*(50,0+0,3*2)+0,6*(50,55+48,25*3+3,7*2) m2 182,340
0,7*10,0*2+1,95*10,0+0,2*39,75*3 m2 57,350

RAZEM 646,190
33

d.1.3
KNR 0-41
0111-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

646,19 m2 646,190
RAZEM 646,190

34
d.1.3

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

<F100> 0,8*1,0*4 m2 3,200
RAZEM 3,200

35
d.1.3

KNR-W 2-02
1129-01
cena zakła-
dowa

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

36
d.1.3

KNR 0-40
0212-02
analogia

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

37
d.1.3

KNR 0-40
0212-04
analogia

Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez malowanie w przypadku ekspozy-
cji na czynniki atmosferyczne

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

1.4 Konstrukcje stalowe
38

d.1.4
wycena indy-
widualna

Dostawa: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo kg

<RAMA W OSI 'A'> 1375,83+585,25+886,55+325,39 kg 3173,020
<RAMA W OSI 'B'> 1924,95+573,42+1251,76+309,67 kg 4059,800
<RAMA W OSI 'C'> 1395,42+568,9+895,04+316,43 kg 3175,790
<RAMA W OSI 'D'> 1922,91+588,21+1262,67+318,12 kg 4091,910
<RAMA W OSI 'E'> 1383,47+600,06+900,25+315,55 kg 3199,330
<RAMA W OSI 'F'> 1374,87+617,82+891,03+325,7 kg 3209,420
<RAMA W OSI 'G'> 1374,87+617,82+891,03+325,7 kg 3209,420
<PŁATWIE> 20376,36+10930,68+4622,67 kg 35929,710
<STĘŻENIA> 513,89+426,01+347,62 kg 1287,520

RAZEM 61335,920
39

d.1.4
KNR 2-05
0101-06

Montaż konstrukcji stalowej: belki t

<3.1> (1524,42+982,3)/1000,0 t 2,507
<3.2> (2132,84+1386,95)/1000,0 t 3,520
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<3.1a> (1546,13+991,7)/1000,0 t 2,538
<3.2a> (2130,58+1399,04)/1000,0 t 3,530
<3.1c> (1532,88+997,48)/1000,0 t 2,530
<3.1d> (1523,36+987,26)/1000,0 t 2,511
<3.1d> (1523,36+987,26)/1000,0 t 2,511

RAZEM 19,647
40

d.1.4
KNR 2-05
0101-01

Montaż konstrukcji stalowej: słupy t

<4.2> (648,46+360,53)/1000,0 t 1,009
<4.3> (635,35+343,12)/1000,0 t 0,978
<4.2> (630,34+350,6)/1000,0 t 0,981
<4.4> (651,74+352,48)/1000,0 t 1,004
<4.5> (664,87+349,63)/1000,0 t 1,015
<4.6> (684,54+360,88)/1000,0 t 1,045
<4.6> (684,54+360,88)/1000,0 t 1,045

RAZEM 7,077
41

d.1.4
KNR 2-05
0102-04

Montaż konstrukcji stalowej: płatwie t

<1.1> 22577,01/1000,0 t 22,577
<1.2> 12111,19/1000,0 t 12,111
<1.3> 5121,92/1000,0 t 5,122

RAZEM 39,810
42

d.1.4
KNR 2-05
0102-04

Montaż konstrukcji stalowej: stężenia t

<1.10> 569,39/1000,0 t 0,569
<1.11> 472,02/1000,0 t 0,472
<1.12> 385,16/1000,0 t 0,385

RAZEM 1,426
43

d.1.4
KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie konstrukcji na kotwy stalowe gwintowane fi 16 mm szt.

4*11*7 szt. 308,000
RAZEM 308,000

44
d.1.4

KNR 19-01
0203-17

Podlewki wyrównawcze gr. 4 cm pod słupy m3

0,04*0,4*0,32*11*7 m3 0,394
RAZEM 0,394

1.5 Wykończenie ścian i słupów
45

d.1.5
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i słupach m2

0,3*2,7*3 m2 2,430
2*3,14*0,2*2,7*21 m2 71,215

RAZEM 73,645
46

d.1.5
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

73,65 m2 73,650
RAZEM 73,650

47
d.1.5

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.do 35 cm i słupy

m2

73,65 m2 73,650
RAZEM 73,650

48
d.1.5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

2,7*(50,0*2+35,02) m2 364,554
RAZEM 364,554

49
d.1.5

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

364,55 m2 364,550
RAZEM 364,550

50
d.1.5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie

m2

364,55 m2 364,550
RAZEM 364,550

51
d.1.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

73,65+364,55 m2 438,200
RAZEM 438,200

52
d.1.5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

0,3*(50,0*2+35,0+0,3*3) m2 40,770
2*3,14*0,2*0,3*21 m2 7,913

RAZEM 48,683
53

d.1.5
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na cokole m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

54
d.1.5

KNR 0-41
0113-01
cena zakła-
dowa

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni poziomych i pionowych -
gruntowanie

m2

4,0*(39,5*4+19,6+14,6) m2 768,800
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3,5*10,24*4 m2 143,360
2*3,14*0,2*4,0*16 m2 80,384
2*3,14*0,2*3,5*2 m2 8,792
2*3,14*0,2*3,0*2 m2 7,536

RAZEM 1008,872
55

d.1.5
KNR 0-41
0113-03
cena zakła-
dowa

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni poziomych i pionowych m2

1008,9 m2 1008,900
RAZEM 1008,900

1.6 Pokrycie dachu
56

d.1.6
KNR 2-05
1008-01+bla-
cha

Pokrycie dachu wiaty blachą trapezową TR50/260/0,75 m2

25,5*46,0*2 m2 2346,000
RAZEM 2346,000

57
d.1.6

KNR-W 2-02
0522-02 za-
miana M

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan-cynk

m

46,0*2 m 92,000
RAZEM 92,000

58
d.1.6

KNR-W 2-02
0529-01 za-
miana M

Rury spustowe okrągłe o śr.12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan-cynk

m

5,2*4 m 20,800
RAZEM 20,800

59
d.1.6

KNR-W 2-02
0514-02 za-
miana M

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m2

0,3*46,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

1.7 Posadzki
60

d.1.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

<A-E/1-11> (971,72+723,07)*0,3 m3 508,437
<E-G/1-11>(506,8-44,7)*0,3 m3 138,630

RAZEM 647,067
61

d.1.7
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie podkładu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

647,067 m3 647,067
RAZEM 647,067

62
d.1.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

<A-E/1-11> (971,72+723,07)*0,3 m3 508,437
<E-G/1-11>(506,8-44,7)*0,3 m3 138,630

RAZEM 647,067
63

d.1.7
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie podkładu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

647,067 m3 647,067
RAZEM 647,067

64
d.1.7

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C12/15 (B-15),trans-
port betonu pompą

m3

<A-E/1-11> (971,72+723,07)*0,1 m3 169,479
<E-G/1-11>(506,8-44,7)*0,1 m3 46,210

RAZEM 215,689
65

d.1.7
KNR 2-02
0607-01 za-
mianaM

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z mat bentonitowych m2

<A-E/1-11> (971,72+723,07) m2 1694,790
<E-G/1-11>(506,8-44,7) m2 462,100
0,4*(19,6+14,6+49,8*4+50,0) m2 113,360

RAZEM 2270,250
66

d.1.7
KNR 2-02
0205-01

Płyta posadzki gr.20 cm,beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą m3

<A-E/1-11> (971,72+723,07)*0,2 m3 338,958
<E-G/1-11>(506,8-44,7)*0,2 m3 92,420

RAZEM 431,378
67

d.1.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

24404,49/1000,0 t 24,404
RAZEM 24,404

68
d.1.7

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

2157,0 m2 2157,000
RAZEM 2157,000
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69

d.1.7
KNR-W 2-02
1129-01
cena zakła-
dowa

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

2157,0 m2 2157,000
RAZEM 2157,000

70
d.1.7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,08*(19,54+14,54+10,03+50,0+10,05) m3 8,333
RAZEM 8,333

71
d.1.7

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cem.-piaskowej m

19,54+14,54+10,03+50,0+10,05 m 104,160
RAZEM 104,160

2 Instalacja płukania piasku nr 29
2.1 Fundamenty, elementy żelbetowe
72

d.2.1
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C8/10 (B-10),trans-
port betonu pompą

m3

(8,9*4,5+2,7*2,9)*0,1 m3 4,788
RAZEM 4,788

73
d.2.1

KNR 2-02
0607-01 za-
mianaM

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z mat bentonitowych m2

8,9*4,5+2,7*2,9 m2 47,880
RAZEM 47,880

74
d.2.1

KNR 2-02
0205-01

Płyta denna żelbetowa gr.40 cm,beton C30/37 (B-37) W8 F100,transport betonu
pompą

m3

0,4*(8,7*4,3+2,7*2,7) m3 17,880
RAZEM 17,880

75
d.2.1

KNR 2-02
0203-01

Fundamenty betonowe pod lej zasypowy, beton C30/37 (B37) W8 F100 m3

0,4*2,6*0,18*3 m3 0,562
RAZEM 0,562

76
d.2.1

KNR 2-02
0240-03

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokątnym
śr.gr.do 30 cm, beton C30/37 (B-37) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<10.2> 2,8*31,0*0,3 m3 26,040
RAZEM 26,040

77
d.2.1

KNR 2-02
0255-01+
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 30 cm w deskowaniu systemowym,beton C30/37 (B-
37) W8 F100,transport betonu pompą

m2

<30.1> 2,6*(2,3+1,5)*2 m2 19,760
RAZEM 19,760

78
d.2.1

KNR 2-02
0239-05

Pogrubienie ścian m3

<30.1> 3,47*2,3+3,35*2,1*2 m3 22,051
RAZEM 22,051

79
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<10.2> 5293,81/1000,0 t 5,294
<30.1> (900,73+20,61)/1000,0 t 0,921

RAZEM 6,215
80

d.2.1
KNR 0-32
0626-01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami bentonito-
wymi montowanymi przy użyciu kleju

m

2,0*2+1,8*2+8,4*2+6,7*2 m 37,800
RAZEM 37,800

81
d.2.1

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika ocynkowanego 50x40x4 dla oparcia kraty pomostowej m

4,3*2+1,5*2+1,7*2+1,3+1,85+0,5+0,4+0,1+1,1+0,9 m 21,150
RAZEM 21,150

82
d.2.1

KNR 2-05
0120-07 za-
miana M

Przekrycie koryta odwadniającego i odwodnienia liniowego kratą pomostową
ocynkowaną

m2

1,75+2,55+1,2 m2 5,500
RAZEM 5,500

83
d.2.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: odwodnienie liniowe m

9,7 m 9,700
RAZEM 9,700

84
d.2.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: drabina ze stali kwasoodpornej m

2,8*2 m 5,600
RAZEM 5,600

85
d.2.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: balustrada ze stali kwasoodpornej o wys.110 cm z poprze-
czką w połowie wysokości

m

4,0+5,0+2,7+6,8+4,0+1,2 m 23,700
RAZEM 23,700

86
d.2.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: furtka uchylna ze stali kwasoodpornej o wys.110 cm m

1,0*2 m 2,000
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RAZEM 2,000

87
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

0,15*(6,0+2,7*2+7,0+8,7) m2 4,065
0,3*(6,0+3,0+2,1+7,0+8,4+3,7) m2 9,060

RAZEM 13,125
88

d.2.1
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na cokole m2

13,125 m2 13,125
RAZEM 13,125

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe
89

d.2.2
KNR 0-41
0103-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - grunto-
wanie ręcznie

m2

2,8*(2,3+2,1)*2 m2 24,640
3,05*(8,7+7,0)*2 m2 95,770

RAZEM 120,410
90

d.2.2
KNR 0-41
0111-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

120,41 m2 120,410
RAZEM 120,410

91
d.2.2

KNR 0-41
0112-01

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie
(przygotowanie powierzchni)

m2

3,7*8,1+2,1*2,7 m2 35,640
RAZEM 35,640

92
d.2.2

KNR 0-41
0112-03

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni poziomych m2

35,64 m2 35,640
RAZEM 35,640

93
d.2.2

KNR 0-41
0113-01

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie
(przygotowanie powierzchni)

m2

2,8*(3,7+6,0+2,7+2,1+6,4+8,1) m2 81,200
2,5*(1,5+1,7)*2 m2 16,000
0,18*(0,4*3+2,6*2*3) m2 3,024

RAZEM 100,224
94

d.2.2
KNR 0-41
0113-03

Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych m2

100,22 m2 100,220
RAZEM 100,220

3 Wymiennikownia
95

d.3
KNR AT-17
0104-03

Wycięcie w istniejącej posadzce otworów dla fundamentów żelbetowych m2

0,3*(0,5+0,7)*2*4 m2 2,880
RAZEM 2,880

96
d.3

KNR 4-01
0104-02

Wybranie podsypki piaskowej m3

0,4*0,5*0,7*4 m3 0,560
RAZEM 0,560

97
d.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

0,42+0,56 m3 0,980
RAZEM 0,980

98
d.3

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żelbetowych na odległość do 1 km

m3

0,3*0,5*0,7*4 m3 0,420
RAZEM 0,420

99
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
- za każdy nast.1 km do 20 km
Krotność = 19

m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

100
d.3

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu żelbetowego m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

101
d.3

KNR 2-01
0212-07+
0214-04x19

Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi na odl.20 km m3

0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560

102
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C8/10 (B-10), ręczne
podanie betonu

m3

0,7*0,9*0,1*4 m3 0,252
RAZEM 0,252

103
d.3

KNR 2-02
0604-05+
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
dwuwarstwowo

m2

0,7*0,9*4 m2 2,520
RAZEM 2,520
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104
d.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5 m3, beton C25/30 (B-
30) W8 F100, ręczne podanie betonu

m3

<F1> 0,5*0,7*0,6*4 m3 0,840
RAZEM 0,840

105
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<F1> 52,57/1000,0 t 0,053
RAZEM 0,053

106
d.3

KNR-W 2-02
1918-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

0,5*0,7*4 m2 1,400
RAZEM 1,400

107
d.3

KNR BC-02
0404-01

Poliuretanowa powłoka ochronna - gruntowanie m2

1,40 m2 1,400
RAZEM 1,400

108
d.3

KNR BC-02
0410-03 za-
miana M

Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej m2

1,40 m2 1,400
RAZEM 1,400

4 Fundament pod pochodnię gazu
109
d.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy wykonywane ręcznie przy istniejących obiektach m3

3,0*3,0*1,1-(1,5*1,5*1,0+1,7*1,7*0,1) m3 7,361
RAZEM 7,361

110
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1,5*1,5*1,0+1,7*1,7*0,1 m3 2,539
RAZEM 2,539

111
d.4

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzobetonu na odległość 20 km m3

2,54 m3 2,540
RAZEM 2,540

112
d.4

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzobetonu m3

2,54 m3 2,540
RAZEM 2,540

113
d.4

KNR 2-02
1101-07

Zasypanie miejsca po zlikwidowanym piaskowniku m3

3,0*3,0*1,1 m3 9,900
RAZEM 9,900

114
d.4

KNR 2-01
0236-03
cena zakła-
dowa

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-III m3

9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900

115
d.4

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat.gr.III)

m3

7,4 m3 7,400
3,0*3,0*1,0 m3 9,000

RAZEM 16,400
116
d.4

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

20,9-8,7 m3 12,200
RAZEM 12,200

117
d.4

KNR 2-02
1101-07

Zasypanie nowego fundamentu m3

3,0*3,8*1,0-0,9*3 m3 8,700
RAZEM 8,700

118
d.4

KNR 2-01
0236-03
cena zakła-
dowa

Zagęszczenie piasku zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-III m3

8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700

119
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

1,7*1,7*0,3 m3 0,867
RAZEM 0,867

120
d.4

KNR 2-01
0236-03
cena zakła-
dowa

Zagęszczenie podkładów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-III m3

0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900

121
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton C8/10 (B-10) m3
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1,7*1,7*0,3 m3 0,867

RAZEM 0,867
122
d.4

KNR 2-02
0604-05+
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
dwuwarstwowo

m2

1,7*1,7 m2 2,890
RAZEM 2,890

123
d.4

KNR 2-02
0283-02

Fundamenty blokowe pod urządzenia o obj.do 1m3, beton C25/30 (B-30) W8
F100

m3

1,5*1,5*0,4 m3 0,900
RAZEM 0,900

124
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

59,67/1000,0 t 0,060
RAZEM 0,060

125
d.4

KNR 0-41
0103-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - grunto-
wanie ręcznie

m2

0,4*1,5*4 m2 2,400
RAZEM 2,400

126
d.4

KNR 0-41
0111-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

127
d.4

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

1,5*1,5 m2 2,250
RAZEM 2,250

128
d.4

KNR-W 2-02
1129-01
cena zakła-
dowa

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250

129
d.4

KNR 0-40
0212-02
analogia

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250

130
d.4

KNR 0-40
0212-04
analogia

Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez malowanie w przypadku ekspozy-
cji na czynniki atmosferyczne

m2

2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250

5 Budynek odwadniania osadu
5.1 Rozbiórki, wyburzenia
131

d.5.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,53*(5,8*12,24-1,1*1,8*4) m3 33,428
RAZEM 33,428

132
d.5.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbi-
cia ponad 5 m2

m2

5,6*(9,35*2+11,65)-(2,9*2,8+1,1*1,8*4) m2 153,920
RAZEM 153,920

133
d.5.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewn.ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do
30 cm

m

(1,8+1,1*2)*4 m 16,000
(2,9+2,8*2) m 8,500

RAZEM 24,500
134

d.5.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie warstw posadzkowych w części istniejącej m2

102,7 m2 102,700
RAZEM 102,700

135
d.5.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

2,36+1,54 m3 3,900
RAZEM 3,900

136
d.5.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 20 km

m3

33,428 m3 33,428
RAZEM 33,428

137
d.5.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzobetonu na odległość 20 km m3

3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900

138
d.5.1

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu ceglanego i gruzobetonu m3
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33,428+3,9 m3 37,328

RAZEM 37,328
139

d.5.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.5.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru bramy o pow.ponad 2 m2 m2

2,0*2,6 m2 5,200
RAZEM 5,200

141
d.5.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł bramy o pow.ponad 2 m2 m2

2,9*2,8 m2 8,120
RAZEM 8,120

142
d.5.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,8+8,2 m 20,000
RAZEM 20,000

143
d.5.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,4*2+5,6 m 16,400
RAZEM 16,400

144
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,75*(10,1*3+21,1)+0,3*(11,8+8,2) m2 44,550
RAZEM 44,550

145
d.5.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu różnego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem dostawczym na odległość 20 km, wraz z kosztami utylizacji

m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000

5.2 Roboty ziemne
146

d.5.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat.III

m3

1,2*1,0*16,0 m3 19,200
RAZEM 19,200

147
d.5.2

KNR 0-41
0101-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2

0,95*13,7 m2 13,015
RAZEM 13,015

148
d.5.2

KNR 0-41
0110-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

13,015 m2 13,015
RAZEM 13,015

149
d.5.2

KNR 0-41
0103-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - grunto-
wanie ręcznie

m2

0,4*13,7 m2 5,480
RAZEM 5,480

150
d.5.2

KNR 0-41
0111-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

5,48 m2 5,480
RAZEM 5,480

151
d.5.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat.gr.III)

m3

60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000

152
d.5.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000

153
d.5.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów m3

19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000

5.3 Fundamenty, elementy żelbetowe
154

d.5.3
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C8/10 (B-10),trans-
port betonu pompą

m3

<F11> 1,7*1,7*0,1 m3 0,289
<F12> 0,8*20,0*0,1 m3 1,600

* <F21> 2,35*3,6*0,1 m3 0,846
<F22> 0,6*1,9*0,1 m3 0,114
<F22A> 0,8*1,6*0,1 m3 0,128
<F23> 1,7*2,8*0,1 m3 0,476
<F24> 1,5*1,5*0,1 m3 0,225
<F25> 2,9*4,2*0,1 m3 1,218
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* <F26> 2,6*3,1*0,1 m3 0,806

RAZEM 5,702
155

d.5.3
KNR 2-02
0604-05+
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
dwuwarstwowo

m2

<F11> 1,7*1,7 m2 2,890
<F12> 0,8*20,0 m2 16,000
<F21> 2,35*3,6 m2 8,460
<F22> 0,6*1,9 m2 1,140
<F22a> 0,8*1,6 m2 1,280
<F23> 1,7*2,8 m2 4,760
<F24> 1,5*1,5 m2 2,250
<F25> 2,9*4,2 m2 12,180
<F26> 2,6*3,1 m2 8,060

RAZEM 57,020
156

d.5.3
KNR 2-02
0283-01

Fundamenty blokowe pod urządzenia o obj.do 0.6 m3, beton C25/30 (B-30) W8 m3

<F22> 0,4*1,7*0,6 m3 0,408
<F22A> 0,6*1,4*0,6 m3 0,504

RAZEM 0,912
157

d.5.3
KNR 2-02
0283-03

Fundamenty blokowe pod urządzenia o obj.do 2 m3, beton C25/30 (B-30) W8 m3

<F24> 1,3*1,3*0,6 m3 1,014
<F26> 2,2*2,9*0,3 m3 1,914

RAZEM 2,928
158

d.5.3
KNR 2-02
0283-04

Fundamenty blokowe pod urządzenia o obj.do 5 m3, beton C25/30 (B-30) W8 m3

<F21> 2,15*3,4*0,6 m3 4,386
<F23> 1,5*2,6*0,6 m3 2,340
<F25> 2,7*4,0*0,3 m3 3,240

RAZEM 9,966
159

d.5.3
KNR 2-02
0253-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.do 1.5 m3 w deskowaniu drobnowymia-
rowym systemowym, beton C25/30 (B-30) W8

m3

<F11> 1,5*1,5*0,6 m3 1,350
RAZEM 1,350

160
d.5.3

KNR 2-02
0251-01

Ławy fundamentowe o szer.do 0.6 m w deskowaniu drobnowymiarowym syste-
mowym, beton C25/30 (B-30) W8

m3

<F12> 0,6*0,4*20,0 m3 4,800
RAZEM 4,800

161
d.5.3

KNR 2-02
0258-09

Słupy żelbetowe w deskowaniu drobnowymiarowym systemowym o stos.deskow.
obw.do przekroju do 16.5; beton C25/30 (B-30) W8

m3

<4.20> 0,24*0,4*5,9*4 m3 2,266
RAZEM 2,266

162
d.5.3

KNR 2-02
0258-09

Trzpienie attykowe żelbetowe w deskowaniu drobnowymiarowym systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5;beton C25/30 (B-30) W8

m3

0,24*0,24*0,75*4 m3 0,173
RAZEM 0,173

163
d.5.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm, beton
C25/30 (B-30) W8

m3

<5.20> 0,24*0,24*60,0 m3 3,456
RAZEM 3,456

164
d.5.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<F11> 65,36/1000,0 t 0,065
<F12> 103,54/1000,0 t 0,104
<F21> 85,25/1000,0 t 0,085
<F22> 14,82/1000,0 t 0,015
<F22A> 19,98/1000,0 t 0,020
<F23> 88,62/1000,0 t 0,089
<F24> 52,21/1000,0 t 0,052
<F25> 219,34/1000,0 t 0,219
<F26> 93,06/1000,0 t 0,093
<4.20> 270,47/1000,0 t 0,270
<4.21> 20,57/1000,0 t 0,021
<5.20> 195,72/1000,0 t 0,196

RAZEM 1,229
165

d.5.3
KNR 2-13
1009-02

Przewiązanie fundamentów istniejących z nowymi szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

166
d.5.3

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cemento-
wej

m3

0,24*1,0*(12,3+2,9*2) m3 4,344
RAZEM 4,344

5.4 Fundament pod silos
167

d.5.4
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym,beton C8/10 (B-10),trans-
port betonu pompą

m3

3,3*3,3*0,1 m3 1,089
RAZEM 1,089
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168

d.5.4
KNR 2-02
0604-05+
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
dwuwarstwowo

m2

3,3*3,3 m2 10,890
RAZEM 10,890

169
d.5.4

KNR 2-02
0283-05

Fundament pod silos o obj.do 10 m3, beton C25/30 (B-30) W8 F100, transport
betonu pompą

m3

<F20> 3,1*3,1*1,1 m3 10,571
RAZEM 10,571

170
d.5.4

KNR 2-02
0253-01

Cokoły fundamentowe prostokątne o objęt.do 0.5 m3 w deskowaniu drobnowy-
miarowym systemowym, beton C25/30 (B-30) W8 F100, transport betonu pompą

m3

<F20> 0,6*0,6*0,3*4 m3 0,432
RAZEM 0,432

171
d.5.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

<F20> 613,3/1000,0 t 0,613
RAZEM 0,613

172
d.5.4

KNR-W 2-02
1918-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

12,49 m2 12,490
RAZEM 12,490

173
d.5.4

KNR 0-40
0212-02
analogia

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

3,1*3,1+0,6*0,3*4*4 m2 12,490
RAZEM 12,490

174
d.5.4

KNR 0-40
0212-04
analogia

Zabezpieczenie powierzchni betonowych przez malowanie w przypadku ekspozy-
cji na czynniki atmosferyczne

m2

12,49 m2 12,490
RAZEM 12,490

5.5 Izolacje przeciwwilgociowe
175

d.5.5
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą

m2

0,24*(12,3+2,9*2) m2 4,344
RAZEM 4,344

176
d.5.5

KNR 0-41
0101-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2

<F11> 1,5*1,5 m2 2,250
<F12> 0,6*20,0 m2 12,000

RAZEM 14,250
177

d.5.5
KNR 0-41
0110-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250

178
d.5.5

KNR 0-41
0103-01 za-
miana M

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia - grunto-
wanie ręcznie

m2

<F11> 0,6*1,5*4 m2 3,600
<F12> 0,4*20,0*2 m2 16,000
<F21> 0,6*(2,15+3,4)*2 m2 6,660
<F22> 0,6*(0,4+1,7)*2 m2 2,520
<F22a> 0,6*(0,6+1,4)*2 m2 2,400
<F23> 0,6*(1,5+2,6)*2 m2 4,920
<F24> 0,6*1,3*4 m2 3,120
<F25> 0,3*(2,7+4,0)*2 m2 4,020
<F26> 0,3*(2,2+2,9)*2 m2 3,060
<4.20> 0,7*(0,24+0,4)*2*4 m2 3,584

RAZEM 49,884
179

d.5.5
KNR 0-41
0111-02 za-
miana M

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych emulsją bitumiczną modyfiko-
waną polimerem z dodatkiem włókien

m2

49,9 m2 49,900
RAZEM 49,900

180
d.5.5

KNR 2-02
0609-08 za-
miana M

Izolacje cieplne z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10 cm pionowe na kleju
bitumicznym

m2

1,0*(12,5+3,53*2) m2 19,560
RAZEM 19,560

181
d.5.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

0,68*(12,5+3,63*2) m2 13,437
RAZEM 13,437

5.6 Konstrukcje stalowe
182

d.5.6
wycena indy-
widualna

Dostawa: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo kg

<100.1> 512,92 kg 512,920
<S1> 211,90 kg 211,900
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RAZEM 724,820

183
d.5.6

wycena indy-
widualna

Dostawa: konstrukcja stalowa kg

<4.30> 299,97 kg 299,970
<10.100> 752,16 kg 752,160
<10.101> 443,71 kg 443,710

RAZEM 1495,840
184

d.5.6
KNR 2-05
0101-04

Montaż konstrukcji stalowej: ramy t

<100.1> 568,32/1000,0 t 0,568
RAZEM 0,568

185
d.5.6

KNR 2-05
0102-04

Montaż konstrukcji stalowej: stężenia ramy t

<S1> 234,79/1000,0 t 0,235
RAZEM 0,235

186
d.5.6

KNR 2-05
0101-06

Montaż konstrukcji stalowej: belki t

<10.100> 833,39/1000,0 t 0,833
<10.101> 491,64/1000,0 t 0,492

RAZEM 1,325
187

d.5.6
KNR 2-05
0101-01

Montaż konstrukcji stalowej: słupy t

<4.30> 332,37/1000,0 t 0,332
RAZEM 0,332

188
d.5.6

KNR 2-13
1009-02

Mocowanie konstrukcji na kotwy wklejane szt.

4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000

189
d.5.6

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

<4.30> 8,6 m2 8,600
<10.100,10.101> 39,13 m2 39,130

RAZEM 47,730
190

d.5.6
KNR 0-25
0202-01+0-
25 0202-01x2

Malowanie konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi m2

47,73 m2 47,730
RAZEM 47,730

5.7 Roboty murowe, ślusarka okienna, tynki wewnętrzne
191

d.5.7
KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej)

m2

(4,56-0,24)*(2,9*2+12,3)-(1,1*1,8*4+0,9*0,9) m2 69,462
0,6*2,9*2 m2 3,480

RAZEM 72,942
192

d.5.7
KNR K-02
0104-09

Zamurowanie otworu z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

2,0*2,6 m2 5,200
RAZEM 5,200

193
d.5.7

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg.z bloczków szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

194
d.5.7

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów na wentylację w ścianach z cegieł o grub.2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

195
d.5.7

KNR-W 2-02
0801-02
cena zakła-
dowa

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

5,1*11,65-1,1*1,8*4 m2 51,495
5,15*3,3*2 m2 33,990
5,6*(9,35*2+11,65)-(2,9*2,8+1,1*1,8*4) m2 153,920

RAZEM 239,405
196

d.5.7
KNR-W 2-02
0809-07
cena zakła-
dowa

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach m2

0,2*(1,8+1,1*2)*4 m2 3,200
0,22*(1,8+1,1*2)*4 m2 3,520
0,22*(2,9+2,8*2) m2 1,870
0,53*(0,3+0,5)*4 m2 1,696
0,25*(0,3+0,5)*4 m2 0,800

RAZEM 11,086
197

d.5.7
KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach m2

239,4+11,1 m2 250,500
RAZEM 250,500

198
d.5.7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2
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250,5 m2 250,500

RAZEM 250,500
199

d.5.7
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: okna PCV O1 o wym.110x180 cm, uchylne, dwuszybowe,
szyba wewnętrzna bezpieczna

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

200
d.5.7

KNR-W 2-02
0514-02 za-
miana M

Parapety wewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej m2

0,25*1,9*4 m2 1,900
RAZEM 1,900

201
d.5.7

KNR 7-12
0101-01

Ręczne czyszczenie szczotkami istniejącej ościeżnicy bramy m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

202
d.5.7

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

203
d.5.7

KNR 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

204
d.5.7

KNR 7-12
0210-01

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi
konstrukcji pełnościennych

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

205
d.5.7

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: skrzydło bramy stalowej o wym.145x280 cm - montaż w odno-
wionej ościeżnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.5.7

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: skrzydło bramy stalowej o wym.145x280 cm z drzwiami o
wym.90x200 cm - montaż w odnowionej ościeżnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.8 Pokrycie dachu
207

d.5.8
KNR 2-05
1004-01

Obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych gr.10 cm
montowaną metodą tradycyjną

m2

3,8*11,9 m2 45,220
RAZEM 45,220

208
d.5.8

KNR-W 2-02
0522-02 za-
miana M

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan-cynk

m

11,9+8,2 m 20,100
RAZEM 20,100

209
d.5.8

KNR-W 2-02
0529-01 za-
miana M

Rury spustowe okrągłe o śr.10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan-cynk

m

5,3*2+5,5 m 16,100
RAZEM 16,100

210
d.5.8

KNR-W 2-02
0514-02 za-
miana M

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk m2

0,8*(10,1*3+21,1)+0,7*3,15*2+0,6*(11,9+8,2*2) m2 62,510
RAZEM 62,510

211
d.5.8

KNR 13-23
0402-03
analogia

Przebicie otworów dla kanałów wentylacyjnych przez pokrycie dachu z płyty wars-
twowej

szt.

<fi 200 mm> 1 szt. 1,000
<fi 315 mm> 3 szt. 3,000
<fi 400 mm> 1 szt. 1,000

RAZEM 5,000
5.9 Posadzki
212

d.5.9
KNR AT-17
0104-03

Wycięcie w istniejącej posadzce otworów dla fundamentów żelbetowych m2

<F11> 0,15*(1,25*2+1,5) m2 0,600
<F21> 0,15*(2,15+3,4)*2 m2 1,665
<F22> 0,15*(0,4+1,7)*2 m2 0,630
<F22A> 0,15*(0,6+1,4)*2 m2 0,600
<F23> 0,15*(1,5+2,6)*2 m2 1,230
<F24> 0,15*1,3*4 m2 0,780
<F25> 0,15*(2,7+3,2*2) m2 1,365
<F26> 0,15*(2,2+2,9)*2 m2 1,530
<KT> 0,1*(0,7+2,35+0,3+2,7+1,0) m2 0,705

RAZEM 9,105
213

d.5.9
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

<F11> 0,15*1,25*1,5 m3 0,281
<F21> 0,15*2,15*3,4 m3 1,097
<F22> 0,15*0,4*1,7 m3 0,102
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<F22A> 0,15*0,6*1,4 m3 0,126
<F23> 0,15*1,5*2,6 m3 0,585
<F24> 0,15*1,3*1,3 m3 0,254
<F25> 0,15*2,7*3,2 m3 1,296
<F26> 0,15*2,2*2,9 m3 0,957
<KT> 0,1*(0,3+0,7) m3 0,100

RAZEM 4,798
214

d.5.9
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzobetonu na odległość 20 km m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

215
d.5.9

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzobetonu m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

216
d.5.9

KNR 4-01
0104-02

Wybranie podsypki piaskowej m3

<F11> 0,4*1,25*1,5 m3 0,750
<F21> 0,4*2,15*3,4 m3 2,924
<F22> 0,4*0,4*1,7 m3 0,272
<F22A> 0,4*0,6*1,4 m3 0,336
<F23> 0,4*1,5*2,6 m3 1,560
<F24> 0,4*1,3*1,3 m3 0,676
<F25> 0,1*2,7*3,2 m3 0,864
<F26> 0,1*2,2*2,9 m3 0,638

RAZEM 8,020
217

d.5.9
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku ziemi m3

8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000

218
d.5.9

KNR 2-01
0212-07+
0214-04x19

Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi na odl.20 km,
wraz z kosztami składowania

m3

8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000

219
d.5.9

KNR 0-23
2612-01

Dylatacja - przyklejenie płyt styropianowych EPS 50-042 gr. 1 cm m2

0,3*11,8 m2 3,540
<F11> 0,3*1,25*4 m2 1,500
<F21> 0,3*(2,15+3,4)*2 m2 3,330
<F22> 0,3*(0,4+1,7)*2 m2 1,260
<F22A> 0,3*(0,6+1,4)*2 m2 1,200
<F23> 0,3*(1,5+2,6)*2 m2 2,460
<F24> 0,3*1,3*4 m2 1,560
<F25> 0,3*(2,7+4,0*2) m2 3,210
<F26> 0,3*(2,2+2,9)*2 m2 3,060

RAZEM 21,120
220

d.5.9
KNR 2-02
1101-07

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

<P1> 37,2*0,3 m3 11,160
RAZEM 11,160

221
d.5.9

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie podkładu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

11,16 m3 11,160
RAZEM 11,160

222
d.5.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

<P1> 37,2*0,3 m3 11,160
RAZEM 11,160

223
d.5.9

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie podkładu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

11,16 m3 11,160
RAZEM 11,160

224
d.5.9

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe gr.15 cm na podłożu gruntowym,beton C12/15 (B-15),trans-
port betonu pompą

m3

<P1> 37,2*0,15 m3 5,580
RAZEM 5,580

225
d.5.9

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Izolacja papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwowo m2

<P1> 37,2 m2 37,200
<P2> 102,5 m2 102,500
-(1,5*1,5+2,15*3,4+0,4*1,7+0,6*1,4+1,5*2,6+1,3*1,3+2,7*4,0+2,2*2,9) m2 -33,850

RAZEM 105,850
226

d.5.9
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa

m2

<P1> 37,2 m2 37,200
<P2> 102,5 m2 102,500
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-(1,5*1,5+2,15*3,4+0,4*1,7+0,6*1,4+1,5*2,6+1,3*1,3+2,7*4,0+2,2*2,9+1,0) m2 -34,850

RAZEM 104,850
227

d.5.9
KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.klejonej na zakładach m2

104,85 m2 104,850
RAZEM 104,850

228
d.5.9

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za-
tarte na gładko

m2

104,85 m2 104,850
RAZEM 104,850

229
d.5.9

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową 200x200x10 mm m2

104,85 m2 104,850
RAZEM 104,850

230
d.5.9

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

<P1> 37,2 m2 37,200
<P2> 102,50+1,55 m2 104,050

RAZEM 141,250
231

d.5.9
KNR BC-02
0402-01 za-
miana M

Gruntowanie epoksydową żywicą gruntującą MC DUR 1200 VK m2

141,25 m2 141,250
0,25*(0,7+2,35+0,3+2,65+1,0) m2 1,750

RAZEM 143,000
232

d.5.9
KNR BC-02
0404-01

Epoksydowa powłoka ochronna - gruntowanie MC DUR 2295 m2

143,0 m2 143,000
RAZEM 143,000

233
d.5.9

KNR BC-02
0410-03 za-
miana M

Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej m2

143,0 m2 143,000
RAZEM 143,000

234
d.5.9

KNR 2-05
0120-07 za-
miana M

Przekrycie kanału technologicznego kratą pomostową ocynkowaną m2

1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

5.10 Elewacje
235
d.5.

10

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - w miejscu zamurowania bramy m2

2,0*2,8*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

236
d.5.

10

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt PUR do ścian - w miejscach przejść przez przegrodę dla instala-
cji

m2

0,9*0,9+0,4*0,4 m2 0,970
RAZEM 0,970

237
d.5.

10

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach m2

2,0*2,8 m2 5,600
0,9*0,9+0,4*0,4 m2 0,970

RAZEM 6,570
238
d.5.

10

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

0,32*(12,57+3,0+9,8+21,1+9,9+6,8) m2 20,214
RAZEM 20,214

239
d.5.

10

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na cokole m2

20,21 m2 20,210
RAZEM 20,210

240
d.5.

10

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

5,65*(6,8+21,1+9,9+0,4)-(1,1*1,8*4+3,1*3,0+1,75*1,1*3) m2 192,835
5,3*8,2-1,7*2,1 m2 39,890

RAZEM 232,725
241
d.5.

10

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

232,73 m2 232,730
RAZEM 232,730

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 32020



PR_OS ŚREM_PW_Roboty budowlane_Przebudowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
242
d.5.

10

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o struktu-
rze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

232,73 m2 232,730
RAZEM 232,730

243
d.5.

10

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

3,0*2+12,6 m 18,600
RAZEM 18,600

244
d.5.

10

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.15 cm klejony-
mi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej mineralnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

5,15*11,8+5,65*(3,0+0,4*2) m2 82,240
-1,1*1,8*4 m2 -7,920

RAZEM 74,320
245
d.5.

10

KNR 0-33
0109-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15 cm klejonymi do
podłoża w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

5,65*3,0 m2 16,950
RAZEM 16,950

246
d.5.

10

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

0,15*(1,8+1,1*2)*4 m2 2,400
0,22*(1,8+1,1*2)*4 m2 3,520
0,22*(1,75+1,1*2)*3 m2 2,607

RAZEM 8,527
247
d.5.

10

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

8,53 m2 8,530
RAZEM 8,530

248
d.5.

10

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.15 cm

m2

8,53 m2 8,530
RAZEM 8,530

249
d.5.

10

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach attyk m2

0,6*3,5*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

250
d.5.

10

KNR 0-33
0128-01
cena zakła-
dowa

Dwukrotne malowanie elewacji farbą fasadową m2

232,73+74,32+16,95+8,53+4,2 m2 336,730
RAZEM 336,730

251
d.5.

10

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

0,75*2+5,65*2+1,8*4+1,1*2*4 m 28,800
RAZEM 28,800

252
d.5.

10

KNR AT-05
1653-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys.do 10 m

m2

360,0 m2 360,000
RAZEM 360,000

253
d.5.

10

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia z siatki ochronnej m2

360,0 m2 360,000
RAZEM 360,000

254
d.5.

10

wycena indy-
widualna

Praca rusztowania elewacyjnego m2

360,0 m2 360,000
RAZEM 360,000

255
d.5.

10

KNR-W 2-02
0514-02 za-
miana M

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej m2

0,3*1,9*4*2 m2 4,560
RAZEM 4,560

256
d.5.

10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż: drabina włazowa z obręczą ochronną m

14,2+7,0 m 21,200
RAZEM 21,200

5.11 Nawierzchnie utwardzone
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5.11.
1

Rozbiórki nawierzchni

257
d.5.
11.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

258
d.5.
11.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzobetonu na odległość 20 km m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000

259
d.5.
11.1

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzobetonu m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000

260
d.5.
11.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat.gr.III)

m3

10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000

261
d.5.
11.1

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie podsypki cem.-piask. m3

10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000

5.11.
2

Opaska

262
d.5.
11.2

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębok.20 cm

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

263
d.5.
11.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

264
d.5.
11.2

KNR 2-31
0105-01+
0105-02

Podsypka piaskowa gr.10 cm z zagęszczeniem ręcznym m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

265
d.5.
11.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

266
d.5.
11.2

KNR 4-01
0108-06+
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

6,5*0,2 m3 1,300
RAZEM 1,300

5.11.
3

Drogi dojazdowe

267
d.5.
11.3

KNR 2-31
0101-07+
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębok.50 cm

m2

248,2+145,5 m2 393,700
RAZEM 393,700

268
d.5.
11.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

394,0 m2 394,000
RAZEM 394,000

269
d.5.
11.3

KNR 2-31
0105-01+
0105-02

Podsypka piaskowa gr.20 cm z zagęszczeniem ręcznym m2

394,0 m2 394,000
RAZEM 394,000

270
d.5.
11.3

KNR 2-31
0109-01+
0109-02

Podbudowa betonowa gr.20 cm po zagęszczeniu, beton C12/15 (B-15) m2

394,0 m2 394,000
RAZEM 394,000

271
d.5.
11.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2

394,0 m2 394,000
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RAZEM 394,000

272
d.5.
11.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,08*(60,0+12,2+1,15+0,4+27,3+7,0+6,2+12,95+0,5) m3 10,216
RAZEM 10,216

273
d.5.
11.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

60,0+12,2+1,15+0,4+27,3+7,0+6,2+12,95+0,5 m 127,700
RAZEM 127,700

274
d.5.
11.3

KNR 4-01
0108-06+
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III, wraz z kosztami składowania

m3

394,0*0,5 m3 197,000
RAZEM 197,000
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