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SIEC! MEDZY OBIEKTOWE ~ TECHNOLOGI ELEMENTOW OCZYSZCZANIA SCIEKOW[ .
Budowa: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w SREMIE
Oviekt: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Adres: Nr dz. 2528 +24/2 Cbreb Srem

Sir. 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llose Jean. miary
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY i| ROZBUDOWY OCZYSZCZALN
.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT MONTAZU URZADZEN | INSTALACJI
TECHNOLOGICZNE.
. Podstawa opracowania kosztorysu: zalozenia przedmiarowe wyceny robot:-
- Projekt branzy technologicznej.
- uzgodnienia z Inwesorem,
- obowigzujace normy i przepisy budowtane.

OPIS ROBOT.
Przedmiotem nakladow robét jest przebudowa i modermizacja blokéw oczyszczalni Sciekow.

PRZYJETE SKLADNIKI CENOTWORCZE.
Kosztorys opracowano wg przedmiarow z projektu budowlanegoi przyjeciu skiadnikow cenowych:
-R =.. 2drg
- Kp =..% [R+S].
- Zysk =....%[R+S+Kp].
- Kz =... % [Materiatow].
- VAT 8%
(Wtabeli wartosci elementow scalonych)
Ceny materialowwg cen rynkowych; lll kw. 2018 rok oraz cen producentow.
Kosztorys sporzadzono metoda szczeg6towa przy wykorzystaniu katalogéw: KNR, Zal. nr 1 MB.
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego.

ZAKRES ROBOT KOSZTORYSOWYCH.

1. Demontaz rurociagéw na estakadzie i w gruncie, demontaz konstrukgcji wsporczych, wg pt.
2 Montaz sieci wodociagowej wg pt.

3. Montaz rur wody technologicznej. wg pt.

4. Montaz kanalizacji deszczowej, pt.

5. Montaz kanalizacji technologicznej, wg pt.

6. Montaz instalacji biogazu, wg pt.

7. Montaz instalacji odcieku, wg pt.

.ROZRUCH | REGULACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALN SCIEKOW.

UWAGA!

Podane nazwy producentow urzadzen i materialow nalezy przyjac jako standard jakosci w technologii
wykonania robét z zachowaniem

réownowaznych parametrow technicznych jak opisano wpt.

Zwraca¢ uwage na wydawce KNR.

.UWAGA!

Kosztorys moze ulec zmianie w zwiazku z wyniklymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru, zakresu technologii uwzgledniajacy postep techniczny winzynierii materialowej i technologicznej
oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych sktadnikow cenotworczych oraz zminy zakresu rob6t w trakcie
realizacji nie przewidzianych (ukrytych) lub losowych wystepujacych w robotach modernizacyjnych.

Numer specyfikacji : STI-02

Kod CPV: 45252100-9

1| STAN: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA blokow oczyszczalni sciekow. CPV 45252100-9.
Numer specyfikagji : STI-02

Kod CPV : 45252100-9

LLA| ELEMENT : Instalacje technologiczne sieci -miedzyobiektowych.

Numer specyfikagji : STI-02

Kod CPV: 45252100-9

.A1| ASORTYMENT : Demontaz rurociggéw na estakadzie. wg pt.

1| KNR 405-0117-04-10 PROINBUD Warszawa 105,00| m
[ Wydanie - Warszawa 1994 . |

Demontaz rurociagu zeliwnego , przy uzyciu zurawia samochodowego srednica rurociagu: 200 mm. [ 56,5 kg/m
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Str.2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
2| KNR 405-0117-07-00 PROINBUD Warszawa 2500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1994 . |
Demontaz rurociagu zeliwnego , przy uzyciu zurawia samochodowego srednica rurociagu: 355 mm. [ 93,5
kg/mx25 m=2337,5kg ]
3| KNR 404-0810-02-00 IGM Warszawa 17,00 szt

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Demontaz slupow estakady i podpdr. Przecinanie poprzeczne palnikiem tienowym stalowych dwuteownikow
normalnych. [ 24,7 kg/m x(2,7mx 17 szt) =1133,73 kg. ]

KNR 404-1104-02-00 IGM Warszawa 9,39 t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie elementow z rozbiorki samochodm samowytadowezym z zaladunkiemi wytadunkiem
mechanicznym wg wskazan Inwestora. 5,93 + 2,33 + 1,13t =9,39 t]

.LA2| ASORTYMENT : Demontaz kanalizacji wgruncie, D200 i studzienki zelbet d 600 mm. wg pt.

KNR 201-0121-02-00 WACETOB Warszawa 0,02| ha
[ Wyd ORGBUD W-wa 1984 1.z twzgl.Bl do 996 |

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - , [L=12 m].
Numer specyfikagji : STI-02

6| ZAt_1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 35,00 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokosci do 1,5 m, o Scianach pionowych, w gruntach suchych:
kat. lHV. [I=14m x 1x2,5=35 m3.]

Numer specyfikagji : STI-02

7| ZA1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRIB 025|100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Pelne umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. IV, przy wykopach o

szer. 1 mi glebokosci: do 3,0 m/ [ 14 x1,8=25,2m2].
Numer specyfikacji : STI-02

I

al

8| KNR 405-0124-04-00 1200\ m
[ Wydanie - Warszawa 1994r. |

Demontaz rurociagu w gruncie , Srednica rurociagu:200 mm [ 12 mx,68 m2m=8,16m3 ].

9| KNR 405-0409-01-10 PROINBUD Warszawa 1,00| kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994r. |

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu zurawia
samochodowego, o srednicy kregow: 600 mmi glebokosci 3m. [ 1,5m3].

10| ZAk1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRB 35,00 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. lIHV.

[ 35m3].

Numer specyfikadji : STI-02

11 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 9,66| m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie elementow z rozbiorki, samochodem samowytadowczym z zaladunkiem i wytadunkiem
mechanicznym wg wskazan Inwestora. [ 8,16 +1,5m3 =9,66 m3]

LA3| ASORTYMENT : Montaz wody wodociagowej w gruncie, [ 1=44 m], wg pt.

12| KNR 405-0107-01-00 PROINBUD Warszawa 44,00/ m
[ Wydanie - Warszawa 1994r. |

Montaz odcinka rurociagu z polietylenu (PE) z ksztaltkami do 1,0 MPa, srednica rury: 25 mm

13| KNR 405-0106-01-00 PROINBUD Warszawa 43,00/ m
[ Wydanie - Warszawa 1994r. |

Rura ostonowa z polichlorku winylu ( PVC), srednica rury: 75 mm

14| KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /diugosé probnego odcinka rurociagu -do 200 mv, z rur
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ZAk 1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokosci do 1,5 m, o Scianach pionowych, w gruntach suchych:
kat. lIHV. [1=44m x 0,8x1,5=52,8 n3.]
Numer specyfikagji : STI-02

52,80

ZAk 1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRIB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Pelne umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 mi glebokosci: do 3,0 m/ [ 44 x1,5=66m2].

Numer specyfikacji : STI-02

0,66

100m2

KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994r. |

Podiaza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, o grubosci podiaza: 10 cm. [ 44 mx0,2m=8,8 n2].

8,80

ZAk 1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. lIHV.

[52,8- 0,88=51,92 m3].

Numer specyfikacji : STI-02

51,92

KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd ATHENASOFT Whwa 2000 . |

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materialu z rozbiorki na odl.do 1 km.) o grubosci :
15cm][ 44mx1,5=66 n2].
Numer specyfikacji : STI-02

66,00

KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 ]

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki piaskowej o grub. co 20 cm, [66,0 m2].

Numer specyfikagji : STI-02

66,00

21

KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd. WACETOB Wwa 1991 r. ]

Remont czastkowy nawierzchni istn., wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowej lub wymiang podsypki
cementowo-piaskowej, zageszczeniem, oraz utozeniem nawierzchnio wysokosci: 13-17 cmz zageszczeniem
Klincem, [ 66 m2].

Nurer specyfikadji : STI-02

66,00

KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . |

Nawierzchnia uzupelniona materialem grubosci jak przed rozbiorka. [ 66 m2].
Numer specyfikadji : STI-02

66,00

LA4

ASORTYMENT : Montaz wody technologicznej, [ 131 mT, wg pt.

KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mmw gruncie.

31,00

24

KNR 218-0108-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Rura ostonowa PCW1iaczonych na weisk , przy srednicy rur: 250 mm

22,00

25

KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /diugosé probnego odcinka rurociagu - do 200 mv, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o srednicy: 90 - 100 mm

1,00

ZAk 1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 mi gtebokosci do 1,5 m, o scianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV. [I=31m x 0,8x1,5=37,2 m3.]
Numer specyfikagji : STI-02

37,20

27

ZAk 1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Pelne umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o

0,46

100m2
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28 | KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa 6,20 m2

[ Wydanie - Warszawa 1994 . |
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, o grubosci podioza: 10 cm [ 31 mx0,2m=6,2 n2].

29| ZAk 1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 4550 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. llIHV.

[46,5- 1,0=45,5,0r183].

Numer specyfikagji : STI-02

30| KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 32,25\ m2
[ Wyd ATHENASOFT Wwa 2000 . |

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materialu z rozbiérki na odl.do 1 km.) o grubosci
: 15cm|[ 21,5mix1,5=32,25 n2].
Numer specyfikagji : STI-02
31| KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 32,25\ m2
[ Wyd ATHENASOFT Wawa 2000T. |
Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Bm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki piaskowej o grub. co 20 cm, [3225 n2].
Numer specyfikacji : STI-02
32| KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3225\ m2
[ Wyd ATHENASOFT Wwa 2000T. |
Nawierzchnia uzupelniona materialem grubosci jak przed rozbiorka. [ 32,25 m2].
Numer specyfikacji : STI-02
lLA5| ASORTYMENT : Montaz kanalizacji deszczowej. wg pt.

33| KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa 97,00 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW1aczonych na weisk /rury acznie z uszczelks/, o srednicy zewnetrznej: 250
mm

34| KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 16,00 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW1aczonych na weisk /rury tacznie z uszczelks/, o srednicy zewnetrznej: 315
mm

35| KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 593 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosc podioza: 15 cm, [ 113 mx0,15 x0,35=5,93 m3].
36| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 4,00| studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m- srednica
kregéw: 1000 mm z wiazem kpl.

37| ZAk1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 162,72 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 mi giebokosci do 1,5 m, o scianach pionowych, , w gruntach suchych: kat.
1-IV. [I=113mx 0,8x1,8=162,72 m3.]

Numer specyfikadji : STI-02

38| ZAk1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRIB 1,69| 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, balami drewnianymi w gruntach kat. IV, przy wykopach o
szer. 1 mi giebokosci: do 3,0 m/ [ 113m x1,5=169,5m2].

Numer specyfikagji : STI-02

39| KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa 39,55| m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 . |

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, o grubosci podioza: 10 cm. [ 113 m x0,35m=39,55m2].
40| ZAk 1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRB 129,70| m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. llIHV.
[135,6 - 5,9=129,7,0m3].
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41

KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd ATHENASOFT Wewa 2000 . |

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materialu z rozbiérki na odl.do 1 km.) o grubosci
: 15cmy[ 10,5mx1,5=15,75 m2).
Numer specyfikagji : STI-02

15,75

KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wyd ATHENASOFT Wwa 2000T. |

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki piaskowej o grub. co 20 cm, [15,75 n2].

Numer specyfikacji : STI-02

15,75

KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remont czastkowy nawierzchni istn., wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowej lub wymiang podsypki
cementowo-piaskowej, zageszczeniem, oraz utozeniem nawierzchnio wysokosci: 13-17 cmz zageszczeniem
Kincem, [15,75m2].

Nurmer specyfikagji : STI-02

15,75

KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 ]

Nawierzchnia uzupelniona materialem grubosci jak przed rozbiorka. [ 15,75 m2].
Numer specyfikacji : STI-02

15,75

L.A6

ASORTYMENT : Montaz kanalizacji technologicznej. wg pt.

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW1aczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o srednicy : 200 mm

37,00

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o giebokosci 3,0 m- srednica
kregéw: 1000 mm z wiazem kpl.

4,00

studnia

47

ZAt 1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 mi gtebokosci do 1,5 m, o scianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV. [I=37m x 0,8x2,0=59,2 m3.]
Numer specyfikagji : STI-02

59,20

ZAt 1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. IV, przy wykopach o
szer. 1 mi giebokosci: do 3,0 m/ [ 37m x1,8=66,6m2].

Numer specyfikagji : STI-02

0,66

100m2

KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Podtoza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm, [ 37 mx0,15 x0,3=1,66 m3 ].

593

ZAk 1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. lIHV.

[59,2 - 5,9=53,3m3].

Numer specyfikacji : STI-02

53,30

51

KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd ATHENASOFT Whwa 2000 . |

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materialu z rozbiérki na odl.do 1 km) o grubosci

:15cm[ 5 nx1,5=7,5 m2].
Numer specyfikacji : STI-02

7,90

KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . |

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki piaskowej o grub. co 20 cm, [7,5 m2].

7,50
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53| KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 750|m2

[ Wyd WACETOB W-wa 1991 1. |

Remont czastkowy nawierzchni istn., wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowej lub wymiang podsypki

cementowo-piaskowej, zageszczeniem, oraz utozeniem nawierzchnio wysokosci: 13-17 cmz zageszczeniem

Klincem, [7,5m2].

Numer specyfikagji : STI-02
54| KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 750|m2

[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2000 . |

Nawierzchnia uzupelniona materialem grubosci jak przed rozbiorka. [7,5m2].
Numer specyfikacji : STI-02
.LA7| ASORTYMENT : Montaz rurociggu biogazu. wg pt.

55| KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 26,00| m
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 90 mm
56| KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luny kotnierz/, o srednicy zewnetrznej: do 90 mm

57| KNR 218-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,00| kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Zasuwy -kotierzowe typu "G, z obudowa, montowane na rurociagach gazu /PE/ - srednica zasuwy: 80 mm

58 | KNR 219-0303-08-02 WACETOB Warszawa 6,00 | Ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - kolan 90°, o sSrednicy 90 mm

59 | KNR 219-0219-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 26,00/ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi

60| KNR 219-0220-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 26,00/ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych rurociagow, do Dn 110.

61| ZAk 1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 24,96 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 mi giebokosci do 1,5 m, o scianach pionowych, w gruntach suchych: kat.
l-IV. [I=26m x 0,8x1,2=24,96m3.]
Numer specyfikagji : STI-02

62| KNR 011-0318-01-00 IGM Warszawa 0,01| 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . |

Ukiadanie obramowania z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa, typu: 10 wokot skrzynki zasuwy.

63| ZAk_1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 031|100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, balami drewnianymi w gruntach kat. IV, przy wykopach o
szer. 1 mi giebokosci: do 3,0 m/ [ 26m x1,2=31,2m2].
Numer specyfikagji : STI-02

64 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,78| m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Podtoza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm, [ 26 mx0,15 x0,2=0,78 3 .

65| ZAk 1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 2418\ m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. lIHV.

[24,96 - 0,78=24,18m3].

Nurer specyfikadji : STI-02

66 | KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 1590 | nm2
[ Wyd ATHENASOFT Wawa 2000T. |

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni utwardzonej (z wywozem materialu z rozbiérki na odl.do 1 km) o grubosci
: 15cm[10,6 nx1,5=15,9 m2].
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67 | KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1590| m2

[ Wyd ATHENASOFT Wawa 2000T. |

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Bm=1,5 MPa z gruntu rodzimego i
popdsypki piaskowej o grub. co 20 cm, [15,9 m2].

Nurer specyfikadji : STI-02

68| KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 15,90 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1991 1. |

Remont czastkowy nawierzchni istn., wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowej lub wymiang podsypki
cementowo-piaskowej, zageszczeniem, oraz utozeniem nawierzchnio wysokosci: 13-17 cmz zageszczeniem
Klincem, [15,9m2].

Nurer specyfikadji : STI-02

69| KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1590 | nm2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 ]

Nawierzchnia uzupelniona materialem grubosci jak przed rozbiorka. [15,9 m2].
Numer specyfikagji : STI-02
.LA8| ASORTYMENT : Montaz rurociagu odciekow.wg pt.

70 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mm
71| KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luny kotnierz/, o srednicy zewnetrznej: 110 - 140 mm

72| KNR 218-0212-02-10 WACETOB Warszawa 1,00| kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ z obudowa i skrzynka-
Srednica zasuwy: 100 mm

73| KNR 011-0318-01-00 IGM Warszawa 0,01|100m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ukiadanie obramowania z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa, typu: 10 wokot skrzynki zasuwy.

74| ZAk 1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 6,00 M3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 mi giebokosci do 1,5 m, o scianach pionowych, , w gruntach suchych: kat.
l-V. [I=5mx 0,8x1,5=6,0 m3.]
Numer specyfikagji : STI-02

75| 218.0212:01-10 011|m3
Podioza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 15 cm, [ 5 mx0,15 x0,15=0,11 3 .
76| ZAL1 - KNNR 001-0812-01-00 VRRB 006| 100m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow o szer. 1,5 m, o scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 2,5 m, warstwami grub. 20
cm, z zageszczeniem w gruncie: kat. llIHV.

[6,0-0,11=5,9 m3].

Numer specyfikagji : STI-02

-- Koniec wydruku - - -



