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Obiekt :  PRZEBUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
Adres :  Nr  dz.  2528 + 24/2  Obręb  Śrem

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Pozycja 0,000 0

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW.- Etap III.
. 1.   ROBOTY   MONTAŻU    INSTALACJI SANITARNO-TECHNOLOGICZNEJ.
. Podstawa opracowania kosztorysu:
- Projekt wielobranżowy.
- uzgodnienia z Inwesorem,
- obowiązujące normy i przepisy  budowlane.
.
OPIS  ROBÓT.
Przedmiotem nakładów robót  jest przebudowa i rozbudowa instalacji na terenie oczyszczalni  ścieków  wg
opisu w pt..
.
PRZYJĘTE  SKŁADNIKI  CENOTWÓRCZE.
Kosztorys opracowano wg  przedmiarów z projektu budowlanego i  przyjęciu  składników cenowych:
-  R    = ... zł/rg.
-  Kp   =..... %  [R+S].
-  Zysk =... .% [R+S+Kp].
-  Kz   =....  .% [Materiałów].
-  VAT  23 %
.       ( W tabeli  wartości   elementów scalonych )
Ceny materiałów wg  cen  rynkowych; III  kw. 2018 rok oraz  cen   producentów.
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową przy wykorzystaniu katalogów: KNR,  Zał. nr 1 M.B.
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrasruktury z dnia  18.05.2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  Inwestorskiego.
UWAGA!
Kosztorys może ulec zmianie w związku z wynikłymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru, zakresu technologii i postępu inżynierii materiałowej oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych
składników cenotwórczych..
ZAKRES ROBÓT KOSZTORYSOWYCH.
Zespół  - Instalacje sanitarne w obiektach -wg pt.
..UWAGA!
Podane nazwy producentów urzadzeń i materiałów należy przyjąć jako standard jakości w technologii
wykonania robót z zachowaniem
równoważnych parametrów technicznych  jak opisano  w pt.
Zwracać uwagę na wydawcę  KNR.
.
.UWAGA!
Kosztorys może ulec zmianie w związku z wynikłymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru, zakresu technologii uwzględniający postęp techniczny w inżynierii materiałowej i  technologicznej
oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych składników cenotwórczych  oraz  zminy zakresu robót w trakcie
realizacji nie przewidzianych (ukrytych) lub losowych występujących w robotach modernizacyjnych..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Numer specyfikacji :  STI-02
Kod CPV :  45232421-9

I STAN :   Instalacje po rozbudowie.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45232421-9

I.A ELEMENT :   Budynek  odwodnienia osadu  ob. 11.   wg pt.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45232421-9
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I.A.1 ASORTYMENT :   Demontaże  instalacji.
Numer specyfikacji :  STI-02

2 KNR 406-0515-05-00 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż istniejącej instalacji  . Wywóz demontażu wg wskazań Inwestora.
Numer specyfikacji :  STI-02

3 KNR 402-0233-08-00 36,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 160 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

4 KSNR 001-0306-02-00 WACETOB Warszawa 38,880 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Wykopy liniowe lub jamiste na odkład, wykonywane ręcznie w pom., o szerokości dna do 0,6 m i głębokości
do 1,2 m,  z zasypaniem, [54 m x1,2x0,6=38,88 m3].
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.2 ASORTYMENT :   Instalacja  wody wodociągowej  wg pt.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45255800-7

5 ZAŁ.1 - KNNR 004-0106-01-00 MRRiB 1,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych  i kształtkami , o średnicy nominalnej:
15 mm, - w tym:
-kolano 90* - 2szt.
Numer specyfikacji :  STI-02

6 ZAŁ.1 - KNNR 004-0106-02-00 MRRiB 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych i  kształtkami, o średnicy nominalnej:
20 mm; w tym:
-kolano 90* -7 szt,
Numer specyfikacji :  STI-02

7 ZAŁ.1 - KNNR 004-0103-03-00 MRRiB 15,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, Dn: 25 mm, w tym:
- śrubunki 1" - 2 szt,
- złaczki  1" - 6 szt,
- trójnik" - 1szt,
- kolana 90* 1" - 2 szt.
Numer specyfikacji :  STI-02

8 ZAŁ.1 - KNNR 004-0106-04-00 MRRiB 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych i kształtkami o średnicy nominalnej:
32 mm, w tym:
-kolano  90* - 3 szt.
-redukcja 32/25 - 1 szt.
Numer specyfikacji :  STI-02

9 ZAŁ.1 - KNNR 004-0106-05-00 MRRiB 4,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rura  stal. ocynk.  Dn 40 mm, , w tym:
-kolano 90* - 4 szt,
-redukcja sym. 40/32- 1szt, 40/20 -1 szt.
Numer specyfikacji :  STI-02

10 ZAŁ.1 - KNNR 004-0230-02-10 MRRiB 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
Numer specyfikacji :  STI-02

11 ZAŁ.1 - KNNR 004-0115-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu
sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm
Numer specyfikacji :  STI-02
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12 ZAŁ.1 - KNNR 004-0128-02-00 MRRiB 40,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
Numer specyfikacji :  STI-02

13 ZAŁ.1 - KNNR 004-0126-01-00 MRRiB 40,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach , przy średnicy rurociągu: do 100 mm - rurociągi z rur
stali.
Numer specyfikacji :  STI-02

14 KNR 035-0113-06-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 40 mm - przelotowe
Numer specyfikacji :  STI-02

15 ZAŁ.1 - KNNR 004-0133-04-10 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej , o średnicy nominalnej: 32 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji :  STI-02

16 KNR 035-0113-04-10 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 25 mm - zwrotne
Numer specyfikacji :  STI-02

17 KNR 035-0113-04-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 25 mm - przelotowe
Numer specyfikacji :  STI-02

18 KNR 035-0113-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 20 mm - przelotowe
Numer specyfikacji :  STI-02

19 KNR 035-0115-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej, o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych: 15 mm,
typu JS
Numer specyfikacji :  STI-02

20 KNR 035-0132-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, przy średnicy nominalnej
przyłączy urządzenia: 1"
Numer specyfikacji :  STI-02

21 ZAŁ.1 - KNNR 004-0230-02-10 MRRiB 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
Numer specyfikacji :  STI-02

22 KNR 035-0216-09-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej: 15 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

23 KNR 215-0114-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża, o średnicy nominalnej: 20 mm - kulowe
Numer specyfikacji :  STI-02

24 KNR 724-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zawory elektromagnetyczne o średnicy: 15 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

I.A.3 ASORTYMENT :   Instalacja  kanalizacyji  technologicznej w budynku,  wg pt.
Numer specyfikacji :  STI-02
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25 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 14,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykop  liniowy pod rurociąg i ruszta odwodnienia w budynku. l=(36m x 0,4m x 1,0 śr.)=14,4 m3
Numer specyfikacji :  STI-02

26 KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,280 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy  ręczne liniowe , pod korytka odwodnienia liniowego terenu; - [ L=8 m x 0,4 x0,4 =1,28m3 ].
Numer specyfikacji :  STI-02

27 KNR 228-0501-05-10 MRiGŻ 4,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki .40m x0,10=4,0m2.
Numer specyfikacji :  STI-02

28 KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 1,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,  Dz 110 mm; w tym: kształtki:
Numer specyfikacji :  STI-02

29 KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 1,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,z kształtkami, o średnicy: 160 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

30 KNR 215-0203-02-00 WACETOB Warszawa 12,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz
budynku, o średnicy: 75 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

31 KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 5,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz
budynku, o średnicy: 50 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

32 KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 1,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,z kształtkami o średnicy: 40 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

33 KNR 215-0306-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty podłogowe 15 x 15/ odpływ d 75 -ruszt stal nierdz.
Numer specyfikacji :  STI-02

34 KNR 215-0306-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty podłogowe 15 x 15/ odpływ d 50 mm -ruszt stal nierdz.
Numer specyfikacji :  STI-02

35 KNR 215-0222-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Czyszczaki płytowe, PVC. ,  przyłącza  Dz 200 mm, wg producenta.
Numer specyfikacji :  STI-02

36 KNR 033-0103-01-10 ATHENASOFT Warszawa 8,000 m
 [ Wyd.ATHENASOFT Warszawa 2009 r. ]

Ułożenie wpustów nierdzewnych liniowych korytkowych odwodnieniowych systemowych o szerokości do 18
cm, i obrobienie zaprawą , z gruntowaniem podłoża:  wg pt.
- montaż koszy osadczych systemowych,
Numer specyfikacji :  STI-02

37 KNR 033-0103-01-00 ATHENASOFT Warszawa 8,000 m
 [ Wyd.ATHENASOFT Warszawa 2009 r. ]

Obrobienie wpustów odwodnieniowych liniowych o szerokości do 18 cm, z  zagruntowaniem podłoża:
Numer specyfikacji :  STI-02
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I.B ELEMENT :   Instalacje wentylacyjne .
Numer specyfikacji :  STI-02

I.B.1 ASORTYMENT :   Elementy wentylacyjne.
Numer specyfikacji :  STI-02

Kod CPV :  45331210-1

38 KNR 217-0122-02-00 WACETOB Warszawa 3,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Przewody  kołowe z kształtkami typu S (Spiro),  z blachy stalowej: ocynkowanej - Dn 125 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

39 KNR 217-0122-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Przewody kominowe kołowe  z blachy stalowej:kwasoodpornej- średnica   200 mm, [ 3,0 m].
Numer specyfikacji :  STI-02

40 KNR 217-0122-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej:kwasoodpornej -
średnica   315 mm, [ 3,0 m ].
Numer specyfikacji :  STI-02

41 217-0122-04-00 5,650 m2

Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej:kwasoodpornej -
średnica   400 mm, [ 4,5 m ].
Numer specyfikacji :  STI-02

42 KNR 217-0146-04-00 6,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Czerpnie ścienne prostokątne typu A, z ruchomymi kierownicami i siatką,  malowane proszkowo; -
- 500 x 300 mm - 6 szt,/
Numer specyfikacji :  STI-02

43 KNR 217-0146-04-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Czerpnie ścienne prostokątne typu A, z stałymi kierownicami i siatką,  malowane proszkowo; -
- 500 x 300 mm - 2 szt,/
Numer specyfikacji :  STI-02

44 KNR 217-0146-04-10 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Wyrzutnie ścienne prostokątne typu A, z żaluzją i siatką malowane proszkowo.- o 600 x 500
Numer specyfikacji :  STI-02

45 KNR 217-0149-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Podstawy dachowe stalowe kołowe typu B/I, w układach kanałowych, o średnicy:  315  mm
Numer specyfikacji :  STI-02

46 KNR 217-0208-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż wentylatorów dachowych stal nierdz. lub z PCW, przy średnicy otworów ssących: d 315  mm .
Numer specyfikacji :  STI-02

47 KNR 217-0152-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Wywietrzaki dachowe cylindryczne ocynk. o średnicy:  315 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

48 KNR 217-0150-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Podstawy dachowe kołowe stalowe typu B/I, w układach bezkanałowych, o średnicy: ponad 250 do 400 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

49 KNR 217-0205-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż wentylatorów osiowych kanałowy- do wentylacji przewodowej, przy średnicy otworów ssących: do 400
mm i masie do 90 kg
Numer specyfikacji :  STI-02
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50 KNR 217-0145-04-10 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Wyrzutnie dachowe kołowe typu E, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy: ponad  315 do  450 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

51 KNR 217-0141-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Okapy wentylacyjne prostokątne stalowe typu A, o 150 x 300 cm .
Numer specyfikacji :  STI-02

52 KNR 217-0141-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Okapy wentylacyjne prostokątne stalowe typu A, o 100 x 280 cm.
Numer specyfikacji :  STI-02

I.C ELEMENT :   Instalacje C.O.
Numer specyfikacji :  STI-02

I.C.1 ASORTYMENT :   Ogrzewanie grzejnikowe.- przeniesienie  4 - grzejników do rozbudowanej części budynku.
Numer specyfikacji :  STI-02

53 KNR 215-0403-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy
nominalnej rurociągu: 15 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

54 KNR 035-0128-29-00 IGM Warszawa 16,000 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym,o grubości 30 mm, przy średnicy
zewnętrznej rurociągu: 28 mm
Numer specyfikacji :  STI-02

55 KNR 035-0214-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Podłączenie grzejników płytowych i rzędowych do instalacji c.o., przy średnicy nominalnej podłączeni 15 mm,
typu: C, P, DF, K, G, V /podłączenie z boku/
Numer specyfikacji :  STI-02

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


