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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
Budowa :  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  w  ŚREMIE 

Obiekt :  PRZEBUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 
Adres :  Nr  dz.  2528 + 24/2  Obręb  Śrem

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

PRZEBUDOWA  i  ROZBUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW.

. 1.  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  MONTAŻU  URZĄDZEŃ  I  INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ.
. Podstawa opracowania kosztorysu: założenia przedmiarowe  wyceny  robót::-
- Projekt branży  technologicznej.
- uzgodnienia z Inwesorem,
- obowiązujące normy i przepisy  budowlane.
.
OPIS  ROBÓT.
Przedmiotem nakładów robót  jest przebudowa i modernizacja bloków  oczyszczalni  ścieków.
.
PRZYJĘTE  SKŁADNIKI  CENOTWÓRCZE.
Kosztorys opracowano wg  przedmiarów z projektu branżowego i  przyjęciu  składników cenowych:
-  R    = .22  zł/rg.
-  Kp   = .75. %   [R+S].
-  Zysk = 18. %  [R+S+Kp].
-  Kz   =  .7.  %   [Materiałów].
-  VAT  23 %
.       ( W tabeli  wartości   elementów scalonych )
Ceny materiałów wg  cen  rynkowych , III kw. 2018 rok oraz  cen   producentów.
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową przy wykorzystaniu katalogów: KNR,  Zał. nr 1 M.B.
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrasruktury z dnia  18.05.2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  Inwestorskiego.
.
ZAKRES ROBÓT KOSZTORYSOWYCH.
.
..
1. Reaktor biologiczny ob. 5/1,  5/2 (istniejący)  wg  pt.
2. Budynek  odwadniania osadu. ob. 11, (obiekt istn. rozbudowywany ), wg pt.
3. Wiata  magazynowa  osadu.  ob. 20 (projektowany). wg pt.
4. Wymiennikownia ob. 22  (obiekt  istniejący), wg pt.
5.Instalacja oczyszczania  piasku, ob. 29 (pod nowoprojektowaną wiatą magazynową osadu).  wg pt.
6. Przeniesienie istniejcej pochodni biogazu w nową likalizację  wg  pt.
7. Wymiana pompy w komorze osadnika wtórnego,  wg  pt.
8. Osadnik wstępny, czyszczenie ścian zbiorników, remont .
9. Pozostałe elementy;- koszty wyposażenia obsługowego  oczyszczalni  ścieków. wg  zestawienia.
.
. ROZRUCH  I   REGULACJA  URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
.
UWAGA!
Podane nazwy producentów urzadzeń i materiałów należy przyjąć jako standard jakości w technologii
wykonania robót z zachowaniem
równoważnych parametrów technicznych  jak opisano  w pt.
Zwracać uwagę na wydawcę  KNR.
.
.UWAGA!
Kosztorys może ulec zmianie w związku z wynikłymi uwarunkowaniami w trakcie realizacji w zakresie:
przedmiaru, zakresu technologii uwzględniający postęp techniczny w inżynierii materiałowej i  technologicznej
oraz waloryzacji rynkowych i ustawowych składników cenotwórczych  oraz  zminy zakresu robót w trakcie
realizacji nie przewidzianych (ukrytych) lub losowych występujących w robotach modernizacyjnych.
.
Numer specyfikacji :  ST02
Kod CPV :  45252100-9

I STAN :   PRZEBUDOWA    bloków oczyszczalni  ścieków. CPV 45252100-9.
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

I.A ELEMENT :   Instalacje technologiczne -REAKTOR  BIOLOGICZNY.  Obiekt 5/1, 5/2. ( istniejący).
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9
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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
STAN :  I.  PRZEBUDOWA    bloków oczyszczalni  ścieków. CPV 45252100-9.
ELEMENT :  I.A. Instalacje technologiczne -REAKTOR  BIOLOGICZNY.  Obiekt 5/1, 5/2. ( istniejący).

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 KNR 704-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż sposobem mechanicznym, mieszaczy ścieków wolnoobrotowych łopatkowych, EMU z
prowadnicami, wg pt.

2 KNR 704-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana   sześciu  mieszadeł  woloobrotowych zamontowanych w dwóch reaktorach biologicznych w tym: -
zatapialne mieszadło wolnoobrotowe-6szt, prowadnice mieszadeł-6szt, uchwyt kabla-18szt, żuraw słupowy
obrotowy do obsługi mieszadeł-6szt, przekażnik MiniCAS II-24 V AC/CD do monitorowania czujników pompy
montowane w sterownicach-6szt. Kpl wg oferty producenta.
Numer specyfikacji :  ST02

3 KNR 225-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kontener
 [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż obiektów kontenerowych. Kontener z płyt wielowarstwowych, konstrukcja spawana , wym. dł.4,0 m,
szer.2,0 m, wys. 2,7 m,. Stropodach jednospadowy z płyty warstwowej 100 mm, podłoga na ruszcie stalowym z
płyty warstwowej poliuretyanowej, płyty MFP 15 mmi wykładziny obiektowej PVC, ściany zewnętrzne z płyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 100mm, drzwi zewn. 90 cm. Kpl.

4 KNR 038-0103-03-00 IGM Warszawa 2,00 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych, na ścianie - typowielkość , 2
kW/230V , w kotererze.

5 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 17,00 m3
 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z wyładunkiem
mechanicznym , wg wskazań  inwestora.
Numer specyfikacji :  ST02

I.B ELEMENT :   Budynek  odwadniania  osadu, (obiekt 11) istniejący; rozbudowywany.
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

I.B.1 ASORTYMENT :   Demontaż  urządzeń i orurowania,  wg  pt.
6 KNR 406-0118-01-00 POLCEN Warszawa 27,00 t

 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż  konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy: lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy
grub.do 10 mm i elementy maszyn grubości do 10 mm: prasa taśmowa - 1 kpl, pompa do płukania prasy-1 szt,
stacja higienizacji wapnem- 1 szt, stacja przygotowania polielektrolitu kpl -1, rurociągi technologiczne d100mm
-27m, armatura d 100 -1 kpl, wciągarka łańcuchowa-2 kpl.  wg opisu w pt.

7 KNR 406-0515-01-00 POLCEN Warszawa 1,10 t
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontarz przenośników ślimakowych (śrubowe) o średnicy ślimaka do 315 mm i masie urządzenia w tonach:
200/12,0;    1,1 t

8 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 21,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie  z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 12 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym zdemontowanych elementów [ok 21m3]. .
Numer specyfikacji :  ST02

I.B.2 ASORTYMENT :   Montaż  projektowanych urządzeń  i  orurowania.  wg pt.
9 KNR 215-0523-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Zasuwy żeliwne, nożowe, m- kołn.dla ciśn. 1,0 MPa, Dn 100 mm,z niewznoszonym wrzecionem,kółkiem
ręcznym.

10 KNR 406-0515-02-00 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Przenośniki ślimakowe (śrubowe) o średnicy ślimaka do 315 mm , dł. 3,5 m, z koszem zasypowym,wyk.
AISI304, bezwałowy, silnik 1,1 kW/400V  - montaż

11 KNR 704-0304-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż  urządzeń do higienizacji osadu wapnem, z komorą opróżniania,  dozownik wapna dł. 2,0 m- wyd. 12-
70 kg/h, wykon. AISI304 ,podpory-4szt. kpl. transport-rozruch. wg pt.
Numer specyfikacji :  ST02
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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
STAN :  I.  PRZEBUDOWA    bloków oczyszczalni  ścieków. CPV 45252100-9.
ELEMENT :  I.B. Budynek  odwadniania  osadu, (obiekt 11) istniejący; rozbudowywany.

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

12 KNR 704-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż sposobem mechanicznym, zespołu urządzeń, składającego się na zblokowaną oczyszczalnię ścieków,
: - Stacja odwadniania osadu,w tym;  - prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym,wyd.-15 m3/h,
taśma bezstykowa szer,-1,5m, przedłużki podpór pras 4 szt, 0,5m, automatyczny zespół ciągłego
przygotowania polielektrolitu z pompą do emulsji, trzykomorowy zbiornik V-1500 l ze stali AISI304, pojemnik
zsypowy 75 l z pokrywą, podajnik śrubowy sproszkowanego polielektrolitu ; pompa polielekrolitu wyd.0,2-1
m3/h, pompa nadawy osadu wyd.4-20m3/h, sprężarka tłokowa bezolejowa poj.24 l, zespół odzysku wody
płuczącej wyk. stal nierdz. : sterowanie automatyczne uirządzeniami stacji odwadniania osadu ; kpl orurowania
przy urządzeniach .: Transport, montaż urządzeń w obrębie pom, rozruch  technologiczny i szkolenie obsługi .
wg pt
Numer specyfikacji :  ST02

13 KNR 709-2103-01-00 WACETOB Warszawa 0,50 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 100mm
14 KNR 709-2115-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*  Dn 100 mm
15 KNR 228-0203-03-00 MRiGŻ 5,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamontowanie do rur stalowych kołnierzy stal-nierdz. płaskich lużnych, o średnicy: 100 mm
16 KNR 709-2103-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 80mm
17 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 80 mm
18 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - zwężka, Dn 80 /50  mm
19 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - trójnik red. Dn 80 /50  mm
20 KNR 709-2102-02-00 IGM Warszawa 0,80 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stal-nierdz spawanych, o średnicy Dn 50 mm.
21 KNR 709-2114-02-00 IGM Warszawa 3,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stal-nierdz. spawanych,-kolano 90*  Dn 50 mm.
22 KNR 709-2114-02-00 IGM Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kształtek stal-nierdz. spawanych,-zwężka Dn 50 / 25mm.
23 KNR 404-1005-01-00 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wykonanie palety drewnianej -oszlifowanej i zaprawionej impregnatem przeciw wilgoci.
24 KNR 006-0108-01-10 1,00 kpl

 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Przewóz urządzeń i materiałów na budowę .
Numer specyfikacji :  ST02

I.C ELEMENT :   Budynek  dmuchaw   ob.16.
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

25 KNR 704-0601-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż  przepływomierza termicznego  powietrza dla rur Dn 80 mm ( sztycowy),  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02
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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
STAN :  I.  PRZEBUDOWA    bloków oczyszczalni  ścieków. CPV 45252100-9.
ELEMENT :  I.D. Instalacje technologiczne -montaż instalacji wapnowania osadu wraz z silosem magazynującym wapno, wg pt.

 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I.D ELEMENT :   Instalacje technologiczne -montaż instalacji wapnowania osadu wraz z silosem magazynującym
 wapno, wg pt.

Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

26 KNR 703-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,00 t
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Transport w terenie o spadku do 10 stopni na odległość do 30 m, przy zastosowaniu ciągnika kołowego,
elementów o masie: ponad 1,0 do 3,0 t

27 KNR 704-0501-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż sposobem mechanicznym, zespołu urządzeń, składającego się na zblokowaną instalację wapnowania
osadu wraz  z  silosem magazynującym  wapno, w tym -;  przenośnik ślimakowy rewrsyjny bezwałowy  d' 300
mm,dł.2,4m,wykon. stal AISI304-1szt, d'300,dł.6,0m,wyk.stal AISI304-1szt, zbiornik homogenizacyjny poj.3,6
m3,wyk.stalAISI304-1szt, przenośnik śliomak.beswał. d 250, dł.6,5m,wyk.stalAISI304-1szt, reaktor do
higienizacji i przetwarzania osadu zintegrowany z układem neutralizcji skroplin,wyd.4,0Mg/h,układ
podczyszczania skroplin-1kpl, obudowany układ wybierania produktu z reaktora- przenośnik taśm.650mm-1szt,
obudowany przenośnik taśm.650mm, l-11,0m-1kpl, obudowany przenośnik taśm.650mm,l-14,0m-1kpl, układ
trtansporyu i dozowaniareagentu- przen.ślim.d 250l-6,5 m-1kpl, silos wapna V=45m3 -1kpl, sprężarka
pow.bezolejowa, wąż PVC d 10mm-12m;-1kpl, osuszacz  pow.-1szt,  węzeł pakowania produktu w pojemniki
"big-bag" z systemem automatyki i sterowania,wyd.3-5 t/h-1kpl,  mulda zasypowa układu pakowania w
pojemniki "big-bag" z rozdrabniaczem wstępnym-1kpl, przenośnik taśm.taśm. ukł.pakow.z osłoną stal
ocynk.taśma 650mm,l-4,8m,  szafka sterownicza ukł.zasilania elektr. i sterowania wszystkich urządzeń
zintegrowana z systemem automatyki - 1kpl,    transport,  montaż i nadzór nad montażem kompletnej linii,
rozruch technologiczny, eksploatacja próbna,  szkolenie obsługi, uruchomienie i nadzór on-line procesu.

I.E ELEMENT :   Wiata magazynowa  osadu , ( obiekt projektowany  nr 20).- mycie kół, wg pt.
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

28 KNR 504-1408-06-00 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Myjka stacjonarna wysokociśnieniowa  zawieszana naścianie z panelem obsługowym i przyłączem wody, wg
pt.

29 ZAŁ.1 - KNNR 004-1009-01-00 MRRiB 3,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,), przy średnicy  Dn 32 mm
30 ZAŁ.1 - KNNR 004-1308-01-00 MRRiB 4,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110
mm

31 ZAŁ.1 - KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 6,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm

32 KNR 033-0103-01-10 ATHENASOFT Warszawa 51,00 m
 [ Wyd.ATHENASOFT Warszawa 2009 r. ]

Odwodnienie liniowe o szerokości do 10 cm, z korytek systemowych polimerobetonu , ruszt żeliwny, skrzynka
odpływowa d 110 z koszem osadczym i rusztem żeliwnym - 3kpl, skrzynka osadcza d 200 z koszem osadczym
irusztem żeliwnym- 4kpl,  z gruntowaniem podłoża: .wg pt.

33 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 12,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe i jamiste o szerokości 0,8- m i głębokości do 1,7 m, o ścianach pionowych, z ręcznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych:.[ l=10 m x 0,8x1,5=12,0 m3].
Numer specyfikacji :  ST02

34 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 0,02 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1 m i głębokości: do 2,0 m / [ 10m x2=20m2].
Numer specyfikacji :  ST02
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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
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35 KNR 228-0501-05-10 MRiGŻ 1,50 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki [.10 m x0,15=1,5 m2].
Numer specyfikacji :  ST02

36 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 12,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer.do 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie:
[ 12 m3].
Numer specyfikacji :  ST02

I.E.1 ASORTYMENT :   Kanalizacja drenażu  opaskowego wiaty osadu.  wg pt.
37 ZAŁ.1 - KNNR 011-0703-03-80 MRRiB 142,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, z otuliną filtracyjną, o średnicy nominalnej: 125 mm /z
transportem do miejsca wbudowania/

38 ZAŁ.1 - KNNR 004-1308-01-00 MRRiB 10,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110
mm

39 KNR 219-0306-12-10 WACETOB Warszawa 10,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 315 mm
40 KNR 017-0101-03-00 1,00 szt

 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r. ]

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy
wierconego otworu 150 mm, istn. studz. żelb.

41 KNR 228-0706-07-00 MRiGŻ 2,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studzienki   z PVC 315 mm drenażu, wg pt
42 ZAŁ.1 - KNNR 011-0706-06-10 MRRiB 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Komory (studzienki) z PVC o średnicy 315 mm, odpowietrzania: drenażu, wg pt.
43 ZAŁ.1 - KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 638,40 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy liniowe i jamiste o szerokości 1,2- m i głębokości   1,7 do 3,7m, o ścianach pionowych, :.[ l=152 m x
1,2x3,5=638,4 m3].
Numer specyfikacji :  ST02

44 ZAŁ.1 - KNNR 001-0312-01-00 MRRiB 3,02 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o
szer. 1,2 m i głębokości: do 3,7 m / [ 151m x2=302,0 m2].
Numer specyfikacji :  ST02

45 KSNR 010-1904-03-00 1,00 wykop
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Odwodnienie powierzchn. wykopu , wyk. i demontaż studzienki zbiorczej  przy rob.ziemnych prowadz. w
gruncie nawodnionym, pompowanie wg potrzeb.

46 KNR 228-0501-09-20 MRiGŻ 20,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek, [ 0,2 mx0,7m x 142m=20,0m3 ].
47 KNR 907-0106-01-00 28,40 m3

Obsypka rury drenażowej,  wypełnienia otoczonym żwirem płukanym (16 - 32 mm) - ułożenie geotkaniny na
dnie i ścianach wykopu  wg pt.  [ 142m x 0,4 x0,5m=28,4 m3 ].

48 ZAŁ.1 - KNNR 001-0319-02-00 MRRiB 590,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer.do 1,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie:
[ 638,4 - 20 -28,4 =590 m3].
Numer specyfikacji :  ST02
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49 KNR 003-0104-03-00 ATHENASOFT Warszawa 111,00 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z  kostki  brukowej z ułożeniem materiału z rozbiórki na odl.2 m.) o
grubości : 20 cm,[55,5 mx 2,0=111,0 m2].
Numer specyfikacji :  ST02

50 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 111,00 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzim.o grub.20
cm, [ 55,5 m x2=111,0 m2].
Numer specyfikacji :  ST02

51 KNKRB 006-1101-03-00 WACETOB Warszawa 111,00 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki , wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej lub wymianą podsypki
cementowo-piaskowej, zagęszczeniem, oraz ułożeniem brukowca o wysokości: 13-17 cm .
Numer specyfikacji :  ST02

I.F ELEMENT :   Wymiennikownia  ( ob. 22 istniejący).
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45331100-7

52 KNR 406-0118-01-00 POLCEN Warszawa 3,50 t
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż  konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy: lekkie konstrukcje stalowe, w tym:Wymienniki ciepła -2
kpl, rurociągi technologiczne d150mm -12m, armatura d 150 -6 kpl,.  wg opisu w pt.

53 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 4,00 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie  z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 12 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym zdemontowanych elementów [ok 4,0 m3]. .
Numer specyfikacji :  ST02

54 KNR 716-0901-04-00 MPCiL 2,00 kpl
 [ Wydanie Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż nowych wymienników  płaszczowo-rurowych dostarczanych w całości, , osad / woda, kpl wg, pt.
Numer specyfikacji :  ST02

55 KNR 709-2105-01-01 WACETOB Warszawa 14,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stalowych nierdz. 1.4301,  spawanych - śr.150 mm i gr.śc. do 4,0 mm,  wg  rys.
Numer specyfikacji :  ST02

56 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 8,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolana 90*  Dn 150 mm i  ścianki: do  4,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

57 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 2,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zwężka  Dn 150 /50 mm i  ścianki: do  4,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

58 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż;-  czwórnik Dn 150 mm i  ścianki: do  4,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

59 KNR 215-0523-05-00 WACETOB Warszawa 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Zasuwy klinowa Dn 150 mm z kółkiem ręcznym zabudowa  kołnierzowa. wg  pt..
Numer specyfikacji :  ST02

60 004-0130-07-10 5,00 szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe
61 709-2102-01-00 38,00 m

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 50mm
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62 724-0209-08-00 4,00 szt

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny o średnicy nominalnej: 50 mm i masie 3,2 kg
63 KNR 724-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny o średnicy nominalnej: 150 mm i masie 11,8 kg

I.G ELEMENT :   Instalacja  oczyszczania  piasku, obiekt 29.
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

64 KNR 704-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż instalacji i urządzeń oczyszczania piasku powstającego na terenie oczyszczalni i przewożonego do
oczyszczenia,  w tym;- lej zasypowy z transportem ślimakowym V=6m3,P-1,5kW, separator bębnowy Q-1,0m3,
pompa pulpy piaskowej Q=8,1 l/s H=10,3mH2O P-3,0kW, transporter ślimakowy, separator płuczki piasku, +
montaż, Szafa sterownicza IP55 kp[l kabli grzewczych, uruchomienie i  szkolenie obsługi.

65 KNR 704-0601-01-10 Norma zakładowa 2,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż , zbiorników stalowych- kontener na piasek;-  pojemności  7 m3
66 KNR 704-0601-01-12 Norma zakładowa 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż sposobem półmechanicznym, żurawi słupowych obrotowych, nierdz. do  0, 5 t.
67 215-0523-02-00 1,00 szt

Zasuwy żeliwne, nożowe, m-kołn.dla ciśn. 1,6 MPa, Dn 80 mm
68 KNR 215-0523-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Zasuwy żeliwne, nożowe, m-kołn.dla ciśn. 1,6 MPa, Dn 100 mm
69 ZAŁ.1 - KNNR 004-0130-08-00 MRRiB 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 80 mm - zawory zwrotne
proste

70 ZAŁ.1 - KNNR 004-0130-08-10 MRRiB 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 80 mm - zawory kulowe
71 ZAŁ.1 - KNNR 004-0131-03-00 MRRiB 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o średnicy nominalnej: 25 mm - ze
złączką do węża

72 KNR 215-0316-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt
 [ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]

Przejścia szczelne - łańcuch uszcz.dla rury Dz 115, ŁU-3  11 ogniw, Dz160, stal 1,4307-A2.
73 KNR 709-2101-03-01 WACETOB Warszawa 4,20 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 25 mm
74 KNR 709-2114-01-00 WACETOB Warszawa 3,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 25mm
75 KNR 709-2101-03-01 WACETOB Warszawa 14,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 32 mm
76 KNR 709-2114-01-00 WACETOB Warszawa 7,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 32mm
77 KNR 709-2114-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal nierdz. spawanych - zwężka, Dn 32/25mm
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78 709-2102-01-00 10,00 m

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 50mm
79 709-2114-04-00 3,00 szt

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 50 mm
80 709-2114-04-00 2,00 szt

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 45*, Dn 50 mm
81 709-2114-04-00 1,00 szt

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - zwężka*, Dn 65/ 50 mm
82 709-2114-04-00 1,00 szt

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - zwężka*, Dn 32/ 50 mm
83 KNR 709-2103-01-00 WACETOB Warszawa 12,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 80mm
84 KNR 215-0311-02-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Połączenia kołnierzowe rurociągów - przejście PE / stal Dz 90 /Dn 80 mm
85 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 3,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 80 mm
86 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 45*, Dn 80 mm
87 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - zwężka, Dn 80 /32  mm
88 KNR 709-2103-01-00 WACETOB Warszawa 7,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 100mm
89 KNR 709-2115-01-00 WACETOB Warszawa 4,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*  Dn 100 mm
90 KNR 709-2105-01-01 WACETOB Warszawa 1,00 m

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stalowych nierdz. 1.4301,  spawanych - śr.150 mm i gr.śc. do 3,0 mm,  wg  rys.
Numer specyfikacji :  ST02

91 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zwężka  Dn 150 /80 mm i  ścianki: do  3,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

92 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zwężka  Dn 150 /65 mm i  ścianki: do  3,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

93 KNR 709-2116-01-00 IGM Warszawa 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolana 90*  Dn 150 mm i  ścianki: do  3,0 mm, stal nierdz. 1,4301,  wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02

94 KNR 709-2106-02-01 WACETOB Warszawa 1,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stalowych nierdz. 1.4301, spawanych - śr.200 mm i gr.śc. do 3,0 mm,  wg  rys.
Numer specyfikacji :  ST02

95 KNR 709-2117-01-00 IGM Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż Kolana 45* Dn 200 mm i  ścianki: do  3,0 mm, stal nierdz. 1,4201 , wg rys.
Numer specyfikacji :  ST02
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96 KNR 724-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem,  lużny, o średnicy nominalnej: 200 mm i masie 21,2 kg
97 KNR 724-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny o średnicy nominalnej: 150 mm i masie 11,8 kg
98 KNR 724-0209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny,   o średnicy nominalnej: 100 mm i masie 6,20 kg
99 KNR 724-0209-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny o średnicy nominalnej: 80 mm i masie 4,47 kg
100 KNR 034-0101-07-00 0,03 100 m

Izolacja rurociągów otulinami , jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej
rurociągu: 28-48 mm
Numer specyfikacji :  ST02

101 KNR 034-0101-09-00 IGM Warszawa 0,30 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami , jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej
rurociągu: 76-160 mm
Numer specyfikacji :  ST02

102 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 1,50 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm

103 KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych - kolano 90* ,  Dn 200 mm

I.H ELEMENT :   Wymiana pompy w instalacji  płukania piasku.
104 KNR 707-0101-02-01 WACETOB Warszawa 1,00 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Pompa  do ścieków zatapialna, Q=50 m3/h,  H=40 m. P=15 kW, wyk. żeliwo, stopa sprzęgająca Dn 80, z
wylotem kołnierzowym 2", ze stali AISI304 wg pt.
Numer specyfikacji :  ST02

105 215-0523-02-00 1,00 szt

Zasuwy żeliwne, nożowe, m- kołn.dla ciśn. 1,0 MPa, Dn 80 mm,z niewznoszonym wrzecionem,kółkiem
ręcznym.

106 ZAŁ.1 - KNNR 004-0130-08-00 MRRiB 1,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 80 mm - zawory zwrotne
proste

107 KNR 709-2103-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż rurociągów stal nierdz. spawanych - Dn 80mm
108 KNR 709-2114-05-00 WACETOB Warszawa 2,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Montaż kształtek stal  nierdz. spawanych - kolano 90*, Dn 80 mm
109 KNR 724-0209-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kołnierze z rowkiem lub występem, lużny o średnicy nominalnej: 80 mm i masie 4,47 kg

I.H.1 ASORTYMENT :   Demontaż.
110 KNR 404-0703-03-00 3,00 elem

 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Demontaż armatury i przewodów  z rur stalowych  o średnicy : - 80 mm; rury stal Dn 80-2 m, zasuwa, zawór Dn
80-1 szt,
Numer specyfikacji :  ST02
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                      ZESPOŁY   TECHNOLOGII  ELEMENTÓW  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  w   ŚREMIE, [ - ]. 
STAN :  I.  PRZEBUDOWA    bloków oczyszczalni  ścieków. CPV 45252100-9.
ELEMENT :  I.H. Wymiana pompy w instalacji  płukania piasku.

 Str. 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

111 KNR 406-0118-01-00 POLCEN Warszawa 0,30 t
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż  konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy:  pompa zatapialna SPX 322 - 1 kpl,  wg opisu w pt.
112 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 3,00 m3

 [ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z wyładunkiem
mechanicznym .
Numer specyfikacji :  ST02

I.I ELEMENT :   Przeniesienie istniejącej pochodni  biogazu w nową lokalizację,
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

113 KNR 406-0515-05-00 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż istniejącej instalacji  pochodni biogazu.  wg pt.
Numer specyfikacji :  ST02

114 KNR 704-0202-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w nowej lokalizacji kompletnej istniejącej pochodni  biogazu, wg pt.
Numer specyfikacji :  ST02

115 KNR 402-0121-06-00 WACETOB Warszawa 40,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy: - 90 mm

I.J ELEMENT :     CZYSZCZENIE   osadnika wstępnego  (3/3-3/4 )   i  REMONT  zgarniacza  osadu  ZUPm-12,4
 -4-6,2. [ ob.;3/1,3/2, 3/3, 3/4.]

Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

116 KNR 025-0403-05-00 IGM Warszawa 1,00 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Czyszczenie hydrościerne,  konstrukcji betonowych i żelbetowych, przy powierzchniach: pionowych, skośnych i
cylindrycznych, [ ca 100 m2 ].
Numer specyfikacji :  ST02

117 KNR 202-1914-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,00 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne skucie warstwy betonu zbrojonego grubości do 3,0 cm, z oczyszczeniem i wymyciem
powierzchni. [ ca 100 m2 ].
Numer specyfikacji :  ST02

118 KNR 401-0205-05-00 IGM Warszawa 20,00 msc
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych
oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni
Numer specyfikacji :  ST02

119 KNR 704-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Remont sposobem warsztatowym elementów konstrukcji zgarniaczy osadów  typ ZUPm-12,4-4,62, + wymiana
części, zabezpieczenie p. korozyjne emalią  epoksydową. wg weryfikacji. W tym; - wymiana łopat
zgarniających dennych, remont prowadnic (centrowanie i sprawdzanie prostoliniowości), oczyszczenie szyn
prowadzących zgarniacz,  wymiana kół jezdnych, wymiana łożysk ślizgowych na wachadle zgarniaczy,
wymiana połączeń śrubowych i likwidacja luzów,  wymiana części elektrycznej  i AKPiA,  Wyczyszczenie i
malowanie p. korozyjne elementów stalowych.  -  kpl.
Numer specyfikacji :  ST02

I.K ELEMENT :   Rozruch
Numer specyfikacji :  ST02

Kod CPV :  45252100-9

120 Pozycja 1,00 kpl

Koszty opracowań technicznych;- synchronizacja projektowanych i istniejących obiektów.
Numer specyfikacji :  ST02

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


