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PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

NAZWA INWESTYCJI   :     PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY OBSŁUGI  KOMUNIKACYJNEJ BU-
DYNKÓW TBS ŚREM

ADRES INWESTYCJI   :     ŚREM ul. ŻURAWIAdziałki  nr 692/1, 692/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8 obręb 0007-ŚREM,
jedn.ew. 302604-4 ŚREM  

INWESTOR   :     ŚREMSKIE TBS spółka z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul.Grota Roweckiego 31, 62-100 ŚREM 
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Agata Pawlikowska
DATA OPRACOWANIA   :     marzec  2014



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - SST - 01.01.01
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych)

km

0.162 km 0.162
RAZEM 0.162

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów - SST - 02.01.01

2
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii III

m3

1534-205 m3 1329
RAZEM 1329

3
d.2.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transpor-
tu 10 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV
Krotność = 9

m3

1534-205 m3 1329
RAZEM 1329

2.2 Wykonanie nasypów - SST - 02.03.01
4

d.2.2
KW Zakup i dostawa materiału na nasyp m3

39-25 m3 14.00
RAZEM 14.00

5
d.2.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

39-25 m3 14
RAZEM 14

6
d.2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3

39-25 m3 14
RAZEM 14

3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - SST - 04.01.01

7
d.3.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 41cm

m2

601.66*1.2 m2 722
RAZEM 722

3.2 Podbudowa i umocnienie podłoża z kruszyw i gruntów stabilizowanych cementem  
8

d.3.2
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

601.66*1.2 m2 721.992
RAZEM 721.992

3.3 Warstwa odcinająca z piasku średniego
9

d.3.3
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m2

601.66*1.2 m2 721.992
RAZEM 721.992

10
d.3.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 15 cm
Krotność = 9

m2

601.66*1.2 m2 721.992
RAZEM 721.992

4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej SST - 05.03.23 
11

d.4.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka szara typu BEHATON-

m2

601.66-80 m2 522
RAZEM 522

12
d.4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka grafitowa typu BEHATON-

m2

80 m2 80
RAZEM 80

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
5.1 Humusowanie z obsianiem trawą SST.09.01.01 
13

d.5.1
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

1007.5 m2 1007.500
RAZEM 1007.500

14
d.5.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

1007.5 m2 1007.500
RAZEM 1007.500

5.2  BARIERA OCHRONNA
15

d.5.2
KNR 2-31
0701-01

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4
mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m

m

130 m 130.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914
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RAZEM 130.000

5.3 MUREK OPOROWY
16

d.5.3
KW WG KOSZTURYSU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ - podana cena jest cena

orientacyjną dla ścany oporowej o gr.30cm. Jej wysokości zalezy od zastoso-
wanych materiłów wskazanych przez projektanta branzy konstrukcyjnej

m3

495 m3 495.00
RAZEM 495.00

6 ELEMENTY ULIC
6.1 Krawężniki betonowe - SST - 08.01.01
17

d.6.1
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.05*164 m3 8.200
RAZEM 8.200

18
d.6.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

19
d.6.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

164 m 164.000
RAZEM 164.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914


