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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- budowa wiaty drewnianej;

- budowa terenu do rekreacji ruchowej o nawierzchni trawiastej i pitkochwytow;

- budowa placu zabaw wraz z urzgdzeniami zabawowymi i ogrodzeniem panelowym z furtka;
- montaz urzadzen typu fitness;

- wykonanie utwardzen pod wiate z kostki betonowej;

- elementy matej architektury tj. tawki, kosze na odpady, tablice z regulaminem.

2. WIATA

Projektuje sie budowe wolnostojgcej wiaty drewnianej o wymiarach zewnetrznych 7,00x5,00m - 35m2, kalenicag skierowang réwnolegle
do drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 117. Pod wiatg projektuje sie réwniez utwardzenie terenu z kostki betonowej gr.
6cm bezfazowej w kolorze szarym ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm o wymiarach zewnetrznych 5,86x7,86m. Rysunki projek-
towe wiaty rys. nr 2-10

2.1. Og6lne parametry budowanej wiaty

Dlugos¢ - 7,00m

Szerokos¢ - 5,00m

Wysokos¢ kalenicy (mierzona od poziomu 0,00) - 4,27m

Kat nachylenia dachu - 35°

Powierzchnia uzytkowa wiaty - 35m2

Kubatura - 99,00m3

Pow. utwardzenia pod wiate z kostki betonowej czerwonej gr. 6¢cm - 46,10m2

3. TEREN DO REKREACJI RUCHOWEJ
Projektuje sie teren do rekreacji ruchowej o wymiarach 24x48m o nawierzchni z trawy naturalne;.

Konstrukcja nawierzchni terenu do rekreacji ruchowej:
- humusowanie z obsianiem trawg 5cm

- warstwa wegetacyjna  15cm

- warstwa drenazowa piaskowa 15cm

4. PLAC ZABAW

Na czesci dziatki o nr ew. 478/4 projektuje sie budowe ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z urzadzeniami w postaci zestawéw zabawo-
wych oraz montaz urzgdzen typu fitness.

4.1. Parametry techniczne placu zabaw

" Nawierzchnia trawiasta placu zabaw - 368,3m2.
" Elementy stanowigce wyposazenie placéw zabaw muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176

4.2. Elementy wyposazenia placu zabaw

Na terenie przeznaczonym pod urzadzenia zabawowe oraz wyznaczone tereny zielone przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg.
Zaprojektowano nastepujgce elementy placu zabaw:

" Zestaw zabawowy typ "JAS" - 1szt.

" Hustawka wagowa typ "MILENA" - 1szt.

" Bujak sprezynowy typ "HORS CLASSIC SA.0006" - 1szt.
" Hustawka wahadtowa typ "TOMEK" - 1szt.

" Urzadzenie fitness typu "BeFit BF-01" - 1szt.

" Urzadzenie fitness typu "BeFit BF-02" - 1szt.

" Urzadzenie fitness typu "BeFit 03/15" - 1szt.

" Lawka stacjonarna - 5szt.

" Kosz na odpady - 3szt.

" Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 2szt.

4.3. Opis urzgdzen i elementéw wyposazenia placu zabaw

4.3.1. Zestaw zabawowy typ "JAS"

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych placach zabaw. Elementy urzgdzenia wykonane z drew-
na bezrdzeniowego zabezpieczonego 3-krotnie drewnochronem, odpornego na promieniowanie UV tworzywa HDPE i elementéw meta-
lowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Elementy taczeniowe jako sruby zamkowe M10 ocynkowane, nakretki srub zabez-
pieczone plastikowymi ostonkami.

Dane techniczne urzadzenia:

" Dlugosc¢: 10,50m

" Szerokosé¢: 10,00m

" Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku:  1,30m
" Powierzchnia strefy bezpiecznej:  100,00m2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Normy bezpieczenstwa:  EN 1176-1:2009
4.3.2. Hustawka wagowa typ "MILENA"

Projektuje sie montaz urzadzenia zabawowego - hustawki wagowej. Urzadzenie posiada¢ musi certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na
publicznych placach zabaw. Hustawka wagowa wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego 3-krotnie drewnochronem, HDPE i ele-
mentéw metalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Elementy tgczeniowe jako $ruby zamkowe M10 ocynkowane, nakretki
Srub zabezpieczone plastikowymi ostonkami.

Dane techniczne urzadzenia:

" Dlugosé: 3,00m

" Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,00m
" Powierzchnia strefy bezpiecznej:  27,00m2

Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009

4.3.3. Bujak sprezynowy typu "HORS CLASSIC SA.0006"

Projektuje sie montaz urzadzenia kolyszacego - siedzisko z uchwytami dla rgk i podparciem dla nég, przytwierdzone na wolnym koncu
sprezyny zamocowanej w gruncie.

Sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z ptyty HDPE barwionej w petnej ma-
sie, co zapewni catkowitg odpornos¢ na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy tgczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;j.
Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na nawierzchni bezpiecznej.

Dane techniczne urzadzenia:

" Dlugosé: 0,92m

" Szerokos¢: 0,22m

" Wysokos¢: 0,83m

" Wysokos¢ od siedziska:  0,46m

" Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku:  0,46m
" Powierzchnia strefy bezpiecznej:  13,00m2

" Liczba uzytkownikéw: 1

" Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-6

4.3.4. Hustawka wahadtowa typ "TOMEK"

Projektuje sie montaz urzadzenia zabawowego - hustawka wahadtowa. Urzadzenie posiada¢ powinno certyfikat zezwalajgcy na stoso-
wanie na publicznych placach zabaw.

Hustawka podwdjna wykonana z profilu kwadratowego 70x70mm i stupéw drewnianych wykonanych z kantéwki iglastej zabezpieczonej
3-krotnie drewnochronem. Siedziska zawieszone na tancuchach wykonanych z drutu 6mm (ocynkowane). Siedziska sg wykonane z alu-
minium oblanego guma.

Dane techniczne urzadzenia:

" Dlugosé: 4,50m

" Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,00m
" Powierzchnia strefy bezpiecznej:  34,00m2

Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009

4.3.5. Urzadzenie fitness typu "BeFit BF-01"

Parametry urzgdzenia:

0 Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

0 Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: ?1,0m

o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 2,96x1,34x1,20m
o0 Wymiary powierzchni ruchu (dh. x szer.): 5,96x4,34m

o Urzadzenia:

- taweczka,

- podciggacz,

- prostownik plecéw.

4.3.6. Urzadzenie fitness typu "BeFit BF-02"

Parametry urzgdzenia:

0 Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

0 Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: ?1,0m

o Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3,50x1,40x1,90m
o0 Wymiary powierzchni ruchu (dh. x szer.): 6,50x4,40m

o Urzadzenia:

- wycigg,

- narciarz,

- prasa nozna.

4.3.7. Urzadzenie fitness typu "BeFit 03/15"

Parametry urzadzenia:

0 Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

0 Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: ?1,0m
0 Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.): 1,6x0,7x1,4m
o Wymiary powierzchni ruchu (dt. x szer.): 4,6x3,7m

0 Urzadzenia:

- biegacz,
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- twister,
- surfer.

4.3.8. Lawka stacjonarna
llos¢: 5szt. (lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu - rys. nr 1)

Wymiary:

" dtugos¢: 194cm,
" wysokosc¢: 47cm,
" glebokos¢: 47cm

Charakterystyka elementu:
Konstrukcja ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm, cynkowana i lakierowana proszkowo.
Siedzisko z desek z tworzywa sztucznego o gr. 2cm.

4.3.9. Kosze na odpady
llos¢: 3szt.

Materiat:

" Blacha stalowa

" Rura ?40x2,5mm

Waga:

" 14kg

Charakterystyka urzgdzenia:

" Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo

Wymiary:

" Wysokos¢ catkowita: 142cm (wysokos$¢ nad gruntem 102cm)
Pojemnosc¢:

" 45|

Spos6b montazu:

" Do zabetonowania na state w podiozu - beton klasy C20/25(B25)

4.3.10. Tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw i terenu do rekreacji ruchowej

Projektuje montaz tablic informacyjnych z regulaminem placu zabaw i terenu do rekreacji ruchowej. Lokalizacja tablic wedtug planu za-
gospodarowania terenu - rys. nr 1.

llos¢: 3szt.

Charakterystyka urzgdzenia:

" Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali,

" Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem proszkowym,
" Mocowanie do podtoza za pomocg fundamentu betonowego

5. OGRODZENIE PANELOWE

5.1. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw oraz uzupetnienie ogrodzenia dziatki z sytemu ztozonego z paneli i stupkéw stalowych, ocynko-
wanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, z podmuréwkg betonowg wysokosci 20cm. Standardowa szeroko$é
przesta 2500mm. Prety poziome i pionowe: fidmm, wysokos$¢ catego ogrodzenia 1580mm. Catkowita dlugos¢ projektowanego ogrodze-
nia panelowego 203,0m - wedtug planu zagospodarowania terenu rys. nr 1.

Elementy skltadowe podmurdwki:

1. Pokrywa stopy - zwienczenie gérne stopy trwale ze spojone elastycznym,
mrozoodpornym klejem montazowym.

2. Stopa nosna - z wpustami na ptyty cokotowe.

3. Plyta cokotowa - wypetnienie przgstowe, element zbrojony.

Materiat:
Beton klasy C20/25(B25) o podwyzszonej mrozoodpornosci. Zageszczony i wibrowany mechanicznie.

5.2. Brama

W potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw przewiduje sie montaz w ogrodzeniu panelowym dwuskrzydtowej bramy panelowej, otwie-
ranej do $rodka o szerokosci 5m.

llos¢: 1szt.

Elementy sktadowe bramy:

" stupy bramowe: profil 80x80mm;

" rama bramy: profil 60x40mm;

" wypetnienie bramy: panel;

" zamek na klucz, klamka, rygiel dolny;
" wysokos$¢ bramy: 1,58m;

" szerokos¢ bramy: 5m;

" wysokos¢ stupka: 2,58m.

5.3. Furtka
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Projektuje sie wejscia na dziatke oraz na plac zabaw w postaci furtek zamontowanych w ogrodzeniu panelowym. Furtki otwierane na ze-
wnatrz. Lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

llos¢: 1szt.

Elementy sktadowe furtki:

" stup furtki: profil 60x60mm;
" rama furtki: profil 40x40mm;
" zawiasy regulowane: 16;

" zamek na klucz, klamka;

" wypetnienie: panel;

" wysokos¢ furtki: 1,58m;

" szerokos$¢ furtki: 1,00m;

" wysokos¢ stupka: 2,58m.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w spos6b powierzchniowy. W dowigzaniu do naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe zosta-
ng odprowadzone na tereny chtonne w obrebie dziatki a takze poprzez przepuszczalne nawierzchnie poszczegdlnych elementéw zagos-
podarowania terenu.

7. WARUNKI POSADOWIENIA | STAN TERENU

Nie wykonano badan podtoza gruntowego. Zaktada sie wystepowanie naturalnych utworéw zlodowacenia srodkowopolskiego w postaci
piaskéw i piaskow gliniastych.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej mozna uzna¢, ze stan techniczny terenu wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie placu
zabaw z niezbedng infrastrukturg techniczng, po uprzednim przygotowaniu podfoza gruntowego.

Woda gruntowa moze wystepowacé w poziomie posadowienia fundamentéw elementéw wyposazenia placu zabaw.

Teren mato zréznicowany, ptaski. Na terenie inwestycji rosng drzewa nie kolidujgce z elementami zagospodarowania terenu. Drzewa te
zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas rob6t.

8. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia pry-
watnego w czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

9. UWAGI OGOLNE

" Dopuszcza sie jako nieistotne zmiany od projektu budowlanego, zmiane lokalizacji posadowienia obiektow w zakresie wymiarowym do
1,99m jednak pod rygorem spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

" Dopuszcza sie rowniez rozwigzania wariantowe dla doboru urzadzen pod warunkiem zachowania wspo6tzmiennosci materiatlowej oraz
zachowania parametréw technicznych i uzytkowych z bezwzglednym uwzglednieniem konsekwencji wynikajgcych z wprowadzenia tych
zmian.

" Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania standardéw este-
tycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

" Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i In-
westorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

" Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
personel Wykonawcy.

" Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

" W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich.

" Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapta-
cie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ETAP |
11 WIATA
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.1.1/0204-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
3|Cz Wiata drewniana dwuspadowa - wedtug projektu szt
d.1.1|cena zakta-
dowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PLAC UTWARDZONY POD WIATE
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1.2/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
46.1 m?2 46.100
RAZEM 46.100
5/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.2/0104-03 Krotnos¢ = 1.5
46.1 m?2 46.100
RAZEM 46.100
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.2|0511-02 towo-piaskowej
46.1 m?2 46.100
RAZEM 46.100
7|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
analogia
28*0.015 m3 0.420
RAZEM 0.420
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.2/0404-04 petnione zaprawg cementowg
28 m 28.000
RAZEM 28.000
13 URZADZENIA ZABAWOWE
9 Duzy zestaw zabawowy typu "JAS" - wraz z montazem szt
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Hustawka wagowa typ "MILENA" - wraz z montazem szt
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Bujak sprezynowy typ "HORS CLASSIC SA.0006" - wraz z montazem szt
d.1.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Hustawka wahadtowa typ "TOMEK" - wraz z montazem szt
d.1.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 URZADZENIA FITNESS
13 Urzgdzenie fitness typu "BeFit BF-01" - wraz z montazem szt
d.1.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Urzgdzenie fitness typu "BeFit BF-02" - wraz z montazem szt
d.1.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Urzgdzenie fitness typu "BeFit 03/15" - wraz z montazem szt
d.1.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 WYPOSAZENIE DODATKOWE
16 tawka stacjonarna - wraz z montazem szt
d.1.5/kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
17 Kosz na odpady - wraz z montazem szt
d.1.5/kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 Tablica informacyjna z regulaminem - wraz z montazem szt
d.1.5|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.6 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
19/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
analogia
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
1.7 OGRODZENIE
20|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1.7/0307-01
145*1.8 m?2 261.000
RAZEM 261.000
21|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane m
d.1.7/1802-04 proszkowe kolor zielony ral 6005, Panele ogrodzeniowe
analogia wykonane z drutéw pionowych i poziomych
o srednicy 4mm z trzema przettoczeniami.
Powstate oczko ma wymiar 50 x 200
mm, szerokosc paneli 2500 mm, wysokosc
ogrodzenia ok 123cm. System montaz do stupka
za pomoca obejmy z ptaskownika. Stupki
stalowe z profili zamknietych 40x60 mm dtugosci
1,85 m montowane w fundametach o
przekroju kotowym z betonu C16/20 o sr 0,2 m
78 m 78.000
RAZEM 78.000
22|KNR 2-23 Furtka o wym. 110x120 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.1.7/0402-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ETAP 2
21 TEREN DO REKREACJI RUCHOWEJ
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
0.3*1152 m3 345.600
RAZEM 345.600
24/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.23 m3 345.600
RAZEM 345.600
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
poz.26*0.012 m3 1.728
RAZEM 1.728
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
OBRZEZA Z NAKLADKA BEZPIECZNA Z EPDM
24*2+48*2 m 144.000
RAZEM 144.000
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Zageszcozne do 1d>0,5
Krotnos¢ = 1.5
1152 m?2 1152.000
RAZEM 1152.000
28 Warstwa wegetacyjna z mieszanki gr. 15cm: 5 jendostek humusu, 2 jednostki |m?2
d.2.1|kalk. wkasna |torfu, 3 jednostki, pospotki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki
poz.27 m2 1152.000
RAZEM 1152.000
29|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.1/0510-01
analogia
poz.27 m?2 1152.000
RAZEM 1152.000
22 WYPOSAZENIE DODATKOWE TERENU DO REKREACJI RUCHOWEJ
30 Chorggiewki szt
d.2.2|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2.2/0302-01 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I-11)
31x(0,4x0,4x1,20)
5.950 m3 5.950
RAZEM 5.950
32|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i dlugosci 5, |m
d.2.2|0401-01 0m - pitkochwyty o wysokosci 6,00 m, siatka polipropylenowa zielona o wiel-
analogia kosci oczka 80mm
*pitkochwyty z rur d75mm - 11szt. stupkow
*zastrzaty z rur d60mm - 2szt.
*rygle z rur stalowych d60mm - 24m
*beton C16/20 w ilosci 0,19m3/stupek
24 m 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.2/0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej szt.
d.2.2/0310-07
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
35 Siatka do pitki noznej wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze szt.
d.2.2|kalk. wtasna |biatym
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
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