gont bitumiczny

taty drewniane 3/5cm
izolacja-papa asfaltowa
petne deskowanie 2,5cm
wiatroizolacja

krokwie drewniane 7/14cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej - 6cm
podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
warstwa odsaczajgca z pospétki - 15cm
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N8 INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:
GMINA SULEJOW
UL. KONECKA 42
97—-330 SULEJOW
ZADANIE:

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO DLA MIESZKANCOW WSI PODKALEK

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PRZEKROJ A—A 6

PROJEKTOWAL : ] NR UPRAWNIEK PODPIS STADIUM:

MGR INZ. ZDZIStAW BARANSKI GP.IV.7342/196/93 PB

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS SKALA

MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI - 1:50

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS DATA OPRACOWANIA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - Marzec 2017




