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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

.,Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkancow wsi Zalesice”

wykonany dla Gminy Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
.Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszka  AcoOw wsi Zalesice”
Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie t0dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatce o nr ewid. 478/4 w obrebie 0024 Zalesice, gmina Sulejéw w
miejscowosci Zalesice.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty drewnianej, terenu do rekreacji
ruchowej o nawierzchni trawiastej i pitkochwytéw, ogrodzonego placu zabaw wraz
z urzgdzeniami zabawowymi oraz montaz urzgdzen fitness wraz z wyposazeniem i
niezbedng infrastrukturg techniczng, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiate
oraz uzupehlnienie ogrodzenia dziatki ogrodzeniem panelowym. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- budowa wiaty drewnianej;

- budowa terenu do rekreacji ruchowej o nawierzchni trawiastej i pitkochwytéw;

- budowa placu zabaw wraz z urzgdzeniami zabawowymi i ogrodzeniem panelowym

z furtka;

- montaz urzgdzen typu fitness;

- wykonanie utwardzenia pod wiate z kostki betonowej;

- elementy malej architektury tj. tawki, kosze na odpady, tablice z regulaminem.

1.3. Inwestor
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia terenu do rekreacji ruchowej o nawierzchni trawiastej 1152,0m?

- powierzchnia placu zabaw 368,3m?
- powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej pod wiate 48,0m?
- strefa urzagdzen typu fitness 75,00m?

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren nie jest zagospodarowany. Teren uksztaltowany jako teren
ptaski. W centralnej czesci skarpa o tagodnym spadkiem z réznicg wysokosci do 70cm.
niweleta terenu znajduje sie na wysokosci 185,50m n.p.m. +0,80m. Dziatka objeta inwestycjg
jest czesciowo ogrodzona.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polegaé bedzie na zagospodarowaniu terenu — czesc¢ terenu dziatki (czesc
wschodnia) oraz plac zabaw zostang ogrodzone ogrodzeniem panelowym. Wjazd i wejscie
na dziatke poprzez furtke i brame zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki. Wejscie na
plac zabaw poprzez furtke zlokalizowang w centralnej czesci we wschodniej czesci
ogrodzenia placu zabaw. Projektuje sie budowe drewnianej wiaty o wymiarach 7x5m na
utwardzeniu z kostki betonowej zlokalizowang w poétnhocno zachodniej czesci dziafki.
Projektuje sie budowe terenu do rekreacji ruchowej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z
pitkochwytami z lokalizacjg w zachodniej czesci dziatki. W strefie wygrodzonej placu zabaw
zostang zamontowane urzgdzenia w postaci urzgdzen zabawowych — 4szt. W pétnocno-
zachodniej czesci dziatki planuje sie montaz urzgdzen fithess w ilosci 3szt..

Na terenie w strefie placu zabaw wykonane zostanie humusowanie i obsianie trawa.
W miejscach wyznaczonych zamontowane zostang tawki z koszami na odpady oraz tablice
informacyjne.  Lokalizacja  wszystkich elementéw placu zabaw wedlug planu
zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicy dziatki o nr 478/4, obreb
0024 Zalesicie, gmina Sulejow. Inwestycja nie bedzie ingerowaé ani oddziatywaé na dziakki
sgsiadujgce. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dzialki — nieutwardzone
tereny chionne i nawierzchnie przepuszczalne.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatlywaé¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
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2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkoéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone na terenie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
Ssrodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkdw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Piotrkowie Trybunalskim, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chronié
do czasu podijecia przez niego stosownych decyzji.

PODPIS PROJEKTANTA:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- budowa wiaty drewnianej;

- budowa terenu do rekreacji ruchowej o nawierzchni trawiastej i pitkochwytéw;

- budowa placu zabaw wraz z urzgdzeniami zabawowymi i ogrodzeniem panelowym
z furtka;

- montaz urzgdzen typu fitness;

- wykonanie utwardzen pod wiate z kostki betonowej;

- elementy malej architektury tj. tawki, kosze na odpady, tablice z regulaminem.

2. WIATA

Projektuje sie budowe wolnostojgcej wiaty drewnianej o wymiarach zewnetrznych
7,00x5,00m — 35m?, kalenicg skierowang réwnolegle do drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce o nr ew. 117. Pod wiatg projektuje sie réwniez utwardzenie terenu z kostki betonowej
gr. 6cm bezfazowej w kolorze szarym ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm o
wymiarach zewnetrznych 5,86x7,86m. Rysunki projektowe wiaty rys. nr 2-10

2.1. Ogolne parametry budowanej wiaty

Dlugosé — 7,00m

Szerokos¢ — 5,00m

Wysokos¢ kalenicy (mierzona od poziomu 0,00) — 4,27m

Kat nachylenia dachu - 35°

Powierzchnia uzytkowa wiaty — 35m?

Kubatura — 99,00m3

Pow. utwardzenia pod wiate z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm — 46,10m?

2.2. Usytuowanie

Lokalizacja drewnianej wiaty zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 1.
Wiate sytuuje sie na dzialce o nr ew. 478/4 w odlegtosci 4,00m od ogrodzenia od strony
poéinocnej oraz 4,00m od ogrodzenia od strony zachodniej dziafki.

2.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt peti¢ bedzie funkcje wiaty rekreacyjnej. Stuzyé ma celom
edukacyjnym, rekreacyjnym i prezentacyjnym.

2.4. Forma architektoniczna

Projektowana wiata 1-kondygnacyjna, parterowa o ksztalcie prostokgtnym z dachem
dwuspadowym, kryty gontem bitumicznym o nachyleniu pofaci dachowej 35°. Catos¢ tworzy

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7



zwiezlg forme architektoniczng. Projektowana wiata swojg formg nawigzuje do typowej
zabudowy rekreacyjnej i dobrze komponuje sie z pozostatg zabudowg dziatki, stanowigc jej
uzupetnienie.

2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne podano w stosunku do poziomu 0,00.

Poziom terenu: +0,00m
Poziom wejscia: +0,15m
Poziom parteru: +0,15m
Poziom okapu: +2,04m
Poziom kalenicy: +4,27m

2.6. Klasa odpornosci ogniowej

Zgodnie z 8213 Dz. U. 02.75.690 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowe;j
budynkoéw nie dotyczg przedmiotowego budynku (rekreacyjny o kubaturze <1000m?3).

2.7. Konstrukcija
Fundamenty:

Projektuje sie fundamenty w postaci stop fundamentowych Zzelbetowych
monolitycznych z betonu C20/25(B25) o wymiarach 30x30cm, zbrojonych 4x@12mm stal Alll
34GS oraz strzemionami @6mm stal A- StOS co 15cm.

Stupki fundamentowe o wymiarach 24x24cm wylewane, z betonu C20/25(B25).

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania (h,=s1,0m).

Lokalizacja i wymiary stop fundamentowych wedtug rys. nr 2i 5.

Posadzka:
Pod projektowang wiate przewiduje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w

kolorze szarym o wymiarach 5,86x7,86m i powierzchni 46,10m?.
Konstrukcja utwardzenia:

- kostka betonowa gr. 6cm — kolor szarym 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- warstwa odsgczajgca z pospofki 15cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji utwardzenia 25cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Szczegot "A”
P L

— - —
7555 [ 1 S e A | 25
/ [ \ /
h s N N
~ \./_,

6cm | kostka betonowa - kolor czerwony - Srezegdl'AL

4em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15¢cm | warstwa odsaczajaca z pospotki

Rys. 0.A.) Przekrdj przez konstrukcje nawierzchni utwardzenia.
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Szczegdt posadowienia obrzezy betonowych
Szczegot "A'[cm]

Skala 1:20
585
Obrzeze betonowe
o 8x30cm
O
XoR Ty
N
/] m#
18 Lawa betonowa z oporem

z betonu C12/15
Rys. 0.B.) Szczegét posadowienia obrzeza betonowego na fawie.

Projektuje sie obramowanie krawedzi zewnetrznych obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wymiary i lokalizacje utwardzenia
zamieszczono na planie zagospodarowania teren —rys. nr 1 oraz na rys. nr 3.

Sciany zewnetrzne:

Projektuje sie sciany zewnetrzne o konstrukcji ramowej z krawedziakéw 14x14cm
zwiehnczone poprzecznie belkami 14x14cm. Na belkach wzdtuznie oparte sg ptatwie o
wymiarach 14x14cm. SzczegOly zamieszono na rys. nr 6.

Dach:

Projektuje sie dach dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowej

35°. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwie o wymiarach 7x14cm oparte na ptatwiach.

Konstrukcje wsporczg stanowig stupki wsparte na belkach i ptatwie posrednie 14x14cm.
Kleszcze o wymiarach 7x14cm. Szczegdty konstrukcji dachu wedtug rys. nr 4, 51 6.

2.8. l1zolacje przeciwwodne

Sciany fundamentowe:

Projektuje sie lekkg izolacje pionowg scian stupkéw fundamentowych hydroizolacyjna
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowsg.

2.9. Instalacje

Projektowana wiata drewniana nie bedzie wyposazona w instalacje.

3. TEREN DO REKREACJI RUCHOWEJ

Projektuje sie teren do rekreacji ruchowej o wymiarach 24x48m o nawierzchni z trawy
naturalnej. Pomiedzy wilasciwymi liniami terenu do rekreacji ruchowej a obrzezami
betonowymi nalezy zachowac bezpieczng strefe buforowg szerokosci 2m.
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Konstrukcja nawierzchni terenu do rekreacji ruchowey:

- humusowanie z obsianiem trawg 5cm
- warstwa wegetacyjna z mieszanki: 5 jednostek humusu, 2 jednostki
torfu, 3 jednostki pospoétki oraz 2,5kg azofoski na 1m? mieszanki 15cm
- warstwa drenazowa piaskowa 1o>0,5 15cm

Teren do rekreacji ruchowej nalezy wydzielic od sasiadujgcych elementéw
zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi 8x30cm z naktadkg bezpieczng z EPDM.
Obrzeza nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pomiedzy liniami
terenu do rekreacji ruchowej a obrzezami betonowymi nalezy zachowac¢ bezpieczng strefe
buforowg szerokosci 2m. Powierzchnie terenu do rekreacji ruchowej nalezy wyprofilowac
z minimalnymi spadkami 0,5%.

Linie wyznaczajgce obszar terenu do rekreacji ruchowej, w kolorze biatym, wykonac
farbg natryskowg wodorozcienczalng jednoskitadnikowa, przeznaczong do zarysu trawnikéw
na gruntach sportowych (typu ,Football White” lub podobne).

Teren do rekreacji ruchowej zostanie wyposazone w dwie bramki stacjonarne
kompletne o wymiarach 5,0x2,0m.

3.1. Bramki

Przewiduje sie montaz stalowych bramek do pitki noznej o wymiarach 2mx5m.
Mocowanie bramek do betonowych fundamentéw z betonu C20/25(B25) za pomoca tulei —
wymiary i parametry techniczne przedstawiono na rys. 1.A) i 1.B).

Sposob montazu bramki do pitki noznej:

1. Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przyszig nawierzchnia, zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

2. Montaz bramki zaczynamy od potgczenia stupkow z poprzeczka za pomocg $rub.

3. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymalos¢, mozna przystgpic do
zamocowania bramki w tulejach. Nalezy oczysci¢ tuleje z wszelkich pozostatosci, a
nastepnie wtozy¢ w nie wstepnie skrecong rame bramki. Stupkow nie nalezy wkiadac na
site.

4. Po zamontowaniu bramki do tulei nalezy przykreci¢ na stale patgki (wsporniki siatki) do
poprzeczki i stupkow.

5. Nastepnie zawlekamy na siatke zaczepy z tworzywa sztucznego i mocujemy je
w poprzeczce i stupkach.

6. Siatka powinna wisie¢ wewnatrz bramki; na wewnetrznej stronie patgka (u gory) znajdujg
sie stalowe haczyki stuzgce do mocowania siatki. Zapobiega to bezposrednim
uderzeniom pitki w elementy konstrukcyjne tylnej czesci bramki.

7. Na koncu nalezy zamontowaé rure dolnego naciggu przewlekamy przez oczka dolnej
czesci siatki, nastepnie skrecamy ze wspornikami siatki za pomocg Srub.

8. Montaz nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem i dokreceniem wszystkich potgczen srubowych.

UWAGA !
Szpilki mocujgce rure dolnego naciggu siatki majg zastosowanie tylko na podtozu
naturalnym.
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Rys. 1.A.) Schemat montazowy bramki do pitki noznej

Tab. 1.) Zestawienie elementow bramki z odwotaniem do norm

13 14 |Podkladka sprezysta 10,5 PN/M-82029
12 14 |Podkiodka 10,5 PN/M—-82105
11 12 |Sruba M10x25 PN/M-82105
10 2 |Sruba M10xE0 PN/M-82105
g 2 |Gniozdo slupko stolowego B.275.07.00
5] 2 | MNakretka specjalng 1.150.15.00
7 2 |loczep 1.1350.18.00
6 4 | Sedz 8.224.16.00
5 4 |Uchwyt B.224.15.00
4 1 |Rurg tylna B.226.40.00
3 2 |Wspornik siatki B.226.30.00
2 1 |Poprzeczka kpl. B.226.20.00
1 2 |Shupek kpl. B.226.10.00
Paz. | llose Nazwa czesci Nr normy (rys.)
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Widok "W’
Podz. 1:30 9

Rys. 1.B.) Widok ,W” bramki z boku.

3.2. Choragiewki
Narozniki terenu do rekreacji ruchowej przewiduje sie oznaczy¢ chorggiewkami
uchylnymi z tuleja jak na rys. 1.C.

Parametry chorggiewek:

- montowane w tulejach;

- na sprezynach;

- wysokosc flag 190cm (po wtozeniu w tuleje flaga wystaje ponad poziom terenu
170cm);

- Srednica flagi — 50mm;

- kolor biaty z czerwong flaga;

- spetnia wymogi Ekstraklasy.

by

Rys. 1.C.) Widok chorggiewek oraz mocowanie w tulei na sprezynach

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 12



3.3. Pitkochwyty

W lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé¢ pitkochwyty
o wysokosci 6,0m. Pitkochwyty projektuje sie z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym
(grubos¢ 5,0mm) o wielkosci oczka 80mm. Siatke nalezy rozpig¢ na stupkach stalowych
@75mm zabezpieczonych minig i malowanych farbg chlorokauczukowg w kolorze zielonym
RAL 6005. Siatke naciggng¢ za pomocg ocynkowanych linek naciggowych @5mm w otulinie
PCV w kolorze zielonym w rozstawie co 100cm w pionie. W skrajnych przestach nalezy
wykona¢ zastrzaly z rur @60mm. Kazdy stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego. Elementy spawane ze sobg spoing pachwinowg grubosci 2,5mm,
obwodowo elektrodami typu ER 1,46 WB EA 1,46.

Dlugos¢ pitkochwytow 24,00m. Mocowanie stupkéw w fundamencie wedtug rys. nr
10. Przekroj przez przesto pitkochwytu przedstawiono w czesci rysunkowej na rys. nr 10.

4. PLAC ZABAW

Na czesci dziatki o nr ew. 478/4 projektuje sie budowe ogrodzonego placu zabaw dla
dzieci z urzgdzeniami w postaci zestawow zabawowych oraz montaz urzadzen typu fitness.

4.1. Parametry techniczne placu zabaw

« Nawierzchnia trawiasta placu zabaw — 368,3m>.
« Elementy stanowigce wyposazenie placow zabaw muszg posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normg PN-EN 1176

4.2. Elementy wyposazenia placu zabaw

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenia zabawowe oraz wyznaczone tereny
zielone przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg. Zaprojektowano nastepujace
elementy placu zabaw:

« Zestaw zabawowy typ ,JAS” — 1szt.

* Hustawka wagowa typ ,MILENA" — 1szt.

* Bujak sprezynowy typ ,HORS CLASSIC SA.0006” — 1szt.
e Hustawka wahadtowa typ ,TOMEK” — 1szt.

e Urzadzenie fitness typu ,BeFit BF-01" — 1szt.

e Urzadzenie fitness typu ,BeFit BF-02” — 1szt.

* Urzadzenie fitness typu ,BeFit 03/15” — 1szt.

* tawka stacjonarna — 5szt.

e Kosz na odpady — 3szt.

e Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw — 2szt.

4.3. Opis urzadzen i elementéw wyposazenia placu zabaw

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 13



4.3.1. Zestaw zabawowy typ ,JAS”

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych
placach zabaw. Elementy urzadzenia wykonane 2z drewna bezrdzeniowego
zabezpieczonego 3-krotnie drewnochronem, odpornego na promieniowanie UV tworzywa
HDPE i elementéw metalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Elementy
laczeniowe jako sruby zamkowe M10 ocynkowane, nakretki srub zabezpieczone

plastikowymi ostonkami.

Dane techniczne urzadzenia:
e Dtugosé:
» Szerokosé:

« Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku:

» Powierzchnia strefy bezpiecznej:
* Normy bezpieczenstwa:

10,50m

10,00m

1,30m

100,00m?

EN 1176-1:2009

1050 cm

wd 00t

100 cm =
—

wd 00t wd 001
I
K )
21
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o
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Rys. 1.I.) Rzut zestawu zabawowego ze strefg upadku

Elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego:

Wieza z dachem nad podestem 130cm 2szt.
Wieza z dachem nad podestem 90cm 1szt.
Wieza bez dachu podest 130cm 1szt.
Zjezdzalnia wykonana z blachy nierdzewnej 1mm 1s7t
i tworzywa HDPE '

Trap tgczacy wieze 90cm z wiezg 130cm,
wykonany z klepek drewnianych 1s7t
zabezpieczonych trzykrotnie drewnochronem o '

wymiarach 33x94mm, diugosci 910mm

Kratownica linowa 1szt.
Drabinka wyjsciowa na wysokos¢ 130cm 1szt.
Trap ruchomy z poreczg rura strazacka 1szt.
Rura strazacka 1szt.

Hustawka pojedyncza wykonana z profilu
stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 1szt.

siedziskiem aluminiowym oblanym gumg
Schody wejsciowe na podest ha wysokos¢ 0,9m 1szt.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa
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Rys. 1.J.) Widok zsta zbawoego typu,,AS”.
Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla duzego zestawu zabawowego wynosi 1,3m.

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (100,00m?) przewiduje sie wykonanie
bezpiecznej nawierzchni piaskowej o frakcji 0,2-3mm jako warstwy o gr. min. 30cm (bez
czastek pytowych i itowych — w przypadku materiatu sypkiego nalezy doda¢ 10mm do
gtebokosci minimalnej aby zrekompensowaé przemieszczenie. Zrédio PN-EN 1176-
1:2009.

4.3.2. Hustawka wagowa typ ,MILENA”"

Projektuje sie montaz urzadzenia zabawowego — hustawki wagowej. Urzgdzenie
posiada¢ musi certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych placach zabaw.
Hustawka wagowa wykonana 2z drewna klejonego zabezpieczonego 3-krotnie
drewnochronem, HDPE i elementéw metalowych ocynkowanych lub malowanych
proszkowo. Elementy tgczeniowe jako sruby zamkowe M10 ocynkowane, nakretki srub
zabezpieczone plastikowymi ostonkami.

Dane techniczne urzadzenia:

* Dtugosé: 3,00m

e Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: <1,00m

« Powierzchnia strefy bezpiecznej: 27,00m?
Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 15
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600 cm
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450 cm

Rys. 1.K.) Rzut hustawki wagowej ze strefg upadku

Elementy konstrukcyjne hustawki wagowej:

Belka drewniana 90x90mm o dtugosci 3m 1szt.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE 2s7t.
Porecz z rury stalowej malowanej, o $rednicy os7t
21mm i grubosci scianki 2mm '
Mocowanie belki wykonane na dwdéch tozyskach
kulkowych krytych bezobsuwowych. tozysko 1s7t

mocowane na konstrukciji metalowej na profilu
kwadratowym 70x70x2mm o diugosci 1200mm

Fo e b

ys. 1.L.) |dok hustk wagow
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Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla hustawki wagowej wynosi <1,00m.
Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 27,00m?) przewiduje sie wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci 1,00m w postaci trawy naturalnej. Zrodto
PN-EN 1176-1:2009).

4.3.3. Bujak sprezynowy typu ,HORS CLASSIC SA.0006"

Projektuje sie montaz urzadzenia kotyszgcego - siedzisko z uchwytami dla rgk
i podparciem dla ndg, przytwierdzone na wolnym koncu sprezyny zamocowanej w
gruncie.

Sprezyna oraz materialty metalowe ze stali cynkowane] malowane] proszkowo.
Elementy wykonane z plyty HDPE barwionej w peilnej masie, co zapewni catkowitg
odporno$¢ na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy fgczace tj. $ruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na
nawierzchni bezpieczne;.

Dane techniczne urzadzenia:

* Dtugosé: 0,92m

» Szerokosc¢: 0,22m

*  Wysokos¢: 0,83m

* Wysokos¢ od siedziska: 0,46m

« Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46m

» Powierzchnia strefy bezpiecznej: 13,00m?
* Liczba uzytkownikow: 1

* Normy bezpieczenstwa:

EN 1176-1; EN 1176-6

pE—m, =
/ %
b \
/ \
| o | &
\ /
% /
k. A
SR |
B 404 |
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Materialy:

» elementy metalowe ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powiokag
poliestrowg zapewniajgce duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

» panele i siedzisko z ptyty PE-HD barwionego w peinej masie, co daje catkowitg
odpornos¢ na odbarwienia i promieniowanie UV,

Zabezpieczenia:

« stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powitokg poliestrows,
e Sruby ze stali nierdzewnej.

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos$¢ upadku (HIC) dla bujaka sprezynowego wynosi 0,46m.

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 13,00m?) przewiduje sie wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci £1,00m z trawy naturalnej. Zrédto PN-EN

1176-1:2009).

4.3.4. Hustawka wahadtowa typ ,TOMEK”

Projektuje sie montaz urzgdzenia zabawowego — hustawka wahadtowa. Urzgadzenie

posiada¢ powinno certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych placach zabaw.

Hustawka podwojna wykonana z profilu kwadratowego 70x70mm i stupow drewnianych
wykonanych z kantowki iglastej zabezpieczonej 3-krotnie drewnochronem. Siedziska
zawieszone na tancuchach wykonanych z drutu 6mm (ocynkowane). Siedziska sg

wykonane z aluminium oblanego guma.

Dane techniczne urzadzenia:

e Dtugosé: 4,50m
« Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: <1,00m
* Powierzchnia strefy bezpiecznej: 34,00m?
Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009
7,50 m

w 0s'v

Rys. 1.0.) Rzut hustawki wahadtowej ze strefg upadku
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Rys. 1.P.) Widok hustawki wahadtowej

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla hustawki wagowej wynosi <1,00m.

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 34,00m?) przewiduje si¢ wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci 1,00m z trawy naturalnej. Zrédto PN-EN
1176-1:20009).

4.3.5. Urzgdzenie fitness typu ,BeFit BF-01”

Parametry urzadzenia:

(0]

O o0ooo

Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: <1,0m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 2,96x1,34x1,20m
Wymiary powierzchni ruchu (dt. x szer.): 5,96x4,34m
Urzadzenia:

- laweczka,

- podciggacz,

- prostownik plecéw.

Rys. 1.R)) Widok urzadzenia fitness typ ,BeFit BF-01".
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Opis urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali.

Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana lakierem
proszkowym.

Oparcia i siedziska wykonane z HDPE.

Podndzki wykonane z aluminium.

Mocowanie do podioza za pomoca fundamentéw betonowych.

Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 16630:2015-06.
Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do ¢wiczen o charakterze rekreacyjnym.
Z urzadzenia nalezy korzysta¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

T =
£ £
.f/ Y &7 \
I'
Br =01 |3 E
o 2950 " |
4 qﬁ\' Q’% f
S _
5950
Rodzaj podioza zgodnie z wymaganiami PN-EN 16630:2015-06

Rys. 1.S.) Rzut urzadzenia fitness typ ,BeFit BF-01" ze strefg bezpieczna.

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla urzgdzenia wynosi <1,00m.

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 25,00m?) przewiduje sie wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci 1,00m z trawy naturalnej. Zrédio PN-EN
1176-1:20009).

Uwagi:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych
placach zabaw.

4.3.6. Urzadzenie fitness typu ,BeFit BF-02”

Parametry urzadzenia:

(0]

O o0ooo

Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: <1,0m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.): 3,50x1,40x1,90m
Wymiary powierzchni ruchu (dt. x szer.): 6,50x4,40m
Urzadzenia:

- wyciag,

- narciarz,

- prasa nozna.
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ys. .T.) Widok urzadzenia fitness typ ,BeFit BF02”.

Opis urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali.

Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana lakierem
proszkowym.

Oparcia i siedziska wykonane z HDPE.

Podno6zki wykonane z aluminium.

Mocowanie do podioza za pomoca fundamentéw betonowych.

Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnosé z normg PN-EN 16630:2015-06.

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do ¢wiczen o charakterze rekreacyjnym.

Z urzadzenia nalezy korzystac¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

1400

BF -00

3500

4400

6300

Rodzaj podtoza zgodnie z wymaganiami PN-EN 16630:2015-06
Rys. 1.U.) Rzut urzadzenia fitness typ ,BeFit BF-02” ze strefg bezpieczna.
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Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos$¢ upadku (HIC) dla urzgdzenia wynosi <1,00m.

Na terenie przeznaczonym pod urzadzenie (min. 28,00m?) przewiduje si¢ wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci 1,00m z trawy naturalnej. Zrédto PN-EN
1176-1:2009).

Uwagi:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych
placach zabaw.

4.3.7. Urzadzenie fitness typu ,BeFit 03/15”

Parametry urzgdzenia:

(0]

O 00O

Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku: <1,0m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,6x0,7x1,4m
Wymiary powierzchni ruchu (dt. x szer.): 4,6x3,7m
Urzadzenia:

- biegacz,

- twister,

- surfer.

I o

Rys. 1.W) Widourzqdzenia fitness typ ,BeFit 03/15". |

Opis urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali.

Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana lakierem
proszkowym.

Oparcia i siedziska wykonane z HDPE.

Podnd6zki wykonane z aluminium.

Mocowanie do podtoza za pomocg fundamentéw betonowych.

Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnosé z normg PN-EN 16630:2015-06.
Urzadzenie przeznaczone jest wylgcznie do ¢wiczeh o charakterze rekreacyjnym.
Z urzadzenia nalezy korzysta¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania.
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BeFit 03/158

3700

1600

4600
Rodzaj podfoza zgodnie z wymaganiami PN-EN 16630:2015-06

Rys. 1.X.) Rzut urzgdzenia fitness typ ,,BeFit 03/15” ze strefg bezpieczna.
Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla urzgdzenia wynosi <1,00m.
Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 17,00m?) przewiduje sie wykonanie
nawierzchni amortyzujgcej upadek z wysokosci 1,00m z trawy naturalnej. Zrédio PN-EN
1176-1:20009).

Uwagi:

» Urzadzenie musi posiadac certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych
placach zabaw.

4.3.8. Lawka stacjonarna

llos¢: 5szt. (lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu - rys. nr 1)

Wymiary:
» diugos¢: 194cm,
e wysokosé: 47cm,
e gtebokosé: 47cm

Charakterystyka elementu:
Konstrukcja ksztattownikow stalowych 60x40x2mm, cynkowana i lakierowana proszkowo.
Siedzisko z desek z tworzywa sztucznego o gr. 2cm.

Sposéb montazu: do przykrecenia do utwardzonego podioza — wedlug zalecen
producenta.
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Rys. 1.Y.) Widok na tawke stacjonarna.

4.3.9. Kosze na odpady

Rys. 1.Z.) Widok na kosz na odpady.
llos¢: 3szt.

Materiat:
* Blacha stalowa
¢ Rura @40x2,5mm
Waga:
e 14kg
Charakterystyka urzadzenia:
» Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo
Wymiary:
«  Wysokos$¢ catkowita: 142cm (wysokos¢ nad gruntem 102cm)
Pojemnosc¢:
e 45|
Spos6b montazu:
« Do zabetonowania na state w podiozu — beton klasy C20/25(B25)
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Rys. 2.A.) Sposdb montazu.

4.3.10. Tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw i terenu do rekreacji ruchowej

Projektuje montaz tablic informacyjnych z regulaminem placu zabaw i terenu do

rekreacji ruchowej. Lokalizacja tablic wedtug planu zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

llos¢: 3szt.

Charakterystyka urzadzenia:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali,

Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem proszkowym,
Mocowanie do podioza za pomocga fundamentu betonowego.

Zasady ogolne przy montazu tablicy informacyjnej:

Montaz urzadzenia dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
i uzytkowania sgsiednich urzgdzen istniejagcych oraz planowanych, zgodnie
z zasadami zawartymi w PN-EN 1176-7:2009,

Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajgc plac zabaw przed uzytkowaniem do
czasu catkowitego zakonczenia prac montazowych oraz zwigzania betonow,

Podczas prac montazowych stosowac sie do niniejszej instrukcji montazu urzadzenia,
Montaz urzadzenia w terenie nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc
montazu wszystkich urzadzeh z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
dla kazdego urzadzenia,

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢,

Do montazu urzadzenia nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych.
Montaz na placu zabaw powinien by¢ wykonany przez producenta urzadzenia, badz
przez osobe przez niego upowazniong,
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e Po zakonczeniu montazu, w celu oceny zgodnosci z normami PN-EN 1176, zaleca
sie przeprowadzenie kontroli wstepne] przez odpowiednio wykwalifikowang
jednostke.

Wymiary urzadzenia
+2 00 m

0,00 m

0,50 m

Rys. 2.B.) Schemat montazu tablicy informacyjnej.

Spos6b montazu:

* Montaz urzgdzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac
uwage na strefe bezpieczenstwa elementéw sagsiadujgcych. W tym celu nalezy
skorzystaC z przymiaru metrowego, zwracajgc uwage réwniez na ciggi
komunikacyjne wokét urzgdzenia.

* Po wyznaczeniu miejsca montazu urzgdzenia nalezy przystgpi¢ do wykonania
wykopu pod fundament. Wymiary wykopu (350x350mm i gleboko$¢é 500mm) oraz
sposob jego wykonania przedstawia rys. X.) W rozstawie przyjgc tolerancje £ 50mm.

* W przygotowany wykop fundamentowy nalezy wstawi¢ kompletne urzgadzenie wraz
Z betonem i za pomoca poziomicy skorygowac ewentualne odchylenia od poziomu.

« Usung¢ ewentualne luzy w potgczeniach.

e Zasypac otwor urobkiem z wykopu, pamietajgc o jego zageszczeniu i pozostawieniu
przestrzeni na przewidziang bezpieczng nawierzchnie dzien po zabetonowaniu
urzadzenia.

« Docelowy poziom bezpiecznej nawierzchni (znak poziomu podstawowego) wyznacza
pozioma linia namalowana lakierem w dolnej czesci urzadzenia, na stupie gtdwnym
wchodzacym w ziemie. Utozenie urzadzenia w wykopie przedstawia rys. X.).

e Teren wokoét urzadzenia wyréwnac i posprzataé po pracach montazowych.
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Rys. 2.C.) Schemat betonowania tablicy informacyjnej z wymiarami

5. OGRODZENIE PANELOWE

5.1. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw oraz uzupetnienie ogrodzenia dziatki z sytemu
zlozonego z paneli i stupkéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6005, z podmuréwkg betonowg wysokosci 20cm. Standardowa szerokos$é
przesta 2500mm. Prety poziome i pionowe: fidmm, wysokos¢ catego ogrodzenia 1580mm.
Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia panelowego 203,0m - wedlug planu
zagospodarowania terenu rys. nr 1.

Elementy sktadowe podmurdwki:
1. Pokrywa stopy - zwiehczenie gorne stopy trwale ze spojone elastycznym,
mrozoodpornym klejem montazowym.
2. Stopa nosna - z wpustami na ptyty cokotowe.
3. Pilyta cokotowa - wypetnienie przestowe, element zbrojony.

Materiat:
Beton klasy C20/25(B25) o podwyzszonej mrozoodpornosci. Zageszczony |
wibrowany mechanicznie.
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3

Rys. 2.D.) Elementy podmurowki

Ogrodzenie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia. Przekroj
przez ogrodzenie panelowe zamieszczono na rys. nr 9.

5.2. Brama

W potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw przewiduje sie montaz w ogrodzeniu
panelowym dwuskrzydtowej bramy panelowej, otwieranej do srodka o szerokosci 5m.

llos¢: 1szt.
Elementy sktadowe bramy:
e stupy bramowe: profil 80x80mm;
e rama bramy: profil 60x40mm;
« wypetnienie bramy: panel,
» zamek na klucz, klamka, rygiel dolny;
* wysokos¢ bramy: 1,58m;
e szerokos¢ bramy: 5m;
« wysokos¢ stupka: 2,58m.

Montaz:

Stupki nalezy zamocowaé w stopach z betonu C20/25(B25) w spos6b wyznaczony przez
producenta. Poziom posadowienia stop ponizej strefy przemarzania gruntu <1,0m.

zawiasy rama bramy wypetnienie stup bramy

1.58m

2,58m

poziom terenu

5,00m

Rys. Z.) Widok montazowy ogrodzenia panelowego.
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Informacje dodatkowe:
Wijazd przed bramg o powierzchni 36,0m? nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym o
frakcji 0/31,5mm — wedtug planu zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

5.3. Furtka

Projektuje sie wejscia na dziatke oraz na plac zabaw w postaci furtek zamontowanych w
ogrodzeniu panelowym. Furtki otwierane na zewnatrz. Lokalizacja wedtug planu
zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

llo$¢: 1szt.
Elementy sktadowe furtki:
e stup furtki: profil 60x60mm;
e rama furtki: profil 40x40mm;
e zawiasy regulowane: 16;
e zamek na klucz, klamka;
* wypetnienie: panel;
e wysokos$¢ furtki: 1,58m;
» szerokosc furtki: 1,00m;
e wysokos$¢ stupka: 2,58m.

Montaz:
Stupki nalezy zamocowac¢ w stopach z betonu C20/25(B25) w spos6b wyznaczony przez
producenta. Poziom posadowienia stop ponizej strefy przemarzania gruntu <1,0m.

rama furtki

wypetnienie
YP stup furtki

zawiasy

1,58m

2,58m

Rys. AL.) Widok montazowy ogrodzenia panelowego.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w sposob powierzchniowy. W dowigzaniu do
naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na tereny
chtonne w obrebie dzialki a takze poprzez przepuszczalne nawierzchnie poszczegolnych
elementow zagospodarowania terenu.
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7. WARUNKI POSADOWIENIA | STAN TERENU

Nie wykonano badan podioza gruntowego. Zaklada sie wystepowanie naturalnych
utworéw zlodowacenia srodkowopolskiego w postaci piaskéw i piaskow gliniastych.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej mozna uznaé, ze stan techniczny terenu
wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie placu zabaw z niezbedng infrastrukturg
techniczng, po uprzednim przygotowaniu podtoza gruntowego.

Woda gruntowa moze wystepowaé w poziomie posadowienia fundamentow
elementéw wyposazenia placu zabaw.

Teren mato zréznicowany, ptaski. Na terenie inwestycji rosng drzewa nie kolidujgce
Zz elementami zagospodarowania terenu. Drzewa te zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem na czas robot.

8. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywathego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.

9. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie jako nieistotne zmiany od projektu budowlanego, zmiane lokalizacji
posadowienia obiektow w zakresie wymiarowym do 1,99m jednak pod rygorem
spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

- Dopuszcza si e rownie z rozwiagzania wariantowe dla doboru urz adzen pod
warunkiem __zachowania __wspolzmienno __$ci ___materialowe] _oraz _ zachowania
parametrow __technicznych i u_ zytkowych z bezwzgl ednym uwzgl ednieniem
konsekwenciji wynikaj gcych z wprowadzenia tych zmian.

- Dopuszcza si e stosowanie zamiennych materiatldw, elementow i syst emow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw_estet ycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymaga R technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojace;j

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

« Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
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aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
I bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PODPIS PROJEKTANTA:
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
.Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszka  AcoOw wsi Zalesice”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie t0dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dzialce o nr ewid. 478/4 w obrebie 0024 Zalesice, gmina Sulejow,
miejscowos¢ Zalesice.

1.2. Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejéw

1.3. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

2.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkancow wsi
Podkatek na dzialce o nr ew. 478/4, obreb 0024 Zalesice, gmina Sulejow, miejscowos¢
Zalesice.

2.2.  Kolejnos¢ prowadzenia robot

- scigganie wierzchniej warstwy humusu pod plac zabaw;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych piaskowych gr. 30cm;
- wykonanie utwardzen z kostki betonowej;

- budowa wiaty drewnianej;

- montaz urzgdzen zabawowych;

- montaz urzgdzen typu fitness;

- montaz tawek i koszy;

- montaz tablic z regulaminem;

- montaz kosza do koszykdwki;

- montaz pitkochwytow;

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw (+furtki);

- wykonanie terenu do rekreacji ruchowej z trawy naturalnej;
- montaz bramek;

- humusowanie z obsianiem trawa;

- malowanie linii rozgraniczajgcych na terenie do rekreacji ruchowej.
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Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- obstluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisow  zawartych
w Rozporz gdzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpiecze nAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 |, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm bran zowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU ] PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekéw, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,
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- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Ruch srodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegllnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w pei kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ whasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

6.2. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegoblnosci:

- przy wykonywaniu wykopdéw w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢é i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pbzn. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
159, poz. 1118 z p6zn. zm.),

¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),
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