Rozdziat 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE TURYSTYCZNO-
REKREACYJNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO REWITALIZACJA CENTRUM - SULEJOWA”.

Inwestor: Gmina Sulejow

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 263; 277/1 jednostka
ewidencyjna 101009_4 Sulejéw obreb 0008 Miasto Sulejow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej Inwestycji
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
- Polskie Normy

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Przeznaczenie ternu: wg zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi teren
turystyczno-rekreacyjny
a) Funkcja podstawowa obiektéw: urzadzenia i obiekty rekreacyjne
b) Projekt przewiduje inwestycja: zagospodarowanie terenu przy ul. szkolnej w Sulejowie na cele
turystyczno- rekreacyjne

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki
« obstuga komunikacyjna terenu inwestycji j.w — istniejgcym zjazdem z drogi gminnej {j. ul. Szkolne;j.
» zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu — budowa nowego przytacza na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci
» zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci
e odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejacego kolektora sanitarnego w ul. Polnej — budowa nowego
przytacza na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
e odprowadzenie woéd deszczowych — na tereny zielone obszaru inwestycji oraz czesciowo do projektowane;
kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami zbiorczymi z wykorzystanie wody do podlewania.
e naturalny spadek terenu w kierunku pétnocno-wschodnim
» dziatka zabudowana budynkiem kubaturowym nieczynnej hydroforni — przeznaczonym do rozbiorki
e na terenie inwestycji zlokalizowane sg drzewa wysokie z ktérych szes¢ przewidziane zostato do wycinki w
oparciu o stosowne pozwolenie
Obszar inwestycji
Obszar projektowy i jednoczesnie teren oddziatywania inwestycji - dziatki 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6;
259/7; 259/8; 259/10; 260; 263; 277/1 jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejéw obreb 0008 Miasto Sulejow.
ABc...U-A - Linia rozgraniczajaca teren Inwestycji wg Decyzji Lokalizacji Celu publicznego 259/1; 259/3; 259/4;
259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 262; 263; 277/1 jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejow obreb 0008 Miasto
Sulejow.




Przedsiewziecie bedzie polegato na:
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa”. Inwestycja obejmuije:
— budowe placu pieszo-rowerowego z samoobstugowym serwisem roweréw,
— budowe punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi,
— budowe parkingu aut osobowych,
- budowe placu utwardzonego pod food trucka,
— budowe ciggow pieszych,
— budowe strefy ze stotami do ping ponga, szachdéw i chifnczyka,
— budowe sitowni zewnetrznej
— budowe placu gimnastycznej aktywnosci fizycznej,
— budowe placu zabaw dla dzieci,
- budowe boiska wielofunkcyjnego,
— budowe obiektu kontenerowego — budynku szatniowo-sanitarnego,
— budowe altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkafncow,
— budowe elementéw matej architektury — tawki, kosze na Smieci, lezaki itp.
— budowe ogrodzenia terenu
— przebudowe istniejacej oraz budowe nowej infrastruktury towarzyszacej — budowe przytacza wody,
systemu nawadniania terendw zielonych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z szczelnymi
studniami zbiorczymi, o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego i o$wietlenia parkowego terenu, instalacii
niskopradowych — monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi. Przebudowe istniejacych sieci (przytaczy)
kolidujgcych z nowymi elementami zagospodarowania terenu,
-- zatozenie terenOw zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewow, zywoptotow.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie obecnie nieurzadzonego terenu po bytym przedszkolu zlokalizowanym
przy ul. Szkolnej. Teren inwestycji obejmuje tereny dziatek: 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10;
260; 262; 263; 277/1 jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejéw obreb 0008 Miasto Sulejow.
Teren objety opracowaniem graniczy:
e od potnocy graniczy z pasem drogowym drogi krajowej tj. ul. Piotrowska, dziatka nr ewid. 35
« od wschody graniczy z zabudowg mieszkalna jednorodzinng na dziatkach nr ewid. 264; 268; 272; 274
» od potudnia graniczy z zabudowg mieszkalna jednorodzinng na dziatkach nr ewid. 282/1; 278; 279 oraz dziatka
drogowa tj. ul. Akacjowa, nr dziatki 282/7
» od zachodu graniczy z zabudowang dziatkg nr ewid. 240 oraz niezbudowanymi dziatkami 247; 248;249; 250;
252; 253; 254/4; 254/5; 261/2; 261/3; 277/2

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie nieurzadzony teren z lokalnymi hatdami gruzu budowlanego i
materiatami budowlanymi zlokalizowany w pétnocno wschodniej czesci ternu inwestycii.

Na terenie zlokalizowana jest zabudowa kubaturowa w postaci budynku bytej nieczynnej hydroforni przeznaczonej do
rozbidrki. Tren inwestycji poro$niety jest zielenig niskg i wysoka w postaci krzewdw, drzew wysokich oraz terendéw
trawiastych. Istniejace ciggi komunikacyjne z utwardzonego kruszywa. Dostep do terenu zapewniony z ulicy szkolnej
Istniejacym zjazdem. Istniejace uzbrojenie terenu: nieczynna kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, siec elektroenergetyczna NN i instalacje teletechniczne.

Teren ogrodzony ogrodzeniem niskim ~1,40m siatkowym na stupkach stalowych, lokalnie w postaci paneli stalowych
z wypetnieniem siatka.



Dokumentacja fotograficzna terenu inwestyciji
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Stosownie do decyzji Lokalizacji Celu Publicznego na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie :
« przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
 rozbidrka elementéw zagospodarowania kolidujacych projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w

zakresie:
- rozbidrka budynku hydroforni — wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
- rozbidrka ogrodzenia terenu
- rozbidrka lokalnych utwardzen terenu z kruszywa
- usuniecie lokalnych hatd gruzu i materiatow budowlanych
- wycinka drzew wysokich

e budowe placu pieszo-rowerowego z samoobstugowym serwisem rowerdw,

* budowe punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi,

¢ budowe parkingu aut osobowych,

*  budowe placu utwardzonego pod food trucka,

*  budowe ciggdw pieszych,

*  budowe strefy ze stotami do ping ponga, szachdw i chificzyka,

» budowe sitowni zewnetrznej

* budowe placu gimnastycznej aktywnosci fizycznej,

¢ budowe placu zabaw dla dzieci,

» budowe boiska wielofunkcyjnego,

¢ budowe obiektu kontenerowego — budynku szatniowo-sanitarnego,

* budowe altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkarcow,

*  budowe elementéw matej architektury — fawki, kosze na $mieci, lezaki itp.

¢ budowe ogrodzenia terenu

» przebudowe istniejacej oraz budowe nowej infrastruktury towarzyszacej — budowe przytacza wody, systemu
nawadniania terendw zielonych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami
zbiorczymi, o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego i oswietlenia parkowego terenu, instalacji niskoprgdowych —
monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi. Przebudowe istniejacych sieci (przytaczy) kolidujacych z nowymi
elementami zagospodarowania terenu. Budowa przytaczy wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

»  zalozenie terendw zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewdw, Zywoptotow.

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
* przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
 rozbidrka elementéw zagospodarowania kolidujacych projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w
zakresie:
- rozbidrka budynku hydroforni - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
- rozbiérka ogrodzenia terenu
- rozbidrka lokalnych utwardzen terenu z kruszywa
- usuniecie lokalnych hatd gruzu i materiatow budowlanych
- wycinka drzew wysokich
6.1.1 Warunki og6lne prowadzenia robét rozbiorkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu organizacji robot na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktdre sg zwigzane z
robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.



6.1.2 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych sie w
obrebie teren inwestycji, w szczegdlnosci tych, ktore nie zostaly przewidziane do wymiany. Wykonawca winien
zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac i
bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.
6.1.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:
a) opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 wytyczne zawarte w projekcie BIOZ — ze szczegdlnym
uwzglednieniem lokalizacji baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) utrzymywac teren budowy w odpowiednim stanie
c) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatarn wykonawcy lub jego podwykonawcéw.
e) zachowa¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
powietrza pytami i gazami, hatasem lub mozliwo$cig powstania pozaru.
6.1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
zatoga nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
6. 1.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz.
563). Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
6.1.6 Rohoty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieptej wody uzytkowej, wodociagowo-
kanalizacyjnej itp. Zostaty odtaczone od sieci miejskich; oprézni¢ instalacje
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
- zdemontowaé urzgdzenia, a nastepnie przystapi¢ do demontazu sieci;
- zabezpieczy¢ instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie, znajdujace sie w
zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.
- uzyskac stosowne pozwolenia Wtascicieli sasiadujacych dziatek na ewentualne czasowe wejscie i zajecia terenu
6.1.7 Opis rohot rozbiorkowych
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidérkowych zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Poszczegdlne obiekty nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.
Roboty rozbiorkowe wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i maszyn,
materiaty uzyskane z rozbiorki segregowac pod wzgledem rodzaju. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone,
aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢ innego. Stalowe elementy po demontazu usuna¢ z terenu rozbiérek w
wyznaczone miejsce sktadowania prze Inwewstora.
Podczas robot rozbiorkowych nalezy dokonac:



- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem
spoin. Wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Drewniane elementy nalezy rozbiera¢ recznie. Materiat znosi¢ poza obreb budowli, do poziomu otaczajacego terenu.
Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

b) betonowe i zelbetowe elementy prefabrykatdw rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie z fundamentami
poszczegoinych. Uzyskany materiat usuna¢ z terenu rozbiérek, zutylizowaé.

c) Stalowe elementy ogrodzen, pocig¢ na odcinki nie wigksze niz 3m. Ciecie konstrukcji nalezy wykonywa¢ kolejno od
gbry, dopiero po zdemontowaniu poprzedniego odcinka. Demontaz elementéw stalowych przy pomocy odpowiednich
zawiesi i dzwigu kotowego. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na prawidlowe wykonanie uchwytow (nawet poprzez
dospawanie hakéw lub wypalenie otworéw celem zmontowania odpowiednich zawiesi), za pomocg ktdrych
demontowane konstrukcje umocowane zostang do haka dzwigu i opuszczone. Nie wolno prowadzi¢ rob6t, gdy predkosé
wiatru przekracza 10m/s. Materiaty posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdéw budowli, ogrodzen, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(zageszczanym np. pospotka zwirowa do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ warstwowo do 1s>0,98

Wycinka drzew wysokich wraz z usunigciem korzeni w oparciu 0 prawomocng decyzje o pozwoleniu na
wycinke. Roboty wykonane mechanicznie. Zaleca sie wykonanie robot poza okresem legowym.

6.2 BUDOWE PLACU PIESZO-ROWEROWEGO Z SAMOOBSLUGOWYM SERWISEM ROWEROW

W pdtnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji przewiduje sie budowe placu pieszo-rowerowego z
samoobstugowym serwisem rowerdéw. Przewiduje sie plac utwardzony o nawierzchni z kostki betonowe;.
Odwodnienie placu przewiduje sie cze$ciowo na tereny zielone oraz czesciowo przez wpusty i kanalizacje
deszczowa i wpiciem do studni zbiorczych. Opis rozwigzan projektowych wg. opisu branzowego projektu
drogowego.

Na terenie placu przewiduje sie samoobstugowy serwis rowerowy. Przyktadowe rozwigzanie ponizej.
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Cechy produktu:
e malowanie proszkowe lub termoplastyczne

e blacha ocynkowana lub kwasoodporna
o linki stalowe w PCV + kretliki
o QR CODE z instrukcjami napraw
e do 1,5 m2 powierzchni reklamowej
o nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym
o wkretak krzyzowy
o wkretak ptaski
e wkretak TORX T25
o klucz nastawny
® klucze nasadowe do deskorolki
® klucz ptaski 8x10 mm
® klucz ptaski 13x15 mm
o zestaw imbusdw w rekojesci
o fyZki do opon
Montaz urzadzenia wg. zalecen producenta do fundamentu o wymiarach o 10 cm wiekszego od blachy
(podstawy) urzadzenia (10-cemntymetrowa odsadzka od blachy podstawy) i gleboko$ci fundamentu do strefy
przemarzania tj. 1,0m p.p.t. Fundament betonowy wykonany z betonu C20/25.

6.3 BUDOWE PUNKTU INTERNETOWEGO (KIOSK INTERNETOWY) Z PUNKTEM WIFI,

Na terenie placu rowerowego kiosk internetowy a punktem Wi-Fi.

Przewiduje sie kiosk informacyjny zewnetrzny w obudowie wandaloodpornej, wersja stojaca t.j. specjalny stojak ze
stali malowanej proszkowo,pokryty specjaing antykorozyjng farba, zakotwiony w betonowym postumencie, Kolorystyka
kiosku szara. Zadaszenie zabezpieczajace przed opadami oraz zapewniajgce odpowiednie oswietlenie infokiosku.

Obudowa kiosku — obudowa oparta na konstrukcji stalowej (catos¢ wykonana ze stali malowanej proszkowo
uniemozliwiajgca niepowotany dostep do jednostki sterujacej; zamykana na 1 klucz, wyposazona w dwa niezalezne
zamki umieszczone na bocznej $ciance — maskowane (elementem zakrywajacym w kolorze obudowy). Kiosk
wyposazony w 3 zapadkowy zamek. Po otwarciu serwisowych drzwi rewizyjnych (otwieranie do przodu) administrator
ma dostep do czesci komputerowej oraz monitora; sposéb wykonania obudowy zapewnia odpowiednig wentylacje
urzadzen w jej wnetrzu. Wnetrze obudowy wypetnione materiatem izolacyjnym celem utrzymania wifasciwych
temperatur. Kiosk wyposazony w termostat regulujgcy temperature wewnatrz obudowy oraz nagrzewnice pozwalajaca
na prace w ujemnych temperaturach. Front obudowy — wykonany ze stali malowanej proszkowo z miejscem na logo w
czesci pod oraz nad monitorem.

Wymiary korpusu kiosku: korpus:ok 1820mm x 570mm x 210mm (wys. x szer. x gt. - bez zadaszenia), stalowy,
malowany proszkowo. W korpusie umieszczona jednostka sterujgca kiosku; dolna krawedz jednostki sterujacej
umieszczona nie nizej niz 40 cm od podtoza

Monitor- LCD 19" o rozdzielczosci 1280x1024, kontrast: 600:1, odchylony od pionu o ok. 15-17 stopni w kierunku od
uzytkownika, trwale zamocowany, Srodek monitora na wysokosci ok. 140 cm.

Ekran dotykowy- Monitor wyposazony w ekran dotykowy zapewniajacy ok. 92% przejrzystosci wykonany w technologii
odpornej na zadrapania, porysowania, twardos¢ co najmniej 7H w skali Mohsa, przystosowany do dziatania na zewnatrz
budynkow. Grubo$¢ ekranu co najmniej 8mm, rozdzielczo$¢ ekranu dotykowego: dostosowana do monitora; potaczony z
komputerem poprzez interfejs. Ekran dotykowy uszczelniony od strony uzytkownika ramka zabezpieczajaca wykonang z
PMMA.

Instalacja elektryczna kiosku — przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposazonej w przewdd ochronny,
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi  normami dotyczacymi bezpieczenstwa, w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ do sieci zaktdcen od urzadzen, w ktdre wyposazony jest kiosk.Witgcznik gtéwny zasilania kiosku
dostepny wytacznie dla obstugi. Wewnatrz kiosku na tylnej sciance otwér przepustu kablowego gniazd.



Jednostka sterujaca kioskiem — typu PC, obudowa format ITX o parametrach: Procesor Intel Celeron 1,6 GHz,
pasywne chtodzenie procesora, 4 GB DDR RAM.

SSD 32GB, Interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 na ptycie, 4 x USB, WiFi 54Mbit karta graficzna zintegrowana z
ptyta gtowng, karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, gtosniki stereo, USB.

Wejscie audio, mikrofon, 2 x USB na panelu frontowym. Obudowa jednostki sterujgcej - jednostka sterujgca kioskiem
zamknieta w specjalnej, bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium, wyposazonej w otwor na wentylator.
Kiosk wyposazony w programowalny uktad chiodzaco - grzewczy, zapewniajacy utrzymanie optymalnej
temperatury wewnatrz urzadzenia.
Oprogramowanie - system operacyjny jednostki sterujacej

? System operacyjny Windows 8 lub 10 |

Oprogramowanie zarzadzajaco - sterujace kioskiem, funkcjonalno$¢:
Zaprogramowanie ustawien kiosku przy starcie (rozdzielczo$¢ ekranu, liczba koloréw, wstepna
glo$no$¢) oraz restarcie.
Zabezpieczenie dostepu do ustawien i konfiguracji hastem.
Mozliwo$¢ automatycznego wytgczania komputera o okreslonej godzinie.

Mozliwos¢ zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+
ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC.

Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog), restart urzadzenia w
przypadku jego zawieszenia sie oraz monitorowanie zajetosci pamigci operacyjne;j,
wykonywanie restartow w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamieci

Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien okreslonego typu lub zamkniecia
okreslonych okien, ktére znalazly sie w tle.

Wspotpraca z Internet Explorer (przegladarka).

Mozliwos¢ wymuszenia wy$wietlenia wybranej strony WWW w przegladarce przy
starcie/restarcie kiosku multimedialnego.

Mozliwos¢ blokowania dostepu do stron WWW dostepnych poprzez sie¢ i ograniczenia
dostepu wytgcznie do okreslonych lokalnych dokumentdw.

Definiowanie ustawien wptywajacych na bezpieczenstwo pracy kiosku (ograniczanie dostepu
do roznych rodzajéw zasobow: filmy, skrypty.

Definiowanie stron WWW i adreséw dostepnych oraz zablokowanych do przegladania.
Definiowanie programéw dostepnych do uruchomienia przez uzytkownika kiosk
Automatyczne zamykanie otwartych okien i programdw w wypadku braku reakcji uzytkownika
przez zaprogramowany czas z mozliwoscig uruchomienia pokazu slajdéw zamiast
wygaszacza ekranu w kolejnosci zdefiniowanej lub losowo.

Klient poczty pop3/imap do przegladania on-line podanej przez uzytkownika skrzynki
pocztowej (z wykluczeniem mozliwosci trwatego zapisywania zawartosci skrzynki — tresci
poczty i zatacznikdw oraz uruchamiania jako programéw zatgcznikow i ich tresci.
Mozliwos¢ definiowania wyszukiwarek internetowych pod przyciskiem ,search”, ,szukaj” itp.
Mozliwo$¢ przegladania dokumentéw MS Office i .pdf z pozycji przegladarki

Wirtualna klawiatura ekranowa z polskimi znakami diakrytycznymi

Mozliwos¢ wyboru interfejsu i jego personalizacja oraz mozliwo$¢ dotaczenia swojego logo.
WiFi

Okres gwarancji na kiosk: 24 miesiace

6.4 BUDOWE PARKINGU AUT OSOBOWYCH,

W pétnocnej czeSci terenu inwestycji przewiduje budowe parkingu dla aut osobowych potaczony komunikacyjnie z
istniejacym zjazdem z ul Szkolnej. Przewiduje sie taczng ilo$¢ miejsc postojowych 28 w tym 3 miejsca przystosowane
dla 0sdb niepetnosprawnych z parkowaniem prostopadtym. Wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
3,6x5,0m a pozostate miejsca 0o wymiarze 2,50x5,0m. Nawierzchnia placu utwardzonego z kostki betonowej na
podbudowie z kruszyw tamanych. Opis rozwigzan projektowych wg. opisu branzowego projektu drogowego.

Odwodnienie parkingu poprzez wpusty i kanalizacje deszczowa z separatorem i wpieciem do studni zbiorczych.
Zgromadzona woda wykorzystywana bedzie do podlewania terenoéw zielonych.  Opis rozwigzan odwodnienia wg.
opisu branzowego projektu instalacji sanitarnych.



Uwagal!! Parking zlokalizowany zostat na dziatkach nr 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/10 przylegajacych
do pasa drogowego drogi krajowej urzadzonego na dziatkach nr 35 i 259/9. Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo z
dziatkami drogowymi oraz brakiem zabudowy kubaturowej odstapiono od wymogu zachowania odlegtosci 6 m od
granicy dziatek stanowigcych pas drogi krajowe;.

6.5 BUDOWE PLACU UTWARDZONEGO POD FOOD TRUCKA,

W pdinocnej czesci terenu inwestycji przewiduje budowe utwardzonego i uzbrojonego placu pod food trucka.
Nawierzchnia placu utwardzonego z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw tamanych. Opis rozwigzan
projektowych wg. opisu branzowego projektu drogowego. Przewiduje si¢ plac o wymiarze 12,00x11,40m z
wydzielonym miejscem postoju food trucka o wymiarze 5,0x8,0m. Plac potaczony komunikacyjnie parkingiem aut
osobowych. Przedmiotowy plac uzbrojony w kanalizacje sanitarna, przytacz wody i energii elektrycznej. Odwodnienie
placu poprzez wpusty i kanalizacje deszczowa z separatorem i wpieciem do studni zbiorczych. Opis rozwigzan
instalacji wg. opisu branzowego projektu instalacji sanitarnych.

6.6 BUDOWE CIAGOW PIESZYCH

W ramach zapewnienia doj$¢ do poszczegélnych stref i obiektow zagospodarowania terenu przewiduje sie nowy
uktad komunikacyjny o geometrii zmiennej i nieregularnej Ciagi piesze obejmujq uktad chodnikéw zapewniajacych
komunikacje do wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu. Chodniki przewiduje sie o
zmiennej szerokoSci w zakresie od 1,50 do 4,0m wykonczone kostka betonowa grubosci 6cm na podbudowie z
kruszywa tamanego zabezpieczone obrzezami betonowymi na tawie betonowej. Opis rozwigzan projektowych wg. opisu
branzowego projektu drogowego.

6.7 BUDOWE STREFY ZE STOLAMI DO PING PONGA, SZACHOW | CHINCZYKA

W centralnej czesci urzadzonego terenu parkowego przewiduije sie strefe wyposazong w stoty do ping ponga i gry
w szachy oraz chinczyka. Przewiduje sie kompletne elementy prefabrykowane podlegajace montazowi na terenie
budowy.

Stot do ping-ponga szt.2 Stot do gry w szachy oraz chinczyka szt.2

BETONOWY STOL DO GRY W TENISA- PING PONGA

Betonowy stdt do ping-ponga, betonowy stét przeznaczony jest do umieszczania na zewnatrz,
— catos¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria),

— blat do ping-ponga jest szlifowany oraz kryty lakierem ochronnym,

- dla zapewnienia bezpieczenstwa osobg korzystajaca ze stotu, brzegi blatu sg zaokraglone profilem aluminiowym,
— siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j,

— stdt cechuje duza odporno$¢ na dziatania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,

- wolnostojacy, nalezy go umieszczaé na ptaskim i jednoczes$nie twardym gruncie,

Diugosc: 274 cm,

Szerokos¢: 152 cm

Wysokos¢: 78 cm

Waga: 800 kg

BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY | ORAZ CHINCZYKA
Betonowy stdt do gry w szachy i chificzyka wraz z tawkami.



— zestaw zrobiony z betonu ptukanego zbrojonego,

— blat stotu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym,

— plansze na stole z mrozoodpornych ptytek gresowych

— obrzeza stotu dla bezpieczenstwa uzytkownikdw zostaly sg zabezpieczone profilami aluminiowymi,
— siedziska z drewna — kolor siedziska dostosowaé do tawek parkowych

— mozliwy montaz poprzez przykrecenie do podioza badz przez wkopanie obcigznika,

Dtugos$¢: 200 cm,

Szerokosé: 200 cm,

Wysokos¢: 80 cm,

Waga: 550 kg

6.8 BUDOWE SILOWNI ZEWNETRZNEJ
W centralnej czeSci terenu projektuje sie sitownie zewnetrzng wyposazong w 6 urzadzen do ¢wiczen ogolnego

zastosowania. Tren sitowni wytozony kostka betonowa: Konstrukcja nawierzchni identyczna jak dla chodnikéw wg
rozwigzan projektu drogowego. Na terenie sitowni przewiduje sie budowe urzadzen:

¢ Biegacz

o Jezdziec

e tawka + prostownik

» Narciarz pojedynczy

«  Twister + wahadto

o WioSlarz

Grupa wiekowa od 10 lat (do 14 roku zycia pod opieka dorostych). Opis: plecy, klatka piersiowa, ramiona.

Do urzadzenia dotgczona jest tabliczka z instrukcja. Wymiary minimalnej strefy ochronnej to: 5050 mm na 3780 mm.
Wielko$¢ minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysunigtej krawedzi urzadzenia. Strefy poszczegdlnych
urzadzen nie powinny na siebie wzajemnie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych
elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka, ... itp. Materiat: stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.
Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu $rednica

2x90mmx3 mm. Pozostate $rednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubo$¢ Scianek 2,75mm. Sruby ostonigte metalowymi
za$lepkami. Kolorystyka urzadzen szaro/srebrno-zotta. Fundamenty zelbetowe wg rozwigzan producenta (dostawcy).

Certyfikaty: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 957-1:2006

Maksymalna waga uzytkownika 120 kg
Uwaga!!!
Urzadzenia rozmie$ci¢ w sposdb dowolny na terenie placu 10,0x15,50m zachowujac strefy bezpieczenstwa dla kazdego
z urzadzen. Ostateczna lokalizacje ustali¢ z inwestorem. Na terenie sitowni wykona¢ nawierzchnie z zwirowa gr 30cm z
zwiru ptukanego frakcji 2-16mm. Strefa zwiru ograniczona obrzezami bezpiecznymi na tawie betonowej wykonanej z
betonu C16/20.

6.9 BUDOWE PLACU GIMNASTYCZNEJ AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ,

Dla czynnej aktywno$ci fizycznej przewidziano dwa place gimnastyczne "Street Workout Full" oraz
"Parkour Full". Street Workout, jest aktywnoscig fizyczng opartg o trening z masg wtasnego ciafa. Jest to
trening sitowy na bazie ¢wiczen z wykorzystaniem wtasnej masy ciata, czyli trening kalisteniczny, ktory bazuje
na ¢wiczeniach gimnastycznych. Wykonuje sie go na dworze, a nie na sitowni. Przewidziano plac Street
Workout Full: obejmuje plac o wymiarach 15x16m gdzie zlokalizowane jest 8 drgzkéw na réznych
wysokos$ciach, drazek "zmijka", fawka skosna, kotka gimnastyczne, porecze sko$ne, porecze rownolegte,
porecze niskie, drabinka 2x pozioma i pionowa, lina do wspinania, pole dance, tablica informacyjna.

Parametry techniczne urzadzen

«  Stupy pionowe: przekréj min. 88 mm, grubo$¢ scianki min. 3,6mm.

»  Drazki: przekroj min. 33 mm, grubos¢ scianki min. 2,5mm.

«  Porecze réwnolegte: przekroj min. 48 mm, grubo$¢ Scianki min. 2,5mm.

Stupy malowane proszkowo na kolor czarny — RAL 9005. Reszta elementow (drazki, porecze itp.) ocynkowana ogniowo
(bez malowania). Wszystkie stupy i rury sg zaslepione w sposob uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich wnetrza. Sposéb
fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem potsuchym C20/25 na gtebokosci 80cm. Objeto$¢ podstawy



fundamentowej jednego stupa: min 0,125m3. Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.
Dla urzadzen o wysoko$ci powyzej 1m zalecana nawierzchnia bezpieczna o grubosci warstwy 30cm z:

e Kkory o frakcji 20-40 mm lub zwirowa (zwir rzeczny ptukany, frakcja 2-8 mm).

e inna nawierzchnia bezpieczna wedtug normy PN-EN 1177:2009.
Urzadzenia posiadajg certyfikat zgodno$ci z najnowsza normg bezpieczenstwa PN-EN 1176 -1:2009, co pozwala na
uzytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.
Urzadzenia winny posiada¢ potwierdzenie zgodnosci urzadzen z wymaganiami uzytkownikow wystawione przez Polskg
Federacje Parkour i Freerun.
Nawierzchnia placy aktywnosci fizycznej:
Dla przedmiotowego opracowania projektowego przyjeto nawierzchnie z zwirowa gr 30cm z zwiru ptukanego frakcji 2-
8mm. Strefa zwiru ograniczona obrzezami bezpiecznymi na fawie betonowej wykonanej z betonu C16/20.
6.10 BUDOWE PLACU ZABAW DLA DZIECI
PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

W centralnej czeSci terenu inwestycji przewiduje sie budowe placu zabaw dla dzieci starszych. Przedmiotowy plac

projektuje sie jako nie ogrodzony. Na terenie tego placu przewiduje sie nastepujace urzadzenia zabawowe:
Zabawka 1 - Piramida linowa

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest 5 metrowy stup stalowy o Srednicy 168,3 mm, ktory jest zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy szes¢ lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za
pomocy stdp zelbetowych. Korekte naciggu umozliwiajg ocynkowane ogniowo Sruby rzymskie. Pomiedzy sasiadujacymi
linami nosnymi rozpietych jest szes¢ $cian linowych. Dodatkowg atrakcjg sq linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci
1,6 3,0 m. Sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane s z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa. Staliwo zabezpieczone jest
przed korozjg poprzez pomalowanie farbg chlorokauczukowa. Fotografia pogladowa:
Wymiary urzadzenia:

Dilugosc¢: 8,7 m

Szeroko$¢: 8,7 m

Wysokos¢: 5,0 m

Przestrzen minimalna: okrag o $rednicy 11,0 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,6 m

Gteboko$¢ posadowienia: 0,8 m

Dlugos$¢ uzytej liny: 336 m

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176- 1.

Zabawka 2 - Urzadzenie sprawnosciowe 1

Gtoéwnym elementem konstrukcyjnym sq stupy stalowe o $rednicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy Zelbetowe posadowione na gtebokosci 1 m. Elementy
zabawowe wykonane s3 z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o $rednicy 18mm. Liny wykonane sg ze
strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w sze$¢ splotow, z ktérych kazdy jest opleciony wklejonym w
niego widknem poliamidowym. Elementy faczace liny ze soba wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa



sztucznego. Elementy faczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa, stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal
zabezpieczone sg przed korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie galwaniczne.
Potaczenia lin z slupem sg wykonane jako przegubowe. Fotografia pogladowa:

Wymiary urzadzenia:

Ditugos¢: 8,9 m

Szerokos¢: 4,6 m

Wysokos¢: 3,0 m

PrzestrzeA minimalna: 13,9 x 9,6 m

Grupa wiekowa: 5 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,85 m

Fundamenty posadowione sg na gtebokosci: 1,0 m.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma PN EN 1176- 1.

Zabawka 3 - Urzadzenie sprawnosciowe 2

Urzadzenie sktada sie z dwoch stalowych pdtokregdw skrzyzowanych ze sobg miedzy ktdrymi napieta jest
przestrzenna konstrukcja linowa. Konstrukcja nosna wykonana jest z rur o Srednicy 139,7mm i jest zabezpieczona przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcije linowg tworzy pie¢ pozioméw, ktére sg potgczone linami pionowymi i
wspolnie tworzg przestrzenng siec linowa. Dodatkowq atrakcjg sq trzy linki wspinaczkowe biegnace od najwyzszego
poziomu do gruntu. Linki sg wyposazone po sze$¢ kamieni wspinaczkowych na sztuke. Urzadzenie wyposazone jest
takze w wejscie, ktére wykonane jest w ksztatcie kratownicy i biegnie od poziomu gruntu do najwyZzszego poziomu.
Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 0,8m. Konstrukcja linowa zakotwiona jest w
gruncie za pomoca $rub rzymskich umozliwiajacych korekcje naciagu. Sruby rzymskie s zabezpieczone przed korozja
poprzez cynkowanie ogniowe. Elementy zabawowe wykonane sg z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o
Srednicy 18mm. Elementy faczace liny ze sobg wykonane sq z poliamidu, aluminium lub stali nierdzewnej. Elementy
taczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozjg poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi. Fotografia pogladowa .

Wymiary urzadzenia
Dilugos$¢: 6,2 m
Szeroko$é: 6,2 m



Wysokos¢: 4,2 m

PrzestrzeA minimalna: 9,7x9,7m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 3m

Fundamenty posadowione sg na gtebokosci: 0,8m

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni - zgodnie z normg PN EN 1176- 1.

Zabawka 4 - zestaw zabawowy z piaskownica

Wyrniary: 7346 X304 em

Strafa berpecrefebewa: 10346 x 744 cm
Wiysnkedd podesiu: 90 cm

Wimnked® cotieowitor 290 om

Wisnkodd swobodnago upadiu: 70 cm
Maiwiaksry slameant 36001 69x89 cm
MNojciadory alamant: | 70 kg

Dostapneds coeic raposowywohe TAK
Produkt roocing 2 PN-EM 1176-1:2009: TAK
Prradsot wiekowy: 3 - 12
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Zabawka 5 - bujak

Wymiary: 27 x 96 cm

Strefa bezpieczenstwa: 327 x 396 cm
Wysokosc catkowita: 83 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Dostepnosé czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12
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Strefa bezpieczenstwa v;ykonana z trawy naturalnej — darm

Zabawka 6 - hustawka wagowa

Wymniany: 284 X 37 cm

strefa bezpieczersiwa: SO0 x 280 cm
Whsokodd cotkowiia: 1714 cm

Wysokosc swobodnego upodku: 8 cm
Dostepnose czeicl zopasowych: TAK
Produkt zgodny zPh-EN 1176 122009 TAK
Przedriol wiekowy: 3 - 12
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darn

Zabawka 7 - mini tyrolka



Wymiary: 3208 x 651 cm

Strefa bezpieczenstwa: 3250 x 600 cm
Wysokosc catkowita: 375 cm

Wysokos$é podestu: 80 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 185 cm

Najwiekszy element: Noga (550 cm)
Najciezszy element: 55 kg

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokos$é swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Minimalna grubosé

Materiat Opis warstwy mm

Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielkos¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm

Wibry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materialy
drewnopochodne), bez kory I lisci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm

Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm 300
doZmm 2mm
2wir Wielkoé¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty Materiaty syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.

upadku = 1850 mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie poziomu materialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych. Najwieksze zagroZenie stanowi rozbite szklo.

Strefa bezpieczenstwa wykonana nawierzchni bezpiecznej z atestem stosowania dla wysoko$ci swobodnego upadku
21,85m
Tablica z regulaminem placu zabaw szt. 2

N

A FTRCINY &8 % 5 &m
whankoi® cotkowila: 200 &m
Uwaga!!!
Urzadzenia zabawowe musza posiadac¢ wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalajgce do ich
wbudowania na publicznym placu zabaw.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ URZADZEN ZABAWOWYCH
Nawierzchnie  projektuje sie jako przepuszczalng dla wody i ptaska (bezspadkowa). Podioze pod warstwy

nawierzchni bezpiecznych musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu blota, piasku oraz bez jakichkolwiek
plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ zageszczona w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie
sie warstwy gornej.



Uktad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu i niwelacji koryta (po korytowaniu),
- pospdtka zwirowa fr 0,075-63 - warstwa odsaczajaca , gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15¢m,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5¢m,
- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr. 0,075-4mm) 3cm
- nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna z atestem stosowania dla swobodnego upadku zgodnym dla
poszczegoinego urzadzenia
Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajaca zagesci¢ do min. Is>=0,98. Podbudowy ograniczone
obrzezem betonowym 8x30 na tawie z betonu klasy C15/20. Obrzeze zabezpieczone od géry nawierzchnia bezpieczng
identyczng jak na pozostatej czesci strefy upadku. Geometria i strefa bezpiecznego upadku zgodnie w wymogami kart
technicznych zastosowanych urzadzer zabawowych.
Wymagania dla podbudowy:

*  no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutow E2/E1 <= 2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 3mm pod 2-metrowa fata,

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakoniczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego, E1, ktéry nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

Nie okresla sie szczegoOtowych parametréw nawierzchni bezpiecznych. Nawierzchnie winny by¢ wykonane na
bezposrednio na budowie (nie prefabrykowane).  Nawierzchnie bezpieczne winny posiada¢ wszystkie niezbedne
certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalajace do ich wbudowania na publicznym placu zabaw oraz certyfikat testu na
upadek zgodnie z normg PN-EN 1177 dla wysoko$ci wymaganej dla poszczegdinego urzadzenia zabawowego.

PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
W centralnej czeSci terenu inwestycji przewiduje sie budowe placu zabaw dla dzieci starszych. Przedmiotowy plac
projektuje sie jako nie ogrodzony. Na terenie tego placu przewiduje sie nastepujace urzadzenia zabawowe:
Zabawka 1 - Zestaw Przedszkolak 1
wysckosé 2,80 m
srerokost 7,75m
dlugost 895 m
STREFA BEZPIECZENSTWA

szarokost 11,26m
dugosc1245m

Elementy skfadowe:

- §lizg metalowy 1 szt,

- &lizg plastikowy 1zt

- pomost staly 15zt

- pomost wiszacy hdpe 1 szt.
- pomost rurowy 1 szt

- trap schodki 4 szt

- wieza mata 1 szt

- fablica do malowania 1 szt.
- Scianka wspinaczkowa 2 szt
- wieza 2 dachem jednospadowym 1 szt
- wieza z dachem dwuspadowym 15zt i |
- wieza strazacka 7 dachem dwuspadowym 1 57t ke 1245m >

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 2 - Zestaw labirynt

. |
|
i
|
7.75m
»
1,26 m



wysokost 0,80 m

szarokost 230m

diugosé 3,00m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szarokost 530m
diugosé 6,00m

)
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i
i
|
i
i
|
|
i

8,00 m

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 3 - Domek A

DAME TECHNICZNE
wysokosd 2 00 m
srerokosc 1,00 m

diugost 2.00m
STREFA BEZPIECZENSTWA

szerckose 4,00 m

diugosé 500m

! e

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 4 - Domek B

DAME TECHNICZINE
wysokose 2,00 m
szarokost 1,00m

diugoét 200m
STREFA BEZPIECZENSTWA

srerckost 4,00m

diugosé 500m




Zabawka 5 - Pomost wiszacy A

wysokosé 1,00 m 235m
srarokosé 1,00m i
diugost 235m A= m oo T
STREFA BEZP[EQZENSTWA s SN _,S:]r
szarokosc 4,00m
diugosc 535m
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535m

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 6 - Pomost koci grzbiet

wysokost 1,00 m
szarokost 1,00m e
diugost 220m !
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm

Zabawka 7 - Pomost rurowy lux
wysoko&é 1,30 m
szerokost 1,50 m ™

diugost 290m ; o g

STREFA BEZPIECZENSTWA it ) 3|

szerokoSC 4.50m gy " s PR 5
diugost 5,.90m N
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm



Zabawka 8 - Hustawka metalowa potréjna
wysckosc 2 20m
szerokost 1,85m
diugost 6,00m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szarckosé 7,10m
dlugost 620m

E 620m E
- = >
Zabawka 9 - Bujak tabedz
DANE TECHNICZNE g0 m
wysokoSE£0,95 m [ ____J___________________i
srerokosé 0,50m i i E
dlugost 0,80m f il
STREFA BEZPIECZENSTWA, = ~iiny
fmdnica 3.20m .
-
[ | Ry
< | |
i 320m i
L bobin >
Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 10 - Réwnowaznia
wysokoSt 0,50 m 3.00m
srerokodt 0,15m o g
diugnst 3,00m B o — ey
STREFA BEZPIECZENSTWA T | S
szerckosc 3,15m 4 B
dlugost 6.00m
i 6,00 m ;
- - i3

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 11 - Belka na sprezynach
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wysokosE 0,50 m
szerokost 0,15m
diugost 3.00m

STREFA BEZPIECZENSTWA
szarckost 3,15m
diugosé 6,00m

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 12 - Altana A

DANE TECHNICZNE 240m

wysokost 240 m e
szeroknst 2,40m |
diugosé 240 m !

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 13 - Altana B

DANE TECHNICZNE
wysokose 2,40 m *
szarokost 2,40m i

diugost 240 m !

Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 14 - Bujak konik
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DANE TECHNICZNE 1,05 m

wysokoSé 0,80 m r =
srerokost 0,30m ii T i' """""""" = |
diugosé 1,05m R— 2
STREFA BEZPIECZENSTWA £ T |
§mdnica 3,20 m ‘
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e SOTNT

320 m i
Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Ogélny opis technologii zabawek dla dzieci mtodszych:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna soshowego, tloczonego cylindrycznie z rdzeniem bez rdzeniowego
lub z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane ci$nieniowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami. Slizgawki wykonane z laminatu spetniajacego
wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, Scianka wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liSciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy stalowym o
Srednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy facznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18mm potaczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych
oraz z tworzywa sztucznego.

Tablica z regulaminem placu zabaw szt. 2
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Nawierzchnie bezpieczne wykona¢ wg opisu placu zabaw dzieci starszych.

Uwaga!!!

Urzadzenia zabawowe musza posiadac¢ wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalajgce do ich
wbudowania na publicznym placu zabaw.



6.11 BUDOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W zachodniej cze$ci dziatki przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego z funkcja gry w koszykéwke oraz kortu
tenisowego. Boisko 0 nawierzchnig poliuretanowg nieprzepuszczalng dla wody. Boisko do koszykowki o wymiarach
18,0x34,0m z wybiegami 1,5m za liniami bocznymi oraz 3,0m za liniami korncowymi. Boisko ogrodzone i o$wietlone.
Nawierzchnia boiska poliuretanowa.
Kort tenisowy
Przewiduje sie wydzielenie na boisku kortu tenisowego o petnowymiarowych wymiarach 10,97x23,77m i strefy
wybiegdw wg czesci rysunkowej. Pole gry zostanie wyznaczone liniami szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym. Ukfad linii
zgodnie, wg obowigzujacych przepisow do gry w tenisa. Na boisku do tenisa zastosowac zestaw w postaci stupkow
aluminiowych i siatki. Standartowe sg w ksztalcie owalnym z zaczepami lub Srubowymi naciggami do siatki. Nalezy
zamontowac tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkdw siatkarskich i tenisowych z mozliwo$cig zaslepienia deklami
po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w saczki odprowadzajace wode deszczowg w
podsypke piaskowa. Nalezy zastosowaé kompletne zestawy posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty dla gry w
tenisa. Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje sie dwie fawki bez oparé, mobilne ustawione pomiedzy kortami oraz
2x stanowisko sedziowskie. Stanowisko sedziowskie do tenisa ziemnego wykonane z aluminium, siedzisko z trwatego
tworzywa sztucznego. Stelaz krzesta sktadany. Urzadzenie wyposazone w kotka transportowe. Stanowisko winno
spetnia¢ wymogi normy EN 1271, posiada jednoczesnie wymagany certyfikat Bezpieczenstwa B.
Boisko do koszykowki
Na boisku wielofunkcyjnym przewiduje sie petnowymiarowe boisko do koszykdwki o wym. 15.0x28,0m z wybiegami
1,50m za liniami bocznymi raz 3,00m za linami koncowymi boiska. Pole gry do koszykéwki wyznaczone liniami o
szerokosci 5 cm w kolorze niebieskim.  Ukfad linii boiska wg obowigzujacych przepiséw. (jak do rozgrywek
profesjonalnych). Boisko o nawierzchni sztucznej trawy przepuszczalnej dla wody. Boisko ogrodzone i o$wietlone.
Maszty dla koszy - typowe jednostupowe powinny mie¢ wysieg ramienia na min. 160cm. Tablice nalezy montowa¢ do
wzmocnionych blach znajdujacych sie na koricach masztow typowych wg wytycznych producenta stosujac atestowane
$ruby. Nalezy zastosowac tablice o wymiarach 120x90cm. Do tablic nalezy zamontowa¢ (wg wytycznych producenta)
stalg obrecz z preta stalowego wyposazonego w uchwyty do siatki. Mozna stosowaé siatki treningowe w kolorze biatym
lub kolorowe. W przypadku zawoddw nalezy zatozy¢ siatke turniejowa. Kosze demontowane z tulejami zaslepianymi.
Wymiary fundamentéw wg wytycznych producenta.
Uwagalll
Powyzsze elementy montowac wg zalecen producenta spetniajgc jednoczesnie warunki gwarancji. Nalezy zastosowac
kompletne zestawy posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty dla kazdej z dyscyplin.
Kolorystyke nawierzchni ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy.
Korytowanie i niwelacja terenu
Zdjecie humusu wykonac po tyczeniu geodezyjnym geometrii nowych elementéw zagospodarowania terenu. Na cate;
powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementéw zagospodarowania nalezy zdjg¢ warstwe humusu gr 20cm.
Dokona¢ niwelacji ternu i wykorytowaé grunt rodzimy do gtebokosci przewidywanych nowych warstw podbudowy.
Roboty korytowania wykona¢ mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren inwestycji. Zdjety humus nalezy ztozyé
na odktad a nastepnie wbudowac, wykorzystujac go do niwelacji terenu przylegtego i na terenie inwestycji. Ewentualny
nadmiar materiatu wywie$¢ z ternu budowy.
Konstrukcja ptyty boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa w kierunku dtuzszych bokdw i zlokalizowanych na nich
odwodnieniach liniowych o wartosci spadku 0,7%. co wymaga odpowiedniego wyprofilowania podbudowy. Podbudowa
musi by¢ wykonana w sposob doktadny, z wyprofilowang ptaska powierzchnia, zas odchytki na facie o dtugosci 2m, nie
moga by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy trawy musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu btota,
piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gérnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym
8x30x100cm. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz.
Uktad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu i niwelacji koryta (po korytowaniu)




- nasyp z kruszywa pospdtki zwirowej 0,075-63mm celem uzupetnienia rdznicy pomiedzy spodem konstrukcji, a
wierzchnia warstwa gruntu rodzimego po korytowaniu gr 10cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25cm
Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajagca zagescic do min. 1s>=0,98
Wymagania dla podbudowy:

»  no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutow E2/E1 <= 2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 3mm pod 2-metrowa fata,

« spadki: zgodne z projektowymi na czesci rysunkowej

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz

rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego, E1, ktory nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Nawierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego
Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg nieprzepuszczalng przeznaczona do boisk sportowych i rekreacyjnych.

Warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, tworzaca dywan, ktdry nastepnie
jest zamkniety systemem szpachlowym. Warstwa druga to system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM
naniesiony metoda ciSnieniowa.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej.
Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku
Parametry techniczne nawierzchni powinny by¢ nie gorsze niz:

Wytrzymato$¢ na rozciagganie : 1,02 — 1,04 MPa
Wydtuzenie w chwili zerwania: 101 - 103 %

Wspdiczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL: 0,54 - 0,56
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,7 — 1,9 mm
Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C: 37 - 39 %
Grubos¢ catkowita nawierzchni: 13 mm

Uwaga: Powyzsze wymagania powinien potwierdzac¢ raport z badan na regulacje IAAF wykonanych w laboratorium
posiadajace akredytacje IAAF
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych

powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach <10
otow (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01
chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

o Certyfikat IAAF

«  Certyfikat First Class IAAF

*  Atest Higieniczny PZH

» Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni
a wymaganej przez Zamawiajgcego



» Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2013
¢ Autoryzacja producenta systemu

« Karta techniczna systemu

» Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

» budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjneqo wysokosci 4m

Jako ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie systemowe rozwigzanie ogrodzenia wysokosci 4,0m z siatka
stalowg powlekana.

Konstrukcja ogrodzenia siatkowego o wysokosci 4m bazujgca na stupach po$rednich z rury fi 60mm, montowanych w
rozstawie co 2,5m, potgczonych ze sobg gorg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42mm. W
naroznikach ogrodzenia, przy bramach i furtkach oraz na kazdym boku w odlegtosci co 25-30 mb - stupy wyposazone sg
wypory (odkosy) z rury fi 48mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajacego poszczegdlne stupy oraz
wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej statecznosci i wytrzymatosci,
skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnieta na stupach siatkg oraz mocujacymi jg
wieloma rzedami drutdw napinajacych. Siatki plecione przeznaczone do Ogrodzenia Siatkowego wytwarzane sg z drutu
ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi 2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0mm i posiadajq standardowe wielkoSci
oczek: 35x35 / 45x45 | 50x50mm. Nalezy zastosowac siatke fi 2,5/4,0mm oraz 45x45mm. System mocowania siatki
przewiduje rozciagniecie w ogrodzeniu 9 rzedéw (co 0,5 m) drutdw napinajacych, ktore sg przeplecione przez oczka
siatki i naciggniete za pomocq napinaczy. Do kazdego stupa po$redniego druty napinajgce zostajg na state
przykrecone przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach naroznych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatke mocuje sie
wykorzystujac do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki, ktore skreca sie ze stupami poprzez specjalne
obejmy. Opisany sposéb montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia jg,
wzmacnia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne. Do ogrodzenia siatkowego zastosowaé furtke 1,5m.
wysokosci  2,00m, ktérych konstrukcje wykonane sg z ksztattownikéw stalowych, a wypetnienie stanowig panele
zgrzewane. Furtka dostarczana z wkasnymi stupami o wysokosci licujacej z wysoko$cig ogrodzenia, tak Ze tgczy sie ono
bezposrednio ze stupami furtkowymi i nie ma potrzeby stawiania w tym miejscu dodatkowych stupédw ogrodzeniowych.
Fabryczne wyposazenie furtek obejmuje: zawiasy regulowane, zamek na klucz i klamke.

Element ogrodzenia Parametry techniczne

wysoko$¢ ogrodzenia 40m

siatka pleciona $limakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem

$rednice drutu w siatce fi 2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0 mm (rekomendowana)

wielko$ci oczek w siatce 35x35 mm , 40x40 mm, 45x45 mm

stupy narozne rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)

stupy stabilizacyjne rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m (co 25-30 mb)

stupy po$rednie rura stalowa fi 60x2 mm dt. 4,9 m (co 2,5 m)

wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

lokalizacja wypér stupy narozne, stabilizacyjne, bramowe, furtkowe

rygiel gérny rura stalowa fi 42 mm dt. 5,0 m (na catym obwodzie)

druty napinajace 9 rzeddw drutdw min. fi 2,2/3,5 mm

akcesoria montazowe cz. 1. ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, glowice,

akcesoria montazowe cz. 2. naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztaczki do rygli

akcesoria montazowe cz. 3. przelotki, cze$ci pomocnicze, obejmy pod linke/drut

Fundamenty poczatkowe 50x50x100cm, posrednie 40x40x100cm przy bramowe 60x60x100cm
Fundamenty wykonane z betonu C15/20

Furtka szeroko$¢ 1,50m i wysoko$¢ 2,00m

Ochrona antykorozyjna:
+ siatka pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen)
* stupy, wypory, rygle: cynkowanie + lakierowanie proszkowe (RAL 6005)

Technologia i uwagi do montazu ogrodzenia.
Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentaciji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej



jednolitg  forme architektury ogrodzenia i furtki wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot.

Kolor ogrodzenia ciemna zielen —Ral 6005 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda
projektanta.
Drzewa w poblizu projektowanego ogrodzenia poddac¢ pielegnacji polegajacej na przycieciu gatezi kolidujacych z
istniejacym i projektowanych ogrodzeniem.
Zestawienie elementow.
Diugos¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 102,50 mb
W ogrodzeniu zaprojektowano:
- Ix furtka  1,50x2,00m

6.12 BUDOWE OBIEKTU KONTENEROWEGO - BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO

W zachodniej czeSci terenu inwestycji  projektuje sie budowe budynku kontenerowego, w ktdrym przewidziano
odrebng toalete damska i dla os6b niepetnosprawnych oraz meska jak réwniez pomieszczenia szatniowo-rekreacyjne.
Zaprojektowano kontener jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, systemowy w postaci kontenera technicznego,
dostarczanego na miejsce w catosci. Kontener uzytkowany okresowo w okresie wiosna —jesien.

Budowe kontenera przewiduje sie jako dwuetapowa :
Etap I- przewiduje budowe czesci obejmujacej toalete damska i dla 0séb niepetnosprawnych oraz meska jak réwniez
pomieszczenia opiekuna terenu wraz z podestem drewnianym
Etap Il- przewiduje budowe czes¢ kontenera obejmujacego salke rekreacyjng

a) WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO

MODUL K1 - podstawowy OBIEKT TYPU K2 - | ETAP
szeroko$¢ zewnetrzna 2560 [mm] szeroko$¢ zewnetrzna 5120 [mm]
dtugo$¢ zewnetrzna 5200 [mm] dtugos¢ zewnetrzna 5200 [mm]
wysoko$¢ zewnetrzna 2970 [mm] wysokos¢ zewnetrzna 2970 [mm]
wysoko$¢ wewnetrzna 2500 [mm] wysokos¢ wewnetrzna 2500 [mm]
wysoko$¢ podtogi od podstawy obiektu 244 [mm] wysoko$¢ podtogi od podstawy obiektu 244 [mm]
powierzchnia modutu 13,31 [m?] powierzchnia obiektu 26,62 [m?]
OBIEKT TYPU K4 - | + [l ETAP
szeroko$¢ zewnetrzna 12840 [mm]
dtugos¢ zewnetrzna 5200[mm]
wysoko$¢ zewnetrzna 2970 [mm]
wysoko$¢ wewnetrzna 2500 [mm
wysoko$¢ podtogi od podstawy obiektu 244 [mm]
powierzchnia obiektu 66,77 [m?]

Podane wymiary nie uwzgledniajg dodatkowej elewacji drewnianej.

Parametry techniczne kontenera w cato$ci z uwzglednieniem oktadzin drewnem:
Powierzchnia zabudowy - 69,30 m?

Powierzchnia uzytkowa — 46,78 m?2

Kubatura brutto - 216,90 m3

Szerokos¢ - 15,54m

Dlugos¢ — 5,34m

Wysokos¢ - 3,13m



Konstrukcja

stalowe profile zimnogiete tworzg samonos$ny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi i
stropodachu oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami
podktadowymi i antykorozyjnymi w réznych kolorach. Konstrukcja kontenera spetniajaca warunki nosnosci i
uzytkowania. Kontener posadowiony na ruszcie zelbetowym wykonanym z betonu C20/25 zbrojonego stalg
Alll-N i A-0. Geometria i wymiary wg. czesci rysunkowej. Posadowienie rusztu na skale wg. dokumentacii
geotechnicznej. Ruszt fundamentowy wykona¢ w cato$ci bez wzgledu na etapowanie kontenera.

Podtoga |\ heinienie stanowi od dotu: blacha trapezowa, weina mineralna grubosci 120 mm, plyta podiogowa
(sklejka OSB lub ptyta wiérowo- cementowa typu CETRIS ) i wyktadzina PCV (lub ceramika poditogowa)
Wiasnosci podtogi:
»  obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,
e wspdtczynnik przenikalnosci ciepinej podtogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]
Stropodach | \arstwowy pokryty od zewnatrz blacha ocynkowana , a od $rodka kasetami z blachy ocynkowanej pokryte]
lakierem akrylowym, ocieplony wetng mineralng o grubosci 120 mm.
Wiasnosci stropodachu:
»  obcigzenie uzytkowe 150kg/m?
e wspdtczynnik przenikalnosci ciepinej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].
Odprowadzenie wody deszczowej w wewnetrznych rurach
Konstrukcja dachu przystosowana do montazu Swietlikéw dachowych o wymiarze 1000x1000 [mm].
Koputki $wietlikowe z tworzywa sztucznego szt.3.
Sciany wykonane z plyt warstwowych typu "sandwich" z wariantem z oktadzing drewniang
¢ styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]
s+ pianka poliuretanowa Uc= 0,22 [W. m-2 .K-1]
% weina mineralna Uc= 0,43 [W. m-2 .K-1]
SCIANY WEWNETRZNE - - wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”
«  elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
e izolacja - styropian 100 [mm]
*  elewacja wewnetrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Okna wykonane z profili PCV lub aluminium, szklone dwuszybowymi zestawami termoizolacyjnymi, moga by¢
wyposazone w zaluzje wewnetrzng lub rolety zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne izolowane , wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej, profili PCV, profili aluminiowych
czesciowo przeszklone, wewnetrzne ptycinowe petne lub czedciowo przeszklone
Instalacje |b) INSTALACJE

Przylacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym, tablica rozdzielcza
usytuowana wewnatrz obiektu.

Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przytacza,
tablic, osprzetu wg. Zataczonego rysunku.

PRZEWODY PROWADZONE WEWNATRZ SCIANY TYPU ,SANDWICH’

ELE,KTRYCZNA Rodzaj gniazda elektrycznego: llos¢ sztuk:
TROJFAZOWA
Gniazdo podwajne: Do uzg.
Gniazdo pojedyncze ogétem: Do uzg.
e grzewcze Do uzg.
e pod bojler 1
OSWIETLENIOWA Oprawy o$wietleniowe natynkowe: llo$¢ sztuk:




* hermetyczne pod pergolg 2

e hermetyczne 1x75W 24
* Grawitacyjna -  kratka  wentylacyjna @100  osadzona
WENTYLACJA wisclanie

¢ Mechaniczna — wentylatory elektryczne
(strumien 100 m 3/h) zamontowane w Scianie

e Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW
- wiszacy fazienkowy z nadmuchem
(gniazdka grzejnikéw montowane na wysoko$ci 1200[mm] od podtogi
wewnatrz kontenera)

GRZEWCZA - w pozostatych pomieszczeniach stojacy
(gniazdka grzejnikow montowane na wysoko$ci 300[mm] od podtogi
wewnatrz kontenera)
Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci promiennikow
gazowych.

W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:
e Muszla kompaktowa szt. 2
e Umywalka z baterig szt. 2
* Bojler 60L szt. 1
*  Muszla kompaktowa dla os6b niepetnosprawnych szt. 1.
e Umywalka dla oséb niepetnosprawnych z baterig z otworem bez
przelewu - montowana na wysoko$ci 850 [mm] od podtogi szt. 1.
»  Prysznic dla niepetnosprawnych ze spadkiem podtogi szt. 1
WOD - KAN e Porecze (uchwyty) dla oséb niepetnosprawnych ze stali malowane;
proszkowo.
Instalacja wodna — wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na $cianie
wewnagtrz kontenerow za pomocg uchwytow .
Instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur i tacznikow PVC, prowadzona na
Scianie wewnatrz konteneréw za pomocg uchwytéw, piony kanalizacyjne
wyprowadzone przez konstrukcje podtogi modutu.
Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.
Na kazdym doptywie zamontowany reduktor ciSnienia wody.

6.13 BUDOWE ALTANY DREWNIANEJ Z PLACEM PLENEROWYM DO WYPOCZYNKU MIESZKANCOW,

Przewiduje sie budowe systemowej wiaty drewnianej z dachem wielospadowym. Wiata wyposazona w tawki i
stoliki drewniane. Zabudowa $cian zewnetrznych cze$ciowa (azurowa) drewniana.

Wiata wykonana bedzie z konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy wynosi 23,40m2. Wysoko$¢
maksymalnie  5,00m, szerokos¢ 5,50m. Wiata na podstawie szesciokata foremnego. Posadowienie obiektu
zaprojektowano jako bezpo$rednie poprzez stopy fundamentowe 70x70x100cm wykonane z betonu C20/25
zbrojone stalg A-O- strzemiona, A-llIN -prety gtéwne. Cze$¢ naziemna wykonana z drewna klasy C27.
Zaprojektowano dach wielospadowy o kacie pochylenia potaci 0d15 do 25stopni, kryty gontem bitumicznym na
papie podktadowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg krokwie o wym. 8x15cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢
bedzie ptatwie 0 wym. 20x20cm wsparte na stupach drewnianych 20x20cm (stupki gtéwne) . Polaczenie stupow z
fundamentami przewidziano poprzez okucia kotwigce systemowe z podlewka z zaprawy ekspansywnej. Kotwy
kotwic w fawach fundamentowych. Jako elementy usztywniajace konstrukcje przewidziano miecze tukowe
15x15cm  oraz petne deskowanie potaci dachowej gr.2,5cm. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym
drewna konstrukcyjnego i by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow biologicznych. Wszystkie elementy
drewniane wiezby dachowej zabezpieczyé impregnatem grzybobojczym i ogniochronnym do granicy trudno
zapalno$ci (zgodnie z instrukcjg stosowania). Szczegdlnie starannie nalezy zakonserwowa¢ czofa elementow
wiezby. Wszelkie przewarstwienia nasypdw oraz gruntdw plastycznych usungé i zastgpi¢ chudym betonem.
Kolorystka wiaty nawigza¢ do pozostatych elementéw drewnianych na terenie inwestycji. Ostateczng kolorystyke
ustali¢ z Inwestorem. Przyktadowa architektura wiaty ponize;.




Uwagal!!

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu warsztatowego konstrukcji i przedstawi¢
projektantowi do akceptacji. Obiekt musi spetnia¢ warunki nosnosci oraz uzytkowania wynikajace z warunkow
normowych.

6.13 BUDOWE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY - LAWKI, KOSZE NA SMIECI, LEZAKI ITP.

LAWKI | KOSZE PARKOWE

Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz tawek parkowych statych, tawek- hustawek, mega lezakéw oraz koszy
Smietnikowych.

tawka parkowa stafa szt: 9 Kosz parkowy szt: 6

Dane techniczne fawki parkowe;j statej :

dtugos¢ catkowita 195 cm (siedzisko 170 ¢cm)

wysokos¢ catkowita 76 cm

wysokos¢ siedziska 43 cm

tawka - hustawka przyktadowa fotografia ~ Mega lezaki przyktadowa fotografia

przekmy



i.drozdz
Podświetlony


tawki-hustawki szt.2 Mega lezaki szt. 3
Wymiary oraz ostateczny model rozwigzania tawki-hustawki i mega lezakéw ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy.
Kolorystyka musi wspétgra¢ kolorystykg innych elementéw drewnianych na terenie zagospodarowania.  Montaz
elementéw wg zalecen producenta.
6.14 BUDOWE OGRODZENIA TERENU
Ogrodzenie od strony drég publicznych - ogrodzenie Typ A
W miejsce zdemontowanego ogrodzenia od strony drég publicznych oraz skorygowanej trasy ( wg. czesci
rysunkowej) przewiduje sie budowe nowego systemowego ogrodzenia panelowego typ a. Wysoko$¢ projektowanego
ogrodzenia wynosi 1,20m. Przedmiotowe ogrodzenie jest bez cokotu.
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajq sie:
e stupki stalowe z rur profilowanych 50x50x20mm L=2,0m w rozstawiane osiowo co ~2,05m. Panel
ogrodzeniowy zbudowany profili z ksztattownikow stalowych o wymiarze przekroju 16x16mm jako prety
pionowe oraz poprzeczki o przekroju 25x15mm. Wymiary panelu wysoko$¢ 1,20m, szeroko$¢ 2,00m.

* stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia wykonywane bezpo$rednio na budowie z betonu drobnoziarnistego
klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub ®30cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne wg producenta z gwarancja 5 letnia.
Technologia i uwagi do_montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolitg  forme architektury ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robét.  Kolor ogrodzenia antracytowy — mozliwa zmiana kolorystyki
ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda projektanta.

Zestawienie elementow.
Diugos$¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 218,00mb

Ogrodzenie typ A - dokumentacja foto
OGRODZENIE OD DZIALEK PRYWATNYCH - OGRODZENIE TYP B
W miejsce zdemontowanego ogrodzenia od strony dziatek prywatnych oraz skorygowanej trasy ( wg. czesci
rysunkowej) przewiduje sie budowe nowego systemowego ogrodzenia panelowego typ B.  Wysoko$¢ projektowanego
ogrodzenia wynosi 1,50m — 10cm cokotu ponad teren + panel wysokosci 136cm + 4cm prze$witu miedzy panelem i
cokotem).
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajq sie:
e stupki stalowe z rur profilowanych 60x40x20mm L=2,20 do 3,00m (warto$¢ zmienna w miare potrzeby) w
rozstawiane osiowo co 2,58m panel ogrodzeniowy 4W/H-1360 zbudowany pretow o $rednicy poziomych 5
mm, pionowych 5 mm —wymiary panelu wysoko$¢ 1,36m, szerokos¢ 2,50m
*  cokdt prefabrykowany (wibroprasowany) z betonu zbrojonego C15/20 grubosci 40mm, wysokos$ci 200mm i
dtugosci 2,50m osadzany w stopach cokotowych w postaci elementéw prefabrykowanych.
» stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia wykonywane bezposrednio na budowie z betonu drobnoziarnistego
klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub ®30cm.

Uwaga !!!



Powyzsze grubosci pretow 5mm stanowig grubos¢ stali -stan bez warstw antykorozyjnych. Ostateczna grubos¢ pretow
wynosi 5Smm + 60-70um warstwa ocynku + 80um warstwa poliesteru.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwojny system zabezpieczenia w postaci ocynku ogniowego gr powtoki ~60-
70um a nastepnie warstwa poliesteru naktadany metoda elektrostatyczng o grubo$ci ~80um.
Technologia i uwagi do_montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolitg forme architektury ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajacych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robot. Do montazu paneli ogrodzen nalezy zastosowac Sruby
zrywalne uniemozliwiajgce demontaz paneli ogrodzenia.

Kolor ogrodzenia ciemna zielen —Ral 6005 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda
projektanta.
Zestawienie elementow.
Diugo$¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 173,75mb

Uwaga !!!

W zwigzku z lokalnymi spadkami terenu konieczne jest wykonanie ogrodzenia schodkowego (zwtaszcza na granicach
pdtnocnej) a w zwigzku z tym zréznicowanie wysokosci stupkdw i rozstawu osiowego w celu dopasowania do warunkow
terenowych. Dopasowanie do terenu wykona¢ bezpo$rednio na budowie korygujac wysokosci uskokéw i rozstaw
stupkdw w miare potrzeby.

6.15 PRZEBUDOWE ISTNIEJACEJ ORAZ BUDOWE NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - BUDOWE
PRZYLACZA WODY, SYSTEMU NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SZCZELNYMI STUDNIAMI ZBIORCZYMI, OSWIETLENIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO | OSWIETLENIA PARKOWEGO TERENU, INSTALACJI NISKOPRADOWYCH -
MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INTERNETU WIFI. PRZEBUDOWE ISTNIEJACYCH SIECI (PRZYLACZY)
KOLIDUJACYCH Z NOWYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie:

- budowe nowego przytacza wody dla obstugi kontenera szatniowo-sanitarnego, placu food trucka, systemu nawadniania

terenéw zielonych — przytacze wg odrebnego opracowania i postepowania administarcyjengo

- budowe przytcza kanalizacji sanitarnej dla obstugi kontenera szatniowo-sanitarnego, placu food trucka — przytacze wg

odrebnego opracowania i postepowania administarcyjengo

- budowe kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji z szczelnymi studniami zbiorczymi

- przebudowe istniejacego przytacza wody na terenie inwestycji

- zabezpieczenie studni zasilajacej nieczynna hydrofornie

Rozwigzania projektowe wg projektéw branzowych

6.16 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH WRAZ Z NASADZENIAMI DRZEW PARKOWYCH WIELOLETNICH,
KRZEWOW, ZYWOPLOTOW.

Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terenow zielonych. Humus pozyskany z
korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozscieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a
nastepnie obsia¢ trawa. Obszarem robét objaé caty teren przeznaczony pod teren biologicznie czynny — trawniki.
Zmiany w zakresie wycinki drzew, nasadzen drzew, krzewow i zatozenia terenéw zielonych polegaC bedg nowej
gospodarce zielenig w wyniku ktdrej nastapi:

-wycince 6 szt drzew wysokich w oparciu 0 prawomocna zgode na wycinke drzew

- nasadzeniu 3 szt drzew wysokich klon parkowy pospolity wielko$¢ sadzonki okoto 5m

- nasadzeniu 9 szt drzew wysokich klon parkowy pospolity wielko$¢ sadzonki okoto 3m

- zatozeniu terenow zielonych na nowo uksztattowanej powierzchni biologicznie czynnej terenu Inwestycji

Istniejace drzewa nie przeznaczone o wycinki oraz krzewy zostang zachowane i zabezpieczone na okres
budowy.



7. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)

Lp. Szacowany bilans terenu Inwestycji Pow. [m?]
Ciagi jezdne, parking, plac pod food trucka i istniejacy zjazd - nawierzchnia z
1 kostki betonowej 805,25
2 Ciagi piesze i plac rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej 1586,75
3 Plac sitowni zewnetrznej - nawierzchnia trawy naturalnej 162,75
4 Plac gimnastycznej aktywnosci fizycznej - nawierzchnia bezpieczna - kruszywo 232,50
5 Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne - poliuretan 612,00
6 Nawierzchnie sztuczne (poliuretanowe) placu zabaw 598,56
7 Kontener szatniowo-sanitarny 69,30
8 Altana drewniana 23,40
9 Tereny zielone 5550,18
10 | Tren ulicy Szkolnej — utwardzenia betonowe i asfaltowe 1157,95
11 Tren ulicy Polnej — utwardzenia betonowe i asfaltowe 766,21
Razem| 11564,85

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji ABCK -A = 11564,85m?

-wskaznik biologiczny terenu objetego inwestych=M = 0,484 = 48,4% = 40%DLCP
11465,25
+
-wskaznik intensywnos$ci zabudowy =M = 0,008 = 0,8%
11465,25

8. WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
e | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

o |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

* | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreSlenia gruntu na podstawie badan gruntdw na terenie inwestycii.

Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Dokumentacja Geotechniczna ”.

Podczas badan stwierdzono iz wierzchnig warstwe gruntu stanowig grunty niebudowlane w postaci humusu oraz
gruntow nasypowych. Ponizej stwierdzono zaleganie gruntéw piaskowo kamiennych na podtozu skalnym. W
zachodniej cze$ci terenu inwestycji stwierdzono ptytkie posadowienie warstw skalnych pokrytych rumoszami skalnymi

oraz lokalnie nasypem z cegty czerwone.

Projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektdw budowlanych. Warunki gruntowe proste (wg.
dokumentacji geologicznej). Poziom swobodnego zwierciadta wdd gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen.

Gtebokosc¢ strefy przemarzania 1,0m.

10 . UZBROJENIE TERENU W MEDIA

e Zzasilanie w wode z istniejgcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych

przez zarzadce sieci wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

« zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza na warunkach okreslonych przez

zarzadce sieci wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

e odprowadzenie sciekdw bytowych ~ do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci, wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e odprowadzenie wéd deszczowych — na tereny zielone obszaru inwestycji oraz czesciowo do projektowane;

kanalizacji deszczowej z szczelnym  zbiornikiem z wykorzystaniem wody do podlewania.



11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW
Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze uktadu przestrzennego Sulejowa podlega ochronie konserwatorskiej w
zakresie rozplanowania i ochrony krajobrazowej. Uktad czytelny od 1145r. ze wzgledu na pofozenie oraz znaczny
obszar podlegajacy przeksztatceniu w samym centrum miasta wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw. Niniejsza dokumentacja zostata uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2005r.
Nr 228 poz.1947).

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sgsiadéw. Teren inwestycji znajduje sie w otulinie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Charakter Inwestycji oraz rozwigzania projektowe inwestycji nie wptywajg
negatywnie na otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

14. Uwagi koncowe

o Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot

* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktér
nr upr. 227/KL/72



