
Rozdział  1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE 
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE  TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ   W SULEJOWIE NA CELE  TURYSTYCZNO- 
REKREACYJNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO  REWITALIZACJA  CENTRUM  - SULEJOWA”. 
 

Inwestor:                  Gmina Sulejów  
                   ul. Konecka 42    
                   97-330 Sulejów  

Adres inwestycji:  Działka nr ewid. 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 263; 277/1  jednostka 
ewidencyjna 101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto Sulejów.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  zlecenie Inwestora  
-  mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych  w skali 1 : 500 
-  pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycję  
-  decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego  dla niniejszej Inwestycji 
-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. późniejszymi zmianami) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z późniejszymi zmianami. 
- Polskie Normy 
 

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU 
Przeznaczenie ternu:  wg załoŜeń Decyzji  Lokalizacji  Celu  Publicznego przedmiotowy  teren stanowi teren 
turystyczno-rekreacyjny  

a) Funkcja podstawowa obiektów:  urządzenia i obiekty rekreacyjne  
b) Projekt  przewiduje  inwestycja: zagospodarowanie  terenu przy ul. szkolnej   w Sulejowie na cele  

turystyczno- rekreacyjne 
 

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejąca  działki 
• obsługa komunikacyjna  terenu inwestycji j.w – istniejącym  zjazdem z drogi gminnej tj. ul. Szkolnej. 
• zasilanie w wodę  z istniejącego wodociągu  – budowa nowego przyłącza  na warunkach określonych przez 

zarządcę sieci   

• zasilanie  elektryczne z istniejącej sieci NN – budowa nowego przyłącza   na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci   

• odprowadzenie ścieków bytowych do  istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Polnej – budowa nowego 
przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci 

• odprowadzenie wód deszczowych – na tereny zielone obszaru inwestycji oraz częściowo do projektowanej 
kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami zbiorczymi z wykorzystanie wody do podlewania.  

• naturalny spadek terenu w kierunku północno-wschodnim 
• działka  zabudowana budynkiem  kubaturowym nieczynnej hydroforni – przeznaczonym do rozbiórki   
• na terenie inwestycji zlokalizowane są drzewa wysokie  z których sześć  przewidziane zostało do wycinki w 

oparciu o stosowne pozwolenie 
Obszar inwestycji  
Obszar projektowy i jednocześnie teren oddziaływania inwestycji -  działki 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 
259/7; 259/8; 259/10; 260; 263; 277/1  jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto Sulejów. 
ABC…U-A – Linia rozgraniczająca teren Inwestycji wg Decyzji Lokalizacji Celu publicznego 259/1; 259/3; 259/4; 
259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 262; 263; 277/1  jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto 
Sulejów. 



Przedsięwzięcie będzie polegało na: 
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach zadania 
inwestycyjnego ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa”.  Inwestycja obejmuje: 

− budowę  placu pieszo-rowerowego z samoobsługowym serwisem rowerów, 
− budowę  punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi, 
− budowę parkingu aut osobowych, 
− budowę placu utwardzonego pod food trucka, 

− budowę ciągów pieszych, 
− budowę strefy ze stołami do ping ponga, szachów  i chińczyka, 
− budowę siłowni zewnętrznej  
− budowę placu gimnastycznej aktywności fizycznej, 

− budowę placu zabaw dla dzieci, 
− budowę boiska wielofunkcyjnego, 
− budowę obiektu kontenerowego  – budynku  szatniowo-sanitarnego, 
− budowę altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkańców, 

− budowę elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, leŜaki itp.    
− budowę ogrodzenia terenu  
− przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury towarzyszącej – budowę przyłącza wody,  

systemu nawadniania terenów zielonych,  kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej z szczelnymi 
studniami zbiorczymi, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i oświetlenia parkowego terenu, instalacji 
niskoprądowych – monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi. Przebudowę istniejących sieci (przyłączy)  
kolidujących z nowymi elementami zagospodarowania terenu, 

                     --  załoŜenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewów, Ŝywopłotów. 
 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Teren inwestycji  zlokalizowany jest na terenie obecnie nieurządzonego terenu po byłym przedszkolu zlokalizowanym 
przy ul. Szkolnej.  Teren inwestycji obejmuje tereny działek: 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 
260; 262; 263; 277/1  jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto Sulejów.     
Teren objęty opracowaniem graniczy:  

• od północy graniczy  z pasem drogowym drogi krajowej tj. ul. Piotrowska, działka nr ewid. 35  
• od wschody graniczy z zabudową mieszkalna jednorodzinną na działkach nr ewid. 264; 268; 272; 274 
• od południa graniczy z zabudową mieszkalna jednorodzinną na działkach nr ewid. 282/1; 278; 279 oraz działka 

drogową tj. ul. Akacjową,  nr działki 282/7  

• od zachodu graniczy z zabudowaną   działką nr ewid. 240 oraz niezbudowanymi działkami  247; 248;249; 250; 
252; 253; 254/4; 254/5; 261/2;  261/3; 277/2 

    Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie nieurządzony  teren  z lokalnymi  hałdami gruzu budowlanego i 
materiałami budowlanymi zlokalizowany w północno wschodniej części ternu inwestycji.   
    Na terenie zlokalizowana jest zabudowa kubaturowa w postaci budynku byłej nieczynnej hydroforni przeznaczonej  do 
rozbiórki. Tren inwestycji porośnięty jest zielenią niską i wysoką w postaci krzewów,  drzew  wysokich oraz terenów 
trawiastych.  Istniejące ciągi komunikacyjne z utwardzonego kruszywa.   Dostęp do terenu  zapewniony z ulicy szkolnej   
Istniejącym zjazdem.  Istniejące uzbrojenie terenu: nieczynna kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,  sieć 
wodociągowa,   siec elektroenergetyczna NN i instalacje teletechniczne.   
     Teren ogrodzony ogrodzeniem niskim ~1,40m siatkowym na słupkach stalowych, lokalnie  w postaci paneli stalowych 
z wypełnieniem siatką.  
 
 
 
 
 



Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji  

     

      

     

     
 
 



 
5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Stosownie do decyzji Lokalizacji Celu Publicznego  na przedmiotowym terenie  przewiduje się roboty w zakresie :  

• przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy  
• rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w 

zakresie: 
- rozbiórka budynku hydroforni – wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego  
- rozbiórka ogrodzenia terenu 
- rozbiórka lokalnych utwardzeń terenu z kruszywa  
- usunięcie lokalnych hałd gruzu i materiałów budowlanych 
- wycinka drzew wysokich   

• budowę  placu pieszo-rowerowego z samoobsługowym serwisem rowerów, 
• budowę  punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi, 
• budowę parkingu aut osobowych, 

• budowę placu utwardzonego pod food trucka, 
• budowę ciągów pieszych, 
• budowę strefy ze stołami do ping ponga, szachów  i chińczyka, 
• budowę siłowni zewnętrznej  

• budowę placu gimnastycznej aktywności fizycznej, 
• budowę placu zabaw dla dzieci, 
• budowę boiska wielofunkcyjnego, 
• budowę obiektu kontenerowego  – budynku  szatniowo-sanitarnego, 

• budowę altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkańców, 
• budowę elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, leŜaki itp.    
• budowę ogrodzenia terenu  
• przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury towarzyszącej – budowę przyłącza wody,  systemu 

nawadniania terenów zielonych,  kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami 
zbiorczymi, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i oświetlenia parkowego terenu, instalacji niskoprądowych – 
monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi. Przebudowę istniejących sieci (przyłączy)  kolidujących z nowymi 
elementami zagospodarowania terenu. Budowa przyłączy wg. odrębnego opracowania i postępowania 
administracyjnego.  

• załoŜenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewów, Ŝywopłotów. 
 
6.0 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
6. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE  

• przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy  

• rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w 
zakresie: 
- rozbiórka budynku hydroforni - wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego 
- rozbiórka ogrodzenia terenu 
- rozbiórka lokalnych utwardzeń terenu z kruszywa  
- usunięcie lokalnych hałd gruzu i materiałów budowlanych  
- wycinka drzew wysokich   

    6.1.1 Warunki ogólne prowadzenia robót rozbiórkowych 
    Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania projektu organizacji robót na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany 
jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane z 
robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 



 
   6.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń budowli, w tym równieŜ podziemnych znajdujących sie w 
obrębie  teren inwestycji, w szczególności tych, które nie zostały przewidziane do wymiany. Wykonawca winien 
zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac i 
będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia. 
  6.1.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
a) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie BIOZ – ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) utrzymywać teren budowy w odpowiednim stanie 
c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
d) unikać uszkodzeń lub powodowania uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań wykonawcy lub jego podwykonawców. 
e) zachować odpowiednie środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
powietrza pyłami i gazami, hałasem lub moŜliwością powstania poŜaru. 
6.1.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 
    Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
załoga nie wykonywała pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
6. 1.5  Ochrona przeciwpoŜarowa 
   Wykonawca winien  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, w szczególności (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 
563). Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
6.1.6 Roboty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
- sprawdzić czy wszystkie urządzenia i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, ciepłej wody uŜytkowej, wodociagowo-
kanalizacyjnej itp. Zostały odłączone od sieci miejskich; opróŜnić instalacje 
- zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczna, 
- zdemontować urządzenia, a następnie przystąpić do demontaŜu sieci; 
- zabezpieczyć instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, znajdujące sie w 
zasięgu prowadzonych prac przed uszkodzeniem. 
- uzyskać stosowne pozwolenia Właścicieli sąsiadujących działek na ewentualne czasowe wejście i zajęcia terenu 
6.1.7 Opis robót rozbiórkowych  
    Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Poszczególne obiekty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi.  
Roboty rozbiórkowe wykonać  ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu niezbędnych narzędzi budowlanych i maszyn, 
materiały uzyskane z rozbiórki segregować pod względem rodzaju.  Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, 
aby stopniowo  odciąŜać elementy nośne konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać 
nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. Stalowe elementy po demontaŜu usunąć z terenu rozbiórek w 
wyznaczone miejsce składowania prze Inwewstora.  
Podczas  robót rozbiórkowych naleŜy dokonać:  



− rozbicia elementów, których nie przewiduje sie odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów 
zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontaŜu prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem 
spoin. Względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, itp. przy załoŜeniu ponownego ich 
wykorzystania.  
    Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania  powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja sie własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
   Drewniane elementy  naleŜy rozbierać ręcznie.  Materiał znosić poza obręb budowli, do poziomu otaczającego terenu.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
b) betonowe i Ŝelbetowe elementy prefabrykatów rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie z fundamentami 
poszczególnych. Uzyskany materiał usunąć z terenu rozbiórek, zutylizować. 
c) Stalowe elementy ogrodzeń, pociąć na odcinki nie większe niŜ 3m. Ciecie konstrukcji naleŜy wykonywać kolejno od 
góry, dopiero po zdemontowaniu poprzedniego odcinka.   DemontaŜ elementów stalowych przy pomocy odpowiednich 
zawiesi i dźwigu kołowego. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe wykonanie uchwytów (nawet poprzez 
dospawanie haków lub wypalenie otworów celem zmontowania odpowiednich zawiesi), za pomocą których 
demontowane konstrukcje umocowane zostaną do haka dźwigu i opuszczone. Nie wolno prowadzić robót, gdy prędkość 
wiatru przekracza 10m/s. Materiały posegregować i odwieźć na miejsce składowania 
     Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów budowli, ogrodzeń, znajdujące sie w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacja projektowa będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy 
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. 
    Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopów naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
(zagęszczanym np. pospółka Ŝwirowa do poziomu otaczającego terenu i zagęścić  warstwowo do Is>0,98 

  Wycinka drzew wysokich wraz z usunięciem korzeni w oparciu o prawomocną decyzję o pozwoleniu na 
wycinkę. Roboty wykonane mechanicznie. Zaleca się wykonanie robót poza okresem lęgowym.   
6.2 BUDOWĘ  PLACU PIESZO-ROWEROWEGO Z SAMOOBSŁUGOWYM SERWISEM ROWERÓW 
    W północno-wschodniej  części terenu inwestycji przewiduje się budowę  placu  pieszo-rowerowego  z  
samoobsługowym serwisem rowerów. Przewiduje się plac utwardzony o nawierzchni z kostki betonowej.  
Odwodnienie placu przewiduje się częściowo na tereny zielone oraz  częściowo przez wpusty  i kanalizację 
deszczową i wpiciem   do studni zbiorczych.  Opis rozwiązań projektowych wg. opisu branŜowego projektu 
drogowego.  
 Na terenie  placu przewiduje się samoobsługowy serwis rowerowy.  Przykładowe rozwiązanie poniŜej.  

            



 
Cechy produktu:  
● malowanie proszkowe lub termoplastyczne 
● blacha ocynkowana lub kwasoodporna 
● linki stalowe w PCV + krętliki 
● QR CODE z instrukcjami napraw  
● do 1,5 m2 powierzchni reklamowej 
● nakrętki antykradzieŜowe z kluczem patentowym 
● wkrętak krzyŜowy 
● wkrętak płaski 
● wkrętak TORX T25 
● klucz nastawny  
● klucze nasadowe do deskorolki 
● klucz płaski 8×10 mm 
● klucz płaski 13×15 mm 
● zestaw imbusów w rękojeści  
● łyŜki do opon 
     MontaŜ urządzenia wg. zaleceń producenta do fundamentu o wymiarach  o 10 cm większego od blachy 
(podstawy) urządzenia  (10-cemntymetrowa odsadzka od blachy podstawy) i głębokości fundamentu  do strefy 
przemarzania tj. 1,0m p.p.t. Fundament betonowy wykonany z betonu C20/25.  
 

6.3 BUDOWĘ  PUNKTU INTERNETOWEGO (KIOSK INTERNETOWY) Z PUNKTEM WIFI, 
  Na terenie  placu rowerowego  kiosk internetowy a punktem Wi-Fi.    
   Przewiduję się kiosk informacyjny zewnętrzny w obudowie wandaloodpornej, wersja stojąca t.j. specjalny stojak ze 
stali malowanej proszkowo,pokryty specjalną antykorozyjną   farbą, zakotwiony w betonowym postumencie, Kolorystyka 
kiosku szara. Zadaszenie zabezpieczające przed opadami oraz zapewniające odpowiednie oświetlenie infokiosku. 
   Obudowa kiosku –  obudowa oparta na konstrukcji stalowej (całość wykonana ze stali malowanej proszkowo  
uniemoŜliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej; zamykana na 1 klucz, wyposaŜona w dwa niezaleŜne 
zamki umieszczone na bocznej ściance – maskowane (elementem zakrywającym w kolorze obudowy). Kiosk 
wyposaŜony w 3 zapadkowy zamek.  Po otwarciu serwisowych drzwi rewizyjnych (otwieranie do przodu) administrator 
ma dostęp do części komputerowej oraz monitora; sposób wykonania obudowy zapewnia odpowiednią wentylację 
urządzeń w jej wnętrzu. Wnętrze obudowy wypełnione materiałem izolacyjnym celem utrzymania właściwych 
temperatur. Kiosk wyposaŜony w termostat regulujący temperaturę wewnątrz obudowy oraz nagrzewnicę pozwalająca 
na pracę w ujemnych temperaturach. Front obudowy – wykonany ze stali malowanej proszkowo z miejscem na logo w 
części pod oraz nad monitorem. 
   Wymiary korpusu kiosku:  korpus:ok 1820mm x  570mm x 210mm (wys. x szer. x gł. - bez zadaszenia), stalowy, 
malowany proszkowo. W korpusie umieszczona jednostka sterująca kiosku; dolna krawędź jednostki sterującej 
umieszczona nie niŜej niŜ 40 cm od podłoŜa 
    Monitor- LCD 19” o rozdzielczości 1280x1024, kontrast:  600:1, odchylony od pionu o ok. 15-17 stopni w kierunku od 
uŜytkownika, trwale zamocowany, środek monitora na wysokości ok. 140 cm.  
   Ekran dotykowy- Monitor wyposaŜony w ekran dotykowy zapewniający ok. 92% przejrzystości  wykonany w technologii 
odpornej na zadrapania, porysowania, twardość co najmniej 7H w skali Mohsa, przystosowany do działania na zewnątrz 
budynków. Grubość ekranu co najmniej 8mm, rozdzielczość ekranu dotykowego: dostosowana do monitora; połączony z 
komputerem poprzez interfejs. Ekran dotykowy uszczelniony od strony uŜytkownika ramką zabezpieczająca wykonaną z 
PMMA.  
   Instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposaŜonej w przewód ochronny, 
wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemoŜliwiający 
przedostawanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposaŜony jest kiosk.Włącznik główny zasilania kiosku 
dostępny wyłącznie dla obsługi.  Wewnątrz kiosku na tylnej ściance otwór przepustu kablowego gniazd.  



    Jednostka sterująca kioskiem – typu PC, obudowa format ITX  o parametrach: Procesor Intel Celeron 1,6 GHz, 
pasywne chłodzenie procesora, 4 GB DDR RAM. 
   SSD 32GB,Interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 na płycie, 4 x USB, WiFi 54Mbit ,karta graficzna zintegrowana z 
płytą główną, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, głośniki stereo, USB.  
   Wejście audio, mikrofon, 2 x USB na panelu frontowym. Obudowa jednostki sterującej - jednostka sterująca kioskiem 
zamknięta w specjalnej, bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium, wyposaŜonej w otwór na wentylator. 
Kiosk wyposaŜony w programowalny układ chłodząco – grzewczy,  zapewniający utrzymanie optymalnej 
temperatury wewnątrz urządzenia.   

Oprogramowanie – system operacyjny jednostki sterującej 
 System operacyjny Windows 8 lub 10  
Oprogramowanie zarządzająco – sterujące kioskiem, funkcjonalność: 
 Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna 

głośność) oraz restarcie. 
 

 Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem.  
 MoŜliwość automatycznego wyłączania  komputera o określonej godzinie.  
   
 MoŜliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ 

ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC. 
 

 Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog), restart urządzenia w 
przypadku jego zawieszenia się oraz monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, 
wykonywanie restartów w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci 

 

 Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub zamknięcia 
określonych okien, które znalazły się w tle. 

 

 Współpraca z Internet Explorer (przeglądarka).  
 MoŜliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce przy 

starcie/restarcie kiosku multimedialnego. 
 

 MoŜliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych poprzez sieć i ograniczenia 
dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów. 

 

 Definiowanie ustawień wpływających na bezpieczeństwo pracy kiosku (ograniczanie dostępu 
do róŜnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty. 

 

 Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych  oraz zablokowanych do przeglądania.  
 Definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez uŜytkownika kiosk  
 Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji uŜytkownika 

przez zaprogramowany czas z moŜliwością uruchomienia pokazu slajdów zamiast 
wygaszacza ekranu w kolejności zdefiniowanej lub losowo. 

 

 Klient poczty pop3/imap do przeglądania on-line podanej przez uŜytkownika skrzynki 
pocztowej (z wykluczeniem moŜliwości trwałego zapisywania zawartości skrzynki – treści 
poczty i załączników oraz uruchamiania jako programów załączników i ich treści. 

 

 MoŜliwość definiowania wyszukiwarek internetowych pod przyciskiem „search”, „szukaj” itp.  
 MoŜliwość przeglądania dokumentów MS Office i .pdf z pozycji przeglądarki  
 Wirtualna klawiatura ekranowa z polskimi znakami diakrytycznymi  
 MoŜliwość wyboru interfejsu i jego personalizacja oraz moŜliwość dołączenia swojego logo.   
 WiFi    
Okres gwarancji na kiosk: 24 miesiące  

6.4 BUDOWĘ PARKINGU AUT OSOBOWYCH, 
     W północnej części terenu inwestycji przewiduję  budowę parkingu  dla aut osobowych połączony komunikacyjnie z 
istniejącym zjazdem z ul Szkolnej.  Przewiduję się łączną ilość miejsc postojowych 28 w tym 3 miejsca przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych z parkowaniem prostopadłym. Wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 
3,6x5,0m a pozostałe miejsca o wymiarze 2,50x5,0m.  Nawierzchnia placu utwardzonego z kostki betonowej na 
podbudowie z kruszyw łamanych. Opis rozwiązań projektowych wg. opisu branŜowego projektu drogowego.  
     Odwodnienie parkingu poprzez wpusty  i kanalizację deszczową z separatorem   i wpięciem   do studni zbiorczych.   
Zgromadzona woda  wykorzystywana będzie do podlewania terenów zielonych.     Opis rozwiązań odwodnienia wg. 
opisu branŜowego projektu instalacji sanitarnych.  



Uwaga!!!  Parking zlokalizowany został na działkach nr 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/10 przylegających 
do pasa drogowego drogi krajowej urządzonego na działkach nr 35 i 259/9. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z 
działkami drogowymi oraz brakiem zabudowy kubaturowej odstąpiono od wymogu zachowania odległości 6 m od 
granicy działek stanowiących pas drogi krajowej.  
6.5 BUDOWĘ PLACU UTWARDZONEGO POD FOOD TRUCKA, 
    W północnej części terenu inwestycji przewiduję  budowę utwardzonego i uzbrojonego placu pod food trucka. 
Nawierzchnia placu utwardzonego z kostki betonowej  na podbudowie z kruszyw łamanych. Opis rozwiązań 
projektowych wg. opisu branŜowego projektu drogowego.  Przewiduję się plac o wymiarze 12,00x11,40m  z 
wydzielonym miejscem postoju food trucka o wymiarze 5,0x8,0m. Plac połączony komunikacyjnie parkingiem aut 
osobowych.  Przedmiotowy plac uzbrojony w kanalizacje sanitarną, przyłącz wody i energii elektrycznej.  Odwodnienie 
placu  poprzez wpusty  i kanalizację deszczową z separatorem   i wpięciem   do studni zbiorczych.  Opis rozwiązań 
instalacji  wg. opisu branŜowego projektu instalacji sanitarnych.   
6.6 BUDOWĘ CIĄGÓW PIESZYCH 
   W ramach zapewnienia dojść do poszczególnych stref  i obiektów zagospodarowania terenu  przewiduje się  nowy 
układ komunikacyjny o geometrii zmiennej i nieregularnej  Ciągi   piesze  obejmują   układ  chodników  zapewniających  
komunikację do wszystkich nowo projektowanych elementów zagospodarowania terenu.  Chodniki  przewiduję  się  o 
zmiennej szerokości  w zakresie od 1,50 do 4,0m  wykończone kostka betonowa grubości 6cm na podbudowie z 
kruszywa łamanego zabezpieczone obrzeŜami betonowymi na ławie betonowej. Opis rozwiązań projektowych wg. opisu 
branŜowego projektu drogowego.  
6.7 BUDOWĘ STREFY ZE STOŁAMI DO PING PONGA, SZACHÓW  I CHIŃCZYKA  
        W centralnej części urządzonego terenu parkowego przewiduję się strefę wyposaŜoną  w stoły do ping ponga i gry 
w szachy oraz chińczyka.  Przewiduję się kompletne elementy  prefabrykowane podlegające montaŜowi  na terenie 
budowy.  

   
Stół do ping-ponga szt.2                                                    Stół do gry w szachy oraz chińczyka  szt.2  

BETONOWY STÓŁ DO GRY W TENISA-  PING PONGA 
Betonowy stół do ping-ponga, betonowy stół przeznaczony jest do umieszczania na zewnątrz, 
– całość z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria), 
– blat do ping-ponga jest szlifowany oraz kryty lakierem ochronnym, 
– dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą korzystającą ze stołu, brzegi blatu są zaokrąglone profilem aluminiowym, 
– siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
– stół cechuje duŜa odporność na działania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne, 
– wolnostojący, naleŜy go umieszczać na płaskim i jednocześnie twardym gruncie, 
Długość: 274 cm, 
Szerokość: 152 cm 
Wysokość: 78 cm 
Waga: 800 kg 

BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY I ORAZ CHIŃCZYKA  
Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka  wraz z ławkami. 



– zestaw zrobiony z betonu płukanego zbrojonego, 
– blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym, 
– plansze na stole z mrozoodpornych płytek gresowych 
– obrzeŜa stołu dla bezpieczeństwa uŜytkowników zostały są zabezpieczone profilami aluminiowymi, 
– siedziska z drewna – kolor  siedziska dostosować do  ławek parkowych  
– moŜliwy montaŜ poprzez przykręcenie do podłoŜa bądź przez wkopanie obciąŜnika, 
Długość: 200 cm, 
Szerokość: 200 cm, 
Wysokość: 80 cm, 
Waga: 550 kg 
 
6.8 BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ   
     W centralnej części terenu  projektuje się siłownię zewnętrzną wyposaŜoną  w 6 urządzeń do ćwiczeń ogólnego 
zastosowania. Tren siłowni wyłoŜony kostka betonową: Konstrukcja nawierzchni identyczna jak dla chodników wg 
rozwiązań projektu drogowego. Na terenie siłowni przewiduję się budowę urządzeń:   

• Biegacz 
• Jeździec  
• Ławka + prostownik  
• Narciarz pojedynczy 
• Twister + wahadło  
• Wioślarz  

   Grupa wiekowa od 10 lat (do 14 roku Ŝycia pod opieką dorosłych). Opis: plecy, klatka piersiowa, ramiona.   
   Do urządzenia dołączona jest tabliczka z instrukcją. Wymiary minimalnej strefy ochronnej to: 5050 mm na 3780 mm. 
Wielkość minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysuniętej krawędzi urządzenia. Strefy poszczególnych 
urządzeń nie powinny na siebie wzajemnie nachodzić. W strefach ochronnych nie powinno być Ŝadnych innych 
elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp. Materiał: stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo. 
Główna rura konstrukcyjna pylonu średnica  
  2x90mmx3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubość ścianek 2,75mm. Śruby osłonięte metalowymi 
zaślepkami. Kolorystyka urządzeń szaro/srebrno-Ŝółta. Fundamenty Ŝelbetowe wg rozwiązań producenta (dostawcy).  
   Certyfikaty: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 957-1:2006 
Maksymalna waga uŜytkownika 120 kg 
Uwaga!!! 
Urządzenia rozmieścić w sposób dowolny na terenie placu 10,0x15,50m zachowując strefy bezpieczeństwa dla kaŜdego 
z urządzeń.  Ostateczna lokalizacje ustalić z inwestorem. Na terenie  siłowni wykonać nawierzchnie z Ŝwirowa gr 30cm z 
Ŝwiru płukanego frakcji 2-16mm. Strefa Ŝwiru ograniczona obrzeŜami bezpiecznymi na ławie betonowej wykonanej z 
betonu C16/20.  
 
6.9 BUDOWĘ PLACU GIMNASTYCZNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, 
        Dla czynnej aktywności fizycznej przewidziano dwa place gimnastyczne "Street Workout Full" oraz 
"Parkour   Full".  Street Workout, jest aktywnością fizyczną opartą o trening z masą własnego ciała. Jest to 
trening siłowy na bazie ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała, czyli trening kalisteniczny, który bazuje 
na ćwiczeniach gimnastycznych. Wykonuje się go na dworze, a nie na siłowni. Przewidziano plac  Street 
Workout Full: obejmuje plac o wymiarach 15x16m gdzie zlokalizowane jest 8 drąŜków na róŜnych 
wysokościach, drąŜek "Ŝmijka", ławka skośna, kółka gimnastyczne, poręcze skośne, poręcze równoległe, 
poręcze niskie, drabinka 2x pozioma i pionowa, lina do wspinania, pole dance, tablica informacyjna.  
Parametry techniczne urządzeń  

• Słupy pionowe: przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,6mm. 
• DrąŜki: przekrój min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5mm. 
• Poręcze równoległe: przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm. 

Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005. Reszta elementów (drąŜki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo 
(bez malowania). Wszystkie słupy i rury są zaślepione w sposób uniemoŜliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Sposób 
fundamentowania: kaŜdy słup zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80cm. Objętość podstawy 



fundamentowej jednego słupa: min 0,125m3. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega 
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu. 
Dla urządzeń o wysokości powyŜej 1m zalecana nawierzchnia bezpieczna o grubości warstwy 30cm z: 

• kory o frakcji 20-40 mm lub Ŝwirowa (Ŝwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm). 
• inna nawierzchnia bezpieczna według normy PN-EN 1177:2009. 

Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 1176 -1:2009, co pozwala na 
uŜytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. 
Urządzenia winny  posiadać  potwierdzenie zgodności urządzeń z wymaganiami uŜytkowników wystawione przez Polską 
Federację Parkour i Freerun. 

Nawierzchnia placy aktywności fizycznej: 
Dla przedmiotowego opracowania projektowego przyjęto nawierzchnie z Ŝwirowa gr 30cm z Ŝwiru płukanego frakcji 2-
8mm. Strefa Ŝwiru ograniczona obrzeŜami bezpiecznymi na ławie betonowej wykonanej z betonu C16/20.  
6.10   BUDOWĘ PLACU ZABAW DLA DZIECI   
 PLAC ZABAW DLA DZIECI  STARSZYCH  
    W centralnej części terenu inwestycji przewiduję się budowę placu zabaw dla dzieci starszych.  Przedmiotowy plac 
projektuję sie jako nie ogrodzony.  Na terenie tego placu przewiduję się następujące urządzenia zabawowe:    
Zabawka 1  - Piramida linowa  
 Głównym elementem konstrukcyjnym jest  5 metrowy słup stalowy o średnicy 168,3 mm, który jest zabezpieczony 
przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych zakotwionych w gruncie za 
pomocą stóp Ŝelbetowych. Korektę naciągu umoŜliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie. Pomiędzy sąsiadującymi 
linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 
1,6 i 3,0 m. Sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi 
galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i 
aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej i staliwa. Staliwo zabezpieczone jest 
przed korozją poprzez pomalowanie farbą chlorokauczukową.  Fotografia poglądowa: 
Wymiary urządzenia: 

 
Długość: 8,7 m                                        
Szerokość: 8,7 m 
Wysokość: 5,0 m 
Przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy 11,0 m  
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat 
Wysokość swobodnego upadku: 1,6 m 
Głębokość posadowienia: 0,8 m 
Długość uŜytej liny: 336 m 
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1.  
 
Zabawka 2  - Urządzenie sprawnościowe  1 
Głównym elementem konstrukcyjnym są słupy stalowe o średnicy 168,3 mm zabezpieczone przed korozją poprzez 
cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane są jako stopy Ŝelbetowe posadowione na głębokości 1 m.   Elementy 
zabawowe wykonane są z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ  o średnicy 18mm. Liny wykonane są ze 
strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych w sześć splotów, z których kaŜdy jest opleciony wklejonym w 
niego  włóknem poliamidowym. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa 



sztucznego. Elementy łączące liny z słupem wykonane są ze staliwa, stali nierdzewnej i stali. Staliwo  i stal 
zabezpieczone są przed korozją poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie galwaniczne. 
Połączenia lin z slupem są wykonane jako przegubowe. Fotografia poglądowa: 

 Wymiary urządzenia:                            
Długość: 8,9 m  
Szerokość: 4,6 m  
Wysokość: 3,0 m  
Przestrzeń minimalna: 13,9 x 9,6 m  
Grupa wiekowa: 5 do 14 lat  
Wysokość swobodnego upadku: 2,85 m  
Fundamenty posadowione są na głębokości: 1,0 m. 
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1.  
 
Zabawka 3  - Urządzenie sprawnościowe  2 
    Urządzenie składa się z dwóch stalowych półokręgów skrzyŜowanych ze sobą między którymi napięta jest 
przestrzenna konstrukcja linowa. Konstrukcja nośna wykonana jest z rur o średnicy 139,7mm i jest zabezpieczona przed 
korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzy pięć poziomów, które są połączone linami pionowymi i 
wspólnie tworzą przestrzenną sieć linową. Dodatkową atrakcją są trzy linki wspinaczkowe biegnące od najwyŜszego 
poziomu do gruntu. Linki są wyposaŜone po sześć kamieni wspinaczkowych na sztukę. Urządzenie wyposaŜone jest 
takŜe w wejście, które wykonane jest w kształcie kratownicy i biegnie od poziomu gruntu do najwyŜszego poziomu. 
Fundamenty wykonane są jako stopy Ŝelbetowe posadowione na głębokości 0,8m. Konstrukcja linową zakotwiona jest w 
gruncie za pomocą śrub rzymskich umoŜliwiających korekcję naciągu. Śruby rzymskie są zabezpieczone przed korozją 
poprzez cynkowanie ogniowe. Elementy zabawowe wykonane są z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ  o 
średnicy 18mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z poliamidu, aluminium lub stali nierdzewnej. Elementy 
łączące liny z słupem wykonane są ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozją poprzez 
malowanie farbami chlorokauczukowymi. Fotografia poglądowa .  
 

Wymiary urządzenia                             
Długość: 6,2 m  
Szerokość: 6,2 m  



Wysokość: 4,2 m  
Przestrzeń minimalna: 9,7x9,7m  
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat  
Wysokość swobodnego upadku: 3m  
Fundamenty posadowione są na głębokości: 0,8m  
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni    zgodnie z normą PN EN 1176- 1.  
 
Zabawka 4  - zestaw zabawowy z piaskownicą   

 

  
Strefa bezpieczeństwa wykonana nawierzchni bezpiecznej z atestem stosowania dla wysokości swobodnego upadku 
≥0,90   
Zabawka 5  - bujak  

 



       
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
                     
Zabawka 6  - huśtawka wagowa   

  

 
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
 
Zabawka 7  - mini tyrolka    



 

 
Strefa bezpieczeństwa wykonana nawierzchni bezpiecznej z atestem stosowania dla wysokości swobodnego upadku 
≥1,85m   
Tablica z regulaminem  placu zabaw szt. 2   

 
Uwaga!!!  
Urządzenia zabawowe  musza posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalające do ich 
wbudowania na publicznym placu zabaw.  
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH   
      Nawierzchnię  projektuje się jako przepuszczalną dla wody i płaska (bezspadkową). PodłoŜe pod warstwy 
nawierzchni bezpiecznych  musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu błota, piasku oraz bez jakichkolwiek 
plam olejowych.  Podbudowa z kruszywa  powinna być zagęszczona w taki sposób aby nie występowało wykruszanie 
się warstwy górnej.  



Układ warstw konstrukcyjnych: 
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu i niwelacji koryta  (po korytowaniu),  
- pospółka Ŝwirowa fr 0,075-63 - warstwa odsączająca , gr. 10cm,   
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5cm, 
- warstwa wyrównawcza z kruszyny kamiennej (fr. 0,075-4mm) 3cm 
- nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna z  atestem stosowania dla swobodnego upadku zgodnym dla 
poszczególnego urządzenia  
Wszystkie powyŜsze warstwy podbudowy i warstwę odsączająca   zagęścić  do  min. Is>=0,98. Podbudowy ograniczone 
obrzeŜem betonowym 8x30 na ławie z betonu klasy C15/20. ObrzeŜe zabezpieczone od góry nawierzchnia bezpieczną 
identyczną jak na pozostałej części strefy upadku.  Geometria i strefa bezpiecznego upadku zgodnie w wymogami kart 
technicznych zastosowanych urządzeń zabawowych.  
Wymagania dla podbudowy: 

• nośność wyraŜona stosunkiem modułów E2/E1 <= 2,2 

• dopuszczalne nierówności: max 3mm pod 2-metrową łatą, 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz 

równością sprawdzanym po zakończeniu kaŜdej z warstw. JeŜeli nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia, to naleŜy 
sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego, E1, który nie powinien być 
większy niŜ 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Przepuszczalność wody dla podłoŜy dynamicznych nie powinna być mniejsza niŜ 0,01 l/m2/s. 
   Nie określa się szczegółowych parametrów nawierzchni bezpiecznych.  Nawierzchnie winny być wykonane na 
bezpośrednio na budowie (nie prefabrykowane).   Nawierzchnie bezpieczne winny posiadać wszystkie niezbędne 
certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalające do ich wbudowania na publicznym placu zabaw oraz certyfikat  testu na 
upadek zgodnie z normą PN-EN 1177 dla wysokości wymaganej dla poszczególnego urządzenia zabawowego.   
 
PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH  
    W centralnej części terenu inwestycji przewiduję się budowę placu zabaw dla dzieci starszych.  Przedmiotowy plac 
projektuję sie jako nie ogrodzony.  Na terenie tego placu przewiduję się następujące urządzenia zabawowe:  
Zabawka  1  -   Zestaw Przedszkolak 1  

  
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  2  -  Zestaw labirynt  



  
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  3  -  Domek A 

    
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  4  -  Domek B 

   
 
 
 



Zabawka  5  -  Pomost wiszący A 

   
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  6  -  Pomost koci grzbiet 

   
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
 
Zabawka  7  -  Pomost rurowy lux  

    
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
 
 
 
 
 
 
 



Zabawka  8  -  Huśtawka metalowa potrójna  

 
Zabawka  9  -  Bujak łabędź  

    
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  10  - RównowaŜnia 

   
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  11  - Belka na spręŜynach   



  
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  12 -  Altana A 

    
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  13 -  Altana B 

  
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Zabawka  14  - Bujak konik  



   
Strefa bezpieczeństwa wykonana z trawy naturalnej – darń   
Ogólny opis technologii zabawek dla dzieci młodszych:  
    Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, tłoczonego cylindrycznie z rdzeniem bez rdzeniowego 
lub z drewna klejonego wzdłuŜnie. Drewno impregnowane  ciśnieniowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej 
konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia  śrubowe  wykonane z uŜyciem elementów 
ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone  plastikowymi  kapslami. Ślizgawki  wykonane z laminatu spełniającego 
wymogi normy PN-EN 1176.  Dachy, ścianka wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, 
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.  Trapy stalowym o 
średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.  Liny 
polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych 
oraz z tworzywa sztucznego.  
Tablica z regulaminem  placu zabaw szt. 2   

     
 
  Plac zabaw dzieci młodszych ogrodzony ogrodzeniem niskim  wysokości 1.0m  z furtkami szerokości 1,20m.  

 
Nawierzchnie bezpieczne wykonać wg opisu placu zabaw dzieci  starszych.   
Uwaga!!!  
Urządzenia zabawowe  musza posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i aprobaty pozwalające do ich 
wbudowania na publicznym placu zabaw.   
 



6.11   BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
    W zachodniej części działki  przewiduję się budowę boiska wielofunkcyjnego  z funkcją gry w koszykówkę oraz kortu 
tenisowego.  Boisko o nawierzchnią  poliuretanową nieprzepuszczalną dla wody.  Boisko do koszykówki o wymiarach 
18,0x34,0m  z wybiegami 1,5m za liniami bocznymi oraz 3,0m za liniami końcowymi.   Boisko ogrodzone i oświetlone.   
  Nawierzchnia boiska poliuretanowa.    

Kort  tenisowy 
     Przewiduję się  wydzielenie na boisku  kortu  tenisowego o pełnowymiarowych wymiarach 10,97x23,77m i  strefy 
wybiegów wg części rysunkowej. Pole gry  zostanie wyznaczone liniami szerokości 5 cm w kolorze białym. Układ linii 
zgodnie, wg obowiązujących przepisów do gry w tenisa.  Na boisku do tenisa zastosować zestaw w postaci słupków 
aluminiowych i siatki. Standartowe są w kształcie owalnym z zaczepami lub śrubowymi naciągami do siatki. NaleŜy 
zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do słupków siatkarskich i tenisowych z moŜliwością zaślepienia deklami 
po ich zdjęciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny być wyposaŜone w sączki odprowadzające wodę deszczową w 
podsypkę piaskową. NaleŜy zastosować kompletne zestawy posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty dla gry w 
tenisa. Jako wyposaŜenie dodatkowe przewiduję się dwie ławki  bez oparć,  mobilne ustawione pomiędzy kortami oraz  
2x stanowisko sędziowskie. Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego wykonane z aluminium, siedzisko z trwałego 
tworzywa sztucznego. StelaŜ krzesła składany. Urządzenie wyposaŜone w kółka transportowe. Stanowisko winno 
spełniać wymogi normy EN 1271, posiada jednocześnie wymagany certyfikat Bezpieczeństwa B.  

Boisko do koszykówki  
    Na boisku wielofunkcyjnym przewiduję się pełnowymiarowe boisko do koszykówki o wym. 15.0x28,0m z wybiegami  
1,50m za liniami bocznymi raz 3,00m za linami końcowymi boiska.   Pole gry do koszykówki wyznaczone liniami o 
szerokości 5 cm w kolorze niebieskim.  Układ linii boiska wg obowiązujących przepisów. (jak do rozgrywek 

profesjonalnych). Boisko o nawierzchni sztucznej trawy przepuszczalnej dla wody. Boisko ogrodzone i oświetlone. 
Maszty dla koszy - typowe jednosłupowe powinny mieć wysięg ramienia na min. 160cm. Tablice naleŜy montować do 
wzmocnionych blach znajdujących się na końcach masztów typowych wg wytycznych producenta stosując atestowane 
śruby.  NaleŜy zastosować tablice o wymiarach 120x90cm.  Do tablic naleŜy zamontować (wg wytycznych producenta) 
stałą obręcz z pręta stalowego wyposaŜonego w uchwyty do siatki. MoŜna stosować siatki treningowe w kolorze białym 
lub kolorowe. W przypadku zawodów naleŜy załoŜyć siatkę turniejową. Kosze demontowane z tulejami zaślepianymi. 
Wymiary fundamentów wg wytycznych producenta.       
Uwaga!!! 
   PowyŜsze elementy montować wg zaleceń producenta spełniając jednocześnie warunki gwarancji. NaleŜy zastosować 
kompletne zestawy posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty dla kaŜdej z dyscyplin.  
    Kolorystykę nawierzchni ustalić z Inwestorem na etapie budowy.  

Korytowanie i niwelacja terenu  
    Zdjęcie humusu wykonać po tyczeniu geodezyjnym geometrii nowych elementów zagospodarowania terenu.  Na całej 
powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementów zagospodarowania   naleŜy  zdjąć  warstwę humusu gr 20cm.        
   Dokonać niwelacji ternu i wykorytować grunt  rodzimy do głębokości  przewidywanych nowych warstw podbudowy.   
Roboty korytowania wykonać mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren inwestycji.  Zdjęty humus naleŜy złoŜyć  
na odkład a następnie wbudować, wykorzystując go do niwelacji terenu przyległego i na terenie inwestycji. Ewentualny 
nadmiar materiału wywieść z ternu budowy.  
Konstrukcja płyty boiska wielofunkcyjnego  
      Nawierzchnia płyty boiska projektowana jest  jako spadkowa w kierunku dłuŜszych boków i zlokalizowanych na nich 
odwodnieniach liniowych o wartości spadku 0,7%.   co wymaga odpowiedniego wyprofilowania podbudowy.  Podbudowa 
musi być wykonana w sposób dokładny,  z wyprofilowaną płaska powierzchnia, zaś odchyłki na łacie o długości 2m, nie 
mogą być większe niŜ 2mm.  PodłoŜe pod warstwy trawy musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu błota, 
piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.  Podbudowa z kruszywa  powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszanie się warstwy górnej. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŜem betonowym 
8x30x100cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaŜ.  
Układ warstw konstrukcyjnych:  
-  grunt rodzimy po zdjęciu humusu i niwelacji koryta  (po korytowaniu)   



- nasyp z  kruszywa  pospółki Ŝwirowej   0,075-63mm  celem uzupełnienia róŜnicy pomiędzy spodem konstrukcji, a 
wierzchnia warstwa gruntu rodzimego po korytowaniu  gr 10cm  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25cm 
Wszystkie powyŜsze warstwy podbudowy i warstwę odsączająca   zagęścić  do  min. Is>=0,98  
Wymagania dla podbudowy: 

• nośność wyraŜona stosunkiem modułów E2/E1 <= 2,2 

• dopuszczalne nierówności: max 3mm pod 2-metrową łatą, 
• spadki: zgodne z projektowymi na części rysunkowej 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz 
równością sprawdzanym po zakończeniu kaŜdej z warstw. JeŜeli nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia, to naleŜy 
sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego, E1, który nie powinien być 
większy niŜ 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Nawierzchnia  płyty boiska wielofunkcyjnego  
Projektuję się nawierzchnię poliuretanową nieprzepuszczalną przeznaczona do boisk sportowych i rekreacyjnych.   
    Warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, tworząca dywan, który następnie 
jest zamknięty systemem szpachlowym.  Warstwa druga to system natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM 
naniesiony metodą ciśnieniową.  
   Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i uŜytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych.  Tak wykonaną warstwę naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej.  
Grubość warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi 
metodą natrysku 
Parametry techniczne nawierzchni powinny być nie gorsze niŜ:  
Wytrzymałość  na rozciąganie : 1,02 – 1,04 MPa 
WydłuŜenie w chwili zerwania: 101 – 103 % 
Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL: 0,54 – 0,56 
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,7 – 1,9 mm 
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 37 – 39 % 
Grubość całkowita nawierzchni: 13 mm 
     Uwaga: PowyŜsze wymagania powinien potwierdzać raport z badań na regulacje IAAF wykonanych w laboratorium 
posiadające akredytację IAAF 
     Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych 
powinna być nie większa niŜ opisana w tabeli poniŜej:   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

• Certyfikat IAAF  
• Certyfikat First Class IAAF  
• Atest Higieniczny PZH 
• Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 

a wymaganej przez Zamawiającego 

parametr wartości w mg/l 

DOC - po 48 godzinach <  10 

ołów (Pb) < 0,01 

kadm (Cd) < 0,001 

chrom (Cr) < 0,01 

chrom VI (CrVI) < 0,01 

rtęć (Hg) < 0,001 

cynk (Zn) 1,5 

cyna (Sn) < 0,01 



• Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2013 
• Autoryzacja producenta systemu 
• Karta techniczna systemu 
• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni  
 

• budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego  wysokości 4m 

   Jako ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego  przewiduje się systemowe rozwiązanie ogrodzenia wysokości 4,0m z siatka 
stalową powlekaną.  
    Konstrukcja ogrodzenia siatkowego o wysokości 4m bazująca na słupach pośrednich z rury fi 60mm, montowanych w 
rozstawie co 2,5m, połączonych ze sobą górą na całym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42mm. W 
naroŜnikach ogrodzenia, przy bramach i furtkach oraz na kaŜdym boku w odległości co 25-30 mb - słupy wyposaŜone są 
wypory (odkosy) z rury fi 48mm. StęŜenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego poszczególne słupy oraz 
wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadają ogrodzeniu niezbędnej stateczności i wytrzymałości, 
skutecznie przeciwdziałając obciąŜeniom i napręŜeniom wywołanym naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi ją 
wieloma rzędami drutów napinających.  Siatki plecione przeznaczone do Ogrodzenia Siatkowego wytwarzane są z drutu 
ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi 2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0mm i posiadają standardowe wielkości 

oczek: 35x35 / 45x45 / 50x50mm.  NaleŜy zastosować siatkę fi 2,5/4,0mm oraz 45x45mm.  System mocowania siatki 
przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 9 rzędów (co 0,5 m) drutów napinających, które są przeplecione przez oczka 
siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do kaŜdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe 
przykręcone przy uŜyciu przelotek. Z kolei na słupach naroŜnych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatkę mocuje się 
wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne 
obejmy. Opisany sposób montaŜu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale takŜe usztywnia ją, 
wzmacnia i czyni bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne. Do ogrodzenia siatkowego zastosować  furtkę 1,5m. 
wysokości  2,00m, których konstrukcje wykonane  są z kształtowników stalowych, a wypełnienie stanowią panele 
zgrzewane. Furtka  dostarczana z własnymi słupami o wysokości licującej z wysokością ogrodzenia, tak Ŝe łączy się ono 
bezpośrednio ze słupami furtkowymi i nie ma potrzeby stawiania w tym miejscu dodatkowych słupów ogrodzeniowych. 
Fabryczne wyposaŜenie furtek obejmuje: zawiasy regulowane, zamek na klucz i klamkę.  

Element ogrodzenia             Parametry techniczne 
wysokość ogrodzenia     4,0 m  
siatka pleciona      ślimakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem 
średnice drutu w siatce     fi 2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0 mm (rekomendowana) 
wielkości oczek w siatce              35x35 mm , 40x40 mm, 45x45 mm 
słupy naroŜne              rura stalowa fi 60x3 dł. 4,9 m (w naroŜnikach) 
słupy stabilizacyjne  rura stalowa fi 60x3 mm dł. 4,9 m (co 25-30 mb) 
słupy pośrednie              rura stalowa fi 60x2 mm dł. 4,9 m (co 2,5 m) 
wypory (odkosy)              rura stalowa fi 48 mm dł. 4,6  
lokalizacja wypór    słupy naroŜne, stabilizacyjne, bramowe, furtkowe 
rygiel górny         rura stalowa fi 42 mm dł. 5,0 m (na całym obwodzie) 
druty napinające              9 rzędów drutów min. fi 2,2/3,5 mm 
akcesoria montaŜowe cz. 1.   płaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, głowice, 
akcesoria montaŜowe cz. 2.          nakładki na wypory, nakładki na rygle, złączki do rygli 
akcesoria montaŜowe cz. 3.       przelotki, części pomocnicze, obejmy pod linkę/drut 
 Fundamenty                                    początkowe 50x50x100cm,  pośrednie 40x40x100cm  przy bramowe 60x60x100cm 
                                                         Fundamenty wykonane z betonu C15/20 
Furtka                                              szerokość 1,50m i wysokość  2,00m 
Ochrona antykorozyjna:  
• siatka pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zieleń) 
• słupy, wypory, rygle: cynkowanie + lakierowanie proszkowe (RAL 6005) 

Technologia i uwagi do  montaŜu ogrodzenia.  
    Roboty montaŜowe wykonać wg. zaleceń producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez 
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej.  NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe ogrodzenia tworzącej 



jednolitą  formę architektury ogrodzenia i furtki wyposaŜone w komplet  akcesorii montaŜowych zapewniających 
trwałość, zabezpieczenie i estetykę wykonanych robót.    
  Kolor ogrodzenia  ciemna zieleń –Ral 6005 – moŜliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda 
projektanta.   
Drzewa w pobliŜu projektowanego ogrodzenia poddać pielęgnacji polegającej na przycięciu gałęzi kolidujących z 
istniejącym i projektowanych ogrodzeniem.  
Zestawienie elementów. 
Długość ogrodzenia terenu (przęseł) wynosi 102,50 mb 
W ogrodzeniu zaprojektowano: 
- 1x furtka    1,50x2,00m 
 
6.12   BUDOWĘ OBIEKTU KONTENEROWEGO  – BUDYNKU  SZATNIOWO-SANITARNEGO  
    W zachodniej części terenu inwestycji   projektuje się budowę budynku kontenerowego, w którym przewidziano 
odrębną toaletę damską i dla osób niepełnosprawnych oraz  męską jak równieŜ pomieszczenia szatniowo-rekreacyjne.  
Zaprojektowano kontener  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, systemowy w postaci kontenera technicznego, 
dostarczanego na miejsce w całości. Kontener uŜytkowany  okresowo w okresie wiosna –jesień.    
   Budowę kontenera przewiduję się jako dwuetapową : 
Etap I-  przewiduje  budowę części obejmującej  toaletę damską i dla osób niepełnosprawnych oraz  męską jak równieŜ 
pomieszczenia opiekuna terenu wraz z podestem drewnianym  
Etap II- przewiduje budowę część kontenera obejmującego salkę rekreacyjną  
 
a) WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO 

 
MODUŁ K1 - podstawowy OBIEKT TYPU K2 – I ETAP 

szerokość zewnętrzna                           2560 [mm] 
długość zewnętrzna                              5200 [mm] 
wysokość zewnętrzna                           2970 [mm] 
wysokość wewnętrzna                          2500 [mm] 
wysokość podłogi od podstawy obiektu 244 [mm] 
powierzchnia modułu                            13,31 [m²] 

szerokość zewnętrzna                           5120 [mm] 
długość zewnętrzna                              5200 [mm] 
wysokość zewnętrzna                           2970 [mm] 
wysokość wewnętrzna                          2500 [mm] 
wysokość podłogi od podstawy obiektu 244 [mm] 
powierzchnia obiektu                            26,62 [m²] 

OBIEKT TYPU K4 – I + II ETAP 

szerokość zewnętrzna                         12840 [mm] 
długość zewnętrzna                             5200[mm] 

wysokość zewnętrzna                           2970 [mm] 
wysokość wewnętrzna                          2500 [mm 
wysokość podłogi od podstawy obiektu 244 [mm] 
powierzchnia obiektu                            66,77 [m²] 
Podane wymiary nie uwzględniają dodatkowej elewacji drewnianej.  

 
Parametry techniczne kontenera w całości z uwzględnieniem okładzin drewnem:  
Powierzchnia zabudowy – 69,30 m2 
Powierzchnia uŜytkowa – 46,78 m2 
Kubatura  brutto -  216,90 m3 

Szerokość - 15,54m 
Długość – 5,34m  
Wysokość – 3,13m   
 
 
 
 
 



Konstrukcja stalowe profile zimnogięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi i 
stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w naroŜach kontenera, elementy pokrywane są farbami 
podkładowymi i antykorozyjnymi w róŜnych kolorach.  Konstrukcja  kontenera spełniająca warunki nośności i 
uŜytkowania. Kontener posadowiony na ruszcie Ŝelbetowym wykonanym z betonu C20/25 zbrojonego stalą 
AIII-N i A-0. Geometria i wymiary wg. części rysunkowej.  Posadowienie rusztu na skale wg. dokumentacji 
geotechnicznej. Ruszt fundamentowy wykonać  w całości bez względu na etapowanie kontenera.   

Podłoga wypełnienie stanowi od dołu: blacha trapezowa, wełna mineralna grubości 120 mm, płyta podłogowa 
(sklejka OSB lub płyta wiórowo- cementowa typu CETRIS ) i wykładzina PCV (lub ceramika podłogowa) 

Własności podłogi:  
• obciąŜenie uŜytkowe 350 kg/m2,  
• współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]  

Stropodach warstwowy pokryty od zewnątrz blachą ocynkowaną , a od środka kasetami z blachy ocynkowanej pokrytej 
lakierem akrylowym, ocieplony wełną mineralną o grubości 120 mm. 

Własności stropodachu: 
• obciąŜenie uŜytkowe 150kg/m2 
• współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].  

Odprowadzenie wody deszczowej w wewnętrznych rurach 
Konstrukcja dachu przystosowana do montaŜu świetlików dachowych o wymiarze       1000x1000 [mm]. 
Kopułki świetlikowe z tworzywa sztucznego szt.3. 

 

Ściany wykonane z płyt warstwowych typu "sandwich"  z wariantem  z okładziną drewnianą  

� styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]  
� pianka poliuretanowa Uc= 0,22 [W. m-2 .K-1]  
� wełna mineralna Uc= 0,43 [W. m-2 .K-1] 
ŚCIANY  WEWNĘTRZNE – – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”  
• elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

• izolacja – styropian 100 [mm] 
• elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

Okna wykonane z profili PCV lub aluminium, szklone dwuszybowymi zestawami termoizolacyjnymi, mogą być 
wyposaŜone w Ŝaluzję wewnętrzną lub rolety zewnętrzne 

Drzwi zewnętrzne izolowane , wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej, profili PCV, profili aluminiowych 
częściowo przeszklone, wewnętrzne płycinowe pełne lub częściowo przeszklone 

Instalacje b) INSTALACJE  

ELEKTRYCZNA 
TRÓJFAZOWA 

Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica rozdzielcza 
usytuowana wewnątrz obiektu. 
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przyłącza, 
tablic, osprzętu wg. Załączonego rysunku.  
PRZEWODY PROWADZONE WEWNĄTRZ ŚCIANY TYPU „SANDWICH” 

Rodzaj gniazda elektrycznego: Ilość sztuk: 

Gniazdo podwójne: Do uzg. 

Gniazdo pojedyncze ogółem: Do uzg. 

• grzewcze Do uzg. 

• pod bojler 1 

OŚWIETLENIOWA Oprawy oświetleniowe natynkowe: Ilość sztuk: 



• hermetyczne pod pergolą 2 

• hermetyczne 1x75W 24 

WENTYLACJA  

• Grawitacyjna - kratka wentylacyjna Ø100 osadzona  
w ścianie 

• Mechaniczna – wentylatory elektryczne  
(strumień 100 m 3/h) zamontowane w ścianie  

GRZEWCZA 

• Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW  
- wiszący łazienkowy z nadmuchem  
(gniazdka grzejników montowane na wysokości 1200[mm] od podłogi 
wewnątrz kontenera) 
- w pozostałych pomieszczeniach stojący 
(gniazdka grzejników montowane na wysokości 300[mm] od podłogi 
wewnątrz kontenera) 

Uwagi: Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci promienników 
gazowych.   

WOD - KAN 

W zakresie instalacji wewnętrznych i białego montaŜu: 

• Muszla kompaktowa szt. 2 

• Umywalka z baterią szt. 2 

• Bojler 60L szt. 1 

• Muszla kompaktowa dla osób niepełnosprawnych szt. 1. 
• Umywalka dla osób niepełnosprawnych z baterią z otworem bez 

przelewu - montowana na wysokości 850 [mm] od podłogi szt. 1. 
• Prysznic dla niepełnosprawnych ze spadkiem podłogi szt. 1 
• Poręcze (uchwyty) dla osób niepełnosprawnych ze stali malowanej 

proszkowo. 
Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na ścianie 
wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów . 
Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na 
ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów, piony kanalizacyjne 
wyprowadzone przez konstrukcję podłogi modułu. 
Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem. 
Na kaŜdym dopływie zamontowany reduktor ciśnienia wody. 

 

 
6.13  BUDOWĘ ALTANY DREWNIANEJ Z PLACEM PLENEROWYM DO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW, 

      Przewiduje się  budowę  systemowej wiaty drewnianej z dachem wielospadowym. Wiata wyposaŜona w ławki i 
stoliki drewniane. Zabudowa ścian zewnętrznych częściowa (aŜurowa)  drewniana.   
     Wiata wykonana będzie z konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy wynosi 23,40m2. Wysokość 
maksymalnie  5,00m, szerokość 5,50m.  Wiata na podstawie sześciokąta foremnego. Posadowienie obiektu 
zaprojektowano jako bezpośrednie poprzez  stopy fundamentowe 70x70x100cm wykonane z betonu C20/25 
zbrojone stalą A-0- strzemiona, A-IIIN -pręty główne. Część naziemna wykonana z drewna klasy C27.   
Zaprojektowano dach wielospadowy o kącie pochylenia połaci od15 do 25stopni, kryty gontem bitumicznym na 
papie podkładowej. Konstrukcję dachu stanowić będą krokwie o wym. 8x15cm. Podparcie dla krokwi stanowić 
będzie płatwie o wym. 20x20cm  wsparte na słupach drewnianych 20x20cm (słupki główne) . Polaczenie słupów  z 
fundamentami  przewidziano poprzez okucia kotwiące systemowe z podlewką z zaprawy ekspansywnej.  Kotwy 
kotwić w ławach fundamentowych. Jako elementy usztywniające konstrukcję  przewidziano miecze łukowe  
15x15cm  oraz pełne deskowanie połaci dachowej gr.2,5cm. Drewno musi odpowiadać normom dotyczącym 
drewna konstrukcyjnego i być zabezpieczone przed działaniem czynników biologicznych.  Wszystkie elementy 
drewniane więźby dachowej zabezpieczyć impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym do granicy trudno 
zapalności (zgodnie z instrukcją stosowania). Szczególnie starannie naleŜy zakonserwować czoła elementów 
więźby. Wszelkie przewarstwienia nasypów oraz gruntów plastycznych usunąć i zastąpić chudym betonem.  
Kolorystką wiaty nawiązać do pozostałych elementów drewnianych na terenie inwestycji.  Ostateczną kolorystykę 
ustalić z Inwestorem. Przykładowa architektura wiaty poniŜej.  



    
Uwaga!!! 
   Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu warsztatowego konstrukcji i  przedstawić 
projektantowi do akceptacji. Obiekt musi spełniać warunki nośności oraz uŜytkowania wynikające z warunków 
normowych.   
6.13   BUDOWĘ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, LEśAKI ITP.    
ŁAWKI I KOSZE PARKOWE 
Na terenie inwestycji przewiduję się  montaŜ ławek parkowych stałych, ławek- huśtawek, mega leŜaków  oraz koszy 
śmietnikowych.   

                  
Ławka parkowa stała szt: 9                                                      Kosz parkowy  szt: 6 

Dane techniczne ławki  parkowej stałej : 
długość całkowita 195 cm (siedzisko 170 cm)  
wysokość całkowita 76 cm 
wysokość siedziska 43 cm  
Ławka – huśtawka przykładowa fotografia        Mega leŜaki  przykładowa fotografia     

            

i.drozdz
Podświetlony



        Ławki-huśtawki  szt.2                                              Mega leŜaki  szt. 3  
   Wymiary oraz ostateczny model rozwiązania ławki-huśtawki i mega leŜaków  ustalić z Inwestorem na  etapie budowy.   
Kolorystyka musi współgrać kolorystyką innych elementów drewnianych na terenie zagospodarowania.   MontaŜ 
elementów wg zaleceń producenta.  
6.14   BUDOWĘ OGRODZENIA TERENU  
Ogrodzenie od strony dróg publicznych –  ogrodzenie  Typ A 
   W miejsce  zdemontowanego ogrodzenia od strony  dróg publicznych  oraz skorygowanej trasy ( wg. części 
rysunkowej)  przewiduje sie budowę nowego systemowego ogrodzenia panelowego typ a.   Wysokość projektowanego 
ogrodzenia wynosi 1,20m.  Przedmiotowe ogrodzenie jest  bez cokołu.  
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu składają się:  

• słupki stalowe z rur profilowanych 50x50x20mm L=2,0m  w  rozstawiane osiowo co ~2,05m.  Panel 
ogrodzeniowy zbudowany  profili  z  kształtowników stalowych o wymiarze przekroju 16x16mm jako pręty 
pionowe oraz poprzeczki o przekroju 25x15mm.  Wymiary panelu wysokość 1,20m, szerokość 2,00m. 

• stopy fundamentowe słupków ogrodzenia  wykonywane bezpośrednio na budowie z betonu drobnoziarnistego 
klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m  lub Φ30cm.  
Zabezpieczenie antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne wg producenta z gwarancją 5 letnią.  
Technologia i uwagi do  montaŜu ogrodzenia.  

    Roboty montaŜowe wykonać wg. zaleceń producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez 
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej.  NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe ogrodzenia tworzącej 
jednolitą  formę architektury ogrodzenia i bramy wyposaŜone w komplet  akcesorii montaŜowych zapewniających 
trwałość, zabezpieczenie i estetykę wykonanych robót.     Kolor ogrodzenia  antracytowy  – moŜliwa zmiana kolorystyki 
ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda projektanta.  
Zestawienie elementów.     
Długość ogrodzenia terenu (przęseł) wynosi 218,00mb 

 
Ogrodzenie typ A  – dokumentacja foto  
OGRODZENIE OD DZIAŁEK PRYWATNYCH – OGRODZENIE TYP B  
  W miejsce  zdemontowanego ogrodzenia od strony  działek prywatnych oraz skorygowanej trasy ( wg. części 
rysunkowej)  przewiduje sie budowę nowego systemowego ogrodzenia panelowego typ B.   Wysokość projektowanego 
ogrodzenia wynosi 1,50m – 10cm cokołu ponad teren + panel wysokości 136cm + 4cm prześwitu między panelem i 
cokołem).  
Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu składają się:  

• słupki stalowe z rur profilowanych 60x40x20mm L=2,20 do 3,00m (wartość zmienna w miarę potrzeby) w  
rozstawiane osiowo co 2,58m panel ogrodzeniowy 4W/H-1360  zbudowany  prętów o  średnicy poziomych 5 
mm,  pionowych 5 mm –wymiary panelu wysokość 1,36m, szerokość 2,50m 

• cokół prefabrykowany (wibroprasowany) z betonu zbrojonego C15/20  grubości  40mm, wysokości 200mm  i 
długości 2,50m osadzany w stopach cokołowych  w postaci elementów prefabrykowanych.  

• stopy fundamentowe słupków ogrodzenia  wykonywane bezpośrednio na budowie z betonu drobnoziarnistego 
klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m  lub Φ30cm.  

Uwaga !!!  



  PowyŜsze grubości prętów 5mm stanowią grubość  stali -stan bez warstw antykorozyjnych. Ostateczna grubość prętów 
wynosi 5mm +  60-70um warstwa ocynku + 80um warstwa poliesteru.  
Zabezpieczenie antykorozyjne  

  Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwójny system zabezpieczenia w postaci ocynku ogniowego gr powłoki ~60-
70um a następnie  warstwa poliesteru nakładany metoda elektrostatyczną o grubości ~80um.  
Technologia i uwagi do  montaŜu ogrodzenia.  

    Roboty montaŜowe wykonać wg. zaleceń producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez 
Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej.  NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe ogrodzenia tworzącej 
jednolitą  formę architektury ogrodzenia i bramy wyposaŜone w komplet  akcesorii montaŜowych zapewniających 
trwałość, zabezpieczenie i estetykę wykonanych robót.   Do montaŜu paneli ogrodzeń naleŜy zastosować śruby 
zrywalne uniemoŜliwiające demontaŜ paneli ogrodzenia.   
  Kolor ogrodzenia  ciemna zieleń –Ral 6005 – moŜliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda 
projektanta.  
Zestawienie elementów. 
Długość ogrodzenia terenu (przęseł) wynosi 173,75mb 
     Uwaga !!! 

 W związku z lokalnymi spadkami terenu konieczne jest wykonanie ogrodzenia schodkowego (zwłaszcza na granicach 
północnej)  a w związku z tym zróŜnicowanie wysokości słupków i rozstawu osiowego w celu dopasowania do warunków 
terenowych.  Dopasowanie do terenu wykonać bezpośrednio na budowie korygując wysokości uskoków i rozstaw 
słupków w miarę potrzeby.  
 
6.15   PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ ORAZ BUDOWĘ NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ – BUDOWĘ 

PRZYŁĄCZA WODY,  SYSTEMU NAWADNIANIA TERENÓW ZIELONYCH,  KANALIZACJI SANITARNEJ,  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SZCZELNYMI STUDNIAMI ZBIORCZYMI, OŚWIETLENIA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO I OŚWIETLENIA PARKOWEGO TERENU, INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – 
MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INTERNETU WIFI. PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH SIECI (PRZYŁĄCZY)  
KOLIDUJĄCYCH Z NOWYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  

W zakresie niniejszego opracowania przewiduję się:  
- budowę nowego przyłącza wody dla obsługi kontenera szatniowo-sanitarnego, placu food trucka, systemu nawadniania 
terenów  zielonych – przyłącze wg odrębnego opracowania i postępowania administarcyjengo  
- budowę przyłcza kanalizacji sanitarnej dla obsługi kontenera szatniowo-sanitarnego, placu food trucka – przyłącze wg 
odrębnego opracowania i postępowania administarcyjengo   
- budowę kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji z szczelnymi studniami zbiorczymi    
-  przebudowę istniejącego przyłącza wody na terenie inwestycji    
- zabezpieczenie studni zasilającej nieczynna hydrofornię  
Rozwiązania projektowe wg projektów branŜowych    

6.16    ZAŁOśENIE TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z NASADZENIAMI   DRZEW PARKOWYCH WIELOLETNICH, 

KRZEWÓW, śYWOPŁOTÓW.   

    Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia   przewiduję się załoŜenie terenów zielonych.   Humus pozyskany z 
korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozścielić w strefach  przeznaczonych na trawniki a 
następnie obsiać trawą.  Obszarem robót objąć cały teren przeznaczony  pod teren biologicznie czynny – trawniki.    
Zmiany w zakresie wycinki drzew, nasadzeń drzew, krzewów  i załoŜenia terenów zielonych  polegać będą  nowej 
gospodarce zielenią w wyniku której nastąpi:        
- wycince    6 szt drzew wysokich w oparciu o prawomocna zgodę na wycinkę drzew 
- nasadzeniu  3 szt   drzew wysokich  klon parkowy  pospolity wielkość sadzonki  około 5m   
- nasadzeniu  9 szt   drzew wysokich  klon parkowy  pospolity wielkość sadzonki  około 3m    
- załoŜeniu terenów zielonych na nowo ukształtowanej powierzchni biologicznie czynnej terenu Inwestycji   

Istniejące drzewa nie przeznaczone o wycinki  oraz krzewy zostaną zachowane i zabezpieczone na okres 
budowy.  



7. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM) 

Lp. Szacowany bilans terenu Inwestycji  Pow. [m2] 

1 
Ciągi jezdne, parking, plac pod food trucka  i istniejący zjazd   - nawierzchnia z 
kostki betonowej   805,25 

2 Ciągi piesze i plac rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej  1586,75 
3 Plac siłowni zewnętrznej  - nawierzchnia trawy naturalnej  162,75 
4 Plac gimnastycznej  aktywności fizycznej - nawierzchnia bezpieczna - kruszywo    232,50 
5 Boisko rekreacyjne wielofunkcyjne  - poliuretan   612,00 
6 Nawierzchnie sztuczne (poliuretanowe)  placu zabaw  598,56 
7 Kontener  szatniowo-sanitarny  69,30 
8 Altana drewniana   23,40 
9 Tereny zielone   5550,18 

10 Tren ulicy Szkolnej – utwardzenia betonowe i asfaltowe  1157,95 
11 Tren ulicy Polnej  – utwardzenia betonowe i asfaltowe 766,21 

 
Razem  11564,85 

 
 
Powierzchnia terenu w granicach inwestycji ABCK -A = 11564,85m2 

-wskaźnik biologiczny terenu objętego inwestycją = DLCP%40%4,48484,0
11465,25

5550,18 ≥==  

-wskaźnik intensywności zabudowy  = %8,0008,0
11465,25

23,4069,30 ==+
 

8.  WARUNKI LOKALIZACYJNE I GEOTECHNICZNE 
• I strefy wiatrowej  wg PN77/B-02011 (1977/Az1)  
• II strefy śniegowej  wg PN-80/B-02010 (Az1:2006) 

• I kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste  

• poziom wód gruntowych znajduje się poniŜej poziomu posadowienia 

• strefa przemarzania gruntu hz=1,0m     
 

9.  WARUNKI GEOTECHNICZNE  
   Do poniŜszego opracowania dokonano  określenia gruntu na podstawie badań gruntów na terenie inwestycji. 
Pozyskane dane zawarte zostały  w opracowaniu „Dokumentacja Geotechniczna ”.  
   Podczas badań  stwierdzono iŜ wierzchnią warstwę gruntu stanowią  grunty  niebudowlane w postaci humusu oraz 
gruntów nasypowych.  PoniŜej stwierdzono  zaleganie gruntów  piaskowo kamiennych na podłoŜu skalnym. W 
zachodniej części terenu inwestycji  stwierdzono  płytkie posadowienie warstw skalnych pokrytych rumoszami skalnymi 
oraz lokalnie nasypem z cegły czerwonej.   
   Projektowane obiekty  zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.   Warunki gruntowe proste (wg. 
dokumentacji geologicznej).  Poziom swobodnego zwierciadła  wód gruntowych nie stwierdzono w strefie wierceń.  
Głębokość strefy przemarzania 1,0m.   
 

  10 . UZBROJENIE TERENU W MEDIA  
• zasilanie w wodę  z istniejącego wodociągu  – budowa nowego przyłącza wody   na warunkach określonych 

przez zarządcę sieci wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego  

• zasilanie  elektryczne z istniejącej sieci NN – budowa nowego przyłącza   na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego 

• odprowadzenie ścieków bytowych     do  istniejącego kolektora sanitarnego – budowa nowego przyłącza na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci, wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego 

• odprowadzenie wód deszczowych – na tereny zielone obszaru inwestycji oraz częściowo do projektowanej 
kanalizacji deszczowej z szczelnym   zbiornikiem  z wykorzystaniem wody do podlewania.  



11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW  
   Przedmiotowa działka  leŜy w obszarze  układu   przestrzennego  Sulejowa podlega ochronie konserwatorskiej w 
zakresie rozplanowania i ochrony krajobrazowej. Układ czytelny od 1145r.  ze względu na połoŜenie oraz znaczny 
obszar podlegający przekształceniu w samym centrum miasta wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Niniejsza dokumentacja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.    
 

12. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.  
  Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie 
podlegają wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2005r. 
Nr 228 poz.1947).  
 

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
   Projektowana inwestycja nie stanowi zagroŜenia środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi oraz powietrza, jak 
równieŜ nie stwarza zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników i sąsiadów.    Teren inwestycji znajduje się w otulinie 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Charakter  Inwestycji oraz rozwiązania projektowe inwestycji nie wpływają 
negatywnie na otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 
 

14. Uwagi końcowe 
• Wszelkie roboty budowlane  naleŜy wykonywać zgodnie  projektem architektoniczno-budowlanym i pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robót 

• Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP 

• Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczający 
do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład 
Higieny.  

 
                                                                                                       Projektował:  

                                                                          mgr inŜ. arch. Zbigniew Doktór  
                                                                                     nr upr. 227/KL/72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


