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Załącznik nr 1 do Umowy nr 18-E1/UP/00737 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 

Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 

Warunki przyłączenia nr 18-E1/WP/00737 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej 

do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV 

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne 

Lokalizacja: gmina Sulejów, miejscowość Uszczyn, nr dz. 38 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 16-05-2018, określa się następujące 

warunki przyłączenia: 

1. Miejsce przyłączenia: pole liniowe nN nr 03 w stacji SN/nN nr 1-0575 "Uszczyn 1". 

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu 

przewodów od zabezpieczeń w polu liniowym nN nr 03 w rozdzielnicy nN na stacji transformatorowej 

SN/nN, w kierunku Instalacji odbiorcy. 

3. Moc przyłączeniowa: 14,00 kW-zasilanie podstawowe (dotychczasowa moc przyłączeniowa P=6,0kW) 

4. Rodzaj przyłącza: kablowe (własne wykonawstwo) - niniejsze warunki dotyczą zwiększenia mocy 

przyłączeniowej. 

5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: 

5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci; 

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: 
6.1. Istniejącą wewnętrzną instalację elektryczną dostosować do zwiększonego poboru mocy. 
6.2. Wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami. 

Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: oddzielna szafka pomiarowo - sterownicza 

umieszczona na nodze stacji transformatorowej SN/nN , obok rozdzielnicy nN PGE. 

Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 

8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym 
energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. 

PGE Dystrybucja S.A. 


