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OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pozniejszymi zmianami). Oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa:

,Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego”
Uszczyn dz. nr 38, 55, 66/2, obreb 0019 Uszczyn gm. Sulejéw zostata
sporzgdzona zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody, zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej

zmiany.

Podpis oraz nr uprawnien
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4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiotem inwestycji:

® Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? przebiegajgce;j
przez dz. nr 38, 55, 66/2 obreb 0019 Uszczyn gm. Sulejow, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu (rys. nr 1),

® Budowa 18 stupéw oswietleniowych zabudowanych na dz. nr 38 obreb 0019

Uszczyn gm. Sulejow, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4.2. Stan istniejacy:

W chwili obecnej wzdtuz ul. Dziatkowej w m. Uszczyn gm. Sulejow brak
odpowiedniego, rownomiernego oswietlenia ulicznego. Na przedmiotowych dziatkach
istniejg budynki wraz z infrastrukturg drogowg oraz przytgczami instalacyjnymi.

Uktad pomiarowy sterowania oswietleniem ulicznym dla ul. Dziatkowej w Uszczynie

gm.Sulejéw znajduje sie w stacji napowietrznej 15/0,4kV 1-0575 ,Uszczyn 17.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Jak w punkcie 4.1
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian zagospodarowania terenu polegajgcych na
e zmianie uktadu komunikacyjnego,
e zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

e uksztattowaniu terenu i zieleni.

4.4. Dane techniczne dla projektowanego obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

e zapotrzebowanie ijakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ isposéb odprowadzania
sciekdéw — nie wystepuje,

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
- nie wystepuje,

e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - nie wystepuje,



o wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne iinne zakiécenia — nie
wystepuja, wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe — nie wystepuje.

4.5. Wyzej wymienione dzialki nie figurujg w rejestrze zabytkow
Nie podlegajg uzgodnieniom z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow i nie

podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4.6. Na wyzej wymienionych dziatkach nie odnotowuje sie wptywu eksploataciji

gorniczej poniewaz nie leza one na terenach goérniczych.

4.7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej inwestycja nie wptynie negatywnie jak réwniez nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego w czasie budowy jak i w pézniejszym okresie

eksploataciji.

4.8. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej
linii kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

w  PN-IEC 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czesc 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym?”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Projektowana linia kablowa przebiegac¢ bedzie w pasie drogowym
wzdtuz drogi gminnej, w odlegtosci min. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na
gtebokosci wg zalecen Urzedu.



4.9. Opinia Geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, okreslono kategorie  geotechniczng
projektowanych obiektow elektroenergetycznych (linia kablowa), jako pierwszg o
prostych warunkach gruntowych do ktérej zalicza sie miedzy innymi wykopy do
gtebokosci 1,2m. W przypadku wystgpienia na trasie linii kablowej urzadzen
melioracji wodnej nalezy pozostawi¢ je w stanie nienaruszonym, a kabel w

miejscu skrzyzowania lub zblizenia prowadzi¢ w rurze ostonowej.



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
dla:

»Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego ”

Uszczyn dz. nr 38, 55, 66/2, obreb 0019 Uszczyn

gm. Sulejow

Inwestor: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant: mgr inz Marcin Kucharski

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnosci:

e posadowienie 18 sztuk stupow stalowych osmiokatnych, osmiometrowych
z blach o grubosci min. 3 mm z wysiegnikiem kompletnym wraz
z oprawami o$wietleniowymi typu: LED 67W, na dz. 38 obreb 0019 Uszczyn

gm. Sulejéw, stupy na fundamentach przystosowanych dla tych stupow;

e utozenie kablowej linii oswietleniowej w wykopie otwartym, wraz z zasypaniem
wykopu (po utozeniu kabla) na dz. 38, 55, 66/2 obreb 0019 Uszczyn

gm. Sulejéw
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem niniejszych roboét znajdujg sie:
— istniejgca napowietrzna linia nn

— istniejgca kablowa linia energetyczna nn

— istniejgce drogi gminne

— istniejgce rurociggi wodne

— istniejgca kablowa i napowietrzna linia teletechniczna

— istniejgce zjazdy do dziatek prywatnych.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA.

— istniejgce drogi gminne

— istniejgca napowietrzna linia nn

— istniejgca kablowa linia energetyczna nn
— istniejgce rurociggi wodne

— istniejgcy drzewostan

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

— prace w pasie drég gminnych
— prace w poblizu czynnych linii niskiego napiecia.

— prace w poblizu rurociggow wodnych oraz przy zjazdach do dz. prywat.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robot przewidzianych projektem budowlanym winni
by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych

do 1 kV (winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP).
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Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw winien posiadac aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania. Brygada
monterska winna ponadto by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefondw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej

Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Nadzoru

Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim. Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac

brygadzista winien przeprowadzic krotki instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i

zwigzanych z nimi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi

kierownika budowy.
Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912z 1999 r.;

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860
22004 r.;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac

wymagajgcych szczegolnej zdolnosci psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dyspozyciji
Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim, czynnych lub
unieczynnionych (tzn. wytgczonych z pod napiecia i uziemionych), mogg sie odbywac po
dopuszczeniu do pracy przez PGE Dyspozycja Ruchu Rejonu Energetycznego w
Piotrkowie Trybunalskim. Urzgdzenia mechaniczne na budowie typu: koparka,
urzadzenie przepychowe, urzgdzenia dzwigowe itp. winny posiadac¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy oraz by¢ obstugiwane przez uprawniony personel. Wykopy
zabezpieczyC tasmg sygnalizacyjng przed przedostaniem sie osob trzecich. W trakcie

pracy sprzetu dzwigowego w zasiegu jego pracy powinny znajdowac sie tylko osoby
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upowaznione. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy kontrola nad utrzymaniem
porzadku na placu budowy. Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory
nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie
zagrozenia. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do
przestrzegania przepisow BHP. Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie
zgtaszane kierownikowi budowy, ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosic
odpowiednim stuzbom. Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym drogi gminnej, nalezy

przestrzegac zalecen Urzedu.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

% zlecenie Inwestora;

% charakterystyka doboru urzadzen jak i ich lokalizacja zostata uzgodniona

w fazie wykonawstwa dokumentacji z Inwestorem;

% mapa do celéw projektowych;

% warunki Przytgczenia nr 18-E1/WP/00737 z dnia 22.05.2018r wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz-Teren Rejon Energetyczny
Piotrkow Trybunalski.

% opracowanie projektu jest zwigzane $cisle z obowigzujgcymi normami,
przepisami branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzgdzen.
Najwazniejszymi wigzgacymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg:

e 7z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

e z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

6.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

x \Wytyczne branzy drogowej konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.

N

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych,

Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.
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6.3. Przedmiot i zakres opracowania.

® Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? przebiegajacej
przez dz. nr 38, 55, 66/2 obreb 0019 Uszczyn gm. Sulejow, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu (rys. nr 1),

® Budowa 18 stupdéw oswietleniowych zabudowanych na dz. nr 38 obreb 0019

Uszczyn gm. Sulejow, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

6.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko.

W fazie realizacyjnej tj. budowy linii kablowej o$wietleniowej nN. oraz montazu
stupdw i opraw oswietlenia terenu stosowac nalezy materiaty przyjazne srodowisku tj.
rury ostonowe, kable, przewody, stupy i oprawy, ktére podczas normalnej pracy nie
emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopus$ci¢ do zanieczyszczenia
gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla
otoczenia. Projektowane urzgdzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

6.5. Stan istniejacy:

W chwili obecnej wzdtuz ul. Dziatkowej w m. Uszczyn gm. Sulejow brak
odpowiedniego, rownomiernego oswietlenia ulicznego. Na przedmiotowych dziatkach

istniejg budynki wraz z infrastrukturg drogowg oraz przytgczami instalacyjnymi.

Uktad pomiarowy sterowania oswietleniem ulicznym dla ul. Dziatkowej w Uszczynie

gm. Sulejéw znajduje sie w stacji napowietrznej 15/0,4kV 1-0575 ,Uszczyn 1”.
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6.6 Budowa oswietlenia ulicznego:

Z uwagi na brak spetnienia wymagan technicznych zaprojektowano nowg
skrzynke sterowania oswietleniem SO, zamontowang na zerdzi stacji
15/0,4kV 1-0575 ,Uszczyn 1”.

Projektuje sie utozenie linii kablowej od stupa typu E 10,5-10/K nr 27 jako budowe
oswietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm?o dlugosci sumarycznej
L = 892/1027m, wedtug projektu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Kabel nalezy utozy¢
w wykopie linig falistg na gtebokosci 1,2m na podsypce z piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozony kabel zasypac piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego. Nalezy réwniez
zachowac minimalng odlegtos¢ pionowg 0,5 m od rurociggoéw i 0,25 m od kabli
energetycznych. Na kablu po trasie kablowej co 10 m zatozy¢ opaski kablowe
informacyjne, informujgce o typie kabla, roku utozenia linii kablowej, inwestorze itp. W
miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z sieciami uzbrojenia terenu oraz przy
wjazdach kabel chroni¢ rurg DVK 75 ,AROT”. W miejscu posadowienia stupow
oswietleniowych (pkt. geodez. 15, 29) w miejscu zblizen do istn. kabli, zastosowaé
rure ostonowa dwudzielng A110PS, prace wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Na skrzyzowaniu z drogami, linie kablowg utozy¢ w rurach
ostonowych SRS @ 75 mm. na gtebokosci 1,5m. Rure nalezy utozy¢ metodg przecisku.
Przy przewiertach prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac punktowe odkrywki
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢
sie z uzbrojeniem terenu. Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ stan nawierzchni do
stanu istniejgcego. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz

przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

6.7 Montaz stupoéw oswietleniowych

Montaz projektowanych stupow oswietlenia wykonac¢ nalezy poprzez
posadowienie fundamentu prefabrykowanego do ktérego przymocowac nalezy stalowy

stup o wysokosci 8m, wykonany z blachy o grubosci min. 3mm, z oprawg skierowang na

16



teren drogi — typ stupow bezposrednio nalezy ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Montaz projektowanych opraw o$wietlenia LED 67W (Il klasa
ochronnosci) wraz z wysiegnikami o dtugosci 1,5m nalezy bezposrednio ustali¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac budowlanych. Stupy nalezy posadowi¢ w
odlegtosci min. 1m od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (wg proj. zagospodarowania
terenu —rys. nr 1).

Projektowane oprawy oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie
w stupie we wnetrzu tabliczke bezpiecznikowg (Il klasa ochronnosci) z listwg montazowa,
podstawg bezpiecznikowg 16A w ktdrg nalezy wkreci¢ gtowke z bezpiecznikiem
topikowym Bitws-6A. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢ przez montaz drzwiczek z zamkami.
Odcinek pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa) wykonaé

przewodem YDY 3x2,5mm?. Stupy nalezy uziemi¢, R<10Q.

6.8 Ukiad sterowania oswietleniem:

Z uwagi na to, iz istniejgcy uktad sterowania oswietleniem nie spetnia wymagan
technicznych, projektuje sie zainstalowanie skrzynki — sterujgcej oswietleniem ulicznym
SO (wyposazenie rys nr 2) wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego. Skrzynke SO
nalezy zainstalowac na zerdzi stacji 15/0,4kV 1-0575 ,Uszczyn 1”. Skrzynka skfada sie
z dwoch przedziatéw:
cze$¢ pomiarowa oraz cze$¢ sterujgca wg rys. nr 2. Skrzynka dwukomorowa, kazda
komora musi posiada¢ oddzielne drzwiczki, kazde drzwiczki wyposazone w zamek.
Potgczenie pomiedzy istniejgcg skrzynkg stacyjng a skrzynkg SO nalezy wykona¢ z
pola nn nr 3 wg rys. nr 2, przewodem typu AsXSn 4x35mm? umieszczonym w rurce
instalacyjnej, wloty rozdzielni SO nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dtawic. Skrzynka
zamykana przy uzyciu wktadek typu Master-Key. W skrzyni SO nalezy wykonaé
dodatkowe robocze uziemienie (ptaskownikiem Fe/Zn 25x4) przewodu ochronnego.
Wartos¢ opornosci uziemienia powinna wynosi¢ co najmniej 30 Q. Ze skrzynki SO
wyprowadzic trzy istniejgce obwody oswietleniowe. Obwdd istniejgcy nr 1 w kier. ulica
Szkolna stup nr 24 (na tym obwodzie zaprojektowano nowe oprawy oswietleniowe),

obwad istniejgcy nr 2 w kier. OSP stup nr 1 oraz obwdd istniejgcy nr 3 w kier. stup nr 18.
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6.9. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Na istniejgcym stupie typu E 10,5-10/K nr 27 w linii napowietrznej
AsXSn 4x70mm?+AsXSn 1x25mm? zasilanej ze stacji 15/0,4kV 1-0575 ,Uszczyn 1”
nalezy zainstalowac ograniczniki przepiec typu BOPR 0,5kV/10kA, ktére bedg chroni¢ od
przepie¢ i wytadowan atmosferycznych.

Uziom wykonac jako powierzchniowo — pretowy z bednarki FeZn 25 x 4 mm,
prety uziemiajgce @ 16 mm dt. 6 m ocynkowane lub miedziowane. Oporno$¢ uziomu nie

moze by¢ wieksza niz 10Q.

6.10. Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym:

W istniejgcych sieciach nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest
szybkie wytgczenie poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w ukfadzie sieci TN-C.
Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 4x25 mm
i potgczyC€ z jedenastoma stupami oswietleniowymi. W przypadku uzyskania
niekorzystnych wynikow pomiaréw uziemienia dla poprawienia uziemien przy kazdym
stupie wykonac uziom pionowy dtugosci minimum 6 m. Wypadkowa rezystancja

uziemienia ponizej 10 Q.

6.10. Uwagi dodatkowe.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznac sie z uwagami
zawartymi w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentac;ji Projektowej. Szczegdlng uwage
zwracac przy pracach ziemnych w poblizu punktdéw osnowy geodezyjnej.

Dla licznika nr 7925410910 koniecznie zaktualizowa¢ istniejagcag umowe
dystrybucyjnga z 6kW na 14kW wg WP.

7. Obliczenia elektryczne:

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca zapozna sie ze stanem
istniejgcym, iloscia i moca opraw na istniejgcym obwodzie. W wypadku

przekroczeniu projektowanych nastaw zabezpieczeniowych ze wzgledu na
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istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy dobraé odpowiednia wartos¢

zabezpieczenia.

Dla kazdej z faz L1, L2, L3 dobrano wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301C16A
Obwéd nr 1 (kier. ul. Szkolna stup nr 24) — Faza L1

Istniejgce obcigzenie obwodu oswietleniowego napowietrznego wynosi:

4 opraw x 70W = 280W

Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |, = 1,22A

Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax=1,22Ax 1,4 = 1,71A

Projektowane obcigzenie obwodu oswietleniowego wynosi:
19 opraw x 67W =1273W

Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |, = 5,54A

Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax=5,54A x 1,4 = 7,76A

Catkowity prad obcigzenia tego obwodu oswietleniowego wynosi:
Imax=1,71A + 7,76A = 9,47A
Do zabezpieczenia istniejgcego obwodu oswietlenia napowietrznego dobrano

wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301C16A

Obwéd nr 2 (w kier. OSP stup nr 1) — Faza L2

Istniejgce obcigzenie obwodu oswietleniowego napowietrznego wynosi:

13 opraw x 70W = 910W

Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |, = 3,96A

Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax = 3,96A x 1,4 = 5,55A

Do zabezpieczenia istniejgcego obwodu oswietlenia napowietrznego dobrano

wytacznik nadmiarowo prgdowy S301C16A
Obwéd nr 3 (w kier. trasa stup nr 18) — Faza L3
Istniejgce obcigzenie obwodu oswietleniowego napowietrznego wynosi:

6 opraw x 70W = 420W
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Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |,= 1,83A

Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax=1,83A X 1,4 = 2,57A

Do zabezpieczenia istniejgcego obwodu oswietlenia napowietrznego dobrano

wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301C16A

Zabezpieczenie gtbwne obwodu oswietleniowego dobrano wytgcznik nadmiarowo
pragdowy S303C25A, zgodnie z WP.

7.1 Obliczenie spadku napiecia dla projektowanej linii kablowej

kabel YAKXS 4x35mm? -  dlugos¢ = 1027m

_200%P,xI
yXSXU?
= 200><1273><21027 =399
35X%35%230
AU = 3,99 %
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Jednostka .
L.p. Nazwa materiatu . llog¢
miary
1 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 1027
Oprawa oswietleniowa LED wraz ze zrédiem
2 | $wiatta LED 67W (np. BGS213 ECO082/740 kpl. 19
PHILIPS)
Stupy oswietleniowe, stalowe, o$miokatne
i kpl. 18
wysokos¢ stupa 8m, wg rys. 3
Fundament do stupow j.w. kpl. 18
Wysiegniki do opraw oswietleniowych kol 17
1 ramienny Pl
Wysiegniki do opraw oswietleniowych
6 . kpl. 1
2 ramienny
7 | Tabliczka bezpiecznikowa do stupow kpl. 18
8 | Wkiadka bezpiecznikowa 6A szt. 18
Skrzynka sterowania oswietleniem SO wraz z
9 kpl. 1
wyposazeniem wedtug rys. nr 2
Wytgcznik nadmiarowo prgdowy
10 szt. 3
typu S301C16
Wytacznik nadmiarowo prgdowy
11 szt. 1
typu S303C16
12 | Przewdd AsXSn 4x35mm? m 10
13 | Przewdd AsXSn 1x25mm? m 24
14 | Przewdd izolowany YDY 3 x 2,5mm? m 180
15 | Ograniczniki przepie¢ BOPR 0,5/10kA szt. 1
16 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 494
17 | Rura ostonowa typu SRS 75 m 60
18 | Rura dwudzielna A110PS m 6
19 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 100
Folia kablowa kalandrowana niebieska
20 - m 332
0 szerokosci 0,3 m
21 | Bednarka ocynkowania FeZn 25x4mm? wg potrzeb
22 | Materiaty drobne wg potrzeb
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9. Wykaz wspoétrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej

inwestycji

o ~N O O B~ W N -

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26a
27
28
29
30

X =5696909,09
X =5696908,32
X =5696913,42
X =5696907,74
X =5696900,52
X =5696897,83
X =5696891,69
X =5696890,40
X =5696890,57
X =5696896,54
X =5696900,05
X =5696903,40
X =5696914,06
X =5696917,30
X =5696934,35
X =5696939,80
X =5696952,73
X =5696946,93
X =5696947,97
X = 5696966,60
X =5696967,34
X =5696973,68
X =5696987,40
X =5696989,91
X =5696993,49
X =5696994,15
X =5696993,52
X =5696991,79
X = 5696986,96
X =5696986,01
X =5696968,97

Y =7414586,33
Y = 7414585,37
Y = 7414574,07
Y =7414570,65
Y =7414564,12
Y =7414560,29
Y =7414541,94
Y =7414519,59
Y =7414508,37
Y =7414476,15
Y =7414468,12
Y =7414455,30
Y =7414421,34
Y = 7414418,85
Y =7414372,34
Y =7414355,91
Y =7414324,51
Y =7414321,87
Y =7414319,39
Y =7414274,68
Y =7414273,31
Y =7414276,18
Y =7414244,45
Y =7414228,14
Y =7414198,80
Y =7414196,49
Y =7414195,57
Y =7414181,92
Y =7414183,45
Y =7414179,92
Y =7414125,88
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

X = 5696953,35
X =5696952,52
X =5696945,47
X =5696938,56
X =5696935,11
X =5696927,17
X =5696926,08
X =5696919,07
X =5696914,10
X =5696912,15
X =5696902,95
X =5696903,45
X =5696904,47
X =5696901,09
X =5696896,54
X =5696894,69

Y =7414075,29
Y =7414074,49
Y =7414039,27
Y =7414003,47
Y =7413984,13
Y =7413937,98
Y =7413928,35
Y =7413894,20
Y =7413862,41
Y =7413853,84
Y =7413802,39
Y =7413800,77
Y =7413797,82
Y =7413777,90
Y =7413756,55
Y =7413754,96
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