
8.2. istniejący licznik 3-fazowy typu C52 nr fabryczny 7925410 (odbiorca Gmina Sulejów, nr kontrahenta 
10000019 pozycja 118, moc umowna P= 6,0kW, grupa taryfowa Clio) należy zdemontować wraz z 
układem sterującym z wnętrza rozdzielnicy nn PGE, 

8.3. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów 
pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii Cl określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy 
systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.". 

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: 

9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy zespolony o wartości prądu znamionowego 3x25[A], umieszczony 

przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania, 

10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym 

w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN 

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż 

tg * = 0,4. 

12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach 

przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki. 

13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, 

a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami 

łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem 

i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych. 

14. Informacje dodatkowe: 

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia, 

- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach 

określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków wymaga podpisania 

w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie. 

15. Uwagi dodatkowe: 

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian 

stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie 

opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy 

o przyłączenie. 

15.2. Projekt przyłącza wraz z szafką pomiarowo-sterowniczą oraz linii oświetlenia ulicznego podlega 

sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia (projekt opracowuje 

Odbiorca). 

15.3. Stacja transformatorowa zasilająca sieć: 1-0575 „Uszczyn 1" , obwód liniowy nn nr: 1-0575-03. 
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