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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa wodociggu rozdzielczego PVC g160 mm wraz

z niezbedng armaturg w miejscowosci Kolonia Witdw w gminie Sulejow.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
projektu budowlano - wykonawczego wodociggu rozdzielczego,

uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

Umowa wykonania projektu zawarta pomiedzy MZK w Sulejowie a F.B. BIO-SYSTEM,
aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy budowlane,

uzgodnienia z Inwestorem i gestorami urzadzen,

warunki techniczne,

a ponadto:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 t.j.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80,
poz. 717),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229), z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2015 poz. 469)

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektbw  budowlanych i terenbw
(DZ.U.2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Nr
62, poz. 462)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r.
poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz.2072, tj. z pOzniejszymi zmianami
Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115, poz. 1229, Opracowano ha podstawie:
tj. Dz. U. 2 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (DZ.U. 2002 Nr 8 poz.70)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej konczy sie zabudowa mieszkaniowa a zaczynajg
dziatkki niezabudowane wzdtuz drogi asfaltowej stanowigce obecnie pola uprawne. W $rodkowym odcinku
projektowanego wodociggu rosnie kilka drzew, ktére nie kolidujg z projektowanym rurociggiem. Infrastrukture

podziemna bedzie stanowit projektowany kabel energetyczny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie utozenie sieci wodociggowej PVC 160 mm z niezbedng armaturg w pasie drogi gminnej
poza jezdnig asfaltowg z przejsciem pod drogg metodg przewiertu. Hydranty na wodociggu zaprojektowano
w odlegtosciach nie wiekszych niz 150 m.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:

- catkowita dlugos¢ rurociggéw PVC g 160 mm L =299 m;

- rurocigg — materiat: PVC-U SDR26 PN10 @160 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
Power — Lock montowang fabrycznie i za pomocg ksztattek PVC — tuki jednokielichowe:
e 90°-PN 10, d, =160 mm,

-  kréécee zeliwne FW,
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- krécce zeliwne dwukotnierzowe FF L =800 mm, 250 mm,

- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow,

— hydranty ppoz. nadziemne zeliwne PN16 DN 80,

- $ruby z podkfadkami i nakretkami do potgczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9,

—  zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe DN80, DN150,

— trgjniki zeliwne kotnierzowe DN160/160, DN150/80,

— {gczniki kotnierzowo — rurowe,
6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw
o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoitczesnej.

Nie mniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien byé zapoznany
z procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku jednak odkrycia w trakcie rob6t przedmiotow co do ktdrych
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym

powiatowego konserwatora zabytkéw.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny gérnicze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Informuje, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywanie na srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227, ze zmianami) przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko wymagajg przedsiewziecia mogace zawsze znaczgco oddzialywa¢ na
Srodowisko i moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Wykaz powyzszych przedsiewziec¢
zostat zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Planowane
przedsiewziecie nie wyczerpuje zapiséw 8§ 3 ust. 1 pkt 68 powyzszego rozporzgdzenia, ktéry brzmi: ,rurociggi

wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych




Projekt budowy wodociggu rozdzielczego w Kolonii Witéw, Gmina Sulejow

rozdzielczych z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopows”, gdyz dotyczy budowy odcinka

wodociggu rozdzielczego.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane, informujemy ze projektowany

obiekt jakim jest wodocigg nie oddziatuje na obszary sgsiednie inwestycji w zaden sposob. Jako ze jest to

obiekt podziemny i po jego wybudowaniu nie wptywa on na zagospodarowanie terenéw przylegtych jak réwniez

nie wptywa na charakter i sposob uzytkowania tych terendw i obiektéw na terenach sgsiadujgcych.

10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

prace nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztalcenia terenu,

nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontdéw) winny by¢ wykonywane tak, aby
nie byty zrodtem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami
stosowanymi w czasie ich trwania,

prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwlaszcza
zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do
22:00),

nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

minimalizowanie ich ilosci,

skltadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,

wykonywane prace nie mogg powodowaé zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu
wody na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sgsiednie,

podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i
krzewow,

w rejonie Kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykona¢ ze szczegéing
ostroznoscig,

na terenach znajdujgcych sie w strefach ochrony archeologicznej — prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod scistym specjalistycznym nadzorem,

obiekty cenne ze wzgledéw kulturowych znajdujgce sie w obrebie pasa roboczego nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
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- po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzgadkowac,

docelowo przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy




