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OPRACOWANIE GEODEZYJNE WSPÓŁRZ ĘDNYCH PUNKTÓW WĘZŁOWYCH DLA 
BUDOWY WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W KOLONII WITÓW 

 
 

Współrz ędne sieci 
 
 

Pkt X(geo) Y(geo) Opis 

    
W1 5693046,86 7413839,80 Trójnik żeliwny DN150/150 

Zasuwa 5693046,52 7413835,17 Zasuwa DN150 
W2 5693046,42 7413833,73  
W3 5693036,05 7413834,77  
W4 5693019,07 7413836,65  
W5 5693005,23 7413838,35  
W6 5692984,34 7413840,92  
W7 5692955,91 7413844,50  
W8 5692929,04 7413847,77  
W9 5692900,81 7413850,98 Trójnik żeliwny DN150/80 
W10 5692873,41 7413854,39  
W11 5692844,74 7413857,81  
W12 5692815,67 7413861,23  
W13 5692799,86 7413863,09  
W14 5692799,13 7413857,12  
W15 5692788,88 7413858,34  
W16 5692761,24 7413861,47 Trójnik żeliwny DN150/80 
W9.1 5692900,84 7413851,23 Zasuwa żeliwna DN80 
W9.2 5692900,93 7413852,03 Hydrant nadziemny Hn1 

W16.1 5692761,21 7413861,23 Zasuwa żeliwna DN80 
W16.2 5692761,12 7413860,43 Hydrant nadziemny Hn2 

 
 


