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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.
Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.
Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
 
Za podstawę wykonania kosztorysu posłużył:
Projekt budowlany pn. " BUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W KOLONI WITÓW W GMINIE SULEJÓW"
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa wodociągu rozdzielczego PVC 160 mm wraz 
z niezbędną armaturą w miejscowości Kolonia Witów w gminie Sulejów. 
 
Projektowany wodociąg zlokalizowany zostanie w południowej części miejscowości w pasie drogi gminnej (działka nr ewid. 204) poza
jezdnią asfaltową. Początek sieci zaprojektowano w działce nr ewid. 231, zakończenie na wysokości działki nr ewid. 203.
 
Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne:
  całkowita długość rurociągów PVC 160 mm  L = 299 m;
 
  rurociąg - materiał: PVC-U SDR26 PN10 d=160 mm o połączeniach kielichowych z uszczelką Power - Lock montowaną fabrycznie i za
pomocą                 kształtek PVC - łuki jednokielichowe: 90° - PN 10, dn = 160 mm, 
  króćce żeliwne FW,
  króćce żeliwne dwukołnierzowe FF L = 800 mm, 250 mm,
  kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów,
  hydranty ppoż. nadziemne żeliwne PN16 DN 80,
  śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9,
  zasuwy żeliwne miękkouszczelnione kołnierzowe DN80, DN150, 
  trójniki żeliwne kołnierzowe DN150/150, DN150/80,
  łączniki kołnierzowo - rurowe,
 
Przeprowadzenie wodociągu pod jezdnią asfaltową przy granicy działek 233 i 234 zaprojektowano 
w technologii przewiertu.
Zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych:
 
" rura stalowa 219,1x3,6 mm o długości L = 5,5 m
 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić tyczenie lokalizacji trasy sieci wodociągowej uprawnionym służbom geo-
dezyjnym. Na trasie wykopu należy zlokalizować wszystkie występujące kolizje.
Trasę wykopu oraz miejsca kolizji należy oznakować w sposób trwały.
W pasach drogowych zgodnie z decyzją Burmistrza Sulejowa nie można wykorzystać gruntu rodzimego z wykopu. Należy użyć piasku
(całkowita wymiana gruntu).
Wykop pod sieć wodociągową wykonywać mechanicznie jako wąsko - przestrzenny szalowany.
Minimalne zagłębienie sieci wodociągowej śr.160 mm powinno wynosić 1,50 m p.p.t. 
 
 
Sieć wodociągową układać na podsypce o grubości 15 cm i obsypce grubości 20 cm.
Do wysokości 20cm nad wodociąg zasypki dokonać piaskiem w następujący sposób:
" ułożyć warstwę do wysokości 1/3 rury i zagęścić ją ręcznie 
" następnie do wysokości 20 cm ponad rurę zasypki dokonywać warstwami co 10 cm i zagęszczać ją ręcznie
" na wysokości 30 cm nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego szerokości 20 cm z wkładką metalową.
Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu.
W trakcie zasypywania grunt (zasypkę) zagęszczać warstwami o miąższości 30 cm do wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego
przepisami budowlanymi i normami branżowymi w zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi
drogi. Po dokonaniu zasypki należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika zagęszczenia. 
 
Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi. 
 
Projektowaną sieć wodociągową należy układać ze spadkami i na rzędnych podanych na profilach podłużnych. Załamania wodociągu
PVC wzmocnić przez ułożenie bloków oporowych.
Wykopy na czas realizacji wodociągu należy zabezpieczyć poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z "Projektem organizacji ru-
chu" wykonanego przez Wykonawcę. 
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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Kolonia Witów
1 ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-02
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu wraz z
wykonaniem "świadków" i inwentaryzacją powykonawczą
Krotność = 2

km

0.299 km 0.299
RAZEM 0.299

2
d.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

299*1.7*0.9 m3 457.470
RAZEM 457.470

3
d.1

KNNR 1
0305-03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. IV

m3

(457.45*0.05) m3 22.873
RAZEM 22.873

4
d.1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

457.45 m3 457.450
RAZEM 457.450

5
d.1

KNNR 1
0208-02
analogia

Transport kruszywa do zasypania rurociągów, wykonania podsypki i obsypki
rurociągów z odl .1 km samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

457.45 m3 457.450
RAZEM 457.450

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

299.0*0.15*0.9 m3 40.365
RAZEM 40.365

7
d.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Obsypka kanałów z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

299*0.20*0.9 m3 53.820
RAZEM 53.820

8
d.1

KNNR 4
1411-04
analogia

Wymiana gruntu m3

457.45-40.365-53.82 m3 363.265
RAZEM 363.265

9
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

363.265 m3 363.265
RAZEM 363.265

10
d.1

KNR 2-28
0402-07

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
250 mm w gruntach kat. I-II

m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

2 ROBOTY MONTAŻOWE
11

d.2
KNR 2-28
0301-04

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn.
160 mm

m

299.0 m 299.000
RAZEM 299.000

12
d.2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
Trójnik kołnierzowy T DN150/150mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2

KNR 2-28
0304-04

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr.
zewn. rury 160 mm - Łuk PVC-U 90st. d=160mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 2-28
0309-04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nomi-
nalnej 150 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 2-28
0309-02

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nomi-
nalnej 80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
Trójnik kołnierzowy T DN150/80mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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17
d.2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
Kolano kołnierzowe Q DN80

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
Króciec dwukolnierzowy FF 80x800mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

19
d.2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
Króciec FW DN150

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

20
d.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

299.0 m 299.000
RAZEM 299.000

22
d.2

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
bloki oporowe

m3

4*0.125 m3 0.500
RAZEM 0.500

24
d.2

KNNR-W 9
0814-02
analogia

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
26

d.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
27

d.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
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