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Sulejów, grudzień 2017 roku 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 
W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dotyczy: 

Inwestor:                        

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

Adres budowy:          
 

DZIAŁKI O NR EWID. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 
173/1, 173/3, 185, 186, 177, OBR. PONIATÓW, GM. SULEJÓW 
DZIAŁKA O NR EWID. 53, OBR. KOL. WITÓW, GM. SULEJÓW 

 

Przedmiot projektu :     

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PONIATÓW 
UL. LIPOWA - ETAP I 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PONIATÓW UL. LIPOWA - ETAP I 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PODSTAWOWE DANE 

 
1.1 INWESTOR 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Al. 3 Maja 33 
 97-300 Piotrków Trybunalski 
 
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa i wytyczne ustalone z inwestorem; 
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.; 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku); 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu; 
 obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Normy; 
 pomiary uzupełniające wykonane w terenie. 
 

1.3 PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA OPRACOWANIA 
 Umowa zawarta z Zarządem Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

 
1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim 
na działkach o nr ewid. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1, 173/3, 185, 186, 
177, obr. Poniatów, gm. Sulejów, działce o nr ewid. 53, obr. Kol. Witów, gm. Sulejów. 

 
1.5 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1523E,  
na odcinku od  drogi krajowej nr 12 – ulicy Piotrkowskiej w kierunku południowym,  
od km 0+000,00 do km 1+594,78 (strona lewa opracowania), o długości 1.377,62 m. 
 

Zakres opracowania projektowego obejmuje: 
- budowę chodnika jednostronnego (strona lewa); 
- przebudowę zjazdów indywidualnych na działki przyległe do drogi; 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1523E przewidziana jest do realizacji  
w miejscowości Poniatów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.  

Droga powiatowa nie jest ograniczona krawężnikami. Po obu stronach drogi występują 
pobocza gruntowe. Ponadto wzdłuż drogi przebiega chodnik o nawierzchnia z płyt betonowych. Na 
nielicznych zjazdach indywidualnych wykonane jest utwardzenie nawierzchni w formie kostki 



betonowej, płyt chodnikowych. Obszar wzdłuż drogi ma generalnie jednolity charakter 
zagospodarowania i użytkowania, droga biegnie przez zabudowę zwartą mieszkaniową - 
jednorodzinną w terenach zabudowanych. 

Po obu stronach jezdni znajdują się zjazdy do posesji, chodniki, rowy przydrożne. Droga 
generalnie posiada spadek daszkowy. Odwodnienie drogi obecnie powierzchniowo do istniejących 
rowów przydrożnych.  
 Na obszarze inwestycji znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociąg, linia telefoniczna 

doziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna.  
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK 
 Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego w taki sposób, aby poprawić 
bezpieczeństwo, ekonomikę i komfort użytkowników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, 
poprzez budowę nowego chodnika z kostki betonowej oraz przebudowę istniejących zjazdów do 
posesji. 
 Realizacja inwestycji obejmuje działki będące własnością Powiatu Piotrkowskiego 
(zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych).  
 Inwestycja polegać będzie na budowie nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
niefazowanej (koloru szarego) oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej niefazowanej 
(koloru grafitowego). 
 Projektuje się budowę chodnika jednostronnego wzdłuż jezdni ulicy Lipowej. Chodnik 
będzie wykonany ze spadkiem 2% w kierunku terenów zielonych. Przebudowę układu 
komunikacyjnego ulicy Lipowej, poprzez budowę nowego chodnika z jednoczesną przebudową 
zjazdów przewidziano w taki sposób, aby poprawić bezpieczeństwo, ekonomikę i komfort 
użytkowników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych.    
  Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej budowy chodnika 
w istniejącym pasie drogowym. 
 
4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5 
ustawy Prawo budowlane, zastosowanie znajduje: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 
z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Zasięg oddziaływania obiektu – drogi powiatowej ogranicza się do istniejącego pasa 
drogowego drogi powiatowej.  
 Zostały zachowane wszystkie istniejące zjazdy na tereny przyległe. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, możliwości 
korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie  
w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto inwestycja nie wpływa negatywnie na 
dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne 
oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 
wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 



wody i gleby.  
 Ograniczenia wynikające z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  
z późniejszymi zmianami, dotyczyć będą lokalizacji urządzeń liniowych, reklam oraz linii 
zabudowy na działkach przyległych. 
 Dla projektowanej budowy chodnika założono, iż pozostanie istniejący pasa drogowy, 
obejmujący: działki o nr ewid. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1, 173/3, 
185, 186, 177, obr. Poniatów, gm. Sulejów, oraz działkę o nr ewid. 53, obr. Kol. Witów,  
gm. Sulejów. 
 
 Inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiadujące. Obszar oddziaływania inwestycji 
będzie mieściła się w granicach działek wyżej wymienionych, w istniejącym pasie drogowym.  
 
5. WIELKOŚCI PODSTAWOWE ZADANIA 

 szerokość chodnika w obrzeżach:                        1,50 m; 
 powierzchnia chodnika:                 2.067,00 m2; 
 powierzchnia zjazdów indywidualnych do budowy:             1.322,00 m2; 
 powierzchnia zjazdów indywidualnych do przełożenia:                341,00 m2. 

 
6. INFORMACJE DODATKOWE 
 Dokumentacje projektową sporządzono w oparciu o wspólne ustalenia z zarządca drogi, 
Zarządem Dróg Powiatowych. Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla inwestycji zostanie uzyskana decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję celu publicznego dla realizacji zadania. 
 Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia  
i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu 
projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie uporządkowany i przywrócony do 
stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do 
minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania 
projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć 
na otaczające środowisko.  
 Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Dla zabezpieczenia systemu korzeniowego 
drzew zakłada się wyniesienie warstw konstrukcyjnych do góry, co pozwoli na zabezpieczenie 
istniejącego systemu korzeniowego. Ponadto projektuje się chodnik o zmodyfikowanym przebiegu, 
dostosowując się do istniejącego drzewostanu.  
 W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu 
podjęcia przez niego stosownych decyzji.  
 W trakcie wykonywania robót budowlanych teren inwestycji zostanie odpowiednio 
oznakowany i zabezpieczony. 

       

..........................................................  
         (podpis i pieczęć) 



OPIS TECHNICZNY 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PONIATÓW UL. LIPOWA - ETAP I 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. 
Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały: 

 zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie; 

 pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne. 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Opracowaniem objęto budowę chodnika na ulicy Lipowej w Poniatowie. W zakres 
inwestycji wchodzi budowa chodnika oraz przebudowa zjazdów w ciągu chodnika, na odcinku 
1.377,62 m. 
 W zakresie opracowania znajduje się wykonanie: 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, zjazdów; 
 korytowanie pod nawierzchnię chodnika; 
 korytowanie pod nawierzchnie zjazdów; 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
 ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; 
 ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej; 
 wykonanie warstwy podbudowy z piasku średnioziarnistego;  
 wykonanie podbudowy tłuczniowej na zjazdach; 
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo-grysowej. 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU 
 W chwili obecnej na odcinku ul. Lipowej w Poniatowie przewidziana jest budowa chodnika, 
przebudowa zjazdów indywidualnych. Istniejący chodnik na odcinkach wykonany jest z płyt 
betonowych, zjazdy do posesji są utwardzone różnym materiałem – kostką betonową, kruszywem, 
płytami chodnikowymi. 
3.2. ODWODNIENIE 
 Droga na odcinku objętym budową chodnika nie posiada kanalizacji deszczowej. 
Odwodnienie odbywa się powierzchniowo spadkami poprzecznymi na pobocza drogi. Z uwagi na 
spadki naturalne terenu oraz jezdni wody opadowe z pasa drogowego w rejonie projektowanego 
chodnika, spływają na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe oraz do istniejących 
odparowujących przydrożnych rowów. 
3.6. URZĄDZENIA NAD I PODZIEMNE 
 W pasie drogowym w/w drogi na terenie objętym projektowaną budową chodnika są 
zlokalizowane urządzenia podziemne i nadziemne: 

 sieć wodociągowa, sieć energetyczna enn napowietrzna i doziemna, sieć teletechniczna. 
 Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys. PZT. 



4. DANE  PROJEKTOWANEJ  PRZEBUDOWY 
4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY 
 Podstawowy zakres inwestycji polega na budowie chodnika w świetle obrzeży 
i krawężników na ulicy Lipowej w Poniatowie. Roboty budowlane należy rozpocząć od rozbiórki 
istniejących nawierzchni zjazdów do posesji i wywiezienia materiału z rozbiórki z placu budowy. 
Następnie należy dokonać korytowania pod chodnik, wykonać podbudowę i nawierzchnię z kostki 
betonowej.  
 Materiał z rozbiórek będący w dobrym stanie technicznym stanowi własność Inwestora. 

 
4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA 
 Parametry projektowe przyjęto w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

 szerokość chodnika - 1,5 m; 
 spadek poprzeczny chodnika - 2%, jednostronny. 

 
4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDÓW 

a) Chodnik 
 Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej (bezfazowej) w świetle obrzeży 
i krawężników, ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego. Kolor kostki szary, grubość 6 cm.  
 Nawierzchnia chodnika z kostki ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
(1:4) i na podbudowie z piasku gr. 20 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzeżami  
6x20x100 cm. Przestrzeń między obrzeżami a płotami należy wyprofilować do odpowiednich 
rzędnych. Szczegóły konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunkach. 
Konstrukcja chodnika - normalna: 

 nawierzchnia z kostki betonowej  -  6 cm, kolor szary; 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm; 
 podbudowa z piasku średnioziarnistego, zagęszczona - 20 cm;  
 grunt rodzimy, zagęszczony.  

 Łączna grubość konstrukcji: 31 cm 
 

b) Zjazdy  
 W miejscach zjazdów projektuje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 
(bezfazowej), koloru grafitowego, grubość 8 cm na podsypce piaskowo-grysowej 0/5 mm, gr. 3 cm 
oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm. Na szerokości zjazdów 
nawierzchnia ograniczona z jednej strony krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej 
strony krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż zjazdów poza 
chodnikiem ograniczenie kostki obrzeżem 8x30x100 cm. 
Konstrukcja zjazdu: 

 nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm, kolor grafitowy; 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm; 
 kruszywo łamane frakcji 0-63 mm - gr. 20 cm; 
 warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, zagęszczona - 10 cm;  
 grunt rodzimy, zagęszczony.  

 Łączna grubość konstrukcji: 39 cm.  



4.4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 
 Spadek podłużny dostosowano do istniejącego spadku podłużnego. Rzędne niwelety 
zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 
- zachowanie rzędnych istniejącej niwelety; 
- zachowanie minimalnych spadków poprzecznych; 
- możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych. 
 
4.5. ROBOTY ZIEMNE 
 Wykonanie robót ziemnych w ramach budowy chodnika polega na: 
- zdjęcie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodnika; 
- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodników; 
- utwardzenie wjazdów. 
 
4.6. ODWODNIENIE 
 Odwodnienie realizowane będzie tak jak dotychczas - powierzchniowo poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne na teren zielony i do istniejących odparowujących 
przydrożnych rowów. 
 
4.7. KOLIZJE 
 Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących sieci leżą po 
stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót 
koszty ponosi wykonawca.  
 Zasuwy zaworów sieci wodociągowej występujące w chodniku należy wyregulować do 
projektowanych rzędnych wysokościowych chodnika. 
 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
 Budowa chodnika z uwagi na prostą konstrukcję, posadowienie na nośnym podłożu 
gruntowym, oraz występujących prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza się do 
pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyż cechuje się statycznie wyznaczalnymi schematami 
obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.  

 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od założonych warunków gruntowych należy  

o tym fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta w celu dostosowania projektowanych warstw podbudowy 

do zaistniałych warunków gruntowych. 

 
6. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania robót ziemnych powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odkład. O ile zostanie dopuszczone do 
czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 



wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w poniższej 
tablicy. 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1, nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki  
w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca 
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących te 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 

Tabela 1 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,03 1,00 
 

1,00 
Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni podłoża 
1,00 1,00 0,97 

 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów, 
- zagęszczenie górnej warstwy korpusu w wykopie według wymagań w tabeli 1. 
 

8. URZĄDZENIA OBCE 
 W ciągu projektowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia obce opisane w pkt. 3.6.  
i istniejącym stanie zagospodarowania. Roboty w pobliżu punktów poligonowych oraz  
w pobliżu infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie w uzgodnieniu z zarządcami sieci. 
Punkty, które ulegną zniszczeniu, należy odtworzyć. Rozwiązania projektowe nie przewidują 
występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem 
bądź uszkodzeniem istniejących sieci leżą po stronie Wykonawcy robót. Za ewentualne 
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Istniejące 
włazy studni rewizyjnych, kratki ściekowe i zasuwy zaworów sieci należy wyregulować 



wysokościowo do nowych rzędnych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarządców 
odpowiednich sieci. Prace w pobliżu studni rewizyjnych należy wykonywać ręcznie. 
 
9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 Ze względu na realizację inwestycji należy zwrócić uwagę na to, aby: 
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót należy utrzymać przez cały okres budowy. 
 Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem robót wykonać należy 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. Przed rozpoczęciem robót, 
które wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu, Wykonawca powinien 
przedstawić zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, 
opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządem terenu, Organem zarządzającym 
ruchem oraz Policją. 
 W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń  
i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej  
i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do 
udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni. 
 
10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 Inwestycja będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów                             
i bezpieczeństwo pieszych. Docelowa eksploatacja chodnika po budowie spowoduje złagodzenie 
uciążliwości środowiskowych tj.: 
- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów – równa nawierzchnia jest cichsza  
i zwiększa płynność ruchu, 
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki upłynnieniu ruchu 
pojazdów, 
- uporządkowanie spływu wód opadowych do istniejących udrożnionych rowów przydrożnych, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych. 
Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. 
 W ramach realizacji inwestycji należy zachować szczególną uwagę w obrębie pomnika 
przyrody - Alei Lipowej w Poniatowie, uwzględniając poniższe wytyczne: 

− prace budowlane w rejonie pomnika nie mogą spowodować naruszenia systemów 
korzeniowych, pni oraz koron drzew wchodzących w skład pomnika, 

− w trakcie realizacji robót budowlanych w rejonie drzew objętych pomnikiem przyrody, 
nie można składować materiałów budowlanych, sprzętu budowy, 

− drzew w rejonie budowanego chodnika należy zabezpieczyć, np. montaż ekranów z 
desek połączonych drutem, zastosowania specjalnych tkanin jutowych, grubych mat 
słomianych lub trzcinowych, 

− zapobiegać podczas robót ziemnych wysuszaniu, latem i przemarzaniu, zimą systemu 
korzeniowego, 

− prace budowlane w rejonie pomnika przyrody należy wykonywać pod nadzorem 
dendrologicznym lub ogrodniczym. 

 



11. ORGANIZACJA RUCHU 
 Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku 
drogi powiatowej nr 1523E, wynika z faktu wprowadzenia zmian związanych z budową chodnika.  
 Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Materiały do oznakowania 
pionowego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji 
do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. Każdy 
materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo zgodności z Polską 
Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
 Oznakowanie poziome. 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości nie mniej niż 0,9-3,5mm. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe 
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach 
jedno - lub wieloskładnikowych. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Właściwości fizyczne 
materiałów do znakowania określa Aprobata Techniczna. Tolerancje nowo wykonanego 
oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm; 
 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm; 
 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości 
wymaganej. 

 Oznakowanie pionowe. 

Projektuje się: 
a) znaki średnie aluminiowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej generacji, grubość 

blachy 1,5mm; 
b) słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 

 Projektowane przejścia dla pieszych należy oznakować znakiem poziomym P-10  
(szer. minimum 4 m w obszarze zabudowanym). W odległości 0,5 m od krawędzi przejścia dla 
pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów przewidziano ustawienie znaku D-6. 
 Szczegółowa lokalizacja wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego stanowi zawartość projektu stałej organizacji ruchu. 
12. TECHNOLOGIA ROBÓT 
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania  
w budownictwie drogowym.  
 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie  
i ze szczególną ostrożnością. Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach 
Technicznych.  
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót drogowych 
utrzymanie drogi w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie drogi (uzupełnianie ubytków, oraz 
odśnieżanie) na odcinku placu budowy należy do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca robót 
powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
 
 

..........................................................  
         (podpis i pieczęć) 



6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu:  

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PONIATÓW UL. LIPOWA 
 

 
Adres obiektu budowlanego: 

DZIAŁKI O NR EWID. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1, 
173/3, 185, 186, 177, OBR. PONIATÓW, GM. SULEJÓW 

DZIAŁKA O NR EWID. 53, OBR. KOL. WITÓW, GM. SULEJÓW 
 

Inwestor:    

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

 
Projektant sporządzający informację bioz:   

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki  

97-330 Sulejów 

ul. Góra Strzelecka 18 
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1.Cel opracowania. 
 Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy  
z dnia7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi 
zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na 
specyfikę realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a, ust.1 w/w ustawy. 
 Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126. 
 
2. Zakres robót i kolejność realizacji.  
 Celem n/w robót budowlanych jest budowa chodnika w miejscowości Poniatów ul. Lipowa, 
pow. piotrkowski, woj. łódzkie. 
 
Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne w terenie;  
 roboty przygotowawcze; 
 korytowanie pod nawierzchnię chodnika; 
 korytowanie pod nawierzchnie zjazdów; 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
 ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej; 
 ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej; 
 regulację wysokościową istniejących zaworów wodociągowych, studni i zasuw kanalizacji 

sanitarnej; 
 wykonanie warstwy odsączającej z pospółki; 
 wykonanie podbudowy tłuczniowej na zjazdach; 
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej; 
 oznakowanie pionowe i poziome. 

 
 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona przez 
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

 
3.  Wykaz istniejących obiektów. 
 Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sulejów w terenie częściowo zabudowanym  
po istniejącym terenie, w istniejącym pasie drogowym. Obszar wzdłuż drogi ma niejednolity 
charakter zagospodarowania i użytkowania. 
 
4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy 
tak, aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy 
ludzi, składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była 



możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo 
należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne, jak infrastruktura 
podziemna: sieć wodociągowa, linia energetyczna NN, sieć teletechniczna.  
 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych.  
 Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 

 uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów; 
 niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu 

pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew. 
 Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

 osuwanie się ziemi; 
 niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu; 
 wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu; 

 Podczas prac związanych z wycinką drzew mogą nastąpić zagrożenia: 
 możliwość skaleczenia się piłą spalinową, ostrymi narzędziami i innym sprzętem używanym 

przy wycince. 
 Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 

 niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 
 Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sulejów, 
należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli 
ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robót było 
utrzymane przez cały okres budowy, ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na 
czynnej części jezdni. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone 
przez brygady wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami 
przejść odpowiednie szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy 
 Wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed 
przystąpieniem do poszczególnych robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika 
Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót. 
 Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej. 
 
 

..........................................................  
         (podpis i pieczęć) 
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