
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa chodnika w miejscowości Poniatów ETAP I część 1
ADRES INWESTYCJI   :     Działki o nr ewid. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7 obr. Poniatów gm. Sulejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejów ul. Konecka 42
BRANŻA   :     drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1523E, na odcinku od  drogi krajowej nr 12 - ulicy Piotrkowskiej
w kierunku południowym, od km 0+000,00 do km 0+400,96 (strona lewa opracowania), o długości 395,13 m.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę chodnika jednostronnego (strona lewa);
- przebudowę zjazdów indywidualnych na działki przyległe do drogi w ciągu budowy chodnika.
 
W zakresie opracowania znajduje się wykonanie następujących robót:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, zjazdów;
- korytowanie pod nawierzchnię chodnika;
- korytowanie pod nawierzchnie zjazdów;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża;
- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej;
- wykonanie warstwy podbudowy z piasku średnioziarnistego; 
- wykonanie podbudowy tłuczniowej na zjazdach;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo-grysowej.
 
Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej (bezfazowej) w świetle obrzeży i krawężników, ze spadkiem 2% w kierunku terenu zie-
lonego. Kolor kostki szary, grubość 6 cm. Nawierzchnia chodnika z kostki ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (1:
4) i na podbudowie z piasku gr. 20 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzeżami 6x20x100 cm. Przestrzeń między obrzeżami a płota-
mi należy wyprofilować do odpowiednich rzędnych. Szczegóły konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunkach.
Konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej  -  6 cm, kolor;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm;
- podbudowa z piasku średnioziarnistego, zagęszczona - 20 cm; 
- grunt rodzimy, zagęszczony. 
Łączna grubość konstrukcji: 31 cm
 
W miejscach zjazdów projektuje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, kolorowej, grubość 8 cm na podsypce piaskowo-grysowej
0/5 mm, gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm. Na szerokości zjazdów nawierzchnia ograniczona z
jednej strony krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej strony krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.
Wzdłuż zjazdów poza chodnikiem ograniczenie kostki obrzeżem 8x30x100 cm.
Konstrukcja zjazdu:
- nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm, kolor;
- podsypka piaskowo-grysowa - 3 cm;
- kruszywo łamane frakcji 0-63 mm - gr. 20 cm;
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, zagęszczona - 10 cm; 
- grunt rodzimy, zagęszczony. 
Łączna grubość konstrukcji: 39 cm. 
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją -
trasa dróg w terenie równinnym

m

395,13 m 395,130
RAZEM 395,130

2 SST D.02 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(1,5x55,59)+(1,5x72,72)+(1,5x81,38)+(1,5x5,87)+(1,5x37,10)+(1,5x20,58)+
(1,5x10,07)+(1,5x46,29)+(1,5x22,91)

m2

528,77 m2 528,770
RAZEM 528,770

3
d.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie zjazdów z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
16,05+16,46+17,87+56,39

m2

106,77 m2 106,770
RAZEM 106,770

4
d.2

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej - materiał do powtórnego ułożenia

m2

162,15 m2 162,150
RAZEM 162,150

5
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- zjazdy
200,98+106,77

m2

307,75 m2 307,750
RAZEM 307,750

6
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

77,00 m 77,000
RAZEM 77,000

7
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 5 km
528,77*0,07+106,77*0,07+307,75*0,15

m3

90,65 m3 90,650
RAZEM 90,650

3 SST D.03, D.
04

Roboty ziemne

8
d.3

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm
502,10+306,30+162,15
Krotność = 0,75

m2

970,55 m2 970,550
RAZEM 970,550

9
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
970,55*0,15

m3

145,58 m3 145,580
RAZEM 145,580

10
d.3

KNR 5-02
0201-03
analogia

Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

11
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

970,55 m2 970,550
RAZEM 970,550

4 SST D.05, D.
06

Krawężniki i obrzeża

12
d.4

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II
(22x1,40)+(2x3,71)+(2x1,80)+(2x4,12)+(2x1,58)+(2x4,00)+(2x1,43)+(2x4,16)+
(2x1,41)+(2x3,99)+(2x1,56)+(2x4,03)+(2x1,65)+(2x4,11)+(2x1,79)+(2x4,07)+
(2x2,09)+(2x4,02)+(2x2,06)+(2x3,91)+(2x1,33)+(2x3,89)+(2x1,20)+7,60+7,20+
6,30+6,50+7,40+6,60+6,50+7,40+7,5+6,00+8,00+5,60+5,20+4,30+4,50+5,40+
4,60+4,50+5,40+5,50+4,00+6,00

m

286,62 m 286,620
RAZEM 286,620

13
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II
2x32,48)+(2x17,1)+(2x20,36)+(2x45,24)+(2x62,82)+(2x13,91)+(2x5,87)+
(2x37,10)+(2x20,58)+(2x10,07)+(2x46,29)+(2x22,91)+(2x1,24)+1,50

m

673,44 m 673,440
RAZEM 673,440

14
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
286,62*0,07

m3

20,06 m3 20,060
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,060

15
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
7,60+7,20+6,30+6,50+7,40+6,60+6,50+7,40+7,5+6,00+8,00

m

77,0 m 77,000
RAZEM 77,000

16
d.4

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
5,60+5,20+4,30+4,50+5,40+4,60+4,50+5,40+5,50+4,00+6,00

m

55,0 m 55,000
RAZEM 55,000

17
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(22x1,40)+(2x3,71)+(2x1,80)+(2x4,12)+(2x1,58)+(2x4,00)+(2x1,43)+(2x4,16)+
(2x1,41)+(2x3,99)+(2x1,56)+(2x4,03)+(2x1,65)+(2x4,11)+(2x1,79)+(2x4,07)+
(2x2,09)+(2x4,02)+(2x2,06)+(2x3,91)+(2x1,33)+(2x3,89)+(2x1,20)

m

154,62 m 154,620
RAZEM 154,620

18
d.4

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
0,10*673,44

m2

67,34 m2 67,340
RAZEM 67,340

19
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
(2x32,48)+(2x17,1)+(2x20,36)+(2x45,24)+(2x62,82)+(2x13,91)+(2x5,87)+
(2x37,10)+(2x20,58)+(2x10,07)+(2x46,29)+(2x22,91)+(2x1,24)+1,50

m

673,44 m 673,440
RAZEM 673,440

20
d.4

KNR 2-31
1107-01

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego - uzupełnianie ubyt-
ków przy wymianie krawężników
0,10*0,10*2,25*77,0

t

1,73 t 1,730
RAZEM 1,730

5 SST  D.07,
SST D.08

Podbudowa

21
d.5

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - na zjazdach
306,30+162,15

m2

468,45 m2 468,450
RAZEM 468,450

22
d.5

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - na chodnikach

m2

502,10 m2 502,100
RAZEM 502,100

23
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.5

KNR 2-31
1406-05
analogia

Regulacja pionowa studzienek energetycznych szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - zjazdy

m2

468,45 m2 468,450
RAZEM 468,450

26
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm - zjazdy
Krotność = 0,5

m2

468,45 m2 468,450
RAZEM 468,450

27
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu - chodniki
Krotność = 0,67

m2

502,10 m2 502,100
RAZEM 502,100

6 SST  D.09 Nawierzchnia chodnikow i zjazdów
28

d.6
KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  kolor grubość 8 cm na podsypce
piaskowo-grysowej 0/5 mm - zjazdy

m2

306,30 m2 306,300
RAZEM 306,300

29
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pias-
kowo-grysowej - kostka Inwestora z uprzedniej rozbiórki

m2

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162,15 m2 162,150

RAZEM 162,150
30

d.6
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - chodniki
(1,5x32,48)+(1,5x17,10)+(1,5x20,36)+(1,5x45,24)+(1,5x62,82)+(1,5x13,91)+
(1,5x5,87)+(1,5x37,10)+(1,5x20,58)+(1,5x10,07)+(1,5x46,29)+(1,5x22,91)

m2

502,10 m2 502,100
RAZEM 502,100
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