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Jan Szataniak

97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowdngtudni chtonnych na poboczu drogi
(dziatka nr 315) w miejsco$eoBarkowice, gm. Sulejow, woj. todzkie.

Zleceniodawca: Kamil Ziotkowski Profil In - zynieria L agdowa
ul. Swietej Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

1. Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Razpgeeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkgemsadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

W celu okrélenia warunkéw gruntowo —wodnych w rejonie projekamych studni chionnych
odprowadzajcych wody z rowow dremawych odwadniajcych drog biegracg wzdhwz miejscowdci
Barkowice wykonano 3 otwory penetracyjne ¢bgikasci 10,0m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie batkkroskopowych a zagzczenie gruntéw
piaszczystych ok&bono na podstawie opowidra podczas wiercenia. Miejsca punktéw badawlezyc
pokazano na zatzonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:480 (zafLyaRz:dne wysokéciowe

wiercer okreslono na podstawie niwelacji w nayganiu do statych punktow podanych na péseg|
mapie. Badania terenowe zrealizowano w dniu 6 émiae2017 r.

2. Lokalizacja .

Miejscowai¢ Barkowice znajduje sina potnhocny wschéd od Przygtowa na terenie gminlgjSw.
Projektowane studnie drexmawve zlokalizowanegs w centralnej ogci wioski ok. 1,5km na wschod
od zalewu Sulejowskiego na odcinku o ditgol100m. Jest to rejon obmnia terenowego
stanowjcego wcécie erozyjne doliny rzeki Lugky w wysoczyzi polodowcows o rzdnych od
176,40m npm w najnszej czsci do 177,80m npm.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Powierzchnia badanego terenu poza rejonem otwoi wiykonanym w dnie rowu dremawvego o
rzednej 176,45m npm pokryta jest wargtgruntow nasypowych o miszaci od 0,6m do 1,2m. Pod
nasypami do gbokasci 9,7m w czsci pétnocno — wschodniej oraz do 4,2m wg&z potudniowo -
zachodniej zalegajpiaski genezy rzecznej i wodno — zastoiskowej @arnieniu odpowiadapym
najczsciej piaskom drobnym oraz piaskom drobnym zaglipion

Wsrdd serii piaszczystej wygiuja liczne soczewki i przewarstwienia osadow wodnastaiskowych
litologicznie  odpowiadacym piaskom gliniastym. Procentowo udziat gruntéwabe
przepuszczalnych w serii piaszczystej stanowi 6Ro5

Grunty piaszczyste aspodicielone stabo przepuszczalnymi osadami wodno —osksiwymi
wyksztatconymi przede wszystkim jako pyly piaszdeyispyty oraz gibiej zalegajce gliny pylaste
zwiezte i piaski gliniaste.

Wode gruntows o zwierciadle najcegciej swobodnym (lokalnie lekko naym) nawiercono w
przypowierzchniowych piaskach rzecznych i wodnpastoiskowych na gbokasci ok. 3,0m poniej
poboczy drogi czyli na ednych od 173,45m npm w ¢xi NE do 173,80m npm w egci SW, ze
spadkiem ku Zalewowi Sulejowskiemu.

4, Whnioski i zalecenia.

* Zgodnie z Rozpomdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w spi@ ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw Waloych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalg zakwalifikowa do prostych.



Ponizej poziomu dna rowu drenazowego zalegajg wodoprzepuszczalne grunty piaszczyste
wyksztalcone jako piaski drobne i piaski drobne zaglinione z soczewkami i przewarstwieniami
stabo przepuszczalnych piaskéw gliniastych. Dla gruntéw piaszczystych nalezy przyjgé
wspoétczynnik filtracji k = 1 — 2 m/dobe.

Statyczne lustro wody gruntowej stabilizuje sie na gleb. ok. 2,0m ponizej dnem rowu a jego
poziom nalezy uznac za $redni.

Grunty piaszczyste charakteryzujg sie srednio korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi. W
celu zwiekszenia ich wodochtonnos$¢ oraz naturalnej predkos¢ przeptywu nalezatoby przegtebié
dna rowéw drenazowych na catlym badanym odcinku o ok. 0,5m i wypeti¢ zwirami filtracyjnymi a
takze zabezpieczy¢ skarpy prze osuwaniem sie gruntdw nasypowych i naturalnych piaszczystych.
Gruntami nienosnymi sg grunty nasypowe zakwalifikowane ze wzgledu na zawartos¢ czesci
organicznych do nasypéw niebudowlanych (nN).

Pod wzgledem geotechnicznym stabonosnymi gruntami sg piaski gliniaste oraz pyly i pyty
piaszczyste a takze gliny pylaste warstw nr la, Ib, lla.

Schematyczny ukiad warstw litologicznych wraz zypiganym ich stanem plastycZeo i
zag:szczenia oraz stan zwierciadta wod gruntowych paka na przekroju geologicznym  zat.
nr2.

Profile litologiczne wykonanych otworéw zamieszcaam zahcznikach nr 3,1 - 3,3.
OPRACOWAL: Geolog

mgr Jan Szatknia
upr. geolog.V-1319; V111170
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Zat. nr. 1

MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:480
z lokalizacjg punktéw badan geotechnicznych
pod studnie chtonne na dz nr 315
we wsi Barkowice
gm. Sulejow

PROFIL Inzynieria Ladowa Kamil Ziétkowski
97-500 Radomsko, ul. Sw. Jadwigi Kroélowej 8/57

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170

wrzesien, 2017

@ - Iokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Broniewskiego 19, Betchatow

PROGEOL Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3,1

Wiertnica: LW16

Miejscowos¢: Barkowice
Gmina: Sulejéw
Powiat: piotrkowski

Inwestor:

Obiekt: Opinia geotechniczna

Wiercenie: PROGEOL - ustugi geologiczne Jan Szataniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 177.45 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Dozér geol.: Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat. mgr Jan Szataniak Data2017-09-11




PROGEOL Ustugi Geologiczne

ul. Broniewskiego 19, Betchatow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3,2

Wiertnica: LW16

Miejscowos¢: Barkowice Obiekt: Opinia geotechniczna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sulejéw Inwestor:
Powiat: piotrkowski Wiercenie: PROGEOL - ustugi geologiczne Jan Szataniak Rzgdna: 176.45 m n.p.m.
Wojewddztwo: t6dzkie Dozér geol.: Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Jan Szataniak Data2017-09-11




PROGEOL Ustugi Geologiczne

ul. Broniewskiego 19, Betchatow

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3,3

Wiertnica: LW16

Miejscowos¢: Barkowice Obiekt: Opinia geotechniczna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sulejéw Inwestor:
Powiat: piotrkowski Wiercenie: PROGEOL - ustugi geologiczne Jan Szataniak Rzgdna: 177.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: t6dzkie Dozér geol.: Skala 1:60 | Data wiercenia: 2017-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat. mgr Jan Szataniak Data2017-09-11
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