Przepust pod zjazdem - sytuacja
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bariera segmentowa U*WZQ/

Umocnienie rowu ptytami azurowymi
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\bom’er@ segmentowa U—12a

8cm | kostka betonowa — czerwona

4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4

15cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki
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Umocnienie rowu pfytami azurowymi
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fawa zwirowa, gr. 10cm

12.00

3.50 ‘ Jezdnia

OS rowu |

Uzupefnienie naw. betonem C12/15

8cm | kostka betonowa — czerwona
4dcm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

warstwa odsgczajgca z pospotki

10cm

Scianka czofowa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

i profil

NZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97—-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA SULEJOW
97-330 SULEJOW, UL. KONECKA 42

ZADANIE:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W BARKOWICACH

TYTUL RYSUNKU: BRA[N)ZQOGOWA
SZCZEGOr. PRZEPUSTU POD ZJAZDEM NR RYSUNKU
5
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN SKALA
MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/ 14 1:50 (1:20)

SPRAWDZIL: )
MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI

NR UPRAWNIEN
14/01 /Wt

DATA OPRACOWANIA:
Wrzesien 2018




