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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika lewostronnego w miejscowosci Barkowice, na odcinku 685,81m od poses;ji nr 1 do po-
sesji nr 16. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika lewostronnego;

- zjazddw indywidualnych w ciggu chodnika;

- regulacja i umocnienie istniejgcego rowu;

- remont istniejgcego przepustu pod droga;

- remont istniejgcego przepustu pod zjazdem na rowie przydroznym;

- wykonanie studni chtonnych i tuneli rozsgczajgcych.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Istniejacy réw nalezy skorygowaé - do odpowiedniego przebiegu i glebokosci, za projektowanym chodnikiem. Skarpy i dno rowu nalezy
umocnié¢ ptytami azurowymi 60x40x8cm. Od strony rowu chodnik nalezy zabezpieczy¢ barierami segmentowymi U-12a.

Pod zjazdem do dziatek 14/2 i 15 nalezy wymieni¢ istniejgcy niedrozny przepust. Nalezy uzy¢ rur betonowych d300, wraz ze skosnymi
$ciankami czotowymi. Dlugo$¢ przepustu 12,0m. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej o grubosci po zageszczeniu - 10cm. Po
utozeniu rur przepustu, nalezy je zasypaé pospotkg. Obsypke i zasypke przepustu, wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywac¢ warstwa-
mi 20-30cm do petnego zasypania.

Istniejacy przepust rurowy d800 pod drogg o diugosci 12m nie pozwala na wykonanie chodnika. Projektuje sie jego wydtuzenie
Przedtuzenie nalezy wykona¢ poprzez dotozenie jednego elementu rurowego d800 dtugosci 1,0m. Element nalezy utozy¢ na tawie fun-
damentowej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5+5MPa. W celu zabezpieczenia stykéw rur przed mozliwoscig przesigkania
wody z zewnatrz i dalej wymywania gruntu, styki potgczonych rur nalezy bezwarunkowo zabezpieczy¢ opaska betonowa.

Po utozeniu rury, nalezy ja zasypac pospoétkg. Obsypke i zasypke przepustu, wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywa¢ warstwami 20-
30 cm do petnego zasypania.

Po utozeniu rurociggu nalezy zamontowaé betonowg $cianke czotowa na wlocie przepustu.

Po wykonaniu pod jezdnig tunelu rozsgczajgcego nalezy odtworzy¢ petng konstrukcje jezdni na odcinku 40.0m.
Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC-U, typu cigzkiego ?315/9,2mm.

Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ beda typowe studzienki rewizyjne ?1,20m z kregéw zelbetowych, tgczonych na uszczelke
(4szt.). Co druga studnie rewizyjng nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50m. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zatrzaskowe z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400, DN600 wg normy

PN-87/H-74051/02. Wtazy nalezy umiesci¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. W studniach za-
budowa¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwéch rzedach w odlegto$ciach pionowych 0,30m i w odlegtosciach poziomych 0,30m (mierzac-
od osi stopnia). Przejscia rur PVC-U przez $ciany studzienek wykonywac¢ przy uzyciu przejsé szczelnych tulejowych z uszczelkg gumo-
wa, w celu uniemozliwienia infiltracji wod gruntowych oraz eksfiltracji wéd opadowych do gruntu. Do projektowanej kanalizacji deszczo-
wej podigczone zostang 3 wpusty deszczowe poprzez przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm faczone na uszczelke gumowg oraz przej-
Scia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe.

Whpusty deszczowe potaczone zostang ze studniami chtonnymi typu Igloo poprzez przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm. Wpusty z
osadnikiem, tgczone na uszczelke gumowg oraz przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe. Przelew ze studni chtonnych do
istniejagcego rowu wykonac jak przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm.

Wpust deszczowy z przelewem do istniejgcego rowu wykonac jako wpusty z osadnikiem, tgczone na uszczelki. Przykanalik z rur PVC-U
?200/5,9 mm.

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.686 km 0.686
RAZEM 0.686
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnos¢ = 2
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
38*1.5*1.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - wyw06z na dalsze 4km
Krotnosé = 8
poz.4 m3 85.500
RAZEM 85.500
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 11I-IV wraz z rozbi6rkg
analogia
38*1.5*2 m?2 114.000
RAZEM 114.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
38*1.5 m?2 57.000
RAZEM 57.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
9/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|/0513-03 gtebokosci 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
12|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.3|0501-04 ZASYPKA
Krotnosé = 4.8
38*1.5 m?2 57.000
RAZEM 57.000
4 STUDNIE CHEONNE ORAZ WPUST DESZCZOWY
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
10*1.0*1.5+2*(3.14*0.75*0.75)*1.5 m3 20.299
RAZEM 20.299
16/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - wyw0z na dalsze 4km
Krotnosé = 8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.15 m3 20.299
RAZEM 20.299
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4/0501-01
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru o gr. 10cm m3
d.4/0610-07
analogia
2*(3.14*0.75*0.75)*0.1 m3 0.353
RAZEM 0.353
19 Transport i montaz studni chtonnej typu Igloo kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4/0625-02 kiem bez syfonu
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.4|0501-04 ZASYPKA
Krotnosé = 3.8
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5 TUNEL ROZSACZAJACY
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
24*2.5*2.6 m3 156.000
RAZEM 156.000
24/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - wyw06z na dalsze 4km
Krotnosé = 8
poz.23 m3 156.000
RAZEM 156.000
25/KNNR 1 Ulozenie geowtékniny o gramaturze 125-155g/m2 m2
d.5/0410-01
analogia
2.6*24.0*2 m?2 124.800
RAZEM 124.800
26|KNR 2-01 Podsypka z tlucznia o uziarnieniu 31-63mm o gr. 23cm m3
d.5/0610-07
analogia
24*2.6*0.23 m3 14.352
RAZEM 14.352
27 Transport i montaz tunelu rozsgczajgcego kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-01 Obsypka z tlucznia o uziarnieniu 31-63mm m3
d.5/0610-07
analogia
38.0 m3 38.000
RAZEM 38.000
29|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - ZASYPKA  |m2
d.5/0501-02 Krotnosé = 3
2.6*24.0 m?2 62.400
RAZEM 62.400
6 ODNOWA NAWIERZCHNI
30|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.6/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.6/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
40*5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
7 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
0.07*(p0z.39+p0z.40)+0.013*p0z.41 m3 57.185
RAZEM 57.185
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7|/0403-03 towo-piaskowej
558 m 558.000
RAZEM 558.000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.7/0403-03 towo-piaskowej
analogia
128 m 128.000
RAZEM 128.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
705 m 705.000
RAZEM 705.000
8 CHODNIK | ZJAZDY
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
1960*0.39 m3 764.400
RAZEM 764.400
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.42 m3 764.400
RAZEM 764.400
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.49+poz.50 m?2 1079.500
RAZEM 1079.500
45|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.49+poz.50 m?2 1079.500
RAZEM 1079.500
46|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
poz.50 m?2 204.500
RAZEM 204.500
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
poz.50 m?2 204.500
RAZEM 204.500
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.50 m2 204.500
RAZEM 204.500
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej

KOSTKA SZARA
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875 m?2 875.000
RAZEM 875.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
KOSTKA CZERWONA
204.5 m?2 204.500
RAZEM 204.500
9 ROWY | PRZEPUSTY
51|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.9/1403-06 wu
80 m 80.000
RAZEM 80.000
52|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi 40x60x8cm m2
d.9/0516-01
analogia
80*(0.4+1+1)-12 m?2 180.000
RAZEM 180.000
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.9|0605-01
12*0.1*0.4 m3 0.480
RAZEM 0.480
54|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.9|0605-06
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
55|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.9/0605-03
analogia
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z gruntu stabilizowanego|ms3
d.9|0605-02 cementem
analogia
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
57|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.9|0605-08
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r.80 cm Sciank.
d.9|0605-05
analogia
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
10 URZADZENIA BRD
59/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.10{0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
26+43 m 69.000
RAZEM 69.000
11 ROBOTY TOWARZYSZACE
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11]1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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