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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Barkowice, na odcinku 685,81m od posesji nr 1 do po-
sesji nr 16. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia.
W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie:
- chodnika lewostronnego;
- zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika;
- regulacja i umocnienie istniejącego rowu;
- remont istniejącego przepustu pod drogą;
- remont istniejącego przepustu pod zjazdem na rowie przydrożnym;
- wykonanie studni chłonnych i tuneli rozsączających.
 
Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338)  8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
 
Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338)  8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 10cm
 
Istniejący rów należy skorygować - do odpowiedniego przebiegu i głębokości, za projektowanym chodnikiem. Skarpy i dno rowu należy
umocnić płytami ażurowymi 60x40x8cm. Od strony rowu chodnik należy zabezpieczyć barierami segmentowymi U-12a.
Pod zjazdem do działek 14/2 i 15 należy wymienić istniejący niedrożny przepust. Należy użyć rur betonowych d300, wraz ze skośnymi
ściankami czołowymi. Długość przepustu 12,0m. Przepust należy posadowić na ławie żwirowej o grubości po zagęszczeniu - 10cm. Po
ułożeniu rur przepustu, należy je zasypać pospółką. Obsypkę i zasypkę przepustu, wraz z zagęszczeniem, należy wykonywać warstwa-
mi 20-30cm do pełnego zasypania.
 
Istniejący przepust rurowy d800 pod drogą o długości 12m nie pozwala na wykonanie chodnika. Projektuje się jego wydłużenie
Przedłużenie należy wykonać poprzez dołożenie jednego elementu rurowego d800 długości 1,0m. Element należy ułożyć na ławie fun-
damentowej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5÷5MPa. W celu zabezpieczenia styków rur przed możliwością przesiąkania
wody z zewnątrz i dalej wymywania gruntu, styki połączonych rur należy bezwarunkowo zabezpieczyć opaską betonową.
Po ułożeniu rury, należy ją zasypać pospółką. Obsypkę i zasypkę przepustu, wraz z zagęszczeniem, należy wykonywać warstwami 20-
30 cm do pełnego zasypania. 
Po ułożeniu rurociągu należy zamontować betonową ściankę czołową na wlocie przepustu.
 
Po wykonaniu pod jezdnią tunelu rozsączającego należy odtworzyć pełną konstrukcję jezdni na odcinku 40.0m. 
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 10cm
 
Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC-U, typu ciężkiego ?315/9,2mm.
Uzbrojenie projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki rewizyjne ?1,20m z kręgów żelbetowych, łączonych na uszczelkę
(4szt.). Co drugą studnię rewizyjną należy wyposażyć w osadnik o głębokości 0,50m. Studnie należy wyposażyć we włazy zatrzaskowe z
wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D400, DN600 wg normy 
PN-87/H-74051/02. Włazy należy umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. W studniach za-
budować mijankowe stopnie włazowe w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30m i w odległościach poziomych 0,30m (mierząc-
od osi stopnia). Przejścia rur PVC-U przez ściany studzienek wykonywać przy użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumo-
wą, w celu uniemożliwienia infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji wód opadowych do gruntu. Do projektowanej kanalizacji deszczo-
wej podłączone zostaną 3 wpusty deszczowe poprzez przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm łączone na uszczelkę gumową oraz przej-
ścia szczelne wyposażone w uszczelki gumowe. 
Wpusty deszczowe połączone zostaną ze studniami chłonnymi typu Igloo poprzez przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm. Wpusty z
osadnikiem, łączone na uszczelkę gumową oraz przejścia szczelne wyposażone w uszczelki gumowe. Przelew ze studni chłonnych do
istniejącego rowu wykonać jak przykanaliki z rur PVC-U ? 200/5,9 mm.
Wpust deszczowy z przelewem do istniejącego rowu wykonać jako wpusty z osadnikiem, łączone na uszczelki. Przykanalik z rur PVC-U
? 200/5,9 mm.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.686 km 0.686
RAZEM 0.686

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm
Krotność = 2

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

3
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

3 KANALIZACJA DESZCZOWA
4

d.3
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

38*1.5*1.5 m3 85.500
RAZEM 85.500

5
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV - wywóz na dalsze 4km
Krotność = 8

m3

poz.4 m3 85.500
RAZEM 85.500

6
d.3

KNR 2-01
0322-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

38*1.5*2 m2 114.000
RAZEM 114.000

7
d.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

38*1.5 m2 57.000
RAZEM 57.000

8
d.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

38.0 m 38.000
RAZEM 38.000

9
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-10 [0.5 m]
stud.

-10.000

RAZEM -10.000
12

d.3
KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
14

d.3
KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - OBSYPKA I
ZASYPKA
Krotność = 4.8

m2

38*1.5 m2 57.000
RAZEM 57.000

4 STUDNIE CHŁONNE ORAZ WPUST DESZCZOWY
15

d.4
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

10*1.0*1.5+2*(3.14*0.75*0.75)*1.5 m3 20.299
RAZEM 20.299

16
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV - wywóz na dalsze 4km
Krotność = 8

m3
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poz.15 m3 20.299

RAZEM 20.299
17

d.4
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

10*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

18
d.4

KNR 2-01
0610-07
analogia

Podsypka filtracyjna ze żwiru o gr. 10cm m3

2*(3.14*0.75*0.75)*0.1 m3 0.353
RAZEM 0.353

19
d.4 kalk. własna

Transport i montaż studni chłonnej typu Igloo kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

21
d.4

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.4

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - OBSYPKA I
ZASYPKA
Krotność = 3.8

m2

10*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

5 TUNEL ROZSĄCZAJĄCY
23

d.5
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

24*2.5*2.6 m3 156.000
RAZEM 156.000

24
d.5

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV - wywóz na dalsze 4km
Krotność = 8

m3

poz.23 m3 156.000
RAZEM 156.000

25
d.5

KNNR 1
0410-01
analogia

Ułożenie geowłókniny o gramaturze 125-155g/m2 m2

2.6*24.0*2 m2 124.800
RAZEM 124.800

26
d.5

KNR 2-01
0610-07
analogia

Podsypka z tłucznia o uziarnieniu 31-63mm o gr. 23cm m3

24*2.6*0.23 m3 14.352
RAZEM 14.352

27
d.5 kalk. własna

Transport i montaż tunelu rozsączającego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.5

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka z tłucznia o uziarnieniu 31-63mm m3

38.0 m3 38.000
RAZEM 38.000

29
d.5

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - ZASYPKA
Krotność = 3

m2

2.6*24.0 m2 62.400
RAZEM 62.400

6 ODNOWA NAWIERZCHNI
30

d.6
KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

31
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

32
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Użytkownik: PROFIL Inżynieria Lądowa



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.6
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

34
d.6

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

35
d.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

36
d.6

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

37
d.6

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

40*5 m2 200.000
RAZEM 200.000

7 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
38

d.7
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.07*(poz.39+poz.40)+0.013*poz.41 m3 57.185
RAZEM 57.185

39
d.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

558 m 558.000
RAZEM 558.000

40
d.7

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

128 m 128.000
RAZEM 128.000

41
d.7

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

705 m 705.000
RAZEM 705.000

8 CHODNIK I ZJAZDY
42

d.8
KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1960*0.39 m3 764.400
RAZEM 764.400

43
d.8

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.42 m3 764.400
RAZEM 764.400

44
d.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.49+poz.50 m2 1079.500
RAZEM 1079.500

45
d.8

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.49+poz.50 m2 1079.500
RAZEM 1079.500

46
d.8

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 5

m2

poz.50 m2 204.500
RAZEM 204.500

47
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.50 m2 204.500
RAZEM 204.500

48
d.8

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.50 m2 204.500
RAZEM 204.500

49
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

KOSTKA SZARA

m2
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875 m2 875.000

RAZEM 875.000
50

d.8
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

KOSTKA CZERWONA

m2

204.5 m2 204.500
RAZEM 204.500

9 ROWY I PRZEPUSTY
51

d.9
KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

52
d.9

KNR 2-01
0516-01
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 40x60x8cm m2

80*(0.4+1+1)-12 m2 180.000
RAZEM 180.000

53
d.9

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

12*0.1*0.4 m3 0.480
RAZEM 0.480

54
d.9

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

55
d.9

KNR 2-31
0605-03
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.9

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z gruntu stabilizowanego
cementem

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

57
d.9

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 80 cm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

58
d.9

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr.80 cm ściank.

1 ściank. 1.000
RAZEM 1.000

10 URZĄDZENIA BRD
59

d.10
KNR 2-31
0701-04

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m

m

26+43 m 69.000
RAZEM 69.000

11 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
60

d.11
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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