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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej warstwy $cieralnej jezdni ul. Przedszkolnej oraz wykonaniu jej odwodnienia poprzez wy-
konanie rowu otwartego z wylotem do rowu wzdtuz DP 1523E (ul. Lipowa). Wzdtuz drogi wykonane zostang zjazdy.

Klasadrogi D

Szerokosc¢ jezdni  4,5m

Dlugosc¢ odcinka jezdni  242,72mb
powierzchnia jezdni  1160m2
powierzchnia poboczy 315m2
powierzchnia zjazdow 225m2

ODNOWA JEZDNI

Na przebudowywanym odcinku ul. Przedszkolnej istniejagca nawierzchnie bitumiczng nalezy korekcyjnie sfrezowa¢ aby wyeliminowa¢
nieréwnosci poprzeczne i poprawi¢ spadek jednostronny na drodze. Po frezowaniu nawierzchnig nalezy oczysci¢. Nastepnie nalezy wy-
kona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 75kg/m2 (przyjeta $rednia grubos$¢ warstwy wyréwnawczej - 3cm).
Lokalnie grubo$é ta moze by¢ mniejsza lub wigksza w zaleznosci od poprzecznych nierébwnosci nawierzchni. Po wykonaniu warstwy wy-
réwnawczej nawierzchnie skropié kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM, wg PN-EN 13808:2010. Na tak przygotowanym podtozu na-
lezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) o grubosci 4cm. Rozwigzania sytuacyjne przedsta-
wiono na rysunku nr PB.1. Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr PB.3.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie zjazdéw, wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony na zjazdach (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ ponad krawedz nawierzchni jezdni na 4cm.

POBOCZA
Projektuje sie obustronne pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubosci 10cm.

ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanego rowu otwartego.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanego rowu oraz na nieutwardzone tereny chtonne
w obrebie pasa drogowego.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie rowu o szerokosci dna 0,4m i skarpach 1:1. Pod zjazdami projektuje sie utozenie nowych
przepustéw z rur PVCU o $rednicy d300. Przepusty nalezy zakonczy¢ prefabrykowanymi $ciankami czotowymi. Przepusty pod zjazda-
mi nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 10cm. Rzedne posadowienia dostosowaé¢ do dna rowu.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu pod wigczeniem do ul. Lipowej (DP 1523E). Do przebudowy na-
lezy uzy¢ rur PVCU d500. Przepust nalezy wykonac¢ jako tréjwlotowy. Przepust nalezy wykona¢ na tawie z gruntu stabilizowanego ce-
mentem o Rm=2,5+5MPa, grubosci 20cm po zageszczeniu, zakonczony prefabrykowanymi betonowymi sciankami czotowymi. Przepust
nalezy wykona¢ ze spadkiem podtuznym 0,3%.

Po utozeniu przepustéw, nalezy go zasypa¢ pospoétka. Obsypke i zasypke przepustu, wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywaé warst-
wami 20-30 cm do petnego zasypania.

Nad przepustem pod droga nalezy wykonaé¢ odtworzenie podbudowy jezdni ul. Przedszkolnej: utozy¢ warstwe kruszywa 0/31,5mm stabi-
lizowanego mechanicznie (grubosci 20cm po zageszczeniu) oraz warstwe klinujgcg z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5¢cm.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.242 km 0.242
RAZEM 0.242
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ROW | PRZEPUSTY
2.1 Przepust pod drog a
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.1/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnosé = 2
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(15+2.5)*1.5*1.0 m3 26.250
RAZEM 26.250
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2.1/0816-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z gruntu stabilizowanego|ms3
d.2.1/0605-02 cementem
analogia
(15+2.5)*0.2*1.5 m3 5.250
RAZEM 5.250
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $r. 50 cm m
d.2.1/0605-07
analogia
15+2.5 m 17.500
RAZEM 17.500
10/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2.1/0605-04
3 Sciank. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
poz.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.1/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
2.2 Row
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
132.7*0.5*(0.4+0.65+0.65)*0.65 m3 73.317
RAZEM 73.317
2.3 Przepusty pod zjazdami
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.3/0605-01
poz.17*0.1*0.5 m3 1.550
RAZEM 1.550
16/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.2.3/0605-03
analogia
12 Sciank. 12.000
RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $r. 30 cm m
d.2.3/0605-06
analogia
5+7+6+5+2+6 m 31.000
RAZEM 31.000
3 JEZDNIA
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1160 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
poz.18 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- | m2
d.3/0310-01 réwnawcza - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.75
1160 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.18 m2 1160.000
RAZEM 1160.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.18 m2 1160.000
RAZEM 1160.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.18 m2 1160.000
RAZEM 1160.000
4 ZJAZDY
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.31*0.29 m3 65.250
RAZEM 65.250
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
26|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.28*0.075+p0z.29*0.013 m3 9.230
RAZEM 9.230
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.4/0403-03 wej
analogia
91 m 91.000
RAZEM 91.000
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
185 m 185.000
RAZEM 185.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
5 POBOCZA
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.5|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.32 m2 315.000
RAZEM 315.000
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NASADZENIA

34
d.6

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m

DRZEWA MLODE O SREDNICY PNIA 10cm NA WYSOKOSCI 1m, WYHO-
DOWANYCH Z ZAKRYTYM SYSTEMEM KORZNEIOWYM - KLON POSPO-
LITY I LIPA DROBNOLISTNA

10

Szt.

szt.

10.000

RAZEM

10.000
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