P.P. 165.00m n.p.m.

S1-->Wi1

Studzienka betonowa S1, Rz.d. 176.01 m n.p.m.
Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp1

Studzienka betonowa z osadnikiem S2, Rz.d. 175.44 m n.p.m.

Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp2

Studzienka betonowa z osadnikiem S4, Rz.d. 175.41 m n.p.m.

Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp3
Wiaczenie do tunelu rozsgczajgcego

Studzienka betonowa S3, Rz.d. 175.92 m n.p.m.

ZAGLEBIENIE § g 2 38
RZEDNA TERENU ISTN. % N I
RZEDNA TERENU PROJ. § SN I
RZEDNA DNA KANALU : 3% 23
SREDNICA, MATERIAt PVC-U @315
SPADEK 0.3% 0.3%[83% |\0.3%

DLUGOSC L=24.5m L=7.0m~_L=4m, L=R|5m
ODLEGLOSC 3 8 93
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INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR: _
GMINA SULEJOW
UL. KONECKA 42
97-330 SULEJOW
ZADANIE:
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W BARKOWICACH
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 6
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
MGR INZ. DARIUSZ STASZCZYK LOD/3461/PWBS/17 1:100/500
SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. ROMAN KSIEZNIK LOD/1490/P00S/10 Wrzesiefi 2018




