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1. Wstęp. 
Niniejsza opinia opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463). 
W celu określenia warunków gruntowo –wodnych w rejonie projektowanych studni chłonnych  
odprowadzających wody z rowów drenażowych odwadniających drogę biegnącą wzdłuż miejscowości 
Barkowice  wykonano 3 otwory penetracyjne o głębokości 10,0m.   
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych a zagęszczenie gruntów 
piaszczystych określono na podstawie oporu świdra podczas wiercenia.  Miejsca punktów badawczych  
pokazano na załączonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:480 (zał. nr 1). Rzędne wysokościowe 
wierceń określono na podstawie niwelacji w nawiązaniu do stałych punktów podanych na powyższej  
mapie. Badania terenowe zrealizowano w dniu 6 września 2017 r. 
 
2. Lokalizacja . 
Miejscowość Barkowice znajduje się na północny wschód od Przygłowa na terenie gminy Sulejów. 
Projektowane studnie drenażowe zlokalizowane są  w centralnej części wioski ok. 1,5km na wschód 
od zalewu Sulejowskiego na odcinku o długości 100m. Jest to rejon obniżenia terenowego 
stanowiącego wcięcie erozyjne doliny rzeki Luciąży w wysoczyznę polodowcową o rzędnych od 
176,40m npm w najniższej części do 177,80m npm.  
 
3. Warunki gruntowo - wodne. 
Powierzchnia badanego terenu poza rejonem otworu nr 2 wykonanym w dnie rowu drenażowego o 
rzędnej 176,45m npm  pokryta jest warstwą gruntów nasypowych o miąższości od 0,6m  do 1,2m. Pod 
nasypami  do głębokości 9,7m w części północno – wschodniej oraz do  4,2m w części południowo - 
zachodniej zalegają piaski genezy rzecznej i wodno – zastoiskowej o uziarnieniu odpowiadającym 
najczęściej piaskom drobnym oraz piaskom drobnym zaglinionym. 
Wśród serii piaszczystej występują liczne soczewki i przewarstwienia osadów wodno – zastoiskowych 
litologicznie odpowiadającym piaskom gliniastym. Procentowo udział gruntów słabo 
przepuszczalnych w serii piaszczystej stanowi ok. 50%.  
Grunty piaszczyste  są podścielone słabo przepuszczalnymi osadami wodno – zastoiskowymi 
wykształconymi przede wszystkim jako pyły piaszczyste i pyły oraz głębiej zalegające  gliny pylaste 
zwięzłe i piaski gliniaste.  
Wodę gruntową o zwierciadle najczęściej swobodnym (lokalnie lekko napiętym) nawiercono  w 
przypowierzchniowych piaskach rzecznych i wodno - -zastoiskowych  na głębokości ok. 3,0m poniżej 
poboczy drogi czyli na rzędnych od 173,45m npm w części NE do 173,80m npm w części SW, ze 
spadkiem ku Zalewowi Sulejowskiemu.   
 
4. Wnioski i zalecenia. 

• Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), 
warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych. 



 
• Poniżej poziomu dna rowu drenażowego zalegają wodoprzepuszczalne grunty piaszczyste 

wykształcone jako piaski drobne i piaski drobne zaglinione z soczewkami i przewarstwieniami 
słabo przepuszczalnych piasków gliniastych. Dla gruntów piaszczystych należy przyjąć 
współczynnik filtracji k = 1 – 2 m/dobę. 

• Statyczne lustro wody gruntowej stabilizuje się na głęb. ok. 2,0m poniżej dnem rowu a jego 
poziom należy uznać za średni.  

• Grunty piaszczyste charakteryzują się średnio korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi. W 
celu zwiększenia ich wodochłonność oraz naturalnej prędkość przepływu należałoby przegłębić 
dna rowów drenażowych na całym badanym odcinku o ok. 0,5m i wypełnić żwirami filtracyjnymi a 
także zabezpieczyć skarpy prze osuwaniem się gruntów nasypowych i naturalnych piaszczystych. 

• Gruntami nienośnymi są grunty nasypowe zakwalifikowane ze względu na zawartość części 
organicznych do nasypów niebudowlanych (nN). 

• Pod względem geotechnicznym słabonośnymi gruntami są piaski gliniaste oraz pyły i pyły 
piaszczyste a także gliny pylaste warstw nr Ia, Ib, IIa.   

• Schematyczny układ warstw litologicznych wraz z przypisanym ich stanem plastyczności i 
zagęszczenia  oraz stan zwierciadła wód gruntowych pokazano na przekroju geologicznym   zał. 
nr 2.  

• Profile litologiczne wykonanych otworów zamieszczono w załącznikach nr 3,1 - 3,3. 
             OPRACOWAŁ:                                                        Geolog    
                                                                                                    
                                                                                      mgr Jan Szataniak 
                                                                           upr. geolog.V-1319; VII1170 
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PROGEOL Usługi Geologiczne

ul. Broniewskiego 19, Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3,1

Wiertnica: LW16

Miejscowość: Barkowice

Gmina: Sulejów

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Opinia geotechniczna

Inwestor: 

Wiercenie: PROGEOL - usługi geologiczne Jan Szataniak

Dozór geol.: 

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 177.45 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2017-09-06
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PROGEOL Usługi Geologiczne

ul. Broniewskiego 19, Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3,2

Wiertnica: LW16

Miejscowość: Barkowice

Gmina: Sulejów

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Opinia geotechniczna

Inwestor: 

Wiercenie: PROGEOL - usługi geologiczne Jan Szataniak

Dozór geol.: 

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 176.45 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2017-09-06
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PROGEOL Usługi Geologiczne

ul. Broniewskiego 19, Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3,3

Wiertnica: LW16

Miejscowość: Barkowice

Gmina: Sulejów

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Opinia geotechniczna

Inwestor: 

Wiercenie: PROGEOL - usługi geologiczne Jan Szataniak

Dozór geol.: 

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 177.80 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2017-09-06
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