Wylot kanalizac/i - widok z gory

Wylot kanalizacyi - przekroj A-A

Umocnienie dna i skarpy rzeki narzutem kamiennym

Kraty zabezpieczajgce Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi

: Umocnienie dna i skarpy rzeki narzutem kamiennym
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Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
INWESTOR: GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
ZADANIE ROZBUDOWA UL. TOPOLOWEJ W PRZYGLOWIE
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI
PROJEKTANT:
(b. sanitarna) mgr inz. Dariusz Staszczyk upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: . . .
(b. sanitarna) mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk | upr. bud. nr 14/01/Wt
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
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