P.P. 157.00m n.p.m.

Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp1 , Rz.d.k. 171.77 m n.p.m.

Studzienka betonowa S1, Rz.d. 171.32 m n.p.m.

S1-->82

Studzienka betonowa z osadnikiem S2, Rz.d. 170.50 m n.p.m.

Proj. potaczenie z S5, Rz.d.k.= 171.04 m n.p.m.

ZAGLEBIENIE 3 R
RZEDNA TERENU ISTN. 5 g
RZEDNA TERENU PROJ. 2 S
RZEDNA DNA KANAtU § §
SREDNICA, MATERIAL PVC-U @315
w 1.30%
DLUGOSCE L=36.0m

ODLEGLOSC =

w

2

P.P. 157.00m n.p.m.

Studzienka betonowa z osadnikiem S2, Rz.d. 170.50 m n.p.m.

Proj. potgczenie z S5, Rz.d.k.= 171.04 m n.p.m.

Studzienka betonowa S6, Rz.d. 170.47 m n.p.m.

Studzienka betonowa z osadnikiem S7, Rz.d. 169.71 m n.p.m.

Kabel teletechniczny Rz. 171.02 m n.p.m.

S2 --> W1

Studzienka betonowa S8, Rz.d. 169.52 m n.p.m.

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

Dno i skarpy rowu umochi¢
plytami azurowymi

/{1860 169.50
168.70  /

169.00

Prefabrykowany wylot do rowu dla rur PVC @400mm, Rz.d. 169.04 m n.p.m.

Wylot do rzeki Lucigzy, Rz.d. 169.00 m n.p.m.

ZAGLEBIENIE

213

1.68

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANAtrU

171.00|173.57|173.40| 2.57

170.91[172.60[172.60| 1.69

170.47

170.21171.90[171.90| 1.69

170.02|171.20]171.20| 1.18

169.52

169.461170.991170.99] 1.21

169.041169.73|169.73| 0.69
169.001169.601169.60[ 0.60

SREDNICA, MATERIAL

PVC-U @400

— SPADEK
DLUGOSC

0.90%
L=95 L=29.0m

0.90%

0.90%
L=21.0m

0.90%
L=8.0

L=48.0m

0.90% | \0.90%|
=5.0

ODLEGLOSC

9.50

38.50

59.50

67.50

16.50
21.5

S6

S8

separator
subst. ropopoch.

W1 W2

P.P. 157.00m n.p.m.

Studzienka betonowa z osadnikiem S2, Rz.d. 170.50 m n.p.m.

Proj. potaczenie z S1, Rz.d.k.=171.00 m n.p.m.

Studzienka betonowa S5, Rz.d. 171.17 m n.p.m.

Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp4 , Rz.d.k. 171.47 m n.p.m.

S2 <-- S3

Studzienka betonowa z osadnikiem S4, Rz.d. 171.03 m n.p.m.

Proj. wtaczenie wpustu deszczowego Wp3 , Rz.d.k. 171.71 m n.p.m.

Przytacze wodociggowe @40, Rz.d. 171.38 m n.p.m.

Proj. wigczenie wpustu deszczowego Wp2 , Rz.d.k. 171.97 m n.p.m.

Studzienka betonowa S3, Rz.d. 171.77 m n.p.m.

ZAGLEBIENIE 3 X 3 3
RZEDNA TERENU ISTN. S % 5 S
RZEDNA TERENU PROJ. o 2 $ 5
RZEDNA DNA KANALU S = & 5
SREDNICA, MATERIAL PVC-U @315
SPADEK 1.00% 1.00% 1.00%
DLUGOSC [=13.0m L=355m L=245m

ODLEGLOSC 3 2 g

®

0

S2 S5 s4 s3

JEDNOSTKA PROJ.: V /. f. I
ll pmz!;gLADoIWA ¢
Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
INWESTOR: GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
ZADANIE: ROZBUDOWA UL. TOPOLOWEJ W PRZYGLOWIE
WRAZ Z BUDOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTANT: . .

(b. sanitarna) mgr inz. Dariusz Staszczyk upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17
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(b. sanitarna) mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk | upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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