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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Linie kablowe: studnia studnia głębinowa SW-1a- RZS2 kpl.1

mUkładanie kabli 2YSLCYK-J 4G70 mm2 w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - pompa 
głębinowa

KNNR 5 
0715-06

1
d.1

70,000m70

70,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-11

2
d.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
120 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-06

3
d.1

8,000szt.ż
ył

8

8,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

4
d.1

1,000odc.1

1,000RAZEM
Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1a2

ukl.Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna;
- sondy konduktometryczne;
- czujnik ciśnienia;
- wodomierz;
- włamanie.

KNR 7-08 
0103-03

5
d.2

1,000ukl.1

1,000RAZEM

mUkładanie kabli YKSLY-nr3x1,5 mm2 w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-06

6
d.2

230,000m230

230,000RAZEM

mUkładanie kabli YKSLY-nr2x1,0 mm2 w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-06

7
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-01

8
d.2

34,000szt.ż
ył

34

34,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych (do 4 żył)

KNNR 5 
0727-02

9
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowyKNNR 5 
1302-02

10
d.2

6,000odc.6

6,000RAZEM
Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SW-1b- RZS2 kpl.3

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa sieci kablowej

KNR-W 2-01 
0113-03

11
d.3

0,080km0,080

0,080RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i 
szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0701-02

12
d.3

80,000m80

80,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

KNNR 5 
0706-01

13
d.3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
80,000m80

80,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 
m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0704-02

14
d.3

80,000m80

80,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

15
d.3

70,000m70

70,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-11

16
d.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
120 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-06

17
d.3

8,000szt.ż
ył

8

8,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

18
d.3

1,000odc.1

1,000RAZEM
Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1b4

ukl.Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna;
- sondy konduktometryczne;
- czujnik ciśnienia;
- wodomierz;
- włamanie.

KNR 7-08 
0103-03

19
d.4

1,000ukl.1

1,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

20
d.4

270,000m270

270,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

21
d.4

20,000m20

20,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-01

22
d.4

40,000szt.ż
ył

40

40,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych (do 4 żył)

KNNR 5 
0727-02

23
d.4

7,000szt.7

7,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowyKNNR 5 
1302-03

24
d.4

7,000odc.7

7,000RAZEM
Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SW-1c- RZS2 kpl.5

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa sieci kablowej

KNR-W 2-01 
0113-03

25
d.5

0,080km0,080

0,080RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i 
szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0701-02

26
d.5

80,000m80

80,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

KNNR 5 
0706-01

27
d.5

80,000m80

80,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 
m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0704-02

28
d.5

80,000m80

80,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

29
d.5

80,000m80

80,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-11

30
d.5

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
120 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-06

31
d.5

8,000szt.ż
ył

8

8,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

32
d.5

1,000odc.1

1,000RAZEM
Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1c6

ukl.Układ do pomiaru poziomu
- sonda hydrostatyczna;
- sondy konduktometryczne;
- czujnik ciśnienia;
- wodomierz;
- włamanie.

KNR 7-08 
0103-03

33
d.6

1,000ukl.1

1,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

34
d.6

380,000m380

380,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie

KNNR 5 
0707-01

35
d.6

30,000m30

30,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-01

36
d.6

40,000szt.ż
ył

40

40,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych 
wielożyłowych (do 4 żył)

KNNR 5 
0727-02

37
d.6

7,000szt.7

7,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowyKNNR 5 
1302-03

38
d.6

7,000odc.7

7,000RAZEM
Budynek Studni Głębinowej SW-1a7

Roboty elektryczne i AKPiA7.1

Budynek SW-1a7.1.1

szt.Montaż rozdzielnicy RZS2 - rozdzielnica zasilająco - 
sterująca

KNNR 5 
0404-04

39
d.7.1.

1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane mocowanie korytekKNNR 5 
1101-02

40
d.7.1.

1

20,000szt.20

20,000RAZEM

mKorytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych 
otworów

KNNR 5 
1105-08

41
d.7.1.

1

60,000m60

60,000RAZEM

szt.Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mmKNNR 5 
1105-10
analogia

42
d.7.1.

1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Zamontowanie trójników korytek szar. 200 mmKNNR 5 
1105-10
analogia

43
d.7.1.

1

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPokrywy o szerokości do 100 mm przykręcaneKNNR 5 
1105-09

44
d.7.1.

1

4,000m4

4,000RAZEM

kpl.Wizualizacja + prace programistyczneKalkulacja 
zakładowa
analogia

45
d.7.1.

1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Demontaż7.2

kpl.Demontaż istniejących rozdzielnic w budynku Studni 
Głębinowej SW-1akalk. własna

46
d.7.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Linie kablowe: studnia studnia głębinowa SW-1a- RZS2 kpl.
	Pozycja: Układanie kabli 2YSLCYK-J 4G70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - pompa głębinowa
	70

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	8

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1


	Dział:Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1a
	Pozycja: Układ do pomiaru poziomu

- sonda hydrostatyczna;

- sondy konduktometryczne;

- czujnik ciśnienia;

- wodomierz;

- włamanie.
	1

	Pozycja: Układanie kabli YKSLY-nr3x1,5 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	230

	Pozycja: Układanie kabli YKSLY-nr2x1,0 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	20

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	34

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)
	6

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
	6


	Dział:Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SW-1b- RZS2 kpl.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
	0,080

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
	80

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	80

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	80

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	70

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	8

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1


	Dział:Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1b
	Pozycja: Układ do pomiaru poziomu

- sonda hydrostatyczna;

- sondy konduktometryczne;

- czujnik ciśnienia;

- wodomierz;

- włamanie.
	1

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	270
	20

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	40

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)
	7

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	7


	Dział:Linie kablowe zewnętrzne: studnia studnia głębinowa SW-1c- RZS2 kpl.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
	0,080

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
	80

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

Krotność = 2
	80

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	80

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	80

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	8

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	1


	Dział:Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SW-1c
	Pozycja: Układ do pomiaru poziomu

- sonda hydrostatyczna;

- sondy konduktometryczne;

- czujnik ciśnienia;

- wodomierz;

- włamanie.
	1

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	380
	30

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	40

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)
	7

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	7


	Dział:Budynek Studni Głębinowej SW-1a
	Dział:Roboty elektryczne i AKPiA
	Dział:Budynek SW-1a
	Pozycja: Montaż rozdzielnicy RZS2 - rozdzielnica zasilająco - sterująca
	1

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane mocowanie korytek
	20

	Pozycja: Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
	60

	Pozycja: Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm
	5

	Pozycja: Zamontowanie trójników korytek szar. 200 mm
	2

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
	4

	Pozycja: Wizualizacja + prace programistyczne
	1


	Dział:Demontaż
	Pozycja: Demontaż istniejących rozdzielnic w budynku Studni Głębinowej SW-1a
	1





