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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogólne
Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika istniejącego budynku sali gimnastycznej i szkoły podstawowej.
Projektowany budynek jest obiektem przylegającym do obu łączonych budynków. Obiekt o wysokości kalenicy (attyki) w najwyższym pun-
kcie 4,73 m.
Ogólne gabaryty obiektu w rzucie: 20,75 m x 7,68 m.
 
Planowane przedsięwzięcie polega na:
- połączeniu istniejącej sali gimnastycznej ze szkołą podstawową;
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy obu łączonych budynkach; dla budynku sali gimnastycznej jest to przeniesienie ist-
niejącej pochylni zewnętrznej do wnętrza łącznika; dla budynku szkoły jest to wykonanie pochylni w części biegu istniejących schodów
wejściowych;
- uzyskaniu możliwości dodatkowego wejścia/wyjścia na teren boiska rekreacyjnego;
 
Budowa w technologii tradycyjnej.
W związku z tym, że projektowany łącznik nie jest konstrukcyjnie związany z budynkami sali sportowej i szkoły, nie zmieniają się żadne
parametry obu budynków, nie przewiduje się żadnych ingerencji w istniejące budynki, na budynki nie będą przekazywane żadne obciąże-
nia statyczne i dynamiczne.
 
Dane techniczno - materiałowe
Ławy betonowe nowe o przekroju prostokątnym i wymiarach 60/50 cm. Poziom posadowienia min. -1,00 m.
Ściany fundamentowe przewiduje się jako monolityczne betonowe gr. 24 cm lub murowane z bloczków betonowych 24 cm.
Ściany zewnętrzne projektowane murowane z bloczków gazobetonowych odm. 06, docieplone od zewnątrz styropianem metodą lekką
mokrą gr. 16 cm.
Zewnętrznie zastosować wyprawy mineralne w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej w strukturze wewnętrznej ściany. Elementy wejś-
cia i część attyki jako detale charakterystyczne, obłożone płytkami klinkierowymi i tynkiem stylizującym drewno. Kolorystyka jasna, w to-
nacjach kremowych, jak w budynkach istniejących.
Ścian wewnętrznych konstrukcyjnych - nie przewiduje się.
Stropy - brak. Na suficie płyty gipsowo-kartonowe GKFI- wodno- i ogniochronne podwieszone na zawiesiach do stalowej konstrukcji
dachu, osłaniające więźbę, w systemie EI30. Malowanie farbą emulsyjną.
Słupy międzyokienne, wiece nadprożowe i górne żelbetowe, monolityczne.
Schody - istniejący terenowy podjazd dla osób niepełnosprawnych przekształcić docelowo na skalnik całoroczny. Schody i pochylnie wew-
nętrzne wykonać w obrysie istniejących schodów.
Dach w konstrukcji stalowej; płatwie kratownicowe Konstrukcja zabezpieczona (blacha trapezowa R30, pokrycie z membraną na wełniemi-
neralnej).
Wełna w układzie "dachu złotego" grubości 20+5 cm.
Blacha trapezowa T55/S320/0,88.
Stolarka drzwiowa i okienna PVC.
Stolarka wewnętrzna drzwiowa PVC.
Ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych odmiany 06 lub wykonane z płyt G-K grubości 12,5mm na ruszcie metalowym i
ocieplone wełną mineralną 10 cm.
Tynki wewnętrzne przewiduje się jako silikatowe, szlachetne. Proponowana kolorystyka RAL 1014 - jasne odcienie écru, jasny beż, złama-
na biel itp.
Tynki zewnętrzne zaleca się wykonać w postaci wyprawy silikatowej. Tynki malowane wg rysunków elewacji farbami elewacyjnymi paro-
przepuszczalnymi.
Okładziny zewnętrzne:
- cokołu i ścian zewnętrznych - okładka klinkierowa, zgodnie z rysunkami elewacji (z uwzględnieniem spadku terenu).
Podłogi i posadzki
Rodzaj podłóg i posadzek pokazano na rzucie parteru. Sposób położenia wg uznania Inwestora. Zaprojektowano gres techniczny o pod-
wyższonej ścieralności, o wym. 30/30cm; np. z gresu antypoślizgowego - w kolorze wg uznania Inwestora.
Wokół części budynku opaska z kostki betonowej z obrzeżem chodnikowym 10 cm; szerokości 1,00m.
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie ścian attyk przewiduje się jako stalowe, powlekane, nawiązujące do koloru obróbek istniejących. Orynnowanie: kosze
zbiorcze z papy termozgrzewalnej (membrany EPDM) i rury spustowe ? 12 z PCV systemowe, tradycyjne, kryta w ociepleniu zewnętrznym
ścian..
Ślusarka
Elementy ślusarskie stalowe:
- wycieraczki typowe osadzone w kątowniku L30,
- skrobaczka do obuwia, pochwyt flagowy,
- wsporniki balustrady pochylni - stalowe osadzone na śruby w gniazdach zabetonowanych,
- odbojniki drzwiowe - typowe.
Izolacje w budynku
- pozioma ścian - 2 x papa na lepiku ;
a) nad ścianą fundamentową,
b) na poziomie izolacji poziomej podłogi parteru;
- pozioma podłogi parteru folia PE;
- pozioma termiczna podłogi parteru - styropian EPS 200 gr. 10 cm;
- pionowa termiczna ścian zewnętrznych - 15 cm
- termiczna dachu wełna mineralna min.20 cm;
- przeciwwilgociowa dachu - folia PE;
- przeciwwiatrowa - folia przeciwwiatrowa zbrojona.
Wykończenie wewnętrzne
Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń pozostawia się w gestii Inwestora. Ogólnie przyjmuje się zastosowanie tylko materiałów natural-
nych.
Wykończenie podsufitki z płyty GK) malowanej farbami ekologicznymi, lub z paneli MDF.
Elementy drewniane zaimpregnowane przed wbudowaniem preparatami solnymi przeciw owadom i ogniochronnymi typu. FOSOL M-2,
FOBOS.
Wykończenie zewnętrzne
Elementy i kolorystykę wykończenia zewnętrznego pozostawia się do uzgodnienia z Inwestorem. Propozycję przedstawiono na rysun-
kachkolorystyki.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cokoły - płytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatką poliestrową do wysokości od. 15 do 60 cm nad
poziomem terenu.
Instalacje w budynku
- elektryczna 1 fazowa z zasilaniem z istniejącej instalacji, oświetleniowa, gniazd wtyczkowych;
- wodociągowa - nie przewiduje się;
- kanalizacyjna - nie przewiduje się;
- ogrzewania - z istniejących budynków
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

91,88*1,0 m3 91,880
RAZEM 91,880

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą
spycharek

m2

91,88 m2 91,880
RAZEM 91,880

3
d.1

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

91,88*0,5 m3 45,940
RAZEM 45,940

4
d.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.7+poz.6 m3 16,214
RAZEM 16,214

5
d.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głę-
bokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

0,5*0,5*[11,08+2,89+7,62+7,83+3,84+3,84+7,59] m3 11,173
RAZEM 11,173

2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,1*0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m3 2,702
RAZEM 2,702

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

0,5*0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m3 13,512
RAZEM 13,512

8
d.2

KNR 2-19
0119-08

Rury ochronne o śr. nom. 500 mm m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

9
d.2

KNR 2-19
0119-05

Rury ochronne o śr. nom. 300 mm m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

10
d.2

KNR 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr. nom. 150 mm m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. do 7 mm

t

0,001*poz.7*100 t 1,351
RAZEM 1,351

12
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0,5*2*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m2 45,040
RAZEM 45,040

13
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m2 27,024
RAZEM 27,024

14
d.2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.13 m2 27,024
RAZEM 27,024

3 Ściany fundamentowe, izolacje
15

d.3
NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,24*0,65*[2,38+2,05*2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+
3,0+0,9+2,83+2,05+2,73]

m3 6,745

RAZEM 6,745
16

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2*0,65*[2,38+2,05*2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+3,0+
0,9+2,83+2,05+2,73]

m2 56,212

RAZEM 56,212
17

d.3
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0,24*[2,38+2,05*2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+
2,83+2,05+2,73]

m2 10,378

RAZEM 10,378
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 0-33
0107-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do pod-
łoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej - roboty wykonywane mechanicznie StoSiloComb

m2

0,65*[11,08+2,89+7,62+7,83+3,84+3,84+7,59] m2 29,049
RAZEM 29,049

4 Podłogi - na gruncie
19

d.4
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0,15*72,02 m3 10,803
RAZEM 10,803

20
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,15*72,02 m3 10,803
RAZEM 10,803

5 Posadzki
21

d.5
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

22
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

72,020 m2 72,020
RAZEM 72,020

23
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

24
d.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
Krotność = 2,4

m2

72,02 m2 72,020
RAZEM 72,020

25
d.5

NNRNKB
202 2808-06

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

72,02 m2 72,020
RAZEM 72,020

6 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne, wewnętrzne
26

d.6
KNR 0-16
0150-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm m2

3,0*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] m2 62,130
3,0*[2,43+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+2,83+2,05+2,79] m2 68,160
-1*[7*2,0*0,9+1,2*2,9+6*2,0*0,9+2,0*2,9] m2 -32,680
0,77*2*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] m2 31,893

RAZEM 129,503
27

d.6
KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L" m belki

2,3*2*13+2*1,5+2,4*2 m belki 67,600
RAZEM 67,600

28
d.6

KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wyso-
kości do 4.5 m i grubości 11.5 cm

m2

3,0*3,0-2,0*2,9 m2 3,200
RAZEM 3,200

7 Elementy żelbetowe
29

d.7
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,24*0,2*3,0*9 m3 1,296
RAZEM 1,296

30
d.7

KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w
deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3

0,24*0,24*2*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] m3 2,386
0,24*0,24*2*[2,43+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+2,83+2,05+2,79] m3 2,617

RAZEM 5,003
31

d.7
NNRNKB
202 0230c-
01
analogia

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu m3

0,5*1,3*4,81 m3 3,127
0,5*1,3*1,9 m3 1,235

RAZEM 4,362
32

d.7
NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu m3

0,9*1,7*0,6 m3 0,918
RAZEM 0,918

33
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

2,212 t 2,212
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,212

8 Elewacja - ocieplenie, otynkowanie
34

d.8
KNR 0-33
0107-04

Ocieplenie ścian budynków płyty fasadowe 16cm wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - styropian 16cm
76,96+77,16-2,0*0,9*13-1,2*2,9*1-2,0*2,9*1

m2

121,440 m2 121,440
RAZEM 121,440

35
d.8

KNR 0-33
0127-02

Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe - tynk elewacyjny cienkowarstwowy
na podkładzie tynkarskim

m2

121,440 m2 121,440
RAZEM 121,440

36
d.8

KNR 0-33
0114-04

Ocieplenie ścian - okładziną z płytek klinkierowych m2

38,060 m2 38,060
RAZEM 38,060

9 Stolarka okienna, drzwiowa zewnętrzna
37

d.9
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewn z obróbką obsadzenia
1,2*2,9+2,0*2,9

m2

9,280 m2 9,280
RAZEM 9,280

38
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z obróbką ob-
sadzenia
2,0*0,9*13

m2

23,400 m2 23,400
RAZEM 23,400

39
d.9

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety wewnętrzne m

26,00 m 26,000
RAZEM 26,000

40
d.9

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety zewmętrzne m

26,00 m 26,000
RAZEM 26,000

10 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
41

d.10
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewn z obróbką obsadzenia
2,0*2,9*1

m2

5,800 m2 5,800
RAZEM 5,800

42
d.10

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewn z obróbką obsadzenia EI30
2,0*2,2*1

m2

4,400 m2 4,400
RAZEM 4,400

11 Tynki , okładziny wewnętrzne
43

d.11
KNR 0-33
0126-05

Tynki silikatowe wykonywane ręcznie m2

135,724 m2 135,724
RAZEM 135,724

44
d.11

KNR 0-33
0126-05

Tynki silikatowe wykonywane ręcznie m2

72,020 m2 72,020
RAZEM 72,020

45
d.11

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK 18cm m2

72,020 m2 72,020
RAZEM 72,020

12 Dach
46

d.12
KNR 13-13
0902-11

Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych - Blacha trapezowa T55/
S320/0,88.
3,84*11,09+3,84*13,07

m2

92,774 m2 92,774
RAZEM 92,774

47
d.12

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
0,5*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59]

m2

22,520 m2 22,520
RAZEM 22,520

48
d.12

KNR K-05
0103-02

Mocowanie membrany dachowej EPDM m2

92,774 m2 92,774
RAZEM 92,774

49
d.12

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twarda 15cm m2

92,774 m2 92,774
RAZEM 92,774

50
d.12

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej "deska" 5cm m2

92,774 m2 92,774
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 92,774

51
d.12

KNR 2-05
0102-02

Kratownice - Dach w konstrukcji stalowej; płatwie kratownicowe Konstrukcja za-
bezpieczona
[317,46+156,79]/1000

t

0,474 t 0,474
RAZEM 0,474

52
d.12

KNCK-3
0805-06

Miniowanie konstrukcji stalowych - kratownice t

0,474 t 0,474
RAZEM 0,474

53
d.12

KNR AT-12
0203-01

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, po-
krycie jednowarstwowe 12,5-01

m2

72,020 m2 72,020
RAZEM 72,020

54
d.12

TZKNBK
XXIII 0109-
01

Kosze zbiorcze z papy termozgrzewalnej szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.12

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

13 Elementy ślusarko-kowalskie
56

d.13
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 100x50cm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14 Instalacja elektryczna
57

d.14
KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.14

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.14

KNNR 5
0308-04

Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem modułowe p/t z przesłonami styków 16A,
250V

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.14

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe szt.

25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000

61
d.14

KNNR 5
0306-02

Łącznik schodowy szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

62
d.14

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - kinkiet kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.14

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe kpl.

9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

64
d.14

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDYt 3x2,5 mm2 układane w tyn-
ku na podłożu betonowym

m

28,00 m 28,000
RAZEM 28,000

65
d.14

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDYt 3x1,5 mm2 układane w tyn-
ku na podłożu betonowym
7*[10+0,000+11,000]

m

147,00 m 147,000
RAZEM 147,000

66
d.14

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

67
d.14

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier-
wszy)

pomiar

1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

- 7 -
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68

d.14
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.14

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.14

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 Instalacja c.o.
71

d.15
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

72
d.15

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi śr. 15 mm
18+1+2

kpl.

21,00 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

73
d.15

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm
18+1+2

szt.

21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000

74
d.15

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej16 mm 
2*[3,22+2,72+8,3+5,65+4,92]

m

21,00 m 21,000
RAZEM 21,000

75
d.15

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

1,00 urz. 1,000
RAZEM 1,000

16 Zagospodarowanie terenu
76

d.16
KNR 2-21
0301-02

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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