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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
KATEGORIA OBIEKTU Vil

Przedmiot opracowania: Projekt budowy tgcznika miedzy salg
gimnastyczng a szkotg podstawowg we
Wtodzimierzowie.

Adres inwestycji: Wiodzimierzéw, ul. teczynska 8
97-330 Sulejow,
dziatki nr ewidencyjny: 714/5, 716/1,
obreb 22-Wtodzimierzéw, gm. Sulejéw
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Sulejéw, powiat piotrkowski, woj. tddzkie
97-330 Sulejow, ul Konecka
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97-330 Sulejow,
Wtodzimierzéw ul. Energetyczna 43

Projektanci:
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mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
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mgr inz. Bogustaw M. Piech
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UAN.V.8388/62/90 (branza instalacyjna, elektryczna)

Data opracowania : lipiec 2018r.



Wtodzimierzéw, 22.07.2018 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 08.06.2017r. Prawo Budowlane (Dz. U.
2017 r. poz. 1332 z pdzn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany: , Projekt budowy
tacznika miedzy salg gimnastyczng a szkotg podstawowg we Wtodzimierzowie,
Wtodzimierzéw, ul. teczyniska 8, 97-330 Sulejow, dziatki nr ewidencyjny: 714/5, 716/1”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody projektanta,
zwalniajg od odpowiedzialnos$ci prawnej projektanta za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci:
Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech — Gaj
3/R-468/LO0IA/10
(branza architektura)
Projektant: mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88
(branza konstrukcja)
Projektant: mgr inz. Barbara Malec
9/71-tw
(branza instalacyjna, sanitarna)
Projektant: inz. Zbigniew Stepien

UAN.V.8388/62/90
(branza instalacyjna, elektryczna)



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PZT, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, INSTALACIE

Spis zawartosci opracowania:

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z PN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$¢ opisowa:

Opis do PZT

Czes¢ rysunkowa:

Rys. A-01  Projekt zagospodarowania terenu

INFORMACIJA BIOZ (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, INSTALACIE)

PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ opisowa:

Opis budowlany
Architektura, konstrukcja
Obliczenie statyczne wybranych el. konstrukcyjnych
Instalacje sanitarne
Charakterystyka energetyczna
Analiza wykorzystania OZE
Instalacje elektryczne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Cze$¢ rysunkowa:

Rys. A-02  Rzut fundamentéw
Rys. A-03  Rzut parteru

Rys. A-04  Rzut konstrukcji dachu
Rys. A-05  Widok dachu

Rys. A-06  Przekrdj A-A, kratownice stalowe
Rys. A-Oba Zestawienie stali

Rys. A-07  Elewacja wschodnia
Rys. A-08 Elewacja zachodnia
Rys. A-09  Zestawienie stolarki
Rys. [E-10 Instalacje elektryczne
Rys. IS-11 Instalacje sanitarne

Zalaczniki:

Zat.1.

Ksero uprawnien projektantdw i wpisy do wtasciwej Izby
(branza architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne)

Dokumenty do wgladu

Decyzja nr9.2013 znak: IGP 6733.26.2018.z dnia 24.08.2018 r.
Mapa do celéw projektowych P.1010.2018.1296
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tel. 0 606 11 40 60 606 111960
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania: Projekt budowy tgcznika miedzy salg
gimnastyczng a szkotg podstawowg we
Wtodzimierzowie.

Adres inwestycji: Wiodzimierzéw, ul. teczynska 8
97-330 Sulejow,
dziatki nr ewidencyjny: 714/5, 716/1,
obreb 22-Wtodzimierzéw, gm. Sulejow

Inwestor: GMINA SULEJOW
Sulejéw, powiat piotrkowski, woj. tddzkie
97-330 Sulejow, ul Konecka

Pracownia projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA , KONCEPT”
EWA PIECH - GAJ
97-330 Sulejow,
Wtodzimierzéw ul. Energetyczna 43

Projektanci:

Projektant prowadzgcy

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/L0O0IA/10 (branza architektura)

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88 (branza konstrukcja)

mgr inz. Barbara Malec
9/71 — tw (branza instalacje sanitarne)

inz. Zbigniew Stepien
UAN.V.8388/62/90 (branza instalacyjna, elektryczna)

Data opracowania : lipiec 2018 .



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa facznika komunikacyjnego miedzy istniejaca salg
gimnastyczng a istniejgcy szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.

Dziatka, na ktérej przewiduje sie budowe obiektu, jest zagospodarowana i ogrodzona, jest
czesciowo zadrzewiona, zostato przeprowadzone docelowe uksztattowanie terenu.
Zagospodarowanie dziatki nie przewiduje dojs¢ i dojazddw (istniejace)

Dach w konstrukcji stalowej, dwu- i jednospadowy, o spadku potaci, 10 st. 18%,

Obiekt przystosowany dla osdb niepetnosprawnych.
Poziom wejscia do budynku jest réwny z poziomem istniejgcego chodnika.

[0 Teren w miejscu bezposredniej lokalizacji budynku bez zadrzewien.

[0 Projektowane zagospodarowanie dziatki przewiduje naniesienia budowlane w postaci
budowy tacznika miedzy istniejgca salg gimnastyczng a istniejacy szkotq podstawowg

— Woda — nie przewiduje sie

—  Scieki (woda technologiczna — mycie posadzek ) — do odbiornikéw w istniejacych
budynkach;

—  Wody deszczowe — odptyw powierzchniowy, na nieutwardzony teren wtasnej posesji;

— Energia elektryczna — z budynku istniejgcej szkoty;

— Gaz—nie wystepuje;

— Ogrzewanie — centralne, lokalne z istniejgcego budynku sali gimnastycznej;

— Odpady state — do kontenerdow sukcesywnie wywozonych na wysypisko $Smieci, stanowisko
istniejgce przy obiekcie szkoty;

— Utwardzenia, miejsca postojowe — istniejace;

— Ogrodzenie — istniejace;

— Dojscia i dojazdy — istniejace;

[0 Zagospodarowanie dziatki przewiduje dojscie i dojazd do budynku od ulicy gminnej i
powiatowej - istniejgcymi zjazdami indywidualnymi.

Zielen na gruncie naturalnym — trawa — zielen istniejgca
Mata architektura —istniejaca; .
Budynek nie bedzie emitowat szkodliwych zanieczyszczen;
Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:

[l klimatycznej,

| wiatrowej

Il Sniegowej

| gruntowe;.

I o R |

[0 Opinia (ocena) geotechniczna gruntéw

- Kategoria geotechniczna pierwsza.
- Warunki gruntowe proste.



- Do adaptacji przyjeto grunt wg badan gruntowych polowych, piaski Srednie (PS) 1d=0,65 z
przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) 11=0,20.

- Poziom posadowienia taw fundamentowych — min 1,00 m ponizej poziomu terenu.

- Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia taw fundamentowych.

- Teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wptywow eksploracji gérniczej.

- Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla
Srodowiska.

- Projektowany obiekt nie wystepuje na terenie objetym ochrong konserwatorska i
archeologiczna.

- Hatas — projektowany budynek nie bedzie emitowat ucigzliwych dla srodowiska dzwiekdéw
— odgtosow.

- Zaktdcenia — obiekt nie wytwarza zaktdcen elektromagnetycznych.

0 metoda realizacji:

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

[0 uwagi koncowe:

Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie;

Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty zgodnie z prawem
budowlanym i odpowiadaé obowigzujgcym normom;

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét;

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié Powiatowy Urzgd Nadzoru Budowlanego w
Szydtowcu., po zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe;

[l Po zakonczeniu budowy obiekt zgtosi¢ do odbioru.

[l Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy obiektu 91,88 m’
- powierzchnia uzytkowa 72,02 m?
- kubatura 383,14 m’
- wskaznik zabudowy warunek spetniony

(zgodnie z decyzjg IGP 6733.26.2018)

Teren nie podlega wytaczeniu z produkcji rolnej. Grunty sg zakwalifikowane przed budowg
jako grunt budowlany (klasa Bi).

[0 Ocena, zakres i obszar oddziatywania obiektu na otoczenie (Srodowisko) - Art. 3 pkt. 20
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1332), oraz zgodnos¢
projektu budowlanego z §12, §13, §19, §23, §36, §40, §60i §271-273 "Warunkdéw
technicznych...".

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa tgcznika komunikacyjnego miedzy
istniejgcq salg gimnastyczng a istniejgcg szkotg podstawowsg, ze wzgledu na zastaty sytuacje



lokalizacyjng obiektu, nie ogranicza dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze sSrodkéw tacznosci, dostepu do Swiatfa
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na nieruchomosciach sgsiednich.
Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, czyli budowa tgcznika komunikacyjnego miedzy
istniejgcq salg gimnastyczng a istniejgca szkotg podstawowg we Wtodzimierzowie, wraz z
instalacjami i urzadzeniami budowlanymi nie wykracza poza teren objety wnioskiem (dziatki .
nr ewid. 714/5, 716/1).

Obiekt budowlany zlokalizowano zgodnie z parametrami okreslonymi w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego IGP.6733.26.2018

Zachowano i uwzgledniono wszystkie odlegtosci, wymiary i warunki ujete w w/w Decyzji.

Projektant prowadzacy:

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LO0OIA/10
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Przedmiot opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Pracownia projektowa:

Projektanci:

Projektant prowadzgcy

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/L0O0IA/10 (branza architektura)

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88 (branza konstrukcja)

mgr inz. Barbara Malec

9/71 — tw (branza instalacje sanitarne)

inz. Zbigniew Stepien

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONCEPT

EWA PIECH-GAJ

97-330 SULEJOW, WLODZIMIERZOW, UL. ENERGETYCZNA 43
93-217 tODZ, UL. GEN. ST. GROTA-ROWECKIEGO 8/41
tel. 0 606 11 40 60 606 111960
NIP 771-235-07-05 REGON 101511047 ewapiech@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACIJA BIOZ

Projekt budowy tgcznika miedzy salg
gimnastyczng a szkotg podstawowg we
Wtodzimierzowie.

Wiodzimierzéw, ul. teczynska 8
97-330 Sulejow,

dziatki nr ewidencyjny: 714/5, 716/1,
obreb 22-Wtodzimierzéw, gm. Sulejow

GMINA SULEJOW
Sulejéw, powiat piotrkowski, woj. tddzkie
97-330 Sulejow, ul Konecka

PRACOWNIA PROJEKTOWA , KONCEPT”
EWA PIECH - GAJ

97-330 Sulejow,

Wtodzimierzéw ul. Energetyczna 43

UAN.V.8388/62/90 (branza instalacyjna, elektryczna)

Data opracowania:

lipiec 2018r.



INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

- Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
- Przepisy bhp branzowe.

- Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktdra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robodt, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

- Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci — wysokosé obiektu powyzej 6m — nie wystepuja.

- Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.

- Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

- Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

- Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

- Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja.

- Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja.

- Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

- betoniarki do 250 |,

- rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- maszyny do obrébki drewna /pity tarczowe, strugi/,
- maszyny do obrdébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
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sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych

azbest - zgodnie z §6.1, 6.2 zabezpieczanie lub usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektu

i terenu prac — nie dotyczy.

WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO — MONTAZOWO -
INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dziat 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst jednolity: Dz.
U.Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z 2002 r. nr 91, poz,. 811)
Dziat Il i Dziat IV —rozdz. 4

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: ponizej 10 pracownikow
zakres robot: ponizej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/L0O0IA/10 (branza architektura)

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88 (branza konstrukcja)

mgr inz. Barbara Malec
9/71 — tw (branza instalacje sanitarne)

inz. Zbigniew Stepien

UAN.V.8388/62/90 (branza instalacyjna, elektryczna)
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PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, INSTALACIE

Przedmiot opracowania: Projekt budowy tgcznika miedzy salg
gimnastyczng a szkotg podstawowg we
Wtodzimierzowie.

Adres inwestycji: Wiodzimierzéw, ul. teczynska 8
97-330 Sulejow,
dziatki nr ewidencyjny: 714/5, 716/1,
obreb 22-Wtodzimierzéw, gm. Sulejow

Inwestor: GMINA SULEJOW
Sulejéw, powiat piotrkowski, woj. tddzkie
97-330 Sulejow, ul Konecka

Pracownia projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA , KONCEPT”
EWA PIECH - GAJ
97-330 Sulejow,
Wtodzimierzéw ul. Energetyczna 43

Projektanci:

Projektant prowadzgcy

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/L0O0IA/10 (branza architektura)

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88 (branza konstrukcja)

mgr inz. Barbara Malec
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OPIS BUDOWLANY
. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest budowa facznika istniejgcego budynku sali gimnastycznej i szkoty
podstawowej.

Dane wyjsSciowe oparte sg na inwentaryzacji architektonicznej oraz pomiarach uzupetniajgcych
wykonanych na obiektach w 2018 r. oraz wizji lokalnej dziatki.

Wytyczne Inwestora okreslaty zarowno program budynku w wersji docelowej, jak i zakres
rzeczowo-finansowy zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowany budynek jest obiektem przylegajgcym do obu tgczonych budynkdéw. Obiekt o
wysokosci kalenicy (attyki) w najwyzszym punkcie 4,73 m.
Ogodlne gabaryty obiektu w rzucie: 20,75 m x 7,68 m.

Planowane przedsiewziecie polega na:

- potaczeniu istniejgcej sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg;

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy obu taczonych budynkach; dla budynku
sali gimnastycznej jest to przeniesienie istniejgcej pochylni zewnetrznej do wnetrza facznika; dla
budynku szkoty jest to wykonanie pochylni w czesci biegu istniejgcych schodéw wejsciowych;

- uzyskaniu mozliwos$ci dodatkowego wejscia/wyjscia na teren boiska rekreacyjnego;

Budowa w technologii tradycyjnej.

W zwigzku z tym, ze projektowany tacznik nie jest konstrukcyjnie zwigzany z budynkami sali
sportowej i szkoty, nie zmieniajg sie zadne parametry obu budynkéw, nie przewiduje sie
zadnych ingerencji w istniejgce budynki, na budynki nie beda przekazywane zadne obcigzenia
statyczne i dynamiczne, nie jest konieczne wykonanie ekspertyz technicznych dla budynkéw
faczonych.

L. Program budynku

Planowana rozbudowa stuzy poprawieniu funkcjonowania istniejgcych obiektow.

Obiekty tgczone zaopatrzone we wszystkie media z infrastruktury gminy, tj. dostep do sieci
wodociggowej i energetycznej, oraz istniejgcy zbiornik na nieczystosci ptynne.
Obiekt catoroczny, przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osdb.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywac znaczaco i stwarza¢ zagrozenia
dla srodowiska.

lil. Dane techniczno — materiatowe

tawy fundamentowe

tawy betonowe nowe o przekroju prostokgtnym i wymiarach 60/50 cm. Poziom posadowienia
min. -1,00 m.
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Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe przewiduje sie jako monolityczne betonowe gr. 24 cm lub murowane z
bloczkdw betonowych 24 cm.

Sciany zewnetrzne

Sciany projektowane murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 06, docieplone od zewnatrz
styropianem metodga lekkg mokrg gr. 16 cm.

Zewnetrznie zastosowac wyprawy mineralne w celu unikniecia kondensacji pary wodnej w
strukturze wewnetrznej $ciany. Elementy wejscia i czes$¢ attyki jako detale charakterystyczne,
obtozone ptytkami klinkierowymi i tynkiem stylizujgcym drewno. Kolorystyka jasna, w tonacjach
kremowych, jak w budynkach istniejgcych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Scian wewnetrznych konstrukcyjnych — nie przewiduje sie.

Bloki kominowe i wentylacyjne
Nie przewiduje sie.

Stropy

Brak. Na suficie ptyty gipsowo-kartonowe GKFI- wodno- i ogniochronne podwieszone na
zawiesiach do stalowej konstrukcji dachu, ostaniajace wiezbe, w systemie EI30. Malowanie farbg
emulsyjng.

Stupy, nadproza, wierce
Stupy miedzyokienne, wiece nadprozowe i gérne zelbetowe, monolityczne.

Schody
Istniejgcy terenowy podjazd dla osdb niepetnosprawnych przeksztatci¢ docelowo na skalnik
catoroczny. Schody i pochylnie wewnetrzne wykona¢ w obrysie istniejgcych schoddéw.

Dach
Dach w konstrukcji stalowej; ptatwie kratownicowe Konstrukcja zabezpieczona (blacha trapezowa
R30, pokrycie z membrang na wetnie mineralnej).

Wetna w uktadzie , dachu ztotego” grubosci 20+5 cm.

Blacha trapezowa T55/5320/0,88.

Stolarka
Stolarka drzwiowa i okienna PVC.
Stolarka wewnetrzna drzwiowa PVC.

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 lub wykonane z ptyt G-K
grubosci 12,5mm na ruszcie metalowym i ocieplone wetng mineralng 10 cm.

Tynki w budynku

Tynki wewnetrzne przewiduje sie jako silikatowe, szlachetne. Proponowana kolorystyka RAL 1014
— jasne odcienie écru, jasny bez, ztamana biel itp.
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Tynki zewnetrzne zaleca sie wykonaé w postaci wyprawy silikatowej. Tynki malowane wg
rysunkéw elewacji farbami elewacyjnymi paro przepuszczalnymi.

Oktfadziny

Oktadziny zewnetrzne:

- cokotu i $cian zewnetrznych — oktadka klinkierowa, zgodnie z rysunkami elewaciji (z
uwzglednieniem spadku terenu).

Podtogi i posadzki

Rodzaj podtdg i posadzek pokazano na rzucie parteru. Sposdb potozenia wg uznania Inwestora.
Zaprojektowano gres techniczny o podwyzszonej $cieralnosci, o wym. 30/30cm; np. z gresu
antyposlizgowego — w kolorze wg uznania Inwestora.

Wokot czesci budynku opaska z kostki betonowej z obrzezem chodnikowym 10 cm; szerokosci
1,00m.

Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie scian attyk przewiduje sie jako stalowe, powlekane, nawigzujgce do koloru
obrébek istniejgcych. Orynnowanie: kosze zbiorcze z papy termozgrzewalnej (membrany EPDM) i
rury spustowe @ 12 z PCV systemowe, tradycyjne, kryta w ociepleniu zewnetrznym $cian..

Slusarka

Elementy $lusarskie stalowe:

- wycieraczki typowe osadzone w kgtowniku L30,

- skrobaczka do obuwia, pochwyt flagowy,

- wsporniki balustrady pochylni - stalowe osadzone na $ruby w gniazdach zabetonowanych,
- odbojniki drzwiowe — typowe.

Izolacje w budynku
- pozioma $cian — 2 x papa na lepiku ;
a) nad Sciang fundamentows,
b) na poziomie izolacji poziomej podtogi parteru;
- pozioma podtogi parteru folia PE;
- pozioma termiczna podtogi parteru — styropian EPS 200 gr. 10 cm;
- pionowa termiczna $cian zewnetrznych — 15 cm
- termiczna dachu wetna mineralna min.20 cm;
- przeciwwilgociowa dachu — folia PE;
- przeciwwiatrowa — folia przeciwwiatrowa zbrojona.

Wykonczenie wewnetrzne

Wykoniczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii Inwestora. Ogdlnie przyjmuje sie
zastosowanie tylko materiatéw naturalnych.

Wykonczenie podsufitki z ptyty GK) malowanej farbami ekologicznymi, lub z paneli MDF.
Elementy drewniane zaimpregnowane przed wbudowaniem preparatami solnymi przeciw
owadom i ogniochronnymi typu. FOSOL M-2, FOBOS.

Wykonczenie zewnetrzne

Elementy i kolorystyke wykonczenia zewnetrznego pozostawia sie do uzgodnienia z Inwestorem.
Propozycje przedstawiono na rysunkach kolorystyki.

Cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatka
poliestrowg do wysokosci od. 15 do 60 cm nad poziomem terenu.
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Instalacje w budynku
- elektryczna 1 fazowa z zasilaniem z istniejgcej instalacji, oswietleniowa, gniazd wtyczkowych;
- wodociggowa — nie przewiduje sieg;
- kanalizacyjna — nie przewiduje sie;
- ogrzewania — z istniejgcych budynkow

OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Temat: PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
Obiekt: Zacznik miedzy sala gimnastyczna a szkola podstawowa
Adres: Wiodzimierzéw, keczynska 8

Jednostka proj.: KONCEPT; Ewa Piech-Gaj

Adres jedn. Wiodzimierzéw, Energetyczna 43, 97-330 Sulejéw
projekt.:

Projektowat:

Tytui: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:

mgr inz. |Bogustaw Michat Piech UAN.V.8388/169/88
Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:

Obcigzenia Eurokod PN-EN

1. Pozycja 1

Obciazenia dachu

nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostk |Mnoznik | obciazenie |wspdi.| Obciazenie
obcigzenia a [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |membrana EPDM 0.070| [kN/m?] 1.000 0.070| 1.200 0.084
2 |welna 0.180| [kN/m?] 1.000 0.180| 1.200 0.216
mineralna
twarda
3 |konstrukcja 0.500| [kN/m?] 1.000 0.500| 1.100 0.550
dachu
4 instalacije 0.150| [kN/m?] 1.000 0.150| 1.400 0.210
podwieszone
5 |obc. $niegiem 0.720| [kN/m?] 1.000 0.720| 1.500 1.080
6 obc. wiatrem -0.240| [kN/m?] 1.000 -0.240| 1.300 -0.312
aq“=1.380| 1.325 aq%=1.828
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mnoznik 1.000 Q%=1.380| 1.325 0%=1.828
sumy [kN] [kN]
Kratownica KR-2
Geometria ukladu
,LX
Lista wezldéw
Nr Wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.82 0.32
3 3.39 0.60
4 4.96 0.32
5 6.78 0.00
6 3.39 0.00
Lista materiaidw
Nr Materiatu Nazwa E[kPa]l Ciezar wtasny Alfa t
[kN/m’]
1 St3S 205000000.00 78.50 0.000012
Lista przekrojéw
Nr Nazwa A[m?] JIx [m?] Jy [m?] Nazwa materialu
Przekroju
1 RuryKwadr| 0.000523| 0.0000001| 0.00000019 St3S
50x50x3 9
Lista elementéw
Nr Nr Wezla| Nr Wezita Typ Polaczenie Potaczenie |Diugos$é[m]
Elementu Pocz. Kohcowego | przekroju (wezel (wezetl
pocz.) konc.)
1 1 2 RuryKwadr - - 1.85
50x50x3
2 2 3 RuryKwadr - - 1.59
50x50x3
3 3 4 RuryKwadr - - 1.59
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50x50x3
4 4 5 RuryKwadr - 1.85
50x50x3
5 1 6 RuryKwadr - 3.39
50x50x3
6 6 5 RuryKwadr - 3.39
50x50x3
7 3 6 RuryKwadr - 0.60
50x50x3
8 2 6 RuryKwadr - 1.60
50x50x3
9 6 4 RuryKwadr - 1.60
50x50x3
Lista podpér
Nr podpory Nr Kier. | Kier. |Obrét| Sprezystos$é | Sprezystosé |Sprezystose
Wezta X Y (kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 sztywn| sztywn - 0.00 0.00 0.00
e e
2 —| sztywn - 0.00 0.00 0.00
e
Obciazenia Grupa 1 [Grupa 1]
5
Wspétczynniki obciazen
Yain = 1.00
Yoax = 1.00
Obciazenia przesiowe
Nr Nr Typ Kierunek P, P, a[m] b[m]
Obciaz. Preta obcigzenia dziatania
1 1 réwnomierne globalny y -2.80 kN/m - 0.00 1.82
2 2 réwnomierne globalny y -2.80 kN/m - 0.00 1.57
3 3 réwnomierne globalny y -2.80 kN/m - 0.00 1.57
4 4 réwnomierne globalny y -2.80 kN/m - 0.00 1.82

Przemieszczenia Grupa 1

18




Yy

L.

Przemieszczenia Grupa 1

Nr Wezia Vy [mm] Vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 -14.982
2 1.612 -13.286 -0.677
3 1.288 -13.860 0.000
4 0.964 -13.286 0.677
5 2.576 0.000 14.982
6 1.288 -13.891 0.000
Sity wewnetrzne ( M ) - grupa 1

Sity wewnetrzne ( T )

— grupa 1
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Sity wewnetrzne ( N )

NI

— grupa 1

L.

Sity wewnetrzne (Pret 1) — grupa 1

x [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.40 2.43 -41.79
0.92 0.68 -0.08 -41.35
1.85 -0.55 -2.59 -40.90
Sity wewnetrzne (Pret 2) — grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.56 2.16 -28.63
0.77 0.30 0.07 -28.26
1.57 -0.51 -2.10 -27.87
1.57 -0.51 -2.10 -27.87
Sity wewnetrzne (Pret 3) — grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
0.00 -0.56 2.17 -27.86
0.80 0.30 0.00 -28.25
1.59 -0.56 -2.16 -28.63
1.59 -0.56 -2.16 -28.63
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Sity wewnetrzne (Pret 4)

— grupa 1

x [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 -0.55 2.59 -40.90
0.92 0.68 0.08 -41.35
1.82 -0.33 -2.35 -41.77
1.85 -0.40 -2.43 -41.79
Sity wewnetrzne (Pret 5) — grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 0.40 -0.14 40.73
1.70 0.17 -0.14 40.73
3.39 -0.06 -0.14 40.73
Sity wewnetrzne (Pret 6) — grupa 1
X [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 -0.06 0.14 40.73
1.70 0.17 0.14 40.73
3.39 0.40 0.14 40.73
Sity wewnetrzne (Pret 7) — grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 0.00 0.00 5.52
0.30 0.00 0.00 5.52
0.60 0.00 0.00 5.52
Sity wewnetrzne (Pret 8) - grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 0.00 0.01 -13.19
0.80 0.02 0.01 -13.19
1.60 0.03 0.01 -13.19
Sity wewnetrzne (Pret 9) - grupa 1
x [m] M [kNm] T [kN] [kN]
0.00 0.03 -0.01 -13.19
0.80 0.02 -0.01 -13.19
1.60 0.00 -0.01 -13.19
Reakcije Grupa 1
Nr podpory Nr wezla podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 1 .00 .49 0.00
2 5 .00 9.49 0.00
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 1
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] ‘ [rad] *
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1000
Uy max 0.0000 0.0000 -15.7878
Ux min 0.0000 0.0000 -15.7878
Uy max 0.0000 0.0000 -15.7878
Uy min 0.0000 0.0000 -15.7878
Qrax 0.0000 0.0000 -15.7878
Quin 0.0000 0.0000 -15.7878
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 2
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] ¢ [rad] *
1000
Uy max 1.6809 -13.8491 -0.7437
Ux min 1.6809 -13.8491 -0.7437
Uy max 1.6809 -13.84091 -0.7437
Uy min 1.6809 -13.8491 -0.7437
Qrax 1.6809 -13.8491 -0.7437
Quin 1.6809 -13.8491 -0.7437
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 3
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] (I) [rad] *
1000
Uy max 1.3425 -14.4628 0.0000
Ux min 1.3425 -14.4628 0.0000
Uy max 1.3425 -14.4628 0.0000
Uy min 1.3425 -14.4628 0.0000
Qrax 1.3425 -14.4628 0.0000
Quin 1.3425 -14.4628 0.0000
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 4
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] (I) [rad] *
1000
Uy max 1.0040 -13.8491 0.7437
Uy min 1.0040 -13.8491 0.7437
Uy max 1.0040 -13.84091 0.7437
Uy min 1.0040 -13.84091 0.7437
Qrax 1.0040 -13.8491 0.7437
@uin 1.0040 -13.8491 0.7437
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 5
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] (I) [rad] *
1000
Uy max 2.6849 0.0000 15.7878
Uy min 2.6849 0.0000 15.7878
Uy max 2.6849 0.0000 15.7878
Uy min 2.6849 0.0000 15.7878
Qrax 2.6849 0.0000 15.7878
Quin 2.6849 0.0000 15.7878
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 6
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] U, [mm] ¢ [rad] *
1000
Uy max 1.3425 -14.4959 0.0000
Uy min 1.3425 -14.4959 0.0000
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Uy max 1.3425 —-14.4959 0.0000
Uy min 1.3425 —-14.4959 0.0000
Qrax 1.3425 -14.4959 0.0000
Quin 1.3425 -14.4959 0.0000
Pas gérny kratownicy PG-1
Geometria
Lista wezldéw
Nr Wezta Z[m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 1.85
Materiail
Nazwa E[MPa] Ciezar wlasny[kN/m3] a.[1/°C]
St3S 205000 78.5 0.000012
Przekrdj
Nazwa Alcm?] J, [cm?] J, [cm®] W,[cm’] |W,[cm’| Nazwa |Diugosc¢
] materia stupa
Tu [m]
RuryKwadr 5.64 20.85 20.85 8.34 8.34 St3S 1.85
50x50x3
Sily wewnetrzne - ptaszczyzna YoZ
Nr punktu z [m] Max M T [kN] N [kN] Min M | T [kN] N [kN]
[kNm] [kNm]
1 0.00 -0.38 2.45 -43.54 -0.38 2.45 -43.54
2 0.46 0.46 1.18 -43.32 0.46 1.18 -43.32
3 0.92 0.71 -0.10 -43.09 0.71| -0.10 -43.09
4 1.39 0.37 -1.37 -42.87 0.37| -1.37 -42.87
5 1.85 -0.56 -2.65 -42.64 -0.56| -2.65 -42.64
ext M Max 0.89 0.71 -0.01 -43.11 - - -
[30]
ext M Min 1.82 - - - -0.48, -2.56 -42.66
[60]
Nr punktu x [m] |M [kNm] Max T N [kN] M [kNm] Min T N [kN]
[kN] [kN]
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1 0.00 -0.38 2.45 -43.54 -0.38 2.45 -43.54
2 0.46 0.46 1.18 -43.32 0.46 1.18 -43.32
3 0.92 0.71 -0.10 -43.09 0.71 -0.10 -43.09
4 1.39 0.37 -1.37 -42.87 0.37 -1.37 -42.87
5 1.85 -0.56 -2.65 -42.64 -0.56 -2.65 -42.64
ext T Max 0.00 -0.38 2.45 -43.54 - - -
[1]
ext T Min 1.82 - - - -0.48 -2.56 -42.66
[60]
Nr punktu z [m] |M [kNm] | T [kN] Max N M [kNm] T [kN] Min N
[kN] [kN]
1 0.00 -0.38 2.45 -43.54 -0.38 2.45 -43.54
2 0.46 0.46 1.18 -43.32 0.46 1.18 -43.32
3 0.92 0.71 -0.10 -43.09 0.71 -0.10 -43.09
4 1.39 0.37 -1.37 -42.87 0.37 -1.37 -42.87
5 1.85 -0.56 -2.65 -42.64 -0.56 -2.65 -42.64
ext N Max 1.82 -0.48 -2.56 -42.66 - - -
[60]
ext N Min 0.00 - - - -0.38 2.45 -43.54
[1]

Dane do wymiarowania

Stal: St3s fd: 215.0 MPa
Stup nie $ciskany osiowo.

Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej:
- w ptaszczyznie XoZ - {4, = 1.00.
- w ptaszczyZnie YoZ - Y, = 1.00.
- gietno-skretnej - Mgy = 1.00.

Element obcigzony statycznie.

Wspdiczynniki momentu zginajacego:
B = 1.00. B, = 1.00.

Element nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
— Typ elementu - belka jednoprzesiowa.
— Typ obciagzZzenia - Moment staty lub zmienny liniowo.
- Przekrdj koncowy ulega spaczeniu.
— Dlugos¢ obliczeniowa siupa na zwichrzenie - 1.85 m.
— Przekrdj nie jest spawany w sposdb zmechanizowany.
Nie uwzgledniono rezerwy plastycznej przy zginaniu.
Nie wystepuja naprezenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju

Klasa przekroju $Sciskanego 1

Klasa przekroju zginanego wzgledem osi X 1

Nosnos$¢ przekrojéw

Nos$nos¢ przekroju Sciskanego (Ng. ) [kN] 121.26
No$nos$¢ przekroju rozciaganego (Ngg ) [kN] 121.26
Noé$nos$¢ przekroju zginanego wzgledem osi X (Mg ) [kNm] 1.793
Nosno$¢ przekroju zginanego wzgledem osi Y (Mg, ) - -
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Wyboczenie

Smukloé¢é preta wzgledem osi X (A, ) 96.112
Smukto$¢é preta wzgledem osi Y (A, ) 96.112
Smuklo$é pordwnawcza (A, ) 84.00
Smuktosé wzgledna wzgledem osi X (A, ) 1.144
Smukto$¢é wzgledna wzgledem osi Y (A, ) 1.144
Wspdiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (¢, ) 0.607
Wspéiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (¢, ) 0.607
Zwichrzenie

Moment krytyczny (M., ) [kNm] 55.42
Smukto$é wzgledna przy zwichrzeniu (A ) - 0.207
Wspdiczynnik zwichrzeniowy () - 1.000
Di. obliczeniowa elementu na zwichrzenie (L,, ) [m] 1.85

Punkt nr 1 (z = 0.00 m)
N = -43.54 kN M, = —-0.38 kNm T, = 2.45 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
+ + + Ax = 0.881 <« 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek speiniony

N My, * Bx M, *
+ B Dy By, Ay = 0.805 < 1,0
(pY*NRc (pL*MRx MRy

Warunek speiniony

N = -43.54 kN M, = -0.38 kNm T, = 2.45 kN

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N Mx * B My * By
+ + + Ax = 0.881 <« 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek speiniony

N M. * B My *By
+ + + Ay = 0.805 <« 1,0
*N *M M
Qv RC QL RX Ry

Warunek speiniony

N = -43.54 kN M, = -0.38 kNm T, = 2.45 kN

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B M, * By
+ + + Ax = 0.881 <« 1,0
(px*NRc (pL*MRx MRY

Warunek speiniony

N Mx * B My *By
+ + + Ay = 0.805 <« 1,0
*N *M M
Qv RC (O3 RX Ry

Warunek speiniony
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Punkt nr 2 (z = 0.92 m)
N = -43.09 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.10 kN

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N Mo * B My % By

n + Ax = 1.079 > 1,0
(px*NRc (pL*MRx MRY

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N Mx * B My *By
+ + + Ay = 0.979 <« 1,0
*N *M M
Qv RC (O3 RX Ry

Warunek speiniony

N = -43.09 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.10 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
¥ + + Ax = 1.079 > 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRy

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N My * B= My *By
+ + + Ay = 0.979 < 1,0
Qv *Nge QL *Mex MRy

Warunek speiniony

N = -43.09 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.10 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
¥ + + Ax = 1.079 > 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRy

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N Mx * Bx My *BY
+ + + Ay = 0.979 < 1,0
*N *M M
Qv RC (O34 RX Ry

Warunek speiniony

Punkt nr 3 (z = 1.85 m)
N = —-42.64 kN M, = -0.56 kNm T, = -2.65 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M, * B4 M, *
+ B, Dy T By Ax = 0.994 < 1,0
(px*NRc (pL*MRx MRY

Warunek speiniony

N My * B= My *By
+ + + Ay = 0.894 « 1,0
Qv *Nge QL *Mex MRy

Warunek speiniony

N = -42.64 kN M, = -0.56 kNm T, = -2.65 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
+ + + Ax = 0.994 » 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek speiniony
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N M; * B= My *By
+ + + Ay = 0.894 1,0
Qv *Nge QL *Mex MRy

Warunek speiniony

N = -42.64 kN M, = -0.56 kNm T, = -2.65 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
+ + + Ax = 0.994 » 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek speiniony

N Mx * Bx My *BY
+ + + Ay = 0.894 1,0
*N *M M
Qv RC (O34 RX Ry

Warunek speiniony

Punkt nr 4 (z = 0.89 m)
N = —-43.11 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.01 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M, * x M, *
+ B + ! B + Ax = 1.080 > 1,0
(px*NRc (pL*MRx MRY

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N Mo ¥ Bs My "By

+ + Ay = 0.980 < 1,0
(py*NRc (PL*MRX MRy

Warunek speiniony

N = -43.11 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.01 kN

Yy

Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N M. * B My * By
+ + + Ax = 1.080 > 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N M, * % M, *
+ B Dy By, Ay = 0.980 < 1,0
(pY*NRc (PL*MRX MRy

Warunek speiniony

N = -43.11 kN M, = 0.71 kNm T, = -0.01 kN
Sciskanie ze zginaniem dwukierunkowym lub jednokier. ze zwichrzeniem

N Mx * B My * By
+ + + Ax = 1.080 > 1,0
(PX*NRC (PL*MRX MRY

Warunek przekroczony!!! (przekroczenie dopuszczalne)

N Mx * Bx My *BY
+ + + Ay = 0.980 <« 1,0
*N *M M
Qv RC (O3 RX Ry

Warunek speiniony

ZESTAWIENIE WYNIKOW

nr punktu potozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier.
punktu [m] |rozciaganie| $ciskanie zginanie zginanie
lub zgin.

zginanie i
$ciskanie
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i rozc.

1 0.00 0.88
2 0.92 1.08
3 1.85 0.99
4 0.89 1.08

28




Pas dolny kratownicy PD-5

Geometria

Lista wezldéw

h =50.0

Nr Wezta Z[m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 3.39
Material
Nazwa E[MPa] Ciezar wlasny[kN/m3] a.[1/°C]
St3S 205000 78.5 0.000012
Przekrdj
Nazwa Alcm®] | Jylem® | J,[cm®] | W, [cm’] W, [cm’] Nazwa Diugosé
] materiatu | stupa [m]
RuryKwadr .64| 20.85 20.85 8.34 8.34 St3S 3.39
50x50x3
Sily wewnetrzne - pitaszczyzna YoZ
Nr punktu z [m] Max M T [kN] N [kN] Min M T [KkN] N [kN]
[kNm] [kNm]
1 0.00 0.38 -0.07 42.46 0.38 -0.07 42.46
2 0.85 0.31 -0.11 42 .46 0.31 -0.11 42 .46
3 1.70 0.20 -0.15 42 .46 0.20 -0.15 42 .46
4 2.54 0.06 -0.18 42.46 0.06 -0.18 42.46
5 3.39 -0.11 -0.22 42.46 -0.11 -0.22 42.46
ext M Max 0.00 0.38 -0.07 42 .46 - - -
[1]
ext M Min 3.33 - - - -0.10 -0.22 42.46
[60]
Nr punktu x [m] M [kNm] Max T N [kN] M [KkNm] Min T N [kN]
[kN] [kN]
1 0.00 0.38 -0.07 42.46 0.38 -0.07 42.46
2 0.85 0.31 -0.11 42 .46 0.31 -0.11 42 .46
3 1.70 0.20 -0.15 42 .46 0.20 -0.15 42 .46
4 2.54 0.06 -0.18 42.46 0.06 -0.18 42.46
5 3.39 -0.11 -0.22 42.46 -0.11 -0.22 42.46
ext T Max 0.00 0.38 -0.07 42 .46 - - -
[1]
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ext T Min 3.33 - - - -0.10 -0.22 42 .46
[60]
Nr punktu [m] M [kNm] T [kN] Max N M [kNm] T [kN] Min N [kN]
[kN]
1 0.00 0.38 -0.07 42 .46 0.38 -0.07 42 .46
2 0.85 0.31 -0.11 42 .46 0.31 -0.11 42 .46
3 1.70 0.20 -0.15 42 .46 0.20 -0.15 42 .46
4 2.54 0.06 -0.18 42 .46 0.06 -0.18 42 .46
5 3.39 -0.11 -0.22 42 .46 -0.11 -0.22 42 .46
ext N Max 0.00 0.38 -0.07 42 .46 - - -
[11]
ext N Min 0.00 - - - 0.38 -0.07 42.46
[1]
Dane do wymiarowania
Stal: St3s fd: 215.0 MPa
Stup nie Sciskany osiowo.
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej:
- w ptaszczyZnie XoZ - {4, = 1.00.
- W ptaszczyznie YoZ - M, = 1.00.
- gietno-skretnej - Mgy = 1.00.
Element obcigzZzony statycznie.
Wspdiczynniki momentu zginajacego:
B = 1.00. B, = 1.00.
Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nie uwzgledniono rezerwy plastycznej przy zginaniu.
Nie wystepuja naprezenia spawalnicze.
Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju
Klasa przekroju zginanego wzgledem osi X 1
Nosnos$¢ przekrojéw
Nosnos¢ przekroju Sciskanego (Ng. ) [kN] 121.26
Nos$nos$¢ przekroju rozciaganego (Ngg ) [kN] 121.26
Noé$nos$¢ przekroju zginanego wzgledem osi X (Mg ) [kNm] 1.793
Nosno$¢ przekroju zginanego wzgledem osi Y (Mg, ) - -
Wyboczenie
Smuktosé preta wzgledem osi X (Ay ) 176.318
Smuklo$¢ preta wzgledem osi Y (A, ) 176.318
Smuklos¢ pordéwnawcza (A, ) 84.00
Smuktosé wzgledna wzgledem osi X (A, ) 2.099
Smuklo$¢ wzgledna wzgledem osi Y (A, ) 2.099
Wspdiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (¢, ) 0.221
Wspétczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (¢, ) 0.221
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Punkt nr 1 (z = 0.00 m)
N = 42.46 kN M, = 0.38 kNm T, = -0.07 kN

Dwukierunkowe zginanie lub zginanie 1 rozcigganie

N M. M,
+ + = 0.563 <« 1,0
A*fqy (pL*MRx Mgy

Warunek speiniony

N = 42.46 kN M, = 0.38 kNm T, = -0.07 kN
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie i1 rozcigganie

N M

+ + = 0.563 < 1,0
A fq  @u*Mu My

Warunek speiniony
N = 42.46 kN M, = 0.38 kNm T, = -0.07 kN
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie i rozcigganie

N JU

+ + = 0.563 < 1,0
A fq  @i*Mu My

Warunek speiniony

Punkt nr 2 (z = 1.70 m)
N = 42.46 kN M, = 0.20 kNm T, = -0.15 kN

Dwukierunkowe zginanie lub zginanie 1 rozcigganie

N M. M,
+ + = 0.462 <« 1,0
A*fqy (pL*MRx Mgy

Warunek speiniony

N = 42.46 kN M, = 0.20 kNm T, = -0.15 kN
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie i1 rozcigganie

N M

+ + = 0.462 < 1,0
A*fq  @u*Mu My

Warunek speiniony
N = 42.46 kN M, = 0.20 kNm T, = -0.15 kN
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie i rozcigganie

N JU

+ + = 0.462 < 1,0
A fq  @i*Mu My

Warunek speiniony

Punkt nr 3 (z = 3.39 m)
N = 42.46 kN M, = -0.11 kNm T, = -0.22 kN

Dwukierunkowe zginanie lub zginanie i1 rozcigganie

31



N M, M,
+ + = 0.412 < 1,0
A*fqy (pL*MRx Mgy

Warunek speiniony

N = 42.46 kN M, = -0.11 kNm T,
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie

N JU

+ + = 0.412 < 1,0
A fq  @i*Mu My

Warunek speiniony
N = 42.46 kN M, = -0.11 kNm T, =
Dwukierunkowe zginanie lub zginanie

N M, M,
+ + = 0.412 < 1,0
A*fqy (pL*MRx Mgy

Warunek speiniony

ZESTAWIENIE WYNIKOW

-0.22 kN

i rozciaganie

-0.22 kN

i rozcigganie

nr punktu potozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier. zginanie i
punktu [m] | rozciaga | $ciskanie zginanie zginanie $ciskanie
nie lub zgin. i
rozc.
1 0.00 - - 0.56 -
2 1.70 - - 0.46 -
3 3.39 - - 0.41 -

Opracowanie:

Projektant:
(branza architektura, PZT)

Projektant:
(branza konstrukcja)

mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
3/R-468/LO0IA/10

mgr inz. Bogustaw M. Piech
UAN.V.8388/169/88
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
-,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)
- podktad budowlany obiektu
- wizja lokalna terenu nieruchomosci i inwentaryzacja wtasna dla celéw projektowych
- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania oraz zlecenie Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania.

OPIS TECHNICZNY:

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacji wodociggowej nie przewiduje sie.

KANALIZACJA SANITARNA
Instalacji wodociggowej nie przewiduje sie.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie instalacje c.0. wodng, pompowg z rozdziatem dolnym z rur miedzianych lub PP
zgrzewanych termicznie. Srednice dn16x1A, dn20x1A. Zasilanie instalacji z istniejacej sali
gimnastycznej. Pobér maksymalny do 7,2 kW nie stanowi istotnego sktadnika pracy instalacji
(ponizej 10% przy rezerwie 30%). Rozprowadzenie czynnika jednym obiegiem. Regulacja
przeptywow przez nastawy na zaworach grzejnikowych podwdjnej regulacji typu Danfoss.
Grzejniki ptytowe stalowe ptytowe (typu Compact C) dla parametréw 55/45/20 st.C. Grzejniki
zintegrowane, podtgczane dotem o wysokosci wg schematéw.

Armatura — zawory kulowe z powtoka teflonowg oraz grzejnikowe. Odpowietrzanie zgodnie z PN —
91/B — 2420 przez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym zamontowane w
najwyzszych punktach instalacji.

Wszystkie przewody prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z PN- 85/B —
02412 pianka poliuretanowg powstrzymujaca dyfuzje pary wodnej, samo gasngcg (o grubosciach
handlowych), a nastepnie zabezpieczy¢ ptaszczem z tasmy polipropylenowej.

W zakresie wykonania i odbioru robdt obowigzujg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano- — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

INSTALACJA WENTYLAC)I WYWIEWNEJ
Brak instalacji wentylacji.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Izolacyjnos¢ cieplna zastosowanych przegréd budowlanych

Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta przegréd - dach
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Dane Wartos¢ Jednostka
Opdr naptywu 0,13 m2*K / W
Opér odptywu 0,04 m2*K / W
Warstwa: Membrana izolacyjna EPDM

- Grubosé 0,3 cm

- Lambda 0,18 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,02 m2*K / W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 20 cm

- Lambda 0,04 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 5 m2*K / W
Warstwa: Blacha trapezowa-ocynkowana

- Grubos¢ 0,1 cm

- Lambda 50 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 2e-5 m2*K / W
Warstwa: Ptyty gipsowo-kartonowe

- Grubosé 1,25 cm

- Lambda 0,23 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,43 m2*K / W
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny opér cieplny 5,62 m2K /W
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,18 W/ m2K

Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta przegréd — $ciana zewnetrzna

Dane Wartos¢ Jednostka
Opor naptywu 0,13 m2*K /W
Opdr odptywu 0,04 m2*K /W
Warstwa: Tynk wapienny pocieniony

- Grubos¢ 1 cm

- Lambda 0,7 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,01 m2*K /W
Warstwa: Styropian(12)

- Grubos¢ 16 cm

- Lambda 0,04 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 3,72 m2*K /W
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Warstwa: Mur z betonu komdrkowego (600)

- Grubos¢ 24 cm

- Lambda 0,21 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 1,14 m2*K / W
Warstwa: Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna

- Grubos¢ 1,5 cm

- Lambda 0,82 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,02 m2*K / W
Warstwa: Farba akrylowa Ceresit CT 42

- Grubosé 0,01 cm

- Lambda 1 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy le-4 m2*K / W
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny opér cieplny 5,07 m2K /W
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,20 W/ m2K
Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta przegrdd - podtoga
Dane Wartos¢ Jednostka
Opor naptywu 0,13 m2*K /W
Opor odptywu 0,04 m2*K /W
Warstwa: Gres przemystowy

- Grubos¢ 1 cm

- Lambda 3,5 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 2,86e-3 m2*K /W
Warstwa: Jastrych cementowy

- Grubos¢ 6 cm

- Lambda 1 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,06 m2*K /W
Warstwa: Styropian EPS200

- Grubos¢ 10 cm

- Lambda 0,04 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 2,5 m2*K /W
Warstwa: Beton zwykty z krusz. kam.(1900)

- Grubos¢ 15 cm
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- Lambda 1 W/ (m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,15 m2*K / W
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny opér cieplny 2,88 m2K /W
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,35 W/ m2K

1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w
przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych
gospodarczych i magazynowych — réwniez o$wietlenia wbudowanego, sg zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych:

1) warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP
[kWh/(m?*rok)], obliczona wedtug przepiséw wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz.
151), jest mniejsza od wartosci maksymalnej;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Czastkowe wskazniki EP

- Czastkowe wartosci wskaznika EPy,w na potrzeby ogrzewania, went. oraz przygotowania c.w.
43,2+0,0+0,0=43,2 [kWh/(m?*- rok)] — (ogrzewanie c.o., brak wentylacji i przygotowania c.w.)

- Czastkowe wartosci wskaznika AEP, na potrzeby o$wietlenia — 14,6 [kWh/(m? rok)]

- Czastkowe wartosci wskaznika AEP. na potrzeby chtodzenia — 0,0 [kWh/(m? rok)] - (brak
chtodzenia)

Sumaryczne maksymalne wartosci wskaznika EP [kWh/(m?rok)]
EP = EPy,w+ AEP, + AEP. =43,2+14,6+0,0 = 57,8 [kWh/(m*-rok)] < 60,0 [kWh/(m?*rok)]

Wskaznik EP, czyli: jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi
57,8 [kwWh/(m2rok)], czyli zostaje spetniony warunek Rozporzadzenia o Warunkach Technicznych
rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, przygotowywania cieptej wody i na potrzeby chtodzenia dla budynku
uzytecznosci publicznej, ktéry wynosi max. 60,0 [kWh/(m2rok)].

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
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Warunki lokalizacyjne i gruntowe prawdopodobnie nie pozwalajg na wykorzystanie elementéw
stuzacych pozyskaniu energii wiatru i energii geotermalnej (pompa ciepfa).

Zasadnym do wykorzystania Zzrédtem energii jest pozyskanie energii stonecznej jako
wspomagajacej pozyskiwanie c.w.u i co. Dach ptaski, nie posiada odpowiedniego kat nachylenia,
wiec sprawnosc¢ i mozliwosci techniczne w stosunku do koniecznosci poniesienia naktadow, nie
gwarantujg amortyzacji inwestycji w okresie najblizszych 15 lat. Moduty baterii w postaci ogniw
fotowoltaicznych lub kolektoréw stonecznych pracujgce wytgcznie w oparciu o swiatto dzienne (w
naszym klimacie umiarkowanym) sg niewystarczajgce na zapewnienie odpowiednich parametrow
uzytkowych wody, ogrzania budynku; jednak decyzje pozostawia sie Inwestorowi. Niewatpliwie
mogg wspomagac inne zrédta energii.

W miare postepu technologicznego, w powigzaniu z nieuniknionym spadkiem cen urzadzen,
zasadne jest przeprowadzenie nowej analizy po uptywie ca 5 lat i rozwazenie mozliwosci
zastosowania dostepnych w owym czasie produktéw powodujgcych skuteczniejszg ochrone
srodowiska.

Wymagania w zakresie ochrony energetycznej i cieplnej budynku dotyczg wszystkich przegréd
zewnetrznych (dachu, $cian, podfogi na gruncie, stolarki okiennej i drzwiowej). W projekcie zostaty
spetnione wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U zgodnie z rozporzgdzeniem, oraz
wymaganiami normowymi PN-EN 1SO 6946:2008. Przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Opracowat:

Projektant: mgr inz. Barbara Malec
9/71-tw
(branza instalacyjna, sanitarna)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dane ogdlne

Projektuje sie zasilanie budynku z istniejgcej instalacji w budynku szkoty. Projektuje sie
rozdzielnice gtdwng RG jako wewnetrzng wbudowang w $ciane wewnetrzng budynku. Wykonana
jest jako natynkowa RN 1x4 IP30.

Zasilenie rozdzielnicy(WLZ) wykonaé YKY 3/5x2,5mm? i z zabezpieczeniem 63A 4P.

Instalacja oswietlenia

W budynku projektuje sie instalacje wtynkowa wykonana przewodami YDY 3/5x1.5 mm?®. Osprzet
goérny podtynkowy . W budynku tgczy¢ poszczegdlne obwody przy pomocy puszek podtynkowych.
Potaczenia w puszkach wykonac przy pomocy ztgczek oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet gérny
wtynkowy z wyjgtkiem oswietlenia zewnetrznego gdzie nalezy zastosowac osprzet gérny
hermetyczny.

Proponuje sie oswietlenie wykonaé przy pomocy opraw rastrowych typu TSC 098 2x36W IP20
(wewnetrzne) i 38W IP40 (zewnetrzne)
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Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy w/w instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
W budynku projektuje sie instalacje wtynkowa przewodem YDY 3/5x2.5 mm?. Osprzet dolny
podtynkowy. Potgczenia wykonacé w puszkach za pomocg ztgczek oczyszczonych uprzednio zyt.

Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej
zastosowac ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikow
réznicowopradowych w ukfadzie sieci TN-S.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach
pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewoddw LgY 6 mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych
@13 mm taczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zapewnic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegdlnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41 : 2000, PN-IEC 60364-6-61 : 2000 dotyczacych
instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy
Urzadzen Energetycznych.

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie TNS.
Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wytgczenia napiecia w przypadku
uszkodzenia izolacji wynosi: 5 sekund dla obwoddw rozdzielczych oraz 0,4 sekundy dla obwodow
odbiorczych.

Realizowane jest to w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-
pradowych typu S-301/B6, S-301/B10, S-301/B16, S303/B10.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwoddéw gniazd wtykowych stanowié bedg wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30 mA, pradzie
znamionowym |, = 25A.

Do przewodu ochronnego ,,PE” bezwzglednie podtgczy¢ wykonane potaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary elektryczne i sporzadzi¢ protokdt z pomiardéw.
Stosowac przewody na napiecie 750V oraz kable 1000V.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.(Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r.)

Opracowat:

inz. Zbigniew Stepien
UAN.V.8388/62/90
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany budynek jest obiektern jednokondygnacyjnym, o wysokosci 4,73 m zakwalifikowanym podobnie jak sala
gimnastyczna do ktdrej przylega jako budynek niski.
Powierzchnia uzytkowa projektowana wynosi-72 m’
Projektowany fgcznik dobudowany jest do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i wspdinie jest zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludziZLIll.
Salagimnastyczna ztgcznikiem stanowi odrebna strefe pozarowa. Wydzielenie pozarowe od istniejgcego budynku szkoly stanowi
$dana oddzielenia przedwpozarowego klasy REI 60z drzwiami w Klasie EIC 30. Zastosowano pasy izolacyjne pionowe na Scianach
zewnetrznych w miejscu doprowadzenia $dany przeciwpozarowej o szerokosd 2m w klasie El 60i odiepleniu z wetny mineralnegj
oraz o szeroko$d 4mw zblizeniu $dan tworzacych ze sobg kat 90°. Dach budynku nizszego (projektowanegotacznika ) niepalny w
klasie RE 30i konstrukcjinosnej R 30.
Odpomos¢ pozarowa budynku - klasa D.
W budynku nie sktaduje sie cieczy i gazéw oraz innych materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Budynek ogrzewany zistniejgcej kottowni.
Poszczegdine elementy konstrukeyjne sg nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajg odpomosc ogniowa:
gléwna konstrukganosna  -REI60
Sdany ostonowe -EI30.
dach -NROw pasie 8 m od budynku szkoty konstrukda R 30, przekrycie RE 30
Warunki ewakuadji:
- istniejgee warunki ewakuadii z sali gimnastycznej nie ulegng zmianie w zwigzku z dobudowg tacznika,
- liczbaosdb korzystajgcych z sali gimnastycznej do 50,
- ewakuagjezsalizapewniajg istniejgce wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz oraz drugie prowadzace z czesd
szatniowej do projektowanegotgcznika dwuskrzydtowe o szerokosd 1,80 m,
- zfgaznika ewakuade stanowig drzwi jednoskrzydiowe o szerokosd 1,0m oraz drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 2,0m
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku z kierunkiem ctwierania sie drzwi na zewnatrz,
- korytarze majg szerokos¢ ponad wymagane 1,4 m,
- dtugos¢dojs¢ ewakuacyjnych przy dwaéch kierunkach ewakuacyjnych nie przekracza40m,
- drzwidwuskrzycowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m w swietle,
- drogiewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w instalage odwietlenia ewakuacyjnego.
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe ABC 4 kg, wilosd 2 kg srodka gasniczego Srodka
gadniczego na 100 m’ powierzchni. Sprzet nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-EN 1SO
7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Dugosc dojsca do gasnicy
nie moze przekracza¢ 30 m. Rozmieszczenie sprzetu oraz oznakowanie winno by¢ podane w instrukdji bezpieczeristwa
[pOZarowego.
Budynek wyposazony bedzie w:
- awaryjne odwietlenie ewakuacyjne odpowiadajgce PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
Zaopatrzenie wwode do celéw przedwpozarowych istniejgce w ramach zaopatrzenia budynku szkoty.
Konstrukda stalowa dachu zabezpieczona od spodu plytg GKF systerowo w klasie odpomosc ogniowej REI 30.
Izolaga cieplna dachu niepalna, pokryde niepalne.
Do czasu oddania obiektu w uzytkowanie nalezy zaktualizowac Instrukcje Bezpieczerstwa Pozarowego.
Wszelkie urzadzeniaiinstalace stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadac stosowne $wiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty i oceny zezwalajgce na stosowanie w ochronie przecwpozarowe.

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Piech-Gaj
(branza architektura, PZT) 3/R-468/LO0IA/10

Projektant: mgr inz. Bogustaw M. Piech
(branza konstrukcja) UAN.V.8388/169/88
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