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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne

Przedmiotem inwestyciji jest budowa tacznika istniejgcego budynku sali gimnastycznej i szkoty podstawowe;.

Projektowany budynek jest obiektem przylegajacym do obu tgczonych budynkéw. Obiekt o wysokosci kalenicy (attyki) w najwyzszym pun-
kcie 4,73 m.

Ogélne gabaryty obiektu w rzucie: 20,75 m x 7,68 m.

Planowane przedsiewzigcie polega na:

- potgczeniu istniejgcej sali gimnastycznej ze szkotg podstawowa;

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy obu tgczonych budynkach; dla budynku sali gimnastycznej jest to przeniesienie ist-
niejacej pochylni zewnetrznej do wnetrza tagcznika; dla budynku szkoty jest to wykonanie pochylni w czesci biegu istniejacych schodéw
wejsciowych;

- uzyskaniu mozliwosci dodatkowego wejscia/wyjscia na teren boiska rekreacyjnego;

Budowa w technologii tradycyjne;j.

W zwigzku z tym, ze projektowany tgcznik nie jest konstrukcyjnie zwigzany z budynkami sali sportowej i szkoty, nie zmieniajg sie zadne
parametry obu budynkéw, nie przewiduje sie zadnych ingerencji w istniejgce budynki, na budynki nie bedg przekazywane zadne obcigze-
nia statyczne i dynamiczne.

Dane techniczno - materiatowe

tawy betonowe nowe o przekroju prostokatnym i wymiarach 60/50 cm. Poziom posadowienia min. -1,00 m.

Sciany fundamentowe przewiduje sie jako monolityczne betonowe gr. 24 cm |lub murowane z bloczkow betonowych 24 cm.

Sciany zewnetrzne projektowane murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 06, docieplone od zewnatrz styropianem metoda lekkg
mokrg gr. 16 cm.

Zewnetrznie zastosowac wyprawy mineralne w celu unikniecia kondensacji pary wodnej w strukturze wewnetrznej sciany. Elementy wejs-
cia i czes¢ attyki jako detale charakterystyczne, obtozone ptytkami klinkierowymi i tynkiem stylizujgcym drewno. Kolorystyka jasna, w to-
nacjach kremowych, jak w budynkach istniejgcych.

Scian wewnetrznych konstrukcyjnych - nie przewiduje sie.

Stropy - brak. Na suficie ptyty gipsowo-kartonowe GKFI- wodno- i ogniochronne podwieszone na zawiesiach do stalowej konstrukciji
dachu, ostaniajgce wigzbe, w systemie EI30. Malowanie farbg emulsyjna.

Stupy miedzyokienne, wiece nadprozowe i gérne zelbetowe, monolityczne.

Schody - istniejgcy terenowy podjazd dla oséb niepetnosprawnych przeksztalcié docelowo na skalnik catoroczny. Schody i pochylnie wew-
netrzne wykona¢ w obrysie istniejacych schodow.

Dach w konstrukgji stalowej; ptatwie kratownicowe Konstrukcja zabezpieczona (blacha trapezowa R30, pokrycie z membrang na wetniemi-
neralnej).

Wetna w uktadzie "dachu ziotego" grubosci 20+5 cm.

Blacha trapezowa T55/S320/0,88.

Stolarka drzwiowa i okienna PVC.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa PVC.

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 lub wykonane z ptyt G-K grubosci 12,5mm na ruszcie metalowym i
ocieplone wetng mineralng 10 cm.

Tynki wewnetrzne przewiduje sig jako silikatowe, szlachetne. Proponowana kolorystyka RAL 1014 - jasne odcienie écru, jasny bez, ztama-
na biel itp.

Tynki zewnetrzne zaleca sie wykona¢ w postaci wyprawy silikatowej. Tynki malowane wg rysunkow elewacji farbami elewacyjnymi paro-
przepuszczalnymi.

Oktadziny zewnetrzne:

- cokotu i scian zewnetrznych - oktadka klinkierowa, zgodnie z rysunkami elewacji (z uwzglednieniem spadku terenu).

Podtogi i posadzki

Rodzaj podtdg i posadzek pokazano na rzucie parteru. Sposéb potozenia wg uznania Inwestora. Zaprojektowano gres techniczny o pod-
wyzszonej $cieralnosci, o wym. 30/30cm; np. z gresu antyposlizgowego - w kolorze wg uznania Inwestora.

Wokét czesci budynku opaska z kostki betonowej z obrzezem chodnikowym 10 cm; szerokosci 1,00m.

Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie $cian attyk przewiduje sie jako stalowe, powlekane, nawigzujgce do koloru obrébek istniejgcych. Orynnowanie: kosze
zbiorcze z papy termozgrzewalnej (membrany EPDM) i rury spustowe ? 12 z PCV systemowe, tradycyjne, kryta w ociepleniu zewnetrznym
$cian..

Slusarka

Elementy $lusarskie stalowe:

- wycieraczki typowe osadzone w katowniku L30,

- skrobaczka do obuwia, pochwyt flagowy,

- wsporniki balustrady pochylni - stalowe osadzone na $ruby w gniazdach zabetonowanych,

- odbojniki drzwiowe - typowe.

Izolacje w budynku

- pozioma $cian - 2 x papa na lepiku ;

a) nad sciang fundamentowa,

b) na poziomie izolacji poziomej podtogi parteru;

- pozioma podtogi parteru folia PE;

- pozioma termiczna podtogi parteru - styropian EPS 200 gr. 10 cm;

- pionowa termiczna $cian zewnetrznych - 15 cm

- termiczna dachu wetna mineralna min.20 cm;

- przeciwwilgociowa dachu - folia PE;

- przeciwwiatrowa - folia przeciwwiatrowa zbrojona.

Wykonczenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii Inwestora. Ogoélnie przyjmuje sie zastosowanie tylko materiatéw natural-
nych.

Wykonczenie podsufitki z ptyty GK) malowanej farbami ekologicznymi, lub z paneli MDF.

Elementy drewniane zaimpregnowane przed wbudowaniem preparatami solnymi przeciw owadom i ogniochronnymi typu. FOSOL M-2,
FOBOS.

Wykonczenie zewnetrzne

Elementy i kolorystyke wykonczenia zewnetrznego pozostawia sie do uzgodnienia z Inwestorem. Propozycje przedstawiono na rysun-
kachkolorystyki.

_o.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cokoty - plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatkg poliestrowg do wysokosci od. 15 do 60 cm nad
poziomem terenu.

Instalacje w budynku

- elektryczna 1 fazowa z zasilaniem z istniejgcej instalacji, o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych;

- wodociggowa - nie przewiduje sie;

- kanalizacyjna - nie przewiduje sie;

- ogrzewania - z istniejacych budynkoéw
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
91,88*1,0 m3 91,880
RAZEM 91,880
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
91,88 m?2 91,880
RAZEM 91,880
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1/0201-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
91,88%0,5 m3 45,940
RAZEM 45,940
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1|0317-0101  |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7+p0z.6 m3 16,214
RAZEM 16,214
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-ll; gte- |/m3
d.1/0320-0101  |bokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0,5*0,5*[11,08+2,89+7,62+7,83+3,84+3,84+7,59] m3 11,173
RAZEM 11,173
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
0,1*0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m3 2,702
RAZEM 2,702
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |[m3
d.2|0202-01 danie betonu
0,5*0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m3 13,512
RAZEM 13,512
8|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 500 mm m
d.2|0119-08
2 m 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 300 mm m
d.2|0119-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 150 mm m
d.2|0119-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|/0290-02 wane o $r.do 7. mm
0,001*po0z.7*100 t 1,351
RAZEM 1,351
12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,5*2*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m?2 45,040
RAZEM 45,040
13|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6*[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59] m?2 27,024
RAZEM 27,024
14 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
poz.13 m?2 27,024
RAZEM 27,024
3 Sciany fundamentowe, izolacje
15/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/202 0136-02
0,24*0,65%[2,38+2,05"2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+ m3 6,745
3,0+0,9+2,83+2,05+2,73]
RAZEM 6,745
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2%0,65"[2,38+2,05*2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+3,0+ |m2 56,212
0,9+2,83+2,05+2,73]
RAZEM 56,212
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,24*[2,38+2,05*2+3,82+2,94+2,59+2,05+2,76+2,37+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+ |m2 10,378
2,83+2,05+2,73]
RAZEM 10,378
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do pod- |m2
d.3/0107-03 toza w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej - roboty wykonywane mechanicznie StoSiloComb
0,65*[11,08+2,89+7,62+7,83+3,84+3,84+7,59] m?2 29,049
RAZEM 29,049
4 Podtogi - na gruncie
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
0,15*72,02 m3 10,803
RAZEM 10,803
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0,15*72,02 m3 10,803
RAZEM 10,803
5 Posadzki
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.5/0607-01 me podposadzkowe
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
22|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
72,020 m?2 72,020
RAZEM 72,020
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.5/0607-01 me podposadzkowe
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.5/1106-01 Krotnos¢ = 2,4
72,02 m?2 72,020
RAZEM 72,020
25|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.5|202 2808-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
72,02 m?2 72,020
RAZEM 72,020
6 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, wewnetrzne
26|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m?2
d.6/0150-02
3,0*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] mz2 62,130
3,07[2,43+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+2,83+2,05+2,79] m2 68,160
-1*[7*2,0*0,9+1,2*2,9+6*2,00,9+2,0*2,9] mz2 -32,680
0,77*2*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] m?2 31,893
RAZEM 129,503
27|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.6/0301-01
2,3*2*13+2%1,5+2,4*2 m belki 67,600
RAZEM 67,600
28|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wyso- |m2
d.6|0155-01 kosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
3,0"3,0-2,0*2,9 m?2 3,200
RAZEM 3,200
7 Elementy zelbetowe
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.7/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,2*3,0*9 m3 1,296
RAZEM 1,296
30|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w |m3
d.7/0271-04 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg)
0,24%0,24*2*[2,39+2,05+3,82+2,94+2,59+2,05+4,87] m3 2,386
0,24*0,24*2*[2,43+2,05+2,83+3,84+3,0+0,9+2,83+2,05+2,79] m3 2,617
RAZEM 5,003
31|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.7|202 0230c-
01
analogia
0,5%1,3"4,81 m3 3,127
0,5*1,3*1,9 m3 1,235
RAZEM 4,362
32|NNRNKB (z.1) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.7|202 0230c-
01
0,9*1,7*0,6 m3 0,918
RAZEM 0,918
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.7|0290-02 wane o $r. 8-14 mm
2,212 t 2,212
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,212
8 Elewacja - ocieplenie, otynkowanie
34|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptyty fasadowe 16cm wraz z wykonaniem wyprawy |m?2
d.8/0107-04 elewacyjnej - styropian 16cm
76,96+77,16-2,00,9*13-1,2"2,9%1-2,0*2,9*1
121,440 m?2 121,440
RAZEM 121,440
35/KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe - tynk elewacyjny cienkowarstwowy |m2
d.8/0127-02 na podktadzie tynkarskim
121,440 m?2 121,440
RAZEM 121,440
36|KNR 0-33 Ocieplenie $cian - oktadzing z ptytek klinkierowych m2
d.8|0114-04
38,060 m?2 38,060
RAZEM 38,060
9 Stolarka okienna, drzwiowa zewnetrzna
37|KNR 0-19 Montaz drzwi zewn z obrébka obsadzenia m2
d.9|1023-12 1,2*2,9+2,0*2,9
9,280 m?2 9,280
RAZEM 9,280
38|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z obrébkg ob- |m?2
d.9|1023-11 sadzenia
2,070,9*13
23,400 m?2 23,400
RAZEM 23,400
39|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.9|2119-02
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
40|KNR-W 2-02 |Parapety zewmetrzne m
d.9|2104-02
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
10 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
41|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewn z obrébka obsadzenia m2
d.10{1023-12 2,072,9*1
5,800 m?2 5,800
RAZEM 5,800
42|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewn z obrébka obsadzenia EI30 m2
d.10{1023-12 2,072,2*1
4,400 m?2 4,400
RAZEM 4,400
1 Tynki , okladziny wewnetrzne
43|KNR 0-33 Tynki silikatowe wykonywane recznie m2
d.11|0126-05
135,724 m?2 135,724
RAZEM 135,724
44|KNR 0-33 Tynki silikatowe wykonywane recznie m2
d.11|0126-05
72,020 m?2 72,020
RAZEM 72,020
45|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej TOPROCK 18cm m2
d.11|0613-03
72,020 m?2 72,020
RAZEM 72,020
12 Dach
46|/KNR 13-13 |Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych - Blacha trapezowa T55/|m?2
d.12/0902-11 S320/0,88.
3,84"11,09+3,84*13,07
92,774 m?2 92,774
RAZEM 92,774
47/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.12|202 0541-02 |cm
0,5%[11,08+2,94+7,62+3,84+2,64+1,5+7,83+7,59]
22,520 m?2 22,520
RAZEM 22,520
48|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej EPDM m2
d.12/0103-02
92,774 m?2 92,774
RAZEM 92,774
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twarda 15cm m2
d.12/0613-03
92,774 m?2 92,774
RAZEM 92,774
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej "deska" 5¢cm m2
d.12/0613-03
92,774 m?2 92,774
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 92,774
51/ KNR 2-05 Kratownice - Dach w konstrukcji stalowej; ptatwie kratownicowe Konstrukcja za- |t
d.12|0102-02 bezpieczona
[317,46+156,79]/1000
0,474 t 0,474
RAZEM 0,474
52| KNCK-3 Miniowanie konstrukcji stalowych - kratownice t
d.12|0805-06
0,474 t 0,474
RAZEM 0,474
53|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- m2
d.12]0203-01 trukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, po-
krycie jednowarstwowe 12,5-01
72,020 m?2 72,020
RAZEM 72,020
54| TZKNBK Kosze zbiorcze z papy termozgrzewalnej szt.
d.12|XXIIl 0109-
01
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 120 mm m
d.12|0502-02
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
13 Elementy slusarko-kowalskie
56|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 100x50cm szt.
d.13/1219-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Instalacja elektryczna
57|/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.14|0404-08
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze szt.
d.14|0404-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|/KNNR 5 Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem modutowe p/t z przestonami stykéw 16A, |szt.
d.14|0308-04 250V
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
d.14|/0302-01
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
61/KNNR 5 tacznik schodowy szt.
d.14|0306-02
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
62| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - kinkiet kpl.
d.14/0502-01
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe kpl.
d.14|0502-03
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
64 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt YDYt 3x2,5 mm2 uktadane w tyn- |m
d.14/0204-01 ku na podtozu betonowym
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
65/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt YDYt 3x1,5 mm2 uktadane w tyn- |m
d.14/0204-01 ku na podtozu betonowym
7*[10+0,000+11,000]
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
66| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy pomiar
d.14/1303-01
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
67/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pier- |pomiar
d.14|1303-03 wszy)
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.14|1304-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.14/1304-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.14|1304-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja c.o.
71/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.15|0418-07
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z  |kpl.
d.15/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
18+1+2
21,00 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
73|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.15|0208-05 18+1+2
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
74| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej16 mm m
d.15/0111-01 27[3,22+2,72+8,3+5,65+4,92]
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
75|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco) urz.
d.15|0436-01
1,00 urz. 1,000
RAZEM 1,000
16 Zagospodarowanie terenu
76| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.16/0301-02 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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