.
NUMER 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o11 012 013 015 016 UWAGI:
Lokalizacja (elewacja) WSCHOD WSCHOD WSCHOD WSCHOD ZACHOD ZACHOD ZACHOD ZACHOD POLNOC POLNOC POLNOC, POLUDNIE POLUDNIE POLUDNIE POLUDNIE ZACHOD DACH - sposéb wymiarowania widokéw stolarki zewnetrzne;j:
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'2‘51 7»%4 '1‘51 69 109 1854 ;L 229 F 229 J/ E I 60 s } 118 ¥ 170 ¥ 170 } s } 170 ¥ 170 ¥ 118 } rl hl geﬁ *Q‘Siv ‘ 108 2 NI Sl# 109 109 125 { D 266 o { rl T'z%,et §
~ o 5 ~ f%v T =k N | | N SN | | N +7.85 213 s - o | 1 ;J‘ 1 j‘ ~ | | e N
8 e 1T | @ F———f r | | | T T N, s s e 7] 5 s s 228 } ..
N | | | | N Sy PUE U U U 3 R o Ho - wysokos$¢ otworu w murze (stan surowy)
| 1 e N I N R B I e ~ +2,92 114 114 r - So - szeroko$¢ otworu w murze (stan surowy)
,,,,,, —] I I g I I 8| B N I o e o < | ~ | | T 2 | | Hz - maksymalna wysoko$¢ catkowita o$cieznicy
N 3 N 3 ‘ i | | | | h T N I T BK B & g K JB S aB K B o 7 | i - B | B o | | Sz - maksymalna szerokos¢ catkowita oscieznicy
Widok od zewnatrz N o | N K o g I 2 5 4 K o & g g g o o 2 B A B B & ' 5 3 o s S| S| al Hk - rzedna poziomu kondygnacii (wykoriczonej podtogi)
& B “ B B b 7 | D B § R 4 - £ & 8 N A A B | B K=ﬂ KB K s 5 +1.97 | < | ! Ho/Hk - wysoko$é otworu w murze wzglgdem poziomu
,,,,,, — I I s s I [ _— - —— B g 02 | - | ‘ kondygnacji ) ) .
K | | | o | | o wl L T - 230 I Hp - wysoko$¢ poszczegolnych kwater okna (miedzy licem
002 002 | | 49t 1493 9 g NN 220 2 m | @ Eg L _—_—_ zewnetrznym oscieznicy, a osig profilu posredniego lub
ey e Sl é ,,,,,,,,,,,,,, g o | \ \ 1l s | \ \ e o A _ ® = T L T _ El 60 © 120 pomigdzy osiami profili posrednich) o
FE B +554 ‘ L 120 , L 160 L L 1460 L SN N I e = - A - dzwignia antypanicza od wewnatrz L . L 288 L A - dzwignia antypaniczna od wenatrz 15 120 15 Sp - szeroko$¢ poszczegéinych kwater okna (miedzy licem
B - szklo bezpiecznie B - szkio bezpiecznie N § § 7 7 215 1 B - szkio bezpieczne A - d2wignia antypanicza od wewnatrz 1 1 B - szkio bezpieczne | | === RS 17 17 zewnetrznym oécieznicy, a osig profilu posredniego lub
D - d2wignia P K - Klamka P + 480 + K - klamka S - silownik S - sitownik B 8 K - klamka od zewnatrz B - szklo bezpieczne K - klamka od zewnatrz pomiedzy osiami profili posrednich)
g - sitownil - sitownil 028 S - sitownik elektryczny B - szkto bezpieczne K - klamka od zewnatrz S - sitownik elektryczny R
K- klamka RS do drzwi napowietrzajacych B - szklo bezpieczne do drzwi napowietrzajacych ‘ 4279
180 N N NS . ., .
~ 220 " - wymiary sprawdzi¢ na budowie
F—
- wymiary zewnetrzne oscieznic zalezne od wymogéw montazu dostawcy
stolarki
- warto$¢ wspdétczynnika U powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniowg
zgodnie z Polskimi Normami:
PN-EN-ISO 10077-1,
PN-EN ISO 10077-2
. . . . : PN-EN 13947
Profile ramy / o$cieznicy pov, strona zewnglrzna kolor: RAL 7016, strona aluminiowe, kolor: RAL 7016 pov, strona zewnetrzna kolor: RAL 7016, strona wewnetrzna kolor: bialy aluminium, kolor: RAL 7016 pov, strona zewnetrzna kolor: RAL 7016, strona wewngtrzna kolor: biaty pov, strona zewnetrzna kolor: RAL 7016, strona wewnatrzna kolor: biaty pov, strona zewnetrzna kolor: RAL 7016, strona pov, strona zewngtrzna kolor: RAL 7016, strona aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 pov, strona zewneirzna kolor: RAL 7016, strona pov, strona zewneirzna kolor: RAL 7016, sfrona pov, kolor: bialy
wewnetrzna kolor: biaty wewnetrzna kolor: biaty wewnetrzna kolor: biaty wewnetrzna kolor: biaty wewnetrzna kolor: biaty
- montaz wszystkich zestawéw wykonac jako ciepty tréjstopniowy RAL:
drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne, otwierane na zewnatrz drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne, otwierane na zewnarz | drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne, otwierane na zewnatrz | drzwi dwuskrzydiowe symetryczne, otwierane na zewnarz - drzwi dwuskrzydiowe symetryczne, otwierane na zewnatrz - - tasma parpprzepuszczalna na zewnatrz
. . . . - szeroko$¢ przejscia min. 120 cm w $wietle, w tym dla drzwi jednoskrzydtowe, otwierane na zewnafrz - - szeroko$¢ przejscia min. 120 cm w $wietle, w tym dla - szeroko$¢ przejscia min. 120 cm w Swietle, w tym dla szeroko$¢ przejscia min. 180 cm w Swietle, w tym dla . szeroko$¢ przejscia min. 180 cm w $wietle, w tym dla klapa oddymiajaca (sterowana za pomoca sitownikéw) o - wypetnienie
Sposab otwarcia kwatera gtéwna panel staty,kwatera gérna uchylna. R ) i P lewa dolna kwatera uchylna, pozostate panele state 9 o o lewa dolna kwatera uchylna, pozostate panele state lewa dolna kwatera uchylna, pozostate panele state panele state panele state R ) i P R A ” I X ) o S kwatery nr 2,3 rozwieralne na zewnatrz . ) o o panele state panele state . ) ; ; " .
gtéwnego skrzydta otwieralnego szeroko$¢ przejscia min. szeroko$¢ przejscia min. 90 cm w $wietle gtéwnego skrzydta otwieralnego szeroko$¢ przejscia min. | gtéwnego skrzydta otwieralnego szerokos$¢ przejscia min. | gtéwnego skrzydta otwieralnego szeroko$¢ przejécia min. gtéwnego skrzydta otwieralnego szeroko$¢ przejscia min. powierzchni czynnej 1,23m2 - tasma paroizolacyjna od wewnatr:
paroiz Vi wewnatrz
90 cm w $wietle 90 cm w $wietle 90 cm w $wietle 90 cm w $wietle 90 cm w $wietle
- wszystkie zestawy szklane zewnetrzne z cieptg ramka
. - ) ) ) ) drzwi peine aluminiowe termoizolacyjne, kolor: RAL ) ) ] : ) ) ) ) ) ) ) )
Szklenie / wypetnienie skrzydta szklo bezpieczne w kwaterze dolnej szklo bezpieczne w skrzydtach drzwiowych szklo 7016 szklo szklo szklo szklo bezpieczne w kwaterach 1,2 szklo bezpieczne w skrzydtach drzwiowych szklo bezpieczne w skrzydtach drzwiowych szklo bezpieczne w skrzydtach drzwiowych szkto bezpieczne w dolnych kwaterach szkto bezpieczne w skrzydtach drzwiowych szklo szkto bezpieczne w obu kwaterach szkto bezpieczne . . o
- klasy przepuszczalnosci powietrza okna wg Polskiej Normy:
PN-EN 14351-1 + A1:2010
klamka od zewnatrz na skrzydle gtéwnym, uchwyt . . klamka od zewnatrz na skrzydle gtéwnym; uchwyt
. ) . . ) . — . . —— o — . . P n Lo } ; ) . . .| klamka od zewnatrz na skrzydle gtéwnym; od wewnatrz . . ) A . ] X
Mechanizm otwarcia i zamknigcia dawignia reczna, kolor: stal satynowana klgmka od.zewnatm iod v'vewnqtrz na glownym skrzydle Klamka od wewnatrz klamka od zewnatrz i od wewnatrz; drzwi wyposazone sitownik 230V, wyposazony w tyki lzalmknu otwgrz (sterowanie 3-punktowe, sitownik 230V, wyposazony w tyki zamknij otwgrz (sterowanie 3-punktowe, otwieranie i antypamczn_y od wewnqtr; na opu skrzydtach; Cl]IZWI klamka od zewanrz i wewnatrz na skrzydle glownym; drzwi uchwyt antypaniczny na obydwu skzydiach; drzwi klamka od zewnqltrz i zewnatrz w obydwu skrzydtach; drzwi | antypaniczny Qd wewngtrz nlalobyldwu skrzydlachl, drzwi sitownik elekiryczny - profile zewnetrzne w kolorze RAL7016
otwieralnym; drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy w samozamykacz szynowy otwieranie i zamykanie) zamykanie) wyposazone w sitowniki pozarowe do drzwi Wyposazone w samozamykacz szynowy 0sa70ne W samozamvkacz szynow Wyposazone w samozamykacz szynowy wyposazone w sitowniki pozarowe do drzwi
napowietrzjacych na kazdym skrzydle wyp Y ynowy napowietrzajacych na kazdym skrzydle .
- akcesoria w kolorze srebrnym
zamek wyposazony w elektrorygiel; dzwignia antypaniczna o . ) . P . ; . ) o . ) . | zamek wyposazony w elektrorygiel, dzwignia antypaniczna - wszystkie watpliwosci nalezy rozwiazywaé w drodze nadzoru
Zamek / kontrola dostepu zamek na klucz w systemie MasterKey zamek na klucz w systemie MasterKey od wewnatrz, dzwignia zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor: Klamka ewakuacyjna - zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor: | - dzwignia antypaniczna klan"lka zawsze zwalnia rygiel | klamka ewakuacyjna - zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor od wewnatrz, dzwignia zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor: Y . atp Y azy
satynowy zamka, kolor: satynowy satynowy autorskiego
satynowy satynowy
Zaluzje / rolety zewnetrzne - zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie zaluzje zewnetrzne sterowane elekirycznie zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie
4 y € ) ry | Ty | Ty | Ty |
o - N ) - N . rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajace szybe, rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajace szybe, rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajace szybe,
Zaluzje / rolety wewnetrzne rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajace szybe sterowane elektrycznie rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajace szybe, sterowane elekirycznie sterowane elektrycznie sterowane elektrycznie sterowane elektrycznie
Parapet zewnetrzny granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlzl;z;?; z kapinosem, kolor: granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor: szary - blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary
Parapet wewnetrzny pev, kolor: biaty granitowy, gr. 2cm pev, kolor: biaty pev, kolor: biaty pev, kolor: biaty pev, kolor: biaty pev, kolor: biaty
Prog granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr 2cm granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary
dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! dla obu skrzydet - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA! BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
Odbojnik odbojnik nie moze zawezac przejécia wzdtuz elewacii metalowy, kolor: satynowy odbojnik nie moze zawezac przejécia wzdiuz elewacii odbojnik nie moze zawezac¢ przejécia wzdtuz elewacji odbojnik nie moze zawezac przejécia wzdiuz elewacii odbojnik nie moze zawezac przejécia wzdtuz elewacji odbojnik nie moze zawezac przejécia wzdtuz elewacji HALI SPORTOWEJ Z LACZNIKIEM
budynku o szerokosci 1,5m) budynku o szerokosci 1,5m) budynku o szerokosci 1,5m) budynku o szerokosci 1,5m) budynku o szerokosci 1,5m) budynku o szerokosci 1,5m) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
Odpornos¢ ogniowa EI 60 WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA | PQMP
CIEPLA, CHLODNICZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
Wspétczynnik przenikania energii stonecznej dla szyb g<=50% g<=50% g<=50% g <=50% g <=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% g<=50% ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM:
. . a KOMUNIKACJE, PIESZA, MALA ARCHITEKTURE;
U <0,8 Wim2K U <1,0 Wm2K U <0,8 Wim2K U <1,0 Wm2K U <0,8 Wim2K U <0,8 Wm2K U <0,8 Wm2K U <0,8 Wim2K U <1,0 Wim2K U <1,0 Wm2K U <1,0 Wm2K U <1,0 Wm2K U <1,0 Wm2K U <0,8 Wim2K U < W/m2K - |
Wspétczynnik przenikania ciepla dla catego zestawu m m m m m m m m m m m m m m m I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA INSTALACJE:
, . o KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ZRODEA POMP CIEPLA,
Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby U <=0,5 Wm2K U <=0,5 W/m2K U<=0,5Wm2K U <=0,5 W/m2K U <=0,5 Wm2K U <=0,5 Wm2K U <=0,5 Wm2K - U <=0,5 Wm2K - U <=0,5 Wm2K U <=0,5 Wm2K U <=1,23 W/m2K ELEKTRYCZNA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
Klasa przepuszczalnosci powietrza klasa 4 klasa 3 klasa 4 klasa 3 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 4 klasa 4 klasa 4 ORAZ PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA FRAGMENTOW INSTALAGQUJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ
Wymiary otworu w $cianie So x Ho [cm] 100x257 180x257 460x300 120x211 460x260 460x260 215x260 180x453 160x257 160x257 220x227 288x257 200x257 220x505 230x95 120x150 KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkofa
Wymiary zewnetrzne oscieznicy Sz x Hz [om] 98x254 1784254 458x298 1184208 458x258 458x258 213x258 1784451 158x254 158x254 218x224 286x254 1984254 218x503 228x93 118x148 ADRES °B'ZK_T”':”°°W9L;"EZ°’ o 0017 e e 101008 4 Suier
ziatki nr: 93, obreb: , jedn. ewid.: _4 Sulejow
Dolna rzedna otworu w §cianie [m] 0,02 0,02 +524 +491 +525 +525 4525 10,28 0,02 0,02 +028 0,02 0,02 2,79 +085 (wojewddztwo todzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejow)
INWESTOR:
Montaz szczelny, tréjstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, tréjstopniowy szczelny, trojstopniowy szczelny, tréjstopniowy GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
Wegarek 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne o$cieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza 6cm - boczne i gorne oscieza SEDNGSTHA PROJEKTGWANIA:
ARCHITEKTURA PASYWNA
Orientacja otwarcia gtéwnego skrzydia L P P L P L L L L P L P PYSZCZEK | STELMACH sp.j.
ul. Szlak 65, 31-153 Krakow
BRANZA: ETAP:
UWAGI drzwi napowietrzajace drzwi napowietrzajace ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
PROJEKTANCI: PODPISY:
mgr inz. arch. MARCIN STELMACH
|LOSC 3 1 4 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
OPRACOWUJACY: PODPISY:
mgr inz. arch. TOMASZ PYSZCZEK
mgr inz. arch. KAMILA SZPAKOWICZ
mgr inz. arch. PAULINA MACZKA
mgr inz. arch. KAMIL POREBA
SPRAWDZAJACY: PODPISY:
mgr inz. arch. MARCIN RATAJ
nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
ZESTAW. STOLARKI A.26
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SIERPIEN 2019




	A.26 ZESTAW. STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

