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BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
 HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:

WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA I POMP
CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM:

KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ;
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA,

ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY

ORAZ PRZEBUDOWA I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkoła

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BRANŻA:

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA

GMINA SULEJÓW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK I STELMACH sp.j.

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MARCIN RATAJ
nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

OPRACOWUJĄCY:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PODPISY:

PODPISY:

PODPISY:

ETAP:

DATA: SKALA:

mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK

mgr inż. arch. KAMILA SZPAKOWICZ

mgr inż. arch. KAMIL PORĘBA

mgr inż. arch. PAULINA MĄCZKA

WYKONAWCZY

działki nr: 93, obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów
(województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejów)
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D.1

D.2P.1

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK 25cm

folia kubełkowa

listwa dociskowa
kończąca folię kubełkową

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK  25cm

folia kubełkowa

listwa dociskowa
kończąca folię kubełkową

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK 20cm

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK 20cm

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ
WIAZANEJ MAGNEZYTEM 2,5cm + 5cm WEŁNA ??

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ
WIĄZANEJ MAGNEZYTEM 2,5cm + 4,5cm WEŁNA ??

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ
WIĄZANEJ MAGNEZYTEM 2,5cm + 4,5cm WEŁNA ??

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK 20cm
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belka uskokowa
25x36cm
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P.2

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ = 0,036 W/mK 20cm

ściana zewn. tynkowana
do poziomu hydroizolacji

3cm przekładka dylatacyjna

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ = 0,036 W/mK

20cm

3cm przekładka
dylatacyjna

ściana zewn. tynkowana
do poziomu hydroizolacji

ściana zewn. tynkowana
do poziomu hydroizolacji

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ = 0,036 W/mK 20cm

POZIOM ISTNIEJĄCEGO TERENU

KLAPA ODDYMIAJĄCA
pow. czynna min. 1,19 m2
wymiar nominalny 120 x150 cm
wyposażona w siłownik

poz. ŁF.01.4
70x40cm
pos.: -1,22

poz. ŁF.01.5
210x60cm
pos.: -1,22

poz. ŁF.01.2
90x40cm

pos.: -1,22

poz. ŁF.01.1
190x60cm
pos.: -1,22

poz. W.Z_1
25x25cm
D.K=+4,01

P.2

EPS - hydrofobizowany
λ ≤ 0,035 W/mK 20cm

poz. B.Z T
25x625cm
D.K=+3,75

poz. B.Z T
25x62cm
D.K=+3,25

poz. B.Z T
25x62cm
D.K=+2,75

poz. B.Z T
25x62cm
D.K=+2,25

poz. W.Z_1
25x25cm

D.K=+2,12

poz. W.Z_1
25x25cm

D.K=+5,00

poz. B.Z_3.2
25x69cm
D.K=+8,54

poz. B.Z_3.1
25x138cm
D.K=+7,85

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ = 0,036 W/mK 20cm

nadlanie z chudego betonu
do poziomu styropianu

podłogowego

wymiana gruntu - pospóła

nasyp z gruntu rodzimego

poz. W.Z_1
25x25cm

D.K=+2,00

PŁATEW P1 BUDYNEK
ISTNIEJĄCY

Konstrukcja podwieszana do
koszykówki zgodna z wytycznymi

producenta

Konstrukcja podwieszana do
koszykówki zgodna z wytycznymi
producenta

poz. NZ_1.1
25x25cm

D.K=+2,07
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