B - szkio bezpieczne

B - szkio bezpieczne

A - uchwyt antypaniczny

B - szkio bezpieczne

NUMER D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6’ D6" D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
Lokalizacja SZKOLA KLATKA SCHODOWA KLATKA SCHODOWA ROZDZIELNIA POKOJ TRENERA SZATNIE SZATNIE TOALETA OGOLNODOSTEPNA TOALETA W POK. TRENERA TOALETY W SZATNIACH TOALETY W SZATNIACH PRZEDSIONKI TOALET PRZEDSIONKI TOALET POM. TECHNICZNE POM. GOSPODARCZE POKOJ TRENERA OD STRONY BOISKA MAGAZYN KLATKA SCHODOWA PIETRO KLATKA SCHODOWA PIETRO TOALETA OGOLNODOSTEPNA, PIETRO
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Sposdb otwarcia

drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne - szeroko$¢
przejscia dla gtéwnego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe symetryczne - szeroko$¢
przejscia dla gtéwnego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe symetryczne - szeroko$¢
przejscia dla gtéwnego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne - szeroko$¢
przejscia dla gtownego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przejscia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejscia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przej$cia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejscia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przej$cia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejécia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejécia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przej$cia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejécia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przejécia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydiowe - szeroko$¢ przejscia min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przej$cia min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne - szeroko$¢
przejscia dla glownego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne - szeroko$é
przejscia dla gtéwnego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne - szeroko$¢
przejscia dla glownego skrzydta otwieralnego min.
90cm w $wietle

drzwi jednoskrzydtowe - szeroko$¢ przej$cia min.
90cm w $wietle

Skrzydto

aluminiowe, przeszklone, bez podziatéw, kolor:
RAL7042

aluminiowe, przeszklone, bez podziatéw, kolor:
RAL7042

aluminiowe, przeszklone, bez podziatéw, kolor:
RAL7042

aluminiowe, petne, bez podziatéw, kolor: RAL7042

przylgowe - peine, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obfozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL7042

aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - peine, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta wiérowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta wiérowa otworowa

obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obfozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

przylgowe - petne, ptaskie, ptyta widrowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL7042

aluminiowe, petne, bez podziatéw, kolor: RAL7042

aluminiowe, przeszklone, bez podziatéw, kolor: RAL
7042

aluminiowe, przeszklone, bez podziatéw, kolor: RAL
7042

przylgowe - peine, ptaskie, ptyta wiérowa otworowa
obtozona HDF obustronnie, okleina CPL HQ
gr.0,2mm, kolor: jasno szary RAL 7042

Szklenie

szkto bezpieczne hartowane, grubos¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane z folig matowa,
grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane z folig matowa,
grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane, grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubo$¢: 12mm

szkto bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubo$¢: 12mm

Oscieznica

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

aluminiow z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

metalowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

metalowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

aluminiowa z listwami maskujacymi malowana
proszkowo, kolor: RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie, kolor:
RAL 7042

Mechanizm otwarcia

klamka z obu stron na gtéwnym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka z obu stron na gtéwnym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka z obu stron na gtéwnym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

klamka z obu stron na gtéwnym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka od strony klatki schodowej na glownym
skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: satynowy:
uchwyt antypaniczny od strony trybun, kolor:
satynowy

klamka od strony klatki schodowej na glownym
skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: satynowy:
uchwyt antypaniczny od strony trybun, kolor:

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

Samozamykacz

samozamykacz do drzwi pozarowych

samozamykacz do drzwi pozarowych

samozamykacz do drzwi pozarowych

samozamykacz szynowy z mozliwoécig blokady

samozamykacz szynowy z mozliwoscia blokady

samozamykacz szynowy z mozliwo$cia blokady

samozamykacz szynowy z mozliwo$cig blokady

samozamykacz do drzwi pozarowych

samozamykacz szynowy z mozliwoscia blokady

samozamykacz szynowy z mozliwo$cig blokady

samozamykacz do drzwi pozarowych

satynowy

samozamykacz do drzwi pozarowych

samozamykacz szynowy z mozliwoscia blokady

Zamek / kontrola dostepu

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek tazienkowy, kolor: satynowy

zamek fazienkowy, kolor: satynowy

zamek fazienkowy, kolor: satynowy

zamek fazienkowy, kolor: satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

dzwignia antypaniczna zawsze zwalnia rygiel zamka

dzwignia antypaniczna zawsze zwalnia rygiel zamka

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

Kopacz

kopacz ze stali nierdzewne jh=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h= 20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

UWAGI:

- spos6b wymiarowania widokéw drzwi wewnetrznych:

0
Ho/Hk

s
Hk /
v
"

Ho - wysoko$¢ otworu w murze (stan surowy)
So - szeroko$¢ otworu w murze (stan surowy)
Hz - maksymalna wysokos¢ catkowita oscieznicy
Sz - maksymalna szeroko$¢ catkowita oécieznicy

2
19
S

Hk - rzedna poziomu kondygnacji (wykornczonej podtogi)
Ho/Hk - wysoko$¢ otworu w murze wzgledem poziomu

kondygnaciji
H - wysokos$¢ w $wietle o$cieznicy
S - szeroko$¢ w $wietle oscieznicy
wymiary sprawdzi¢ na budowie
wymiary zewnetrzne oscieznic zalezne od
montazu dostawcy stolarki

wymogow

wymiary w $wietle przejscia mierzone dla drzwi otwartych
muszg uwzglednia¢ grubosé wiszgcych na oscieznicy

skrzydet
akcesoria drzwiowe w kolorze satynowym

wszystkie rodzaje drzwi w danym typie okleiny muszg mie¢
identyczny sposéb utozenia stojéw (wyglad skrzydta musi

by¢ taki sam bez wzgledu na model drzwi)

ostateczny dobor koloru okleiny do uzgodnienia w nadzorze

autorskim
wszystkie watpliwosci nalezy rozwigzywaé
nadzoru autorskiego

w drodze

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJNR 1 W

BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
HALI SPORTOWEJ Z L ACZNIKIEM

SULEJOWIE

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA | POMP
CIEPLA, CHLODNICZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA;

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM:
KOMUNIKACJE PIESZA, MALA ARCHITEKTURE;

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ZRODLA POMP CIEPLA,
ELEKTRYCZNA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
ORAZ PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA FRAGMENTOW INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkota

Otwory wentylacyjne

kratka transferowa 425X125mm

kratka transferowa 625x225mm

kratka transferowa 625x225mm

kratka transferowa 625x225mm

Prég

Odbojnik

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydet - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

Odpornos¢ ogniowa EI 30 EIS 30 EIS 30 EI 30 - - - - EI 30 EIS 30 - - EIS 30 EIS 30
Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej - - - - - - - - - - -
Wymiary otworu w écianie So x Ho [cm] 145x209 154x256 154x256 134x209 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 103x207,5 102x225 134x225 155x209 155x209 102x207
Wymiary w $wiete przejscia S x H [cm] 130x200 140x200 140x200 116x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x218 120x218 140x200 140x200 90x200
Rzedna nadproza [m] +2,09 +2,07 +2,07 +2,09 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 / +6,46 +2,07 / +6,46 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +6,48 +6,48 +6,46
Orientacja otwarcia gtéwnego skrzydia L L P P L L P P L L P L P P L P L L P P
UWAGI Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne

ILoSC 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr: 93, obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejéw
(wojewodztwo tédzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejéow)

INWESTOR:

GMINA SULEJOW

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK | STELMACH sp.j
ul. Szlak 65, 31-153 Krakow

BRANZA:

ETAP:

ARCHITEKTURA

WYKONAWCZY

PROJEKTANCI:

PODPISY:

mgr inz. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWUJACY:

PODPISY:

mgr inz. arch. TOMASZ PYSZCZEK

mgr inz. arch. KAMILA SZPAKOWICZ

magr inz. arch. PAULINA MACZKA

mgr inz. arch. KAMIL POREBA

SPRAWDZAJACY:

PODPISY:

mgr inz. arch. MARCIN RATAJ
nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102

uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:
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