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tynk moziakowy nk cienkowarstwo olikrzemiano
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uziarnienie: 2mm
kolor: CIEMNOSZARY

tynk cienkowarstwo! olikrzemianow
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 6000-N

tynk cienkowarstwo! olikrzemianow
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 3000-N
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uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0502-Y

nk cienkowarstwo olikrzemiano!
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0560-G40Y

nk cienkowarstwo olikrzemiano!
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0550-G40Y
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okrycie dachowe - papa termozgrzewalna

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianow!
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 1075-G40Y

konstrukcja zadaszenia
stup drewniany

boniowanie
listwa PCV malowana farba silikonowq,
kolor: NCS S 6500-N

parapety okienne
granit

kolor: ciemnoszary
obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha aluminiowa

kolor: ciemnoszary, RAL 7012
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DRABINKA STALOWA, SYSTEMOWA,

MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL |
7012, ‘Z KOSZYEM ZABEZRIECZAJACYM |

— PRZED UPADKIEM - PLASKOWNIKI

40X10MM, MALOWANE PROSZKOWO, \

KOLqRRAL7012 ‘ ‘
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parapety okienne
blacha aluminiowa powlekana
kolor: ciemnoszary, RAL: 7012

S OKNO | DRZWI WYPOSAZONE W Sit OWNIK

obudowa mechanizmu Zaluzji

czerpnie/wyrzutnie, balustrady
stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: ciemno szary RAL7012

napisy
XPS, gr. 5cm
kolor: NCS S 2070-G40Y

UWAGI:

docelowa kolorystyke elewacji do uzgodnienia z nadzorem autorskim
na podstawie préb kolorystycznych tynku 1x1m wykonanych na
miejscu budowy, zostanie wykonanych do 15 probek kolorystycznych
1x1m zgodnie ze wskazaniami projektanta

dobér wzoru malowanego na ptytach HPL wraz z kolorystykanalezy
uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego

$ciany do poziomu 2m zabezpieczy¢ preparatem "anty graffiti"
projekt wykonawczy dodatkowych elementéw stalowych jest podstawa,
do opracowania przez Wykonawce rysunkow warsztatowych
wykonawca systemu elewacji wentylowanej zobowiazany jest do
uzyskania jednostkowej opini technicznej z ITB potwierdzajacej
zgodno$¢ zaproponowanych rozwiazania z zapisami §225
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia rysunkow
warsztatowych w drodze nadzoru autorskiego

BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
HALI SPORTOWEJ Z L ACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA | POMP
CIEPLA, CHLODNICZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM:
KOMUNIKACJE PIESZA, MALA ARCHITEKTURE;

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBEJMUJACA INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ZRODLA POMP CIEPLA,
ELEKTRYCZNA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY
ORAZ PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA FRAGMENTOW INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkota

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr: 93, obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejow
(wojewddztwo tédzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw)

INWESTOR:

GMINA SULEJOW
ul. K ka 42, 97-330 Sulejoé

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK | STELMACH sp.j.
ul. Szlak 65, 31-153 Krakow

BRANZA:

ETAP:

ARCHITEKTURA

WYKONAWCZY

PROJEKTANCI:

PODPISY:

mgr inz. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWUJACY:

PODPISY:

mgr inz. arch. TOMASZ PYSZCZEK

mgr inz. arch. KAMILA SZPAKOWICZ

mgr inz. arch. PAULINA MACZKA

mgr inz. arch. KAMIL POREBA

SPRAWDZAJACY:

PODPISY:

mgr inz. arch. MARCIN RATAJ

nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWA

A15

DATA:

SKALA:

SIERPIEN 2019

1:50




	A.15 ELEWACJA POŁUDNIOWA

