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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr: 93, obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejow
(wojewddztwo tédzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw)

INWESTOR:

GMINA SULEJOW
ul. K ka 42, 97-330 Sulejoé

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK | STELMACH sp.j.
ul. Szlak 65, 31-153 Krakow

BRANZA: ETAP:
ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
PROJEKTANCI: PODPISY:

mgr inz. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWUJACY: PODPISY:

mgr inz. arch. TOMASZ PYSZCZEK

mgr inz. arch. KAMILA SZPAKOWICZ

boniowanie parapety okienne
listwa PCV malowana farba silikonowa blacha aluminiowa powlekana
kolor: NCS S 6500-N kolor: ciemnoszary, RAL: 7012

S OKNO I DRZWI WYPOSAZONE W SHOWNIK mgr inz. arch. PAULINA MACZKA

mgr inz. arch. KAMIL POREBA

SPRAWDZAJACY: PODPISY:

tynk moziakowy nk cienkowarstwowy, polikrzemiano
@ uziarnienie: 2mm @ uziarnienie: 2mm, faktura: baranek @ okrvcie dachowe - papa termozarzewalna
kolor: CIEMNOSZARY kolor: NCS S 0502-Y
mgr inz. arch. MARCIN RATAJ

obrobki blacharskie, rynny. rury spustowe napisy ELEWACJA POLNOCNA A.14
blacha aluminiowa XPS, gr. 5cm

kolor: ciemnoszary, RAL 7012 kolor: NCS S 2070-G40Y DATA: SKALA:

tynk cienkowarstwowy, polikrzemiano nk cienkowarstwowy. polikrzemiano! tynk cienkowarstwowy, polikrzemianow arabety okienne obudowa mechanizmu zaluzji or upr. MPOIAIG35/2015, nr wpisu MP-2102

uziarnienie: 2mm, faktura: baranek uziarnienie: 2mm, faktura: baranek uziarnienie: 2mm. faktura: baranek earapety ok on'e czerpnig/wyrzutnie, balustrady uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
. . : ! : granlt do projektowania bez ograniczen

kolor: NCS S 6000-N kolor: NCS S 0560-G40Y kolor: NCS S 1075-G40Y stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: CiemnOSZary k0|0r: Ciemno szary RAL7012 NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
tynk cienkowarstwo! olikrzemiano! nk cienkowarstwowy, polikrzemiano konstrukcia zad .
@ uziarnienie: 2mm, faktura: baranek @ uziarnienie: 2mm, faktura: baranek %‘M
kolor: NCS S 3000-N kolor: NCS S 0550-G40Y Siup drewniany
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