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BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
 HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:

WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA I POMP
CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM:

KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ;
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA,

ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY

ORAZ PRZEBUDOWA I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkoła
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WYKONAWCZY

działki nr: 93, obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów
(województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejów)

NUMER D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6' D6'' D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

Lokalizacja SZKOŁA KLATKA SCHODOWA KLATKA SCHODOWA ROZDZIELNIA POKÓJ TRENERA SZATNIE SZATNIE TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA W POK. TRENERA TOALETY W SZATNIACH TOALETY W SZATNIACH PRZEDSIONKI TOALET PRZEDSIONKI TOALET POM. TECHNICZNE POM. GOSPODARCZE POKÓJ TRENERA OD STRONY BOISKA MAGAZYN KLATKA SCHODOWA PIĘTRO KLATKA SCHODOWA PIĘTRO TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA, PIĘTRO
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Sposób otwarcia
drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość

przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.
90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe symetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe symetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość
przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min.

90cm w świetle

drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min.
90cm w świetle

Skrzydło aluminiowe, przeszklone, bez  podziałów, kolor:
RAL7042

aluminiowe, przeszklone, bez  podziałów, kolor:
RAL7042

aluminiowe, przeszklone, bez  podziałów, kolor:
RAL7042 aluminiowe, pełne, bez  podziałów, kolor: RAL7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042
aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL7042 aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042
aluminiowe, przeszklone, kolor: RAL7042 aluminiowe, pełne, bez  podziałów, kolor: RAL7042  aluminiowe, przeszklone, bez  podziałów, kolor: RAL

7042
aluminiowe, przeszklone, bez  podziałów, kolor: RAL

7042

przylgowe - pełne, płaskie, płyta wiórowa  otworowa
obłożona HDF obustronnie,  okleina CPL HQ

gr.0,2mm, kolor: jasno  szary RAL 7042

Szklenie szkło bezpieczne hartowane, grubość: 12mm szkło bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubość: 12mm

szkło bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubość: 12mm --- --- szkło bezpieczne hartowane z folią matową,

grubość: 12mm
szkło bezpieczne hartowane z folią matową,

grubość: 12mm --- --- --- --- --- --- --- --- szkło bezpieczne hartowane, grubość: 12mm --- szkło bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubość: 12mm

szkło bezpieczne hartowane w dolnych kwaterach,
grubość: 12mm ---

Ościeżnica aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

aluminiow z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

metalowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

metalowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

aluminiowa z listwami maskującymi malowana
proszkowo, kolor:  RAL 7042

stalowa regulowana, malowana fabrycznie,  kolor:
RAL 7042

Mechanizm otwarcia klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy

klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym
- metalowa, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym

- metalowa, kolor: satynowy

klamka od strony klatki schodowej na głownym
skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: satynowy:

uchwyt antypaniczny od strony trybun, kolor:
satynowy

klamka od strony klatki schodowej na głownym
skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: satynowy:

uchwyt antypaniczny od strony trybun, kolor:
satynowy

klamka z obu stron - metalowe, kolor: satynowy

Samozamykacz samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz szynowy z możliwością blokady samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz do drzwi pożarowych samozamykacz szynowy z możliwością blokady

Zamek / kontrola dostępu zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy zamek łazienkowy, kolor: satynowy zamek łazienkowy, kolor: satynowy zamek łazienkowy, kolor: satynowy zamek łazienkowy, kolor: satynowy zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:

satynowy dźwignia antypaniczna zawsze zwalnia rygiel zamka dźwignia antypaniczna zawsze zwalnia rygiel zamka zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor:
satynowy

Kopacz --- --- --- --- kopacz ze stali nierdzewne jh= 20cm --- --- kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm kopacz ze stali nierdzewnej h= 20cm kopacz ze stali nierdzewnej h= 20cm kopacz ze stali nierdzewnej h=20cm

Otwory wentylacyjne --- --- --- --- kratka transferowa 425X125mm --- --- --- --- --- --- kratka transferowa 625x225mm kratka transferowa 625x225mm --- --- kratka transferowa 625x225mm

Próg --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Odbojnik dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy

dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na
posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na

posadzce, kolor: satynowy
dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na

posadzce, kolor: satynowy
dla obu skrzydeł - metalowe, mocowane na

posadzce, kolor: satynowy metalowy, mocowany na posadzce, kolor: satynowy

Odporność ogniowa EI 30 EIS 30 EIS 30 EI 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- EI 30 EIS 30 --- --- EIS 30 EIS 30 ---

Współczynnik izolacyjności akustycznej --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Wymiary otworu w ścianie So x Ho [cm] 145x209 154x256 154x256 134x209 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 103x207,5 102x225 134x225 155x209 155x209 102x207

Wymiary w świete przejścia S x H [cm] 130x200 140x200 140x200 116x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x218 120x218 140x200 140x200 90x200

Rzędna nadproża [m] +2,09 +2,07 +2,07 +2,09 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 / +6,46 +2,07 / +6,46 +2,07 +2,07 +2,07 +2,07 +6,48 +6,48 +6,46

Orientacja otwarcia głównego skrzydła L L P P L L P P L L P L P P L P L L P P

UWAGI Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne Sm - drzwi dymoszczelne

ILOŚĆ 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2

Hk
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S

H

2
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/H
k

Ho

Sz

Hz

UWAGI:

- sposób wymiarowania widoków drzwi wewnętrznych:

- wymiary sprawdzić na budowie
- wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów

montażu dostawcy stolarki
- wymiary w świetle przejścia mierzone dla drzwi otwartych

muszą uwzględniać grubość wiszących na ościeżnicy
skrzydeł

- akcesoria drzwiowe w kolorze satynowym
- wszystkie rodzaje drzwi w danym typie okleiny muszą mieć

identyczny sposób ułożenia słojów (wygląd skrzydła musi
być taki sam bez względu na model drzwi)

- ostateczny dobór koloru okleiny do uzgodnienia w nadzorze
autorskim

- wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać w drodze
nadzoru autorskiego

Ho - wysokość otworu w murze (stan surowy)
So - szerokość otworu w murze (stan surowy)
Hz - maksymalna wysokość całkowita ościeżnicy
Sz - maksymalna szerokość całkowita ościeżnicy
Hk - rzędna poziomu kondygnacji (wykończonej podłogi)
Ho/Hk - wysokość otworu w murze względem poziomu

kondygnacji
H - wysokość w świetle ościeżnicy
S - szerokość w świetle ościeżnicy
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