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ELEWACJA ZACHODNIA A.16

SIERPIEŃ 2019

BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
 HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:

WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA I POMP
CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ;
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM:

KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ;
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA,

ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU;
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY

ORAZ PRZEBUDOWA I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XV - Hala sportowa, IX Szkoła

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BRANŻA:

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA

GMINA SULEJÓW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK I STELMACH sp.j.

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MARCIN RATAJ
nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

OPRACOWUJĄCY:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PODPISY:

PODPISY:

PODPISY:

ETAP:

DATA: SKALA:

mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK

mgr inż. arch. KAMILA SZPAKOWICZ

mgr inż. arch. KAMIL PORĘBA

mgr inż. arch. PAULINA MĄCZKA

WYKONAWCZY

działki nr: 93, obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów
(województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejów)
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XVobróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha aluminiowa
kolor: ciemnoszary, RAL 7012

boniowanie
listwa PCV malowana farbą silikonową
kolor: NCS S 6500-N

konstrukcja zadaszenia
słup drewniany

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 6000-N

tynk moziakowy
uziarnienie: 2mm
kolor: CIEMNOSZARY

parapety okienne
granit
kolor: ciemnoszary

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 3000-N

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0502-Y

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0560-G40Y

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0550-G40Y

parapety okienne
blacha aluminiowa powlekana
kolor: ciemnoszary, RAL: 7012

OKNO I DRZWI WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKSpokrycie dachowe - papa termozgrzewalna

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 2mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 1075-G40Y

obudowa mechanizmu żaluzji,
czerpnie/wyrzutnie, balustrady
stal ocynkowana malowana proszkowo
kolor: ciemno szary RAL7012

napisy
XPS, gr. 5cm
kolor: NCS S 2070-G40Y

UWAGI:
- docelową kolorystykę elewacji do uzgodnienia z nadzorem autorskim

na podstawie prób kolorystycznych tynku 1x1m wykonanych na
miejscu budowy, zostanie wykonanych do 15 próbek kolorystycznych
1x1m zgodnie ze wskazaniami projektanta

- dobór wzoru malowanego na płytach HPL wraz z kolorystykąnależy
uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego

- ściany do poziomu 2m zabezpieczyć preparatem "anty graffiti"
- projekt wykonawczy dodatkowych elementów stalowych jest podstawą

do opracowania przez Wykonawcę rysunków warsztatowych
- wykonawca systemu elewacji wentylowanej zobowiązany jest do

uzyskania jednostkowej opini technicznej z ITB potwierdzającej
zgodność zaproponowanych rozwiązania z zapisami §225
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.)

- Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia rysunków
warsztatowych w drodze nadzoru autorskiego
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