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WYKONAWCZY

działki nr: 93, obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów
(województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulejów)
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KLAPA ODDYMIAJĄCA

Profile ramy / ościeżnicy pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona
wewnętrzna kolor: biały aluminiowe, kolor: RAL 7016 pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona wewnętrzna kolor: biały aluminium, kolor: RAL 7016 pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona wewnętrzna kolor: biały pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona wewnętrzna kolor: biały pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona

wewnętrzna kolor: biały
pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona

wewnętrzna kolor: biały aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 aluminium, kolor: RAL 7016 pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona
wewnętrzna kolor: biały

pcv,  strona zewnętrzna kolor: RAL 7016, strona
wewnętrzna kolor: biały pcv, kolor: biały

Sposób otwarcia kwatera główna panel stały,kwatera górna uchylna.

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, otwierane na zewnątrz
- szerokość przejścia min. 120 cm w świetle, w tym dla

głównego skrzydła otwieralnego szerokość przejścia min.
90 cm w świetle

lewa dolna kwatera uchylna, pozostałe panele stałe drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz -
szerokość przejścia min. 90 cm w świetle lewa dolna kwatera uchylna, pozostałe panele stałe lewa dolna kwatera uchylna, pozostałe panele stałe panele stałe panele stałe

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, otwierane na zewnątrz
- szerokość przejścia min. 120 cm w świetle, w tym dla

głównego skrzydła otwieralnego szerokość przejścia min.
90 cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, otwierane na zewnątrz
- szerokość przejścia min. 120 cm w świetle, w tym dla

głównego skrzydła otwieralnego szerokość przejścia min.
90 cm w świetle

drzwi dwuskrzydłowe symetryczne, otwierane na zewnątrz -
szerokość przejścia min. 180 cm w świetle, w tym dla

głównego skrzydła otwieralnego szerokość przejścia min.
90 cm w świetle

kwatery nr 2,3 rozwieralne na zewnątrz

drzwi dwuskrzydłowe symetryczne, otwierane na zewnątrz -
szerokość przejścia min. 180 cm w świetle, w tym dla

głównego skrzydła otwieralnego szerokość przejścia min.
90 cm w świetle

panele stałe panele stałe klapa oddymiająca (sterowana za pomocą siłowników) o
powierzchni czynnej 1,23m2

Szklenie / wypełnienie skrzydła szkło bezpieczne w kwaterze dolnej szkło bezpieczne w skrzydłach drzwiowych szkło drzwi pełne aluminiowe termoizolacyjne, kolor: RAL
7016 szkło szkło szkło szkło bezpieczne w kwaterach 1,2 szkło bezpieczne w skrzydłach drzwiowych szkło bezpieczne w skrzydłach drzwiowych szkło bezpieczne w skrzydłach drzwiowych szkło bezpieczne w dolnych kwaterach szkło bezpieczne w skrzydłach drzwiowych szkło szkło bezpieczne w obu kwaterach szkło bezpieczne

Mechanizm otwarcia i zamknięcia dźwignia ręczna, kolor: stal satynowana klamka od zewnątrz i od wewnątrz na głównym skrzydle
otwieralnym; drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy klamka od wewnątrz klamka od zewnątrz i od wewnątrz; drzwi wyposażone

w samozamykacz szynowy
siłownik 230V, wyposażony w tyki zamknij-otwórz (sterowanie 3-punktowe,

otwieranie i zamykanie)
siłownik 230V, wyposażony w tyki zamknij-otwórz (sterowanie 3-punktowe, otwieranie i

zamykanie) --- ---

klamka od zewnątrz na skrzydle głównym, uchwyt
antypaniczny od wewnątrz na obu skrzydłach; drzwi

wyposażone w siłowniki pożarowe do drzwi
napowietrzjących na każdym skrzydle

klamka od zewnątrz i wewnątrz na skrzydle głownym; drzwi
wyposażone w samozamykacz szynowy

klamka od zewnątrz na skrzydle głównym; od wewnątrz
uchwyt antypaniczny na obydwu skrzydłach; drzwi

wyposażone w samozamykacz szynowy

klamka od zewnątrz i zewnątrz w obydwu skrzydłach; drzwi
wyposażone w samozamykacz szynowy

klamka od zewnątrz na skrzydle głównym; uchwyt
antypaniczny od wewnątrz na obydwu skrzydłach; drzwi

wyposażone w siłowniki pożarowe do drzwi
napowietrzających na każdym skrzydle

--- --- siłownik elektryczny

Zamek / kontrola dostępu --- zamek na klucz w systemie MasterKey --- zamek na klucz w systemie MasterKey --- --- --- ---
zamek wyposażony w elektrorygiel; dźwignia antypaniczna
od wewnątrz, dźwignia zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor:

satynowy

klamka ewakuacyjna - zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor:
satynowy

dźwignia antypaniczna - klamka zawsze zwalnia rygiel
zamka, kolor: satynowy

klamka ewakuacyjna - zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor:
satynowy

zamek wyposażony w elektrorygiel, dźwignia antypaniczna
od wewnątrz, dźwignia zawsze zwalnia rygiel zamka, kolor:

satynowy
--- --- ---

Żaluzje / rolety zewnętrzne --- -- żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie --- żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie --- --- --- --- --- żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie --- ---

Żaluzje / rolety wewnętrzne --- --- --- --- rolety wewnętrzne całkowicie zaciemniające szybę sterowane elektrycznie rolety wewnętrzne całkowicie zaciemniające szybę, sterowane elektrycznie rolety wewnętrzne całkowicie zaciemniające szybę,
sterowane elektrycznie

rolety wewnętrzne całkowicie zaciemniające szybę,
sterowane elektrycznie --- --- --- --- --- rolety wewnętrzne całkowicie zaciemniające szybę,

sterowane elektrycznie --- ---

Parapet zewnętrzny granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary --- blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary --- blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor:
szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor: szary --- --- --- -- --- blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary blacha stalowa powlekana z kapinosem, kolor: szary ---

Parapet wewnętrzny --- --- pcv, kolor: biały granitowy, gr. 2cm pcv, kolor: biały pcv, kolor: biały pcv, kolor: biały --- --- --- --- --- --- pcv, kolor: biały pcv, kolor: biały

Próg --- granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary --- granitowy mrozoodporny, gr 2cm --- --- --- --- granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary granitowy mrozoodporny, gr. 2cm, kolor szary --- --- ---

Odbojnik ---
dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)
--- metalowy, kolor: satynowy --- --- --- ---

dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)

dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)

dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)

dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)

dla obu skrzydeł - metalowe, kolor: satynowy (UWAGA!
odbojnik nie może zawężać przejścia wzdłuż elewacji

budynku o szerokości 1,5m)
--- --- ---

Odporność ogniowa --- --- --- EI 60 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Współczynnik przenikania energii słonecznej dla szyb g <= 50% g <= 50% g <= 50% --- g <=50% g <=50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% g <= 50% ---

Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U < 0,8 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 0,8 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 0,8 W/m2K U < 0,8 W/m2K U < 0,8 W/m2K U < 0,8 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 1,0 W/m2K U < 0,8 W/m2K U <  W/m2K -

Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K --- U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K -- U <= 0,5 W/m2K --- --- -- U <= 0,5 W/m2K U <= 0,5 W/m2K U <=1,23 W/m2K

Klasa przepuszczalności powietrza klasa 4 klasa 3 klasa 4 klasa 3 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 4 klasa 4 klasa 4

Wymiary otworu w ścianie So x Ho [cm] 100x257 180x257 460x300 120x211 460x260 460x260 215x260 180x453 160x257 160x257 220x227 288x257 200x257 220x505 230x95 120x150 15x14

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy Sz x Hz [cm] 98x254 178x254 458x298 118x208 458x258 458x258 213x258 178x451 158x254 158x254 218x224 286x254 198x254 218x503 228x93 118x148 15x14

Dolna rzędna otworu w ścianie [m] -0,02 -0,02 +5,24 +4,91 +5,25 +5,25 +5,25 *0,28 -0,02 -0,02 +0,28 -0,02 -0,02 +2,79 +0,85 ---

Montaż szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy szczelny, trójstopniowy

Węgarek 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża 6cm - boczne i górne ościeża ---

Orientacja otwarcia głównego skrzydła L P P L P L L L L P L P

UWAGI --- --- drzwi napowietrzające drzwi napowietrzające

ILOŚĆ 3 1 4 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
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UWAGI:
- sposób wymiarowania widoków stolarki zewnętrznej:

- wymiary sprawdzić na budowie

- wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu dostawcy
stolarki

- wartość współczynnika U powinna zostać potwierdzona obliczeniowo
zgodnie z Polskimi Normami:

  PN-EN-ISO 10077-1,
  PN-EN ISO 10077-2
  PN-EN 13947

- montaż wszystkich zestawów wykonać jako ciepły trójstopniowy RAL:
  - taśma paroprzepuszczalna na zewnątrz
  - wypełnienie
  - taśma paroizolacyjna od wewnątrz

- wszystkie zestawy szklane zewnętrzne z ciepłą ramką

- klasy przepuszczalności powietrza okna wg Polskiej Normy:
  PN-EN 14351-1 + A1:2010

- profile zewnętrzne w kolorze RAL7016

- akcesoria w kolorze srebrnym

- wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać w drodze nadzoru
autorskiego

Ho - wysokość otworu w murze (stan surowy)
So - szerokość otworu w murze (stan surowy)
Hz - maksymalna wysokość całkowita ościeżnicy
Sz - maksymalna szerokość całkowita ościeżnicy
Hk - rzędna poziomu kondygnacji (wykończonej podłogi)
Ho/Hk - wysokość otworu w murze względem poziomu

kondygnacji
Hp - wysokość poszczególnych kwater okna (między licem

zewnętrznym ościeżnicy, a osią profilu pośredniego lub
pomiędzy osiami profili pośrednich)

Sp - szerokość poszczególnych kwater okna (między licem
zewnętrznym ościeżnicy, a osią profilu pośredniego lub
pomiędzy osiami profili pośrednich)
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