PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym ul. Topolowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0m. Po potudniowej stronie wykonany zostat chodnik
z kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Obecnie brak kanalizacji deszczowej na rozbudowywanym odcinku. Na dalszym odcinku znajduje
sie istniejgca kanalizacja deszczowa z wylotem do rzeki Lucigza. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Ul. Topolowa w miejscowosci Przygtow jest drogg gminng o znaczeniu $cisle lokalnym. Stuzy do obstugi komunikacyjnej dziatek przyleg-
tych do niej. Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Topolowa nie stanowi potgczenia tranzytowego ani
waznego ciggu komunikacyjnego. Ruch pojazdéw jest znikomy, brak pojazdéw ciezarowych i autobuséw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej warstwy $cieralnej jezdni ul. Topolowej oraz wykonaniu jej odwodnienia poprzez kanali-
zacje deszczowg pod chodnikiem z wylotem do rzeki Lucigza. Istniejacy chodnik zostanie odtworzony.

"Klasadrogi D

" Szerokos¢ jezdni  5,0m

" Dlugos¢ odcinka jezdni  150mb
" powierzchnia jezdni  770m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
wywoz
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01
analogia ZLOZENIE KOSTKI NA PALETACH, KOSTKA DO PONOWNEGO WYKO-
RZYSTANIA
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
2 CHODNIK | ZJAZDY
2.1 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
p0z.14+p0z.17+p0z.20 m2 230.000
RAZEM 230.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.6 m?2 230.000
RAZEM 230.000
2.2 Krawezniki i obrzeza
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
0.07*(p0z.9+p0z.10)+0.013*p0oz.11 m3 12.756
RAZEM 12.756
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.2|0403-03 towo-piaskowej
115 m 115.000
RAZEM 115.000
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2|0403-05 wo-piaskowej
analogia
39 m 39.000
RAZEM 39.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
152 m 152.000
RAZEM 152.000
23 Chodnik
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.3/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé = 5
poz.12 m2 125.000
RAZEM 125.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.3|0511-03 mentowo-piaskowej
ODTWORZENIE STAREGO CHODNIKA
80% - KOSTKA Z ROZBIORKI
20% - NOWY MATERIAL
poz.12 m?2 125.000
RAZEM 125.000
24 Pobocze utwardzone
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
poz.15 m2 55.000
RAZEM 55.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.4/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.15 m2 55.000
RAZEM 55.000
2.5 Zjazdy
18/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
poz.18 m2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.5/0511-03 mentowo-piaskowej
ODTWORZENIE ZJAZDOW
80% - KOSTKA Z ROZBIORKI
20% - NOWY MATERIAL
poz.18 m2 50.000
RAZEM 50.000
3 JEZDNIA
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.21 m2 770.000
RAZEM 770.000
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.4.1/0223-02 konywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il o
objetosci do 1.50 m3/m
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 60x40x8 cm - |m?2
d.4.1/0407-01 umocnienie skarp i dna rowu
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
28|KNNR 10 Wykonanie umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym o gr. min m3
d.4.1/0411-01 30cm, na dtugosci min. 5,0m z kazdej strony od miejsca wiaczenia rowu otwar-
tego
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
720 m3 720.000
RAZEM 720.000
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - wywo6z na dalsze 4km
Krotnosé = 8
720 m3 720.000
RAZEM 720.000
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.4.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)

-4-
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850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
4.2 Roboty montazowe
32|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4.2/0501-01
232*1.5 m?2 348.000
RAZEM 348.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.4.2/0408-06
116.5 m 116.500
RAZEM 116.500
34|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4.2/0408-05
109 m 109.000
RAZEM 109.000
35/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2/0513-03 gtebokosci 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.2/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
38|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4.2/0625-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39 Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych o przepustowosci szt
d.4.2|kalk. wtasna |nominalnej Q=15dm3/s i maksymalnej Qmax=150 dm3/s
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 Dostawa montaz wylotu prefabrykowanego fi400mm szt
d.4.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.4.2/1610-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.4.2/0501-04 ZASYPKA
Krotnosé = 7.7
232*1.5 m?2 348.000
RAZEM 348.000
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