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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 — Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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SPIS TRESCI
1. Zakres opracowania,
2. Tynkowanie (Kod CVP 45410000-4)
2.1. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,
2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
2.4. Kontrola robét,
2.5. Przedmiar i obmiar robét,
2.6. Odbidr robdt,
2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
3. Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (Kod CVP 45421100-5)
3.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczgce materiatow,
3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
3.4. Kontrola rob6ét,
3.5. Przedmiar i obmiar robét,
3.6. Odbiér robodt,
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
4. Instalowanie sufitéw podwieszanych (Kod CVP 45421146-9)
4.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,
4.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
4.4. Kontrola robét,
4.5. Przedmiar i obmiar robét,
4.6. Odbidr robot,
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
5. Ktadzenie terakoty (Kod CVP 45431100-8)
5.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczgce materiatow,
5.3. Wymagania dotyczgce sprzetu,
5.4. Kontrola robét,

5.5. Przedmiar i obmiar robét,
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5.6. Odbidr robdt,

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
6. Ktadzenie glazury (Kod CVP 45431200-9)

6.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,

6.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

6.4. Kontrola roboét,

6.5. Przedmiar i obmiar robét,

6.6. Odbiér robodt,

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
7. Ktadzenie i wyktadanie podtég (Kod CVP 45432100-5)

7.1. Wymagania dotyczgce robot budowlanych,

7.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

7.4. Kontrola robét,

7.5. Przedmiar i obmiar robot,

7.6. Odbidr robdt,

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
8. Roboty malarskie (Kod CVP 45442100-8)

8.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,

8.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

8.4. Kontrola robot,

8.5. Przedmiar i obmiar robét,

8.6. Odbidr robot,

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,

9. Wykaz norm i dokumentow odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 Szczegétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV),
ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.,
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

W niniejszej SST przedstawiono cze$¢ grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-
7), klasa robdét o nazwie Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (kod wg CPV:
45400000-1) w sktad ktérej wchodza:

= Tynkowanie (kod wg CPV: 45410000-4),

= |nstalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (kod wg CPV: 45421100-5),
= |nstalowanie sufitdw podwieszanych (kod wg CPV: 45421146-9)

= Ktadzenie terakoty (kod wg CPV: 45431100-8),

= Ktadzenie glazury (kod wg CPV: 45431200-9),

= Ktadzenie i wyktadanie podtég (kod wg CPV: 45432100-5),

= Roboty malarskie (kod wg CPV; 45442100-8).

2. TYNKOWANIE (KOD WG CPV: 45213312-3)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako gipsowe, mineralne oraz cementowo-wapienne, zgonie z
opisem projektu wykonawczego architektury oraz aranzacji wnetrz.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich, Wykonawca robdt powinien zbadaé przydatnosé podtoza
pod tynkowanie. Ocene oraz ewentualng naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajaca
przyczepnos¢ tynku nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.
Dodatkowo zaleca sie stosowal praktyczne sposoby oceny cech podtoza takich jak: wady
materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci przy zastosowaniu préb: scierania
dtonig powierzchni, drapania przy uzyciu ostrego narzedzia oraz zwilzania, polegajgcego na
zraszaniu powierzchni $ciany i obserwacji przebiegu wsigkania wody.

Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i
wykwitdéw, nie zamarzniete i o temperaturze powyzej +5°C. Podstawowym wymaganiem dobrego
przygotowania podtoza jest jego réwna powierzchnia i likwidacja przed otynkowaniem wszelkich
nierdwnosci, jak np. wystajgce pustaki lub cegly. Prefabrykowane elementy przewodéw
wentylacyjnych i spalinowych nalezy traktowaé jako samodzielne elementy budynku. Jezeli
przewéd wentylacyjny w catosci jest obmurowany, nie wymaga zadnych dodatkowych dziatan na
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etapie tynkowania. Jezeli przewdd taki stanowi przerwe w ciggtosci sciany (na rowni ze Sciang lub
wystaje z niej), to wéwczas, przy pomocy tzw. nosnika tynku, mozna uformowac wolng od peknieé
powtoke tynkarskg niezalezng od ruchéw skurczowych przewodu. W sytuacji gdy nie stosuje sie
nos$nikéw, nalezy zastosowal przerwe dylatacyjng. Wykonawca prac powinien przedstawic
Zamawiajgcemu wszystkie watpliwosci dotyczace podifoza pod tynk i wskaza¢ mozliwosé
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemne propozycje rozwigzania tych
problemédw.

Sciana przeznaczona do tynkowania powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganymi tolerancjami
wymiarowymi okreslonymi w normie PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994, aby ich
przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach muru
nie powinna siegac¢ powierzchni podtoza, a wg zalecen niektdrych producentow tynkéw powinna
mieé gtebokos¢ okoto 5 mm. Przy uktadaniu bez spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste
szczeliny nie powinny byc¢ szersze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
powinno wypetnic¢ sie najpdziniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania, nie nalezy w tym celu
stosowac obrzutki.

Wszelkiego typu wykwity, jak np. sél krystalizujgca na powierzchni $ciany, zmniejszajgce
przyczepnos$¢ tynku do podtoza, muszg zostaé usuniete, przy uzyciu szczotki drucianej, na suchym
murze.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy skontrolowaé mur, czy nie jest zbyt suchy lub silnie
chtongcy wode, oraz czy nie wystepujg ewentualne uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zaleca sie odkurzyé¢ i oczyscié mur, np. poprzez usuniecie
zanieczyszczen przy uzyciu piaskowania lub przy uzyciu urzadzen hydrofobowych. Luine
fragmenty muru powinny zosta¢ usuniete, a ubytki wypetnione. Zaleca sie réwniez oczyscic i
ewentualnie naprawic¢ spoiny oraz w zaleznosci od stanu technicznego i rodzaju podtoza — nanies¢
obrzutke.

Metody sprawdzania i usuwania wadliwosci poditoza przeznaczonego pod tynkowanie, nalezy
przyjmowac zgodnie z WTWiORB wydanymi przez ITB czes¢ B: Roboty wykornczeniowe — tynki.
Ciepta, wietrzna pogoda lub bezposrednie nastonecznienie itp., majg zasadniczy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich. Koniecznym moze by¢é wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. W warunkach
zimowych prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych
tylko woéweczas, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz 5°C oraz
jesli w ciggu doby nie spadnie ona ponizej 0°C. Narzucona warstwa tynku powinna zostac
zabezpieczona przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Jako s$rodki adhezyjne, zwiekszajgce przyczepnos$é tynku do podtoza nalezy stosowac: obrzutke
wstepng, zaprawy i szlamy zwiekszajagce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne —tzw. mostki
adhezyjne.

W przypadku tynkédw cementowo-wapiennych na wszystkich podtozach, z wyjatkiem betonu, jako
$rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach
nalezy stosowac obrzutke wstepng uszlachetniong zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy
zwiekszajgce przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza za pomocy Srodka adhezyjnego w postaci obrzutki wyrdwnuje
jednoczesnie chtonnos$¢ catego podtoza. W przypadku zastosowania tynkow gotowych, do
wykonania obrzutki, nalezy stosowaé zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek, a
wykorzystywanie zwyktej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest niedozwolone. W przypadku
stosowania obrzutki, Wykonawca robot tynkarskich, powinien przestrzegaé zalecen dotyczacych
zaréwno gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentow
mieszanek tynkarskich. Tynkowanie mozna rozpoczgé¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu
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warstwy obrzutki i osiggnieciu przez nig odpowiedniej wytrzymatosci.

Mostki adhezyjne, sg zwykle zawiesinami Zzywicy syntetycznej zawierajgcymi ostry piasek,
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nanosi sie je za pomocg watka lub inng technika
malarska. W celu utrzymania jednorodnosci zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy j3
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek
adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest stosowanie $srodkéw adhezyjnych na powierzchni
betonowej o wilgotnosci przekraczajgcej 4%.

W przypadku tynku cementowo-wapiennego nalezy stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajgce przyczepnos$é. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie i rozprowadza
po powierzchni $ciany zebatg szpachla.

Szlamy przygotowywane sg z zywicy syntetycznej, do ktérej dodaje sie cement, az do uzyskania
jednolitej masy. Zaleca sie nanosi¢ taka ilos¢ szlamu, aby mozliwa byta praca metoda ,mokre na
mokre". Szczegoty wykonawcze dotyczace stosowania zapraw i szlaméw powinny byé zgodne z
instrukcjami producenta.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ nalezy wykonywac nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach i przebiciach moze
powodowac wcigganie zaprawy w gtgb bruzdy i pogorszenie jakosci tynku. Bruzdy Instalacyjne w
Scianach betonowych powinny by¢ catkowicie pokryte nosnikiem tynku z 20 cm zaktadkg na
sgsiadujgce powierzchnie $cian.

Przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku, tj. zacierania i wygtadzania, nalezy
wykonaé naciecia tynku przy uzyciu kielni lub ostrza, az do podtoza, a nastepnie wykonczyé
powierzchnie tak, aby ciecie bylo widoczne. Naciecia tynku na $cianach zewnetrznych sg
niedozwolone.

Zaleca sie uzycie wowczas odpowiednich profili tynkarskich. Fuge nalezy wypetniaé masg
elastyczng. Przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecigé tynk catkowicie, az do podtoza w taki
sposéb, aby szczelina pozostata widoczna. Po przeschnieciu mozna wykonaé spoinowanie masg
elastyczng. System ten nalezy stosowac przy nie wmurowanych w Sciane kominach oraz Sciankach
dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych, obudowach itp.

W budynkach pasywnych tynki $cian zewnetrznych na poszczegélnych scianach naleiy
wykonywa¢ bez przerw technologicznych. Tak aby kazda sciana stanowita jednolitg szczelng
ptaszczyzne.

Tynki muszg by¢ wykonane od ptyty fundamentowej (ponizej poziomu wykonczonej podtogi) do
stropu zelbetowego (réwniez powyzej sufitow podwieszanych).

Tynki musza by¢é wykonane przed =zainstalowaniem elementéw instalacyjnych (rury
kanalizacyjne, zestawy sptukujgce podtynkowe, itp.). W przeciwnym razie za elementami
instalacyjnymi bedzie nie szczelna powietrznie sSciana.

Do prawidtowego wykonczenia tynkdw nalezy stosowac profile tynkarskie, np. naroznikowe,
prowadzace, szczelinowe czy dylatacyjne. Dobor profilu zalezy od przysztej jego funkcji (wewnatrz
czy zewnatrz), z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil z
przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnetrznych oraz w pomieszczeniach wilgotnych, a
takze na powierzchniach otynkowanych zaprawg cementowo-wapienng nie nalezy stosowac gipsu
do osadzania profili tynkarskich. Zaleca sie stosowanie wéwczas zaprawy na bazie cementu
szybkowigzgcego. Profile osadza sie punktowo w odstepach co 50 cm.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi zaleca sie tynkowadé
jednowarstwowo, bez zacierania i wygtadzania. Powierzchnie, ktdore zostaty zatarte Ilub

7

STWIORB — PASYWNA HALA SPORTOWA Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



wygtadzone, nalezy przed potozeniem ptytek zmatowié i oczysci¢ z pytu. Tynk cementowo-
wapienny musi mie¢ grubos¢ okoto 10 mm i wytrzymatosé w granicach: 2,0 N/mm2 dla ptytek
mato formatowych oraz 2,5 N/mm?2 dla ptytek wielkoformatowych. Zasady ogdlne, ktore powinny
by¢ przestrzegane przy wykonywaniu tynkéow zwyktych, zostaty okres$lone w p. 3.3.1 PN-70/B-
10100. Zaktadane grubosci tynkéow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii i rodzaju podtoza lub
podktadu nalezy przyjmowaé zgodnie z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100, a sposoby
wykonywania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych nalezy przyjmowac zgodnie z
zaleceniami tablicy 4 PN-70/B-10100. Wykonywanie tynkéw pocienionych nalezy wykonywacé
stosujac n/w sposoby:

- cyklinowanie — ktére wykonuje sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstepnym jej stwardnieniu (po okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebdw
odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna.

- zacieranie (drobne lub rowkowane) — wykonywane poprzez zatarcie pacg lub szczotka
wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte
ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkdw.

- Natryskiwanie — wykonywanie metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- Wyttaczanie — wykonywane poprzez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy scisle przestrzegaé instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw
jej naktadania oraz pielegnacji.
Przy wykonywaniu tynkéw jednowarstwowych i podktadowych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:
- zaktadane grubosci tynkéw z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz obowigzujace
procedury wykonawcze powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
- podtoze powinno zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi na poczatku
niniejszego punktu 2.2.
- nie wolno dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi
- elementy wpuszczane w tynk powinny zosta¢ obsadzone réwnomiernie na catym
obwodzie
- zaleca sie stosowanie odpowiednich tat odcinajgcych w miejscach niezbednych, jak np.
otwory drzwiowe itp.

Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ w sposéb
maszynowy, na odpowiednio przygotowane podtoze tak, aby otrzymaé jednolita i gtadka
powierzchnie. Natozony, Sciggniety i lekko stwardniaty tynk nalezy rownomiernie skropi¢ wodg, a
nastepnie ,,szlamowac” za pomoca pacy z ggbky. W trakcie tej czynnosci drobne czasteczki oraz
spoiwo s3 ,wyciggane” i gromadzone na powierzchni tynku, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzane. Po krétkim okresie twardnienia tynk nalezy wygtadzi¢ za pomoca kielni lub pacy
nierdzewnej, dzieki temu zewnetrzna powierzchnia ulega zageszczeniu. Nie nalezy tej czynnosci
wykonywac zbyt wczeénie, aby nie spowodowac tworzenia sie pecherzykéw powietrza.

W celu obrdbki powierzchni tynku konieczne jest zastosowanie wyréwnania oraz ksztattowania
tynku, np. zacierania, wygtadzania, cyklinowania, przygotowania pod oktadziny ceramiczne, czy
tez malowania. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ im odpowiednig wymiane
powietrza, ochrone przed szybkim odparowaniem wilgoci oraz bezposrednim nagrzewaniem
tynku.

Tynki wewnetrzne powinny by¢ chronione w ciggu kilku pierwszych dni przed niekorzystnymi

8

STWIORB — PASYWNA HALA SPORTOWA Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



warunkami atmosferycznymi (np. mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem, zraszajgc je woda (z
wyjatkiem tynkéw kolorowych, ktorych zraszac nie wolno).

Prace tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robdt budowlanych nalezy uzyé materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej oraz dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow, ktore przygotowuje sie na placu budowy, powinny
spetnia¢  wymagania PN-90/B-14501, przy zastosowaniu do ich wytworzenia piasku o
wtasciwosciach zgodnych z p. 3.2. PN-70/B-10100. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny odpowiadaé zaleceniom normy PN-B-10109:1998 lub wiasciwych aprobat
technicznych. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny spetnia¢é wymagania PN-B-
10106:1997 lub wtasciwych aprobat technicznych.

Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i maszyn gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot. Sprzet uzywany przez realizujgcego
zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Maszyny, w tym gtéwnie
agregaty tynkarskie wraz z wyposazeniem, nie powinny powodowa¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych. Zastosowanie
danego typu maszyn zalezy od potencjatu technicznego danego Wykonawcy robdt. Do
wykonczenia powierzchni tynkéw nalezy stosowac narzedzia reczne w postaci np. faty ,H" do
wstepnego wyrownywania powierzchni, taty trapezowej do wyrdwnywania ostatecznego, pacy z
filcem do gtadzenia, pacy z ggbka do ostatecznego wygtadzenia, kielni do uzupetniania ubytkéw

itp.
2.4. Kontrola robot

Badania kontrolne wykonanych tynkow zwyktych obejmujg w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem wszystkich

dokonanych w niej zmian,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci wykonanych tynkow,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkdw na narozach, w miejscach stykéw i przy szczelinach dylatacyjnych.
Badania kontrolne powinny zostaé¢ przeprowadzone zgodnie z zapisami p. 4.3. PN-70/B-10100.
Dopuszcza sie pominiecie badania mrozoodpornosci w stosunku do tynku wykonywanego z
uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub
wtasciwg aprobatg techniczna.

W stosunku do kontroli wykonania tynkéw pocienionych, wymagania jakosciowe sg zblizone jak
dla tynkdéw zwyktych. Dopuszcza sie jedynie pominiecie badania mrozoodpornosci w stosunku do
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej zgodnosci z wymaganiami PN-B-
10109:1998 lub wtasciwg aprobatg techniczng. Ponadto sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie
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przy uzyciu metody obliczeniowej, przyjmujac podang przez producenta ilos¢ niezbedng do
wykonania 1m? tynku.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

2.5, Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
2.6. Odbior robot

Odbiér gotowych tynkdw moze nastgpi¢c po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoéwieniem, okreslonym przez projekt budowlany, STWIORB, a takie dokumentacje
powykonawcza.
Tynk powinien zosta¢ odebrany, w sytuacji, gdy wszystkie wyniki badan kontrolnych s3
pozytywne. Jesli chociaz jedno z badan daje wynik negatywny woéwczas nalezy:

- jeslijest to mozliwe, poprawic tynk i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jesli odchylenie od wymagan nie powoduje zagrozen dla uzytkowania i trwatosci tynku,

mozna zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokot odbioru robot tynkarskich powinien zawiera¢ ocene wynikow przeprowadzonych badan,
wykaz wykrytych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku z zamodwieniem.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. ktéra stanowi odrebne opracowanie.

3. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW (KOD WG CPV: 45421100-5)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Stolarka instalowana w budynku powinna posiadac wspdtczynnik przenikania ciepta:

dla okien hali U < 0,8 W/m2K liczony dla catego zestawu okiennego,
dla drzwi zewnetrznych z przeszkleniami U < 1,0 W/m2K liczony dla catego zestawu
dla drzwi zewnetrznych petnych U < 1,0 W/m2K liczony dla zestawu.
W zestawach z drzwiami nalezy przyjac¢ wspdtczynnik U dla zestawu okno + drzwi.

- zestawy okienne tréjszybowe o wspdtczynniku maksymalnym Ug=0,5W/m2K, g=50%, z ciepta
ramka PCV w kolorze szarym.

- wszystkie zestawy szybowe powinny by¢ wyposazone w elastyczng ramke dystansowg - psi
maks. 0,029W/mK — wykonana bez tgczen (tzw. super spacer)

W obiekcie hali przewidziano do zamontowanie nastepujgce rodzaje zaluzji i rolet:

- Okna areny wschodnie i zachodnie wyposazone w zaluzje sterowane elektrycznie oraz
kwatery od strony wschodniej otwierane sterowane elektrycznie

- Zaluzje i kwatery otwierane sterowane dodatkowo poprzez stacje pogodowg wyposazong w
czujniki wiatr/deszczu. Sterowanie zaluzjami pod katem natezenia promieniowania
stonecznego nalezy uzalezni¢ od strony $wiata, sterowanie powinno bazowa¢ na minimum
trzech czujnikach promieniowania stonecznego po jednym dla wschodu, potudnia i zachodu.
Ustawienie czujnikdw powinno by¢ precyzyjnie dobrane dla kierunku $wiata i kata padania

10

STWIORB — PASYWNA HALA SPORTOWA Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



promieni stonecznych. Sterowanie zaluzjami powinno by¢ rowniez mozliwe recznie.

- Szerokos$¢ lameli powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wymiaru otworu okiennego. Nalezy
stosowac lamele 80mm lub 100 mm z zastrzezeniem, ze na jednej elewacji powinny by¢
lamele o tej szerokosci.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ petnego zaciemnienia sali gimnastycznej roletami wewnetrznymi
sterowanymi elektrycznie. Rozmieszczenie rolet zgodnie z rysunkami zestawien.

Specyfikacja techniczna rolet wewnetrznych:

- materiat schowany w kasetach aluminiowych natynkowych, opuszczany w prowadnicach
aluminiowych

- tkanina zaciemniajagca w 99,99 %

- napedy elektryczne z przetgcznikiem kablowym

- napedy elektryczne sterowane z tablicy sterujgcej oraz za pomocg pilota

- rolety nalezy zamontowaé tak, by w otwarcie (uchyt) okien nie powodowat kolizji z
zastonieciem rolet moggcym je zniszczy¢.

- Zaluzje i kasety w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji

Szczegdtowe parametry stolarki zgodnie z projektem wykonawczym.

Dodatkowe wymagania dla zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Sposdb montazu — okna powinny byé wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico muru, tak aby
caty zestaw okienny znajdowat sie w ptaszczenie ocieplenia.
Elementy mocujace — konsole ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji. Dobdr i rozstaw konsol
wg dostawcy okien.
Potgczenie okien i drzwi z murem uszczelnione produktami przeznaczonymi do cieptego
tréjstopniowego montazu:

— folia lub tasma paroizolacyjna z klejem lub masg butylowg na catej powierzchni,

— pianka niskoprezna,

— folia wiatroizolacyjna.

Przyktadowy sposéb montazu okien w budynku pasywnym

Paroprzepuszczalna
tasma izolujgca

Paroprzepuszczalna
tasma izolujgca

Paroszczelna
tasma izolujgca

Fragment przekroju poprzecznego
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Jednym z warunkéw otrzymania certyfikatu budynku pasywnego jest zapewnienie szczelnosé
budynku na poziomie < 0,3 h-1 przy rdznicy cisnien 50Pa dla préby przeprowadzonej zgodnie z
normg PN-EN ISO 9972:2015-10.
Niezbedna jest wiec wysoka starannos$é i precyzja wykonania wszystkich otworéw okiennych,
drzwiowych oraz przejs¢ instalacyjnych, tak aby tasmy uszczelniajgce gwarantowaty wysoka
szczelnos¢ przegrody.
Préba szczelnosci jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéw okiennych i
drzwiowych.
Wymiary i okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w S$cianie.
Umozliwia to swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i
ustalenie jej w pionie; zmiane wymiardw oscieznicy spowodowang pracg w zmiennych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych; zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchow
konstrukcji budynku; wykonanie wtasciwych uszczelnien, a takze uzyskanie spadku na obrébkach
odprowadzajacych wode oraz montaz parapetéw wewnetrznych przy oknach. Wielkos¢ tzw. luzu
montazowego nalezy precyzyjnie uzgodnic¢ z dostawcg stolarki zewnetrznej.
Przed montazem okien nalezy wstepnie wytynkowaé (lub zaszpachlowad) oscieza, zeby byta w
dalszej kolejnosci mozliwosc przyklejenia tasm paroizolacyjnych.
Luz montazowy- wymogi ogdlne
Przyjmuje sie, ze w przypadku zastosowania stolarki drewnianej pozostawiony luz montazowy
powinien wynosi¢ przy stojakach i nadprozu 10-15 mm na strone.
Przy oknach z PCV i aluminium, ktére charakteryzujg sie rozszerzalnoscig liniowg pod wptywem
temperatury, luz montazowy nalezy przyjmowa¢ odpowiednio w stosunku do wymiaréw
gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu stolarki o jasnych kolorach luz montazowy na
strone powinien wynosic¢:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zosta¢ zwiekszone o 5 mm.
W przypadku zastosowania do uszczelniania tasm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego lub zachowaniu duzej doktadnosci wykonania osciezy, dopuszcza sie zmniejszenie
luzéw montazowych o 50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i aluminiowej. Dopuszcza sie
rowniez zmniejszenie luzéw w czesci progowej, ktére zazwyczaj wynoszg 25-40 mm, jesli tylko
zostang zachowane spadki na obrébkach i bedzie mozna zamontowacé parapet.
W przypadku obiektéw realizowanych w standardzie budynku pasywnego uzyskanie wymaganej
szczelnosci jest mozliwe jedynie dzieki zastosowaniu tasm uszczelniajacych.
Przyjmujac luz montazowy do wbudowania stolarki, nalezy uwzgledni¢ niedoskonatosci wykonania
otworéw w murach, ktérych dopuszczalne odchytki wynosza:

- w Scianach surowych nie otynkowanych = 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz +15 mm

dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Brak precyzji wymiarowej i ksztattu otwordw okiennych i drzwiowych moze prowadzi¢ do
problemdéw w uzyskaniu wymaganej szczelnosci budynku.
Ptaszczyzny osciezy wstepnie otynkowane (zaszpachlowane) powinny by¢ réwne, gtadkie i
oczyszczone przed montazem z pytu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny by¢:
dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym, nieuszkodzone, bez odksztatcen, a w
przypadku okien drewnianych bez zawilgocenia.
Okna wbudowuje sie wraz ze skrzydtem, ktérego do montazu nie nalezy zdejmowaé, a w
przypadku prac wykonczeniowych nalezy je zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem folig lub ochronng
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tasma malarskg. W $cianie jednowarstwowej okno nalezy zamontowa¢ w srodku grubosci $ciany.
W $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym wewnetrzna ptaszczyzna okna powinny
by¢ wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico muru, tak aby caty zestaw okienny znajdowat sie w
ptaszczenie ocieplenia.

Przed ostatecznym zamontowaniem oscieznice nalezy ustawi¢ i zablokowaé w osciezy przy
pomocy klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskdw montazowych.
Nalezy pamietaé, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu okna w pionie, zachowac
jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w osciezy z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie
wegarka. Punkty wstepnego montazu nalezy rozmieszcza¢ przy narozach oscieznicy, co
zabezpieczy jg przed odksztatceniami. Zamocowanie oscieznicy w otworze nalezy realizowacé przy
uzyciu kotew, tulei rozpieranych lub specjalnych wkretéw, z tym, ze tulei i wkretdw nie nalezy
stosowa¢ w $cianach szczelinowych. tgczniki powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby
zapewniaty bezpieczne przenoszenie wszystkich obcigzen dziatajagcych na okno. W przypadku
budynkow pasywnych wymagane jest stosowanie konsol do cieptego montazu, ktére umozliwig
montaz okien/drzwi w strefie termoizolacji (na zewnatrz muru).

Kotwy, ktére najczesciej sg wykonane z blachy o grubosci minimum 1,5 mm dostosowuje sie do
profilu okiennego i mocuje w okreslonych rozstawach na catym obwodzie okna, za pomoca
wczepienia w profil okna lub przykrecenie wkretami. Drugi koniec kotwy jest mocowany do muru
za pomocy kotkdw rozporowych lub specjalnych wkretéw. Mocowanie oscieznic okiennych przy
uzyciu wkretéow lub tulei rozpieranych wymaga ich przewiercenia. Otwory w murze zaleca sie
wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w oscieznicy lub przez otwory w kotwach
montazowych. Nalezy pamietaé, aby przed ostatecznym dokreceniem tulei rozporowych, w
przerwe pomiedzy osciezem a oscieznicg wtozy¢ klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktére
zapobiegng deformacji oscieznicy. Wielkos¢ zagtebienia tacznikdw i mocowania kotew w murze
powinna wynosi¢ orientacyjnie 30 mm dla sciany betonowe] i 60 mm dla Sciany z cegty dziurawki.
Nastepng czynnoscig ktorg nalezy wykonad jest zatozenie skrzydet i sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania, a w niektdrych sytuacjach nalezy dokonaé regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowosci
funkcjonowania wszystkich mechanizmoéw mozna przystgpic¢ do uszczelniania stolarki.

W dolnej, zewnetrznej czesci o$cieza wymagane jest dokonanie obrébek, ktére bedg odprowadzaé
wode sptywajacg po powierzchni okna. W stolarce z PCV i aluminiowej parapety stalowe powinny
zosta¢ zamocowane do elementu podprogowego. Szerokos¢ parapetu powinna zapewnic
odprowadzenie wody w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany, przy spadku parapetu minimum 5%.
Zabezpieczenie przed poderwaniem parapetu do gory stanowig wsporniki, ktdre nalezy przykrecic¢
w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie $ciany. Parapety powinny posiadaé¢ korncdowki
pozwalajgce na ich prace spowodowang zmianami temperatury, a w przypadku stosowania
parapetéw o dtugosci przekraczajgcej 3m, zaleca sie stosowanie profili dylatacyjnych.
Wykonczenie potaczenia oSciezy z osScieznicg od strony wewnetrznej Sciany nalezy wykonad
poprzez tynkowanie lub obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Od zewnetrznej strony Sciany,
oscieza powinny zosta¢ otynkowane z zastosowaniem na krawedzi styku z oknem naroznikow
tynkarskich. Jesli nie stosujemy naroznikéw konieczne jest odsuniecie tynku od osciezy na grubos¢
kielni, co zapobiegnie przypadkowym spekaniom kitu.

Montaz stolarki powinien odbywaé sie w budynku, ktory zostat zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi oraz wykonane zostaty w nim roboty mokre posadzkowe ale przed wykonaniem
tynkow wewnetrznych.

3.2 Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej dotyczgce poszczegdinych wyrobéw powinny
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by¢ spetnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi. Montaz i
zastosowanie danego materiatu zalezy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz sposobu
zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty, oraz powinny by¢
zgodne z wiasciwymi normami.

Przed zamdwieniem kompletnych zestawow okiennych i drzwiowych nalezy przedstawi¢ do
akceptacji obliczenia wspétczynnika U dla catych zestawdw potwierdzajgce zatozony w projekcie
poziom termoizolacyjnosci. Obliczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z Normg Europejskg PN-EN
ISO 10077-1:2007 — Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspdfczynnika
przenikania ciepta. Czes¢ 1 — Postanowienia ogdlne.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do zamocowania stolarki winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych wtasciwg jakosé robét. Sprzet uzywany przez realizujgcego
zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Maszyny nie powinny
powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie wptywac
na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

3.4. Kontrola robot

Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczegdlnosci obejmuje:
- pionowos¢ i poziomos¢ osadzenia, maksymalne odchytki od pionu i poziomu nie powinny
przekracza¢ 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,
- wystepowanie luzéw w miejscach potgczen z murem,
- prawidtowos¢ osadzenia stolarki, maksymalne odchytki w dtugosciach przekatnych nie
powinny przekraczaé¢ 3 mm, a na gtebokosci 5 mm,
- szczelno$¢ osadzenia okna. W przypadku projektowanego budynku pasywnego jest
wymagana jest wysoka szczelnos¢ o wartosci n50 0,3 h-1.
- zamocowania okuc,
- jakosc¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
3.6. Odbior robot

Odbidr robdét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej zaleca sie przeprowadzaé¢ w trzech
etapach:
- przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ stolarki z aprobatg techniczng lub
dokumentacjg indywidualng oraz czy elementy sg zgodne z zamdéwieniem,
- odbidr robot ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujgcy w szczegdlnosci
sprawdzenie podparcia progéw, zamocowania oscieznic oraz uszczelnienia luzéw
- Szczelno$¢ montazu jest sprawdzana poprzez wykonanie préby szczelnosci tzw. Blower Door
Test. Préba szczelnosci jest przeprowadzana przez specjalistyczng firme posiadajgca
niezbedne wyposazenie i oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testow.
Bardziej szczegdtowe informacje dot. préby szczelnosci zostaty umieszczone w tekscie ponize;j.
- po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegajag w szczegdlnosci, czy zamontowanie stolarki nie
przekracza odchylen dopuszczalnych montazu, o ktérych mowa w punkcie 3.4. niniejszej SST.
- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie skrzydet, ktére powinno odbywac sie
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bez zacie¢, a otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie, pod wtasnym
ciezarem, zamykac sie badZ otwieraé. Ponadto zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do
oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.
Przedmiotem reklamacji sg wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien i drzwi, a
takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.
Préba szczelnosci — Blower Door Test

Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczajgcej powietrza nalezy przed potozeniem na niej
pokrycia (oblicowaniem) sprawdzi¢ jej szczelnos¢ metodg pomiaru ci$nieniowego (patrz np.:
norma PN-EN 1SO 9972:2015-10). Odpowiednie urzadzenia pomiarowe zostaty opracowane i s3
oferowane m.in. przez wywodzaca sie z Minneapolis firme BlowerDoor. Dzieki takiemu pomiarowi
mozna bez wiekszego naktadu pracy wykryé zawczasu i usungc nieszczelnosci istniejgce w
budynku. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w trakcie budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia
wtasciwg jakos¢ warstw i przegrdd, charakteryzujgcych sie szczelnos$cig powietrzna.

Pomiar szczelnosci dla budynku nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu tynkéw zewnetrznych oraz
po zamontowaniu okien i drzwi, i tynkdéw wewnetrznych wraz ze wszystkimi uszczelnieniami
wewnetrznej powtoki budynku przewidzianymi w projekcie.

Pomiar szczelnosci budynku przeprowadza sie w nastepujgcy sposob: najpierw w drzwiach
zewnetrznych budynku zlokalizowanych na poziomie parteru zabudowuje sie zespét wentylacyjnej
ptyty drzwiowej np. firmy BlowerDoor (fot. 1, 2, 3).

I'M N I o
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fot.2. fot.3.

Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjng zostajg zamkniete. Nastepnie uruchamia sie
wentylator zasysajgcy powietrze z przestrzeni wewnetrznej sprawdzanego budynku, w wyniku
czego W jego pomieszczeniach powstaje podcisnienie. Dzieki wytworzeniu podcisnienia w
przestrzeni wewnetrznej budynku strumien powietrza zewnetrznego przeptywa do wnetrza
budynku przez istniejgce w nim szczeliny, spoiny i innego rodzaju nieszczelnosci. Ow doptywajacy
do wnetrza budynku strumiend powietrza mozna zmierzy¢é przy uzyciu miernika predkosci
przeptywu powietrza; mozna go réwniez wizualizowaé za pomocg mglty badZz dymu. Do celéw
lokalizacji, oceny i dokumentacji istniejgcych nieszczelnosci szczegdlnie przydatne okazuje sie
zastosowanie termograficznej kamery przeznaczonej do pomiaréw w budownictwie.

Pomiar natezenia przeptywu powietrza przenikajgcego z otoczenia zewnetrznego do wnetrza
budynku pozwala oceni¢ ilo$¢ powietrza, jaka bedzie przeptywaé przez wszystkie istniejgce w
budynku nieszczelnosci przy cisnieniu prébnym wynoszagcym 50 Pa (co odpowiada naporowi
wywotanemu parciem wiatru, rzedu 5 kG/m?). Wskaznik krotno$ci wymiany powietrza z kolei
informuje o tym, ile razy w ciggu jednej godziny powietrze jest wymieniane w budynku przy
ci$nieniu 50 Pa i pozwala w ten sposob ocenic jakos¢ szczelnosci pokry¢ i $cian budynku. Zaréwno
przepisy niemieckiego rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energia, jak i norma DIN
4108-7 oraz polska norma PN-EN 13829 okreslajg wymagania, ktére muszg byé spetnione w
wypadku pomiaru przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru cisnieniowego i
urzadzen takich, jakie oferuje np. firma BlowerDoor.

Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaznik < 0,3 h-1.

Oprdcz pomiaru przeprowadzanego w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci budynku, na etapie
jego budowy przepisy rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energig narzucajg rowniez
wymog przeprowadzenia drugiego pomiaru, ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie z normga DIN
EN 13829 (polski odpowiednik — PN-EN 13829) i ktéry wykonuje sie po wykonaniu obudowy
zewnetrznej budynku w celu okreslenia wskaznika krotnosci wymiany powietrza w budynku
znajdujgcym sie w trakcie eksploatacji (badanie metoda A). Jednakze pomiar wykonywany na tym
etapie nie daje praktycznie zadnych mozliwosci pdzniejszego usuniecia istniejgcych jeszcze
nieszczelnosci, co wynika z braku dostepu do nieprzepuszczajgcych powietrza warstw obudowy
obiektu, ktére przesadzajg o jego szczelnosci. Usuniecie tych usterek bez zerwania wewnetrznej
warstwy tynku i przedostania sie do warstwy nieprzepuszczajgcej powietrza (a w konsekwencji
przy utrzymaniu kosztéw remontu na niskim poziomie) jest w tej sytuacji niemozliwe.
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Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznej firmy przy zachowaniu
wymagan stawianych przez norme PN-EN 13829.

ZALECENIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO PROBY SZCZELNOSCI

Drzwi i okna muszg by¢ docelowo ustawione na zawiasach i posiada¢ docelowe uszczelki.
Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny by¢ otwarte.

Dziurki od klucza nalezy pozostawic tak jak sg — nie uszczelniac i nie zaklejac.

Niezbedne sg wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umozliwiajace ich szczelne zamkniecie.
Nalezy wykona¢ tymczasowe uszczelnienia/zamkniecia instalacji wentylacyjnej tak, aby na czas
préby uniemozliwi¢ przedostawanie sie powietrza przez te instalacje. Uszczelnienia najlepiej
wykonac w poblizu powtoki zewnetrznej budynku np. poprzez uszczelnienie czerpni i wyrzutni
powietrza. Jesli centrala wentylacyjna znajduje sie w poblizu $ciany zewnetrznej uszczelnienia
takie mozna wykonaé w obrebie centrali.

Czerpnie i wyrzutnie kanatéw mozna od zewnatrz zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng przyklejong
szczelnie tasmami. Sposdb klejenia tasmy powinien by¢ na tyle trwaty aby uniemozliwic jej
zerwanie podczas wykonywania préby

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana w sposdb kompletny i szczelny

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie syfony zostaty wypetnione woda w wypadku, kiedy syfony nie sg
wykonane nalezy korncowki zatkaé przy pomocy zatyczek/korkdw.

Wywiewki kanalizacyjne powyzej dachu nie nalezy w zaden sposdb zabezpieczad.

Komin spalinowy kotta z zamknietg komorg spalania nalezy pozostawi¢ bez uszczelnienia

Komin grawitacyjny zabezpieczyé przy pomocy folii i tasm powyzej dachu lub w kottowni w
miejscu kratki wentylacyjne;j.

Nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie powtoki malarskie i lakiernicze sg wyschniete, tak aby
wyeliminowac¢ ryzyko reakcji chemicznej tych powierzchni ze preparatem do wytwarzania
sztucznego dymu — uzywanym do wykrywanie nieszczelnosci podczas wykonywania proby
szczelnosci.

Zaleca sie aby na czas wykonywania préby przygotowac zestaw materiatdw naprawczych
umozliwiajgcych usuniecie mniejszych wykrytych nieszczelnosci. Materiaty takie to: tasmy
klejgce rdéinego typu, paroizolacje, silikon, dekarskie masy uszczelniajgce i réinego typu
zaprawy klejowe i tynkarskie.

Zaleca sie tez zapewnienie rusztowan i drabin o dtugosci i zasiegu umozliwiajagcym dostep od
srodka budynku do wszystkich ptaszczyzn powtoki zewnetrzne;j.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

4,

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (KOD WG CPV: 45421146-9)

4.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W obiekcie hali sportowej zaprojektowano wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych, sufity modutowe oraz sufity z ptyt akustycznych z wetny drzewnej.

Rodzaje i wymiary sufitéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania sufitéw podwieszanych, tj. profile rusztu, wieszaki oraz
ptyty gipsowo-kartonowe lub systemowe, powinny mieé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
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Przechowywanie i zastosowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Do
wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z wykonywaniem sufitow podwieszanych nalezy
uzyé materiatow wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej. Materiaty dodatkowe takie jak
gips i masy szpachlowe do spoinowania, tasmy perforowane zbrojgce potaczenia ptyt oraz wkrety
lub inne rozwigzania systemowe powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Podczas stosowania materiatéw przeznaczonych do malowania nalezy scisle przestrzegac zalecen
ich producentow.

Wymagania dla sufitéw modutowych i gtadkich z ptyt g-k

Konstrukcje no$ng sufitu stanowi ruszt stalowy, z profili gietych na zimno z blachy ocynkowanej,
ktory nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu za pomocg wieszakdéw systemowych. Ruszt mozna
wykonaé jako dwuwarstwowy lub w pomieszczeniach dtugich i waskich jako pojedynczy.
Konstrukcja rusztu powinna stanowié sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt.

Po odpowiednim ustawieniu i wypoziomowaniu konstrukcji rusztu nalezy przykreci¢ do niego przy
pomocy blachowkretédw np. ptyty gipsowo-kartonowe, o grubosci 1,5 cm, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Piyty powinno mocowac¢ sie do elementéw nosnych dwoma
sposobami: poprzecznie krawedziami dtuzszych ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu lub wzdtuz elementéw nosnych rusztu, ptyt utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami. Zaleca sie poprzeczne mocowanie ptyt do elementéw nosnych rusztu z uwagi na
fakt, iz wytrzymatosé na zginanie ptyt jest wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia
wtdkien kartonu rownolegle wzdtuz ptyty.

Uktadanie ptyt na suficie nalezy rozpoczyna¢ od naroznika pomieszczenia. Wkrety mocujace ptyty
powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi, rozpoczynajgc od naroza
ptyty tak, aby unikngé¢ powstawania w niej zbednych naprezen i pofatdowan. W czasie montazu
nalezy dopilnowac, aby ptyta byta dobrze docisnieta do konstrukcji rusztu. Przy montazu sufitéw
podwieszanych zaleca sie stosowanie specjalnych podpér lub podnosnikéw montazowych. Po
zamontowaniu ptyty na suficie nalezy widoczne krawedzie ptyt oraz tby wkretéw zamaskowad
gipsem szpachlowym lub gotowymi masami szpachlowymi. W celu umozliwienia spoinie
przenoszenia niewielkich sit rozciggajacych, nalezy wykonaé jej zbrojenie za pomocg tasmy
perforowanej z materiatu wtdéknistego lub papieru. Tasme powinno sie doktadnie wcisng¢ w
Swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Po stwardnieniu wypetnienie spoiny
nalezy przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Montaz sufitéw systemowych przeprowadza sie wedtug powyzej przedstawionych zasad, z tym, ze
sam sposGb mocowania ptyt do rusztu oraz maskowanie spoin pomiedzy elementami sufitu nalezy
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.

Podczas montazu sufitow podwieszanych nalezy $ciSle przestrzega¢ wymagan dokumentacji
projektowej, zalecen odpowiednich norm oraz instrukcji montazu producenta danego rozwigzania
systemowego sufitu.

W celu zapewnienia wfasciwego wykonania robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie produkty i
prawidtowga technologie montazu.

Wymagania dla sufitow i oktadzin sciennych akustycznych z wetny drzewnej

Sufit — ustréj UA 2
e Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tagczonej magnezytem o strukturze wtdknistej,

grubosc wtdkien 1 mm . Malowana fabrycznie na kolor naturalny ostateczna prébka do akceptacji
architekta. Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomoca
niewidocznych wkretow systemowych.
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e Sufit pochtanianie klasa B, zaproponowany ustroj akustyczny charakteryzujqcy sie rowng
charakterystykq pochtfaniania w zakresie 125 Hz-4000 Hz oraz szczegdlnie wazne wysokie
pochtanianie w niskich czestotliwosciach 125 Hz — 500 Hz

e  Wymiar 1200x600

e Grubos¢ 25 mm

e Szerokosc¢ wtokna 1 mm (sufity)

e Tolerancja wymiarowa +/-1mm

e Plyty witdkniste

e Duza odpornosc na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A zgodnie z EN 13964

e Krawed? fazowana, po obwodzie

e Niska emisyjnos¢ czgstek statych

e Ptyty malowane fabrycznie na kolor naturalny

e Mozliwosc¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny, worki foliowe o grubosci < 30 um

Oktadzina scienna — ustroj UA3 i UA4

e Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem np. Heradesign SUPERFINE
35 o strukturze wtdknistej, grubosé widkien 1 mm . Malowana fabrycznie na kolor naturalny
ostateczna prébka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac zgodnie z rysunkami
szczegétowymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw systemowych.

s  Wymiar 1200x600

*  Grubos¢ 35 mm

e Tolerancja wymiarowa +/-1mm

e Ptyty widkniste, grubosc¢ wtokien 1 mm

e DuZa odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A

e Krawed? fazowana po obwodzie

e Niska emisyjnosc czgstek stafych

e Ptyty malowane fabrycznie na kolor naturalny

e Mozliwos¢ odswieZzania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu

o Profile z ksztaftownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do
montazu sufitdw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitéw podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil CD o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach sufitowych i $ciennych oraz w poddaszach.
3) Profil W

o tgczniki,

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy tacznikow:

1) tacznik wzdtuzny - do taczenia (przedtuzania) profli CD.

2) tacznik krzyzowy - do taczenia profili gtdwnych i nosnych CD w dwupoziomowych konstrukcjach nosnych
sufitow podwieszanych lub bezposredniego ich mocowania na podtozu.

3) Wieszak noniuszowy mocowany obrotowo profilem CD 60 - umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci
podwieszenia. Stuzy do podwieszania profili konstrukcji nosnej sufitéw podwieszanych.

4) Wieszak ES 125 ( na $cianach i sufitach dla odstepu do 125 mm)

o Wkrety
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Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej. Nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna przewidzianych w systemie z
malowanym tbem).

4.2.1. Szczegblne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakoriczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystgpienia do robot oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi.

Szczegotowe rozmieszczenie i wysokosci sufitéw podwieszanych przedstawione sg na odrebnych rysunkach.
Przedstawiajg one réwniez sposdb wykonczenia sufitow przy oknach w przypadku, gdy poziom nadproza
okiennego jest wyzej niz poziom sufitu. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji,.

Montowanie na wkrety sufity i oktadziny

Jako oktadziny sufitu materiat z wetny drzewnej tgczonej magnezytem o struktérze wtdknistej ( struktura
wtdknista o grubosci widkna 1Imm w formacie 1200 x 600, krawedZ AK-01 (fazowana) montowane na
konstrukcji z profili CD 60 x 27 x 0,6 mm . Konstrukcja krzyzowa dwupoziomowa — profile gtdwne (gérne)
montowane w rozstawie osiowym max. 900 mm, profile nosne (dolne) w rozstawie osiowym max.600 mm.
Profile gtéwne i nosne potaczone sg ze sobg tacznikami krzyzowymi do CD

Konstrukcja mocowana do stropu za pomocy wieszakéw noniuszowych .

Montaz przy pomocy wkretéw systemowych 4,5 mm / dt.50 mm (kolor tebka sruby w kolorze ptyty). Inne
wkrety nalezy konsultowac z dostawcg systemu.

warstwy dachu ‘ - |

blacha trapezowa

facznik do blachy trapezowej —j— |

tacznik do blachy trapezowej { § |

(wg. wytycznych producenia zamocowar)

| |
wieszak noniuszowy max. co 900 mm 7 | |
dzwigar % B ] |
tacznik krzyzowy lub kotwowy % |

dla CD 60x27x0,6

profil glowny CD 60x27x0,6 max. co 900 mm —r&rﬁ !
profil nosny CD 60x27 co 600 mm ]T// / - T el
wetna mineralna 50 kg/m , 40-80 mm // / ;

plyta akustyczna z welny drzewnej taczonej magnezytem
gr. 25 mm, krawedz AKO1, ukfadane rownolegle lub z
przesunigciem, np. Heradesign

wkrety 50 mm wiloéci 12 sztiplyte
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Ptyty montowac z przesunieciem lub w rzedach.(Krawedzie ptyt fazowane ) .Wysokos$¢ opuszczenie sufitu
wzgledem stropu, powinna wynosi¢ 315 mm zgodnie z opracowaniem akustycznym

Przestrzern miedzy sufitem a stropem nalezy wypetni¢ wetng mineralng skalng o gestosci 50 kg/m3) o
gruboséi 50 mm. Wetne nalezy zbezpieczy¢ przeciw pyleniu workami foliowymi o grubosci 30 mikronéw nie
powodujacymi utrate parametréw akustycznch .

Jako oktadzina scian materiat z wetny drzewnej tgczonej magnezytem np. Heradesign SUPERFINE (struktura
wtdknista), grubosci 35 mm, w formacie 1200x600, krawedz AK-01 (fazowana) montowana na konstrukcji
ES+CD60.

Montaz przy pomocy wkretow 4,5x60. Przestrzen pomiedzy $ciang a ptytg nalezy wypetni¢ wetng mineralng
o gestosci 50 kg/m3 i grubosci 80 mm ustrdj UA3 i grubosci 40 mm ustréj UA4

§ciana zelbetowa

tacznik do zelbetu
(wg wytycznych producenta zamocowan)

profil CD 60x27x0,6 co 600 mm
(przykreci¢ do wieszaka bezposredniego ES
dwoma wkretami 3,5x9 mm, na jedng strone wieszaka)

wieszak bezposredni ES 75 co max 600 mm

wetna mineralna 50 kg/m; grubo$é 50 mm

wkrety 60 mm w ilosci 9 sztuk na piyte ——————

ptyta akustyczna z welny drzewnej taczonej =i
magnezytem, gr. 35 mm, krawedz AKO1,
np. Heradesign

Ptyty akustyczne powinny mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego malowania no dowolny kolor RAL ( bez znacznej
utraty prametréw akustycznych ).

Malowanie ptyt nalezy przeprowadzi¢ metodg bezpowietrzng airless, za pomocag farb wodnych:
silikatowych, silikonowych, akrylowych malujgc dwukrotnie na krzyz bez podkfadu.

Montaz ptyt z wetny drzewnej nalezy wykonywaé po zakoriczeniu wszelkich prac mokrych i powodujacych
zapylenie w pomieszczeniu.

Ptyty po dostawie powinny by¢ sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w ktéorym majg by¢
montowane.

Montazu dokonad zgodnie z zaleceniami stuzb technicznych producenta.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania sufitdbw podwieszanych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robdt. Sprzet
uzywany przez realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzdér Inwestorski.
Narzedzia elektryczne nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, jak tez niekorzystnie wptywa¢ na czynnosSci pomocnicze. Do wykonania sufitéw
podwieszanych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: elektronarzedzia w postaci wiertarek i
wkretarek, podpory i podnosniki montazowe, poziomnice, szpachle oraz papier $cierny lub inne
narzedzia wtasciwe dla danego systemu sufitowego.
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4.4, Kontrola robot

Kontrola robdt zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych polega na sprawdzeniu w
szczegdlnosci:
- przygotowania wtasciwego konstrukcji rusztu stalowego, z uwagi, iz jego wykonanie nalezy
do robdt zanikajacych,
- prawidtowosci utozenia ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt systemowych,
- roéwnosci i zachowania poziomow sufitu; dopuszczalne nieréwnosci sufitu nalezy zbadac
poprzez przytozenie taty o dtugosci 2 m; nie powinny przekracza¢ 2 mm na 1 m dfugosci i 3
mm na catej powierzchni lub szerokosci pomieszczenia,
- wygladu zewnetrznego i estetyki wykonania sufitu,
- prawidtowosci wykonania potgczen pomiedzy ptytami, ich estetyki, jakosci wykonania i
rownosci,
- zastosowanie wiasciwych materiatéw zgodnie z wymogami ich producentéw,
- stosowanie odpowiedniego sprzetu,
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

4.5, Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
4.6. Odbior robot

Odbiory robét wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych powinno sie
dokonywa¢ po zakonczeniu ich wykonywania oraz po przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa w
punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to roboty zwigzane z
wykonaniem sufitow podwieszanych mozna uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym, to catos$¢ robdt albo ich fragment nalezy
uznac za nie odpowiadajgce wymogom. Woéweczas nalezy usungé niewtasciwie wykonane elementy
sufitu i powtodrnie prawidtowo je wykonac¢ lub dokonaé ich poprawy dla doprowadzenia ich do
stanu zgodnego z wymaganiami i po ich poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

Podczas odbioréw robét nalezy przestrzega¢ wymagan odpowiednich norm, aprobat technicznych
oraz wymagan odbiorowych producentéw materiatow stuzgcych do wykonywania sufitow
podwieszanych.

Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

5. KLADZENIE TERAKOTY (KOD WG CPV: 45432112-2)

5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

— Komunikacja klatka schodowa — gres ozdobny

— pomieszczenia mokre (sanitariaty pom. gospodarcze, tazienki, szatnie,) - gres

— pom — gres techniczny
Podtoze pod terakoty moze stanowi¢ beton co najmniej klasy B-20, lub zaprawa cementowa o
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie 3 Mpa.
Grubosc¢ podkfadu betonowego powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm, natomiast
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w przypadku podktadéw cementowych:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej i cieplne;j.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ odpowiednio przygotowana, tj zatarta na ostro, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkow, czysta, odpylona i pozbawiona resztek starych oktadzin. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym jej miejscu, nie powinno
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci 2 m kontrolnej taty. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z
dokumentacja projektowg witasciwe spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. W przypadku oktadzin zewnetrznych powierzchnia zdylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m2 przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m, natomiast w
przypadku oktadzin wewnetrznych nalezy stosowac pola dylatacyjne o wymiarach nie wiekszych
niz 5x6 m.
Dodatkowo nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw maszyn, stupow konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin.
Na powierzchni nalezy wyznaczy¢ linie od ktérej bedg uktadane ptytki. Po rozrobieniu masy
klejowej nalezy jg réwnomiernie rozprowadzi¢ na podtozu, przy uzyciu pacy zgbkowanej,
ustawionej pod katem 50°, na takiej powierzchni, aby mozina byto wykonaé wyktadzine
terakotowg w przeciggu 10 minut. Po natozeniu masy klejowe]j nalezy rozpocza¢ uktadanie ptytek
terakotowych do wyznaczonej uprzednio linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesungc (1-2
cm), w taki sposdéb aby nie zgarnia¢ masy klejowej, nastepnie ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé od 6-8 mm. W celu doktadnego ustawienia ptytki
i zachowania ustalonej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu oktadziny powinno usung¢ sie nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami.
Wymagane szerokosci spoin w stosunku do dtugosci boku zastosowanych ptytek wynosza:

- ptytki o boku do 100 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 2 mm,

- ptytki o boku od 100 mm do 200 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 3 mm,

- ptytki o boku od 200 mm do 600 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 4 mm.

- plytki o boku powyzej 600 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansujgce oraz wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. W miejscach w ktdérych zdylatowane zostato podioze nalezy
wykonaé réwniez dylatacje w terakocie, a szczeliny dylatacyjne powinny zosta¢ wypetnione masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalng wktadke dylatacyjna.

5.2. Wymagania dotyczace materiatow

Kompozycje klejgce powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych aprobat
technicznych, a ptytki ceramiczne musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym.

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwych aprobat technicznych
lub norm.

Materiaty powinny mieé¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. Przechowywanie i
zastosowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z ktadzeniem terakoty nalezy uzy¢ materiatéw
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy stosowac

23

STWIORB — PASYWNA HALA SPORTOWA Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni, szpachle
i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek, packi
zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm, taty do sprawdzania rownosci
powierzchni, poziomice, wktadki dystansowe, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kleju, ggbki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i
wyktadziny. Wykonawca przystepujacy do ktadzenia terakoty winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych wtasciwg jakosé robét. Sprzet uzywany przez
realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Maszyny nie
powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie
wptywac na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

5.4. Kontrola robot

Kontrola robét powinna obejmowadé sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania terakoty z dokumentacjg techniczng,

stanu podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci uzytych materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw,
- prawidtowosci wykonania terakoty.
Wtasciwe wykonanie terakoty polega na sprawdzeniu:
- przyczepnosci wyktadziny, ktéra podczas lekkiego opukiwania nie powinna wydawad
gtuchego odgtosu.
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m; odchylenie to nie
powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci 2 m,
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm
- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci podanej przez
producenta.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

5.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
5.6. Odbior robot

Odbiér wykonanych terakot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
okreslonym przez dokumentacje projektowg oraz STWiORB, a takze dokumentacjg powykonawcza
wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami. Prawidtowos$¢ wykonania terakoty nalezy
stwierdza¢ na podstawie przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w punkcie 4.4. niniejszej
SST. Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to terakote mozna uzna¢ za wykonang
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakoniczy sie wynikiem ujemnym, to catos¢
robot albo ich fragment nalezy uznac za nie odpowiadajgce wymogom. Wdwczas, jesli to mozliwe,
nalezy poprawi¢ wykfadzine i przedstawic j3 do ponownego odbioru; jesli odchylenia od wymagan
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny powinna zostaé¢ obnizona wartos¢
wykonanych prac. W przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowac nalezy
wyktadzine usungc i wykonaé ponownie w sposdb prawidtowy.
Na protokdét odbioru wykonanej wyktadziny sciennej powinny sktadac sie nastepujgce dokumenty:

- oceny wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac wyktadzinowych.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty
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przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.
5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

6. KLADZENIE GLAZURY (KOD WG CPV: 45431200-9)

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W przedmiotowym budynku nalezy wykona¢ okfadziny z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Roboty okfadzinowe mozina wykonywaé¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, z
wyjatkiem malowania $cian, wykonaniu podtég z materiatdéw mineralnych wraz z cokolikiem,
wykonaniu robdt instalacyjnych bez montazu osprzetu oraz naprawieniu wszystkich bruzd,
kanatow i przebié i wykoriczeniu ich tynkiem lub masami naprawczymi. Do prac mozna przystgpic,
gdy temperatura w pomieszczeniach w ciggu catej doby nie jest nizsza niz +5RC. Przed
przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy dokonac kontroli prawidtowosci przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe muszg by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek s$rodkéw
adhezyjnych i starych powtok oraz bez rakdéw, peknie¢ i ubytkéw, a pofaczenia pomiedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

Przy Scianach z elementéw drobnowymiarowych, podtoze pod zewnetrzne okfadziny ceramiczne
powinien stanowi¢ tynk dwuwarstwowy, zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. Pod oktadziny wewnetrzne mozna stosowac tynk gipsowy
lub cementowo-wapienny zatarty na ostro marki M4-M7. Powierzchnia $ciany z elementdéw
drobnowymiarowych powinna byé czysta, niepalgca, bez ubytkéw i ttustych plam oraz
oczyszczona ze starych powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenia powierzchni tynku od kierunku pionowego nie
moga by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji, a odchylenia od kierunku poziomego nie
powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci 1m. Ewentualne ubytki i nieréwnosci powinny zostac
naprawione zaprawg cementowg lub za pomocg specjalnych mas naprawczych. Niedopuszczalne
jest wykonywanie oktadzin $ciennych na podtozach nie spetniajgcych w/w wymagan.

Po przygotowaniu podfoza nalezy na $cianie wyznaczy¢ pozioma linie, od ktérej uktadane beda
ptytki oraz przygotowaé mase klejacg zgodnie z wytycznymi jej producenta. Mase nalezy
rownomiernie rozprowadzi¢ po podtozu, przy uzyciu pacy zabkowanej, ustawionej pod katem
okoto 50°, w taki sposdb aby pokrywata ona catg powierzchnie $ciany. Nalezy pokry¢ taki obszar,
aby mozliwe byto utozenie na nim ptytek w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejowej nalezy uktada¢ ptytki warstwami poziomymi, zaczynajac od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke nalezy jg lekko przesungc po Scianie (okoto 1-2 cm),
ustawi¢ w odpowiedniej pozycji i docisng¢ w taki sposdb, aby warstwa kleju pod ptytkg miata
grubos$¢ 4-6 mm. W celu doktadnego ustawienia ptytki i zachowania ustalonej szerokosci spoiny
nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny powinno usungé sie
nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, a po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usung¢ wktadki
dystansowe, a spoiny wypetnié¢ zaprawa do fugowania.

6.2. Wymagania dotyczgce materiatow

Kompozycje klejgce powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych aprobat
technicznych, a ptytki ceramiczne muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 159:1996, PN-EN
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176:1996, PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. Przechowywanie i
zastosowanie materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw.

Do wykonania prac wykoniczeniowych zwigzanych z ktadzeniem terakoty nalezy uzy¢ materiatéw
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni, szpachle
i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek, packi
zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm, taty do sprawdzania rownosci
powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kleju. ggbki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i
wyktadziny. Wykonawca przystepujacy do ktadzenia terakoty winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdt. Sprzet uzywany przez
realizujgcego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Maszyny nie
powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie
wptywac na czynnosci pomocnicze i prawidtowy transport.

6.4. Kontrola robot

Kontrola robét powinna obejmowacd sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania oktadziny z dokumentacjg techniczng
- stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych.
- jakosci uzytych materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw,
- prawidtowosci wykonania oktadziny.
Wtasciwe wykonanie oktadziny polega na sprawdzeniu:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra podczas lekkiego opukiwania nie powinna wydawad
gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m;
odchylenie to nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, dopuszczalna odchytka j.w.,
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1
mm,
- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci podanej przez
producenta.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST. stanowigcej odrebne opracowanie.

6.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
6.6. Odbior robot

Odbiér wykonanych oktadzin $ciennych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamodwieniem, okreslonym przez dokumentacje projektowg oraz STWIORB, a takze dokumentacje
powykonawczg wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami. Prawidtowos¢ wykonania
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okfadzin $ciennych nalezy stwierdza¢ na podstawie przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa
w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to oktadziny $cienne z
ptytek ceramicznych mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub
kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym, to catos$¢ robdt albo ich fragment nalezy uznaé za nie
odpowiadajgce wymogom. Wéweczas, jesli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawic jg
do ponownego odbioru; jesli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci okfadziny powinna zosta¢ obnizona wartos¢ wykonanych prac; w przypadku, gdy
powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowadé, nalezy oktadzine usungé i wykona¢ ponownie w
sposéb prawidtowy.
Na protokét odbioru wykonanej oktadziny Sciennej powinny sktadac sie nastepujgce dokumenty:
- oceny wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac oktadzinowych. Pozostate
czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktdre zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

7. KtADZENIE | WYKtADANIE PODLOG (KOD WG CPV: 45432100-51)

7.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W obiekcie hali sportowej zaprojektowano wykonanie nastepujgcych wykfadzin:
— arena sportowa — podtoga sportowa kauczukowa

7.2. Wymagania dotyczgce materiatow

7.2.1. Konstrukcja podtogi sportowej:

W hali sportowej przewidziano drewniang podtoge sportowg wykoriczong nawierzchnig
kauczukowq gr 2,5mm. Zaprojektowany system sktada sie z konstrukcji wykonanej z dwadch
warstw sklejki odpornej na wilgo¢ 2 x 12 mm, potaczonej na klej i skreconej ze sobg, aby
zagwarantowac najlepszg jednolitos$¢ systemu oraz specjalnych elastycznych podktadek
sprezystych w celu spetnienia wysokich wymagan dotyczgcych wspdtczynnika amortyzacji praz
odbicia pitki stawianych przez Miedzynarodowe Federacji Sportowe.

Caty system musi posiadac zgodnos¢ z parametrami normy EN 14 904 :2006
Szczegbtowa budowe systemu oraz minimalne parametry sytemu opisano ponizej:

Powierzchniowo elastyczny profesjonalny system drewnianej podtogi sportowej zgodny z norma
EN PN 14 904 wykonczony kauczukowg nawierzchnig sportowa.

- A 500 folia polietylenowa w celu odizolowania ewentualnej wilgotnosci resztkowej
podtoza.

- Elastyczne gumowe wsporniki w ksztatcie stozka w dolnej czesci, o wysokosci 30 mm i
gérnej srednicy 65 mm oraz dolnej Srednicy 40 mm, rozstaw co 30cm. Wsporniki sg tak
zaprojektowane aby wtasciwosci, wartosci ttumienia, deformacji, odbicia pitki i
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amortyzacji byty réwnomiernie roztozone na catej ptaszczyznie systemu podtogi.

- Dwie warstwy sklejki odporniej na wilgo¢ 2 x 12 mm, potgczone na klej i skrecone ze

sobg, aby zagwarantowa¢ najlepszg jednolitos¢ systemu.

- Prefabrykowana nawierzchnia sportowa w rolkach skfadajgca sie z naturalnej

syntetycznej kalandrowanej i wulkanizowanej gumy kauczukowej. Gtadka, nieporowata,

wodoodporna, antyposlizgowa

odporna

obcigzenia

punktowe i antybakteryjna

nawierzchnia o catkowitej statej grubosci 2,5 mm zabezpieczajagca przed MRSA i

nieprzyjemnymi zapachami.

System zaprojektowany zostat dla wiekszych obcigzen trybuny rozktadane oraz sceny mobilne.
(mozliwos¢ regulacji za pomocy zageszczenia ilosci wspornikow).

Kauczukowa nawierzchnia sportowa zostata zaprojektowana do intensywnego uzytkowania i jest

odporna na odksztatcenie punktowe, a sznury spawalnicze nie sg potrzebne do jej

montazu. Ogranicza to w te sposéb ryzyko wystgpienia usterek w trakcie uzytkowania podtogi
sportowej poniewaz sznur spawalniczy jest najbardziej narazonym na uszkodzenie elementem

podtogi sportowe;.

NIE DOPUSZCZA SIE JAKIEGOKOLWIEK SPAWANIA BRYTOW WYKLADZINY!

System — tgczna wysokosci systemu wynosi 56,5mm.

Wybrane minimalne wtasciwosci systemu podtogi: (parametry nie gorsze niz)

Wiasciwosci Metoda testu Jednostka Wynik
Odpornosé na poslizg EN 13036-4 ) 95
Amort ja ud )

mortyzacja uderzen EN 14808 % 50
Odksztalcenie pionowe EN 14809 mm 1,3
Odbicie pionowe pitki EN 12235 % 08
Odpornos¢ na scieranie EN ISO 5470-1 g 0.08
Odpornos¢ na wgniecenia EN 1516 mm <0,05

Elementy systemu przywozone sg bezposrednio z fabryki oraz montowane na miejscu.

Cata podtoga odsunieta jest od Sciany ok 2 cm z wyjatkiem wejs¢ i stupow, co daje mozliwosé
cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg . Podtoga wykoriczona jest systemowg wentylacyjng

listwa drewniang, wyfrezowang tak, aby umozliwi¢ dodatkowg cyrkulacje powietrza pod podtogs.
Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne majg za zadanie stabilizowac poziom wilgoci konstrukcji

drewnianej, ograniczajg wptyw wilgoci wynikajgcej z rdznicy temperatur. Nie chronig natomiast

podtogi przed wptywem wilgoci gruntowej. Rozwigzanie to nie zastepuje izolacji

przeciwwilgociowej. Caty system podtogi: nawierzchnia, ptyty ze sklejki oraz podktadki sprezyste
muszg pochodzi¢ od producenta podtogi — nie dopuszcza sie zastosowania zamiennikow lub

obcych komponentow.

Wymiary malowanych linii boisk — zgodnie z przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.
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Osie malowanych linii boisk — centralnie na hali, wedtug osi wzdtuznej i porzecznej hali.

Wymagania certyfikacyjne dotyczace systemu podtogi:

1. Zgodnosc systemuz norma EN 14 904 potwierdzona Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych

2. Raport klasyfikacjiogniowejcatego systemu podtogi—poziom min.CflS1

3. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona wg obowigzujacego prawa
budowlanegoipodpisana przez producenta.

4. FIBA1,2,3—aktualny certyfikat MiedzynarodowejFederacji Koszykowki

IHF Approved—aktualnycertyfikatMiedzynarodowejFederacjiPitkiRecznej

6. Autoryzacjaproducentapodtogidlafirmyinstalacyjnejzzaznaczeniemobiektu, w
ktorym podtoga jestmontowana.

v

Zastrzezenia instalacyjne:

7. Nie dopuszcza sie zastosowania innych wyktadzin niz kauczukowa.

8. Nie dopuszcza sie zastosowania wyktadzin PVC oraz spawanych sznurem
spawalniczym.

Wymagania dotyczace podtoza:

9. Wilgotnos¢ podtoza betonowego — max. 2%

10. Temperatura w Sali w trakcie montazu podtogi, po nim oraz w okresie
uzytkowania podtogi nie mniej niz 15 °C

11. Wilgotnos¢ powietrza w Sali w trakcie montazu podtogi, po nim oraz w
okresie uzytkowania podtogi musi sie zawiera¢ w przedziale 45-65%

12. Beton wierzchni klasy nie mniej niz B 20, wykonane izolacje w posadzce
betonowej przeciwwilgociowe oraz cieplne.

13. Rownosc¢ podtoza betonowego — zgodnie z Polskg Norma, lecz
nieréwnosci nie wieksze niz 2 mm mierzone dwumetrowg tatg
budowlana.

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania podtég winien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i maszyn gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robot. Sprzet uzywany przez realizujgcego
zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Maszyny nie powinny
powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. jak tez niekorzystnie wptywac
na czynnosci pomocnicze.

7.4. Kontrola robot

Wymagane warunki przy montazu podtogi

Plac budowy

Miejsce robét nalezy oprdznic, posprzatac i zapewnié prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system
ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Zakoriczone musza
by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), ktore
mogg wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie prace
budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakoriczone.
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Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotnos$¢ powietrza zaréwno w trakcie
montazu jak i eksploatacji musi zawieraé sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym,
gwattownym wahnieciom. Lub spetnia¢ warunki zawarte w instrukcji montazu podtog producenta.

Nawierzchnia posadzki

Konstrukcja posadzki powinna by¢ wykonana w rozwigzaniu systemowym obejmujacym catkowite
wykonanie posadzki wigcznie z wytyczeniem boisk i zamontowaniem mocowan do stupkéw siatki
zgodnie z zaleceniem inwestora.

Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej
Wykonawca podtogi musi dostarczyé uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji,
uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

7.5. Przedmiar i obmiar robét
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
7.6. Odbior robot

Odbiory robdt posadzkarskich powinno sie wykonywac po zakoriczeniu ich wykonywania oraz po
przeprowadzeniu kontroli, o ktdrych mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem podtdg, badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot . Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rdwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod podtogi za pomocy 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robdét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtogi z dokumentacjg
projektowg — wytycznymi wykonania remontu i SST w zakresie kazdego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci
poszczegdlnych warstw oraz innych robét "zanikajgcych".
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Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg (wytycznymi) i wprowadzonymi zmianami,

ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

¢ jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

¢ prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowacd:
¢ sprawdzenie prawidtowosci utozenia,
¢ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

8. ROBOTY MALARSKIE (KOD WG CPV: 45442100-8)

8.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W przedmiotowych obiektach przewidziano malowanie pomieszczen wewnetrznych dwukrotnie
zmywalng farbg lateksowg zgodnie z projektem aranzacji wnetrz .

Prace malarskie wewnatrz budynkéw nalezy wykonywaé po wyschnieciu oraz ewentualnym
zaflautowaniu tynkéw i miejsc naprawianych. Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet
do 6 tygodni), po zakoriczeniu ktérego mozna przystgpi¢ do prac malarskich.

Powierzchnie nowych tynkéw zaleca sie przetrze¢ np. klockiem drewnianym w celu usuniecia
grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie je odkurzy¢. Przed malowaniem nalezy uwaznie
przegladna¢ wszystkie powierzchnie $cian, a ewentualne spekania tynkow nalezy wypetnic
elastyczng masg akrylowa, natomiast drobne odpryski i pekniecia tynkéw powinny zostac
wypetnione gtadzig tynkowa.

Podtoze pod malowanie nalezy zagruntowac specjalng farbg emulsyjng do gruntowania, badz
poprzez pomalowanie rozcieiczong farbg emulsyjng. Nowe tynki gipsowe powinny zostacé
najpierw zaimpregnowane specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie
pomalowane jedng warstwa farby emulsyjnej do gruntowania.

Dopuszczalne jest rdwniez stosowanie do gruntowania rozcienczonej farby przeznaczonej do
malowania scian. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest uzyskanie suchego i jednolitego
na catej powierzchni podtoza, ktére powinno by¢ gtadkie, réwne, pozbawione pytu i kurzu oraz
innych zanieczyszczen. Jesli wykonywane jest malowanie kolorami stabo kryjagcymi, wéwczas
zaleca sie pofozenie pierwszej warstwy biatej, w celu uzyskania jednolitej barwy. Zaleca sie, aby w
malowanych pomieszczeniach nie wystepowata zbyt wysoka temperatura, tj. powyzej 30°C oraz
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przeciagi.

Pierwsze malowanie nalezy wykonywac po catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, a w
szczegdlnosci po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych bez wykonanego
,biatego montazu" oraz bez zatozenia osprzetu i armatury elektrycznej; po wykonaniu podtozy
pod wyktadziny podtogowe i utozeniu podtég drewnianych oraz po catkowitym wbudowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie wykonuje sie po wykonaniu ,biatego montazu" oraz po utozeniu posadzek z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz przed tapetowaniem Scian.

Wszystkie zamontowane elementy wyposazenia oraz podtogi, balustrady itp. nalezy zabezpieczyé
przed zachlapaniem folig lub tasmg malarska.

Jedng z technik naktadania farby na $ciane jest malowanie przy uzyciu pedzla. Farby przeznaczone
do nanoszenia pedzlem powinny charakteryzowad sie dtugim czasem schniecia oraz nie powinny
zawierac rozpuszczalnikow agresywnych.

Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby rdwnolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi
na siebie. Farby nalezy naktada¢ w dwdch kierunkach prostopadtych do siebie, przy nieznacznym
dociskaniu pedzla do malowanej powierzchni.

Aby zapobiec powstawaniu zaciekdw nalezy na malowanej powierzchni natozy¢ farbe najpierw w
kierunku pionowym, pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajgc pedzel, a nastepnie
pasami w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ od géry do dotu, z lekkim
dociskaniem pedzla i odrywaniem go powoli od malowanej powierzchni. Slady po przejsciu pedzla
powinny zosta¢ wyréwnane poprzez pociggniecie ptaskim pedzlem.

Farby mozna naktadac réwniez przy uzyciu watka. Metoda ta polega na zanurzaniu watka w farbie,
przetoczeniu go po siatce lub powierzchni zebrowanej celem witasciwego nasgczenia, a nastepnie
na prowadzeniu watka po podtozu réwnolegtymi pasami, ktére powinny zachodzi¢ w niewielkim
stopniu na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku, czynnos¢ ta jest powtarzana
w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Do malowania powierzchni mozna stosowac takze metode przecierania, ktdra polega na pokryciu
powierzchni farbg o jasniejszym odcieniu, a nastepnie natozeniu w specjalny sposob farby o
odcieniu ciemniejszym. Malowanie tego typu nalezy wykonywac przy zastosowaniu dwéch
sposobdw.

Pierwszy z nich to Scieranie gabkg lub szmatgy. Nalezy je wykonywac poprzez natozenie na $ciane
1-2 warstw farby podktadowej. Po wyschnieciu, nalezy natozy¢ pedzlem lub przy uzyciu watka na
powierzchnie, okoto 1 - 2 m? wybranej farby lub specjalnego lakieru transparentnego. Zmoczong
w wodzie i wycisnietg gabka lub szmatkg nalezy lekko przecieraé¢ lub muskaé $ciane, az do
pojawienia sie miejscowo podkfadu i uzyskania wymaganego efektu.

Drugi sposéb polega na nakfadaniu na podktad wykonany jak powyzej w rdzny sposdb, np.
poprzez uderzanie, Scieranie, przecieranie, farby przy uzyciu zmoczonej i wycisnietej gabki lub
szmatki.

Do malowania powierzchni mozna uzywaé rowniez aparatéw natryskowych (mechanicznych,
pneumatycznych i hydrodynamicznych), ktére pozwalajag na mechaniczne nakfadanie farby na
podtoze. Funkcjonowanie tych maszyn opiera sie na zasadzie podawania farby pod cisnieniem do
dyszy aparatu lub pistoletu natryskowego.

Farbe nalezy naktada¢ pasami nieznacznie zachodzgcymi na siebie. Jesli zachodzi potrzeba
wykonania drugiej warstwy powinna ona by¢ natozona réwniez zachodzgcymi na siebie pasami,
ale biegngcymi w kierunku prostopadtym do poprzednich.

Przy zastosowaniu malowania farbami emulsyjnymi, powinno otrzymac sie powtoki niezmywalne
przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, przy myciu roztworem Srodka myjgcego oraz odporne na reemulgacje.
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Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni, a ich barwa
powinna by¢ jednolita i réwnomierna, bez smug, plam oraz zgodna ze wzorcem producenta.
Otrzymane powierzchnie powinny byé bez uszkodzen, przeswitéw, plam oraz sladéow pedzla.
Niedopuszczalne jest rowniez powstanie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza
oraz widocznych tgczen lub poprawek, rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.
Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki malarskie nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy wiasciwg ochrone podtoza oraz
uzyskanie efektu dekoracyjnego. Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowga. Pomieszczenia nalezy malowac farbg emulsyjng w kolorach zgodnych z dokumentacjg
projektowg wnetrz. W celu zapewnienia wilasciwego wykonania robdt nalezy stosowac
odpowiednie produkty i prawidtowg technologie malowania.

8.2. Wymagania dotyczace materiatow

Nalezy stosowac farby przygotowane fabrycznie, ktérych spoiwem s3 dyspersje tworzyw
sztucznych lub lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢
doktadnie wymieszane. Farbami emulsyjnymi nie nalezy malowac¢ podtozy ze stali, ze wzgledu na
dziatania korodujgce. Podczas stosowania materiatéw przeznaczonych do malowania nalezy $cisle
przestrzegac zalecen ich producentow.

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Malowanie powinno odbywac sie przy uzyciu: pedzli tawkowych, watkdw z pojemnikami do
odsgczania nadmiaru farby, agregatéw malarskich z dyszg natryskowag lub pistoletem
natryskowym. Do zabezpieczania przed zachlapaniem urzadzen, podtdg oraz okien nalezy
stosowac folie budowlang oraz tasmy malarskie.

8.4. Kontrola robot

Kontrola robét malarskich w szczegdlnosci podlega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok malarskich, ktére polega na kontroli rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, czy
wystepujg przeswity i dostrzegalne skupiska lub grudki nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, czy na powierzchni nie ma plam, smug, zaciekdw, pecherzy lub odstajgcych
ptatkdw powtoki malarskiej,

- potysku wymalowanej powierzchni, poprzez jej ocene w $wietle rozproszonym,

- odpornosci powtoki malarskiej na wycieranie, poprzez potarcie powierzchni miekka
szmatkg i zaobserwowanie, czy pozostajg na niej slady farby,

- odpornosci na zarysowanie, poprzez zarysowanie Sciany paznokciem w kilku miejscach;
powstate rysy powinny by¢ niewidoczne nieuzbrojonym okiem,

- odpornosci na uderzenia, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- grubosci powtok przy zastosowaniu przyrzadéw elektromagnetycznych zgodnie
znormg,

- sprawdzenie elastycznosci powtoki, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- twardosci powtok poprzez lekkie przesuniecie osetki po powierzchni S$ciany i
zaobserwowanie, czy z odlegtosci 0,5 m widoczne sg rysy okiem nieuzbrojonym,

- przyczepnosci powtok, zgodnie z wymaganiami normowymi,

- odpornosci na zmywanie wodg poprzez zwilzenie badanej powtoki za pomocg przetarcia
mokrg szczotky lub szmatka oraz na zmywanie wodg z mydtem stosujac do przetarcia
roztwér mydlany,

- odpornosci, wsigkliwosci i nasigkliwosci powtoki, zgodnie z wymaganiami normowymi.
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Dodatkowo kontroli podlega:

- zastosowanie wiasciwych materiatow,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu,

- przygotowanie wiasciwego podtoza,

- kontrola wykonania przed odbiorem koicowym robdét malarskich.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

8.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
8.6. Odbior robot

Odbiory robot malarskich powinno sie wykonywac po zakonczeniu ich wykonywania oraz po
przeprowadzeniu kontroli, o ktérych mowa w punkcie 8.4, niniejszej SST, z zachowaniem
wtasciwych terminow:

- dla powtok z farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla powtok z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych nie wczesniej niz

po 14 dniach.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakoniczy sie wynikiem ujemnym, to catos¢
robot albo ich fragment nalezy uznac za nie odpowiadajgce wymogom. Wéweczas nalezy usungc
niewtasciwie wykonane powtoki i powtdrnie prawidtowo je nanies¢ lub dokonac ich poprawy dla
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawi¢ do
ponownych badan.
W przypadku przeswitdw spodnich warstw nalezy ponownie wykonaé wierzchnig powtoke
malarska. Slady pedzla powinny zosta¢ wygtadzone drobnym papierem i powtdrnie doktadnie
zamalowane. Plamy na powierzchni mechanicznie malowanej nalezy zlikwidowac¢ poprzez
powtdrne zamalowanie. Odspojenie sie powtoki, tuszczenie, spekanie, sfatdowanie Iub
odbarwienie sie powtoki, powinno zosta¢ oczyszczone, ponownie wiasciwie przygotowane i
starannie wymalowane.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywaé w oparciu o wymagania ogolne, ktére zostaty
przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

9. WYKAZ NORM | DOKUMENTOW ODNIESIENIA

* PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

e PN-EN 122 — Ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

¢ PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone.

* PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

e PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN-197-1:2002 — Cement. — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN-206-1:2003 — Beton. — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnosci.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi,

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych,

WTWIiORB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt nr 1 — Tynki,

WTWIiORB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt nr 5 — Oktadziny
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