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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdét w zakresie montazu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej
dla tematu BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO

BASENU PRZYSZKOLNEGO Z tACZNIKIEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Projektowej i jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie instalacji
technologicznej w przedmiotowym obiekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu instalacji technologicznej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

Roboty instalacyjne dla basenéw i SPA

e poditgczenie instalacji technologicznej do przytgcza wodnego

o ulozenie instalacji technologicznej w pomieszczeniu maszynowni

¢ montaz elementdw technologicznych w niecce (dysze doptywowe, odptyw denny,
przelewy z rynny, elementy ssawne, itp.)

¢ instalacja urzadzen filtracyjnych z filtrami wielowarstwowymi do uzdatniania wody
basenowej

e instalacja automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
wykonanie fundamentéw do mocowania pomp filtracyjnych

o montaz szafy sterujgcej elementami technologii wraz ze stacjg do wizualizacji oraz
archiwizacji danych

e rozruch i regulacja ukfadu technologii uzdatniania wody basenowej

Warunki organizacyjne wykonywania Robot

e przed przystgpieniem do robét, Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny winni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig Dokumentacji Technicznej oraz projektem organizac;ji
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot

e jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji oséb petnigcych samodzielne funkcije
techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na zmiane wtasciwosci funkcjonalnych, zatozonych parametrow
pracy lub trwato$¢ eksploatacyjng przedmiotowego rozwigzania, nalezy bezwzglednie
uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantéw i nadzoru autorskiego
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15.

wszelkie prace na terenie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wlasciwymi
Rozporzadzeniami dotyczgcymi Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy, Rozporzadzeniami
dotyczgcymi Ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniami dotyczgcymi Ochrony
Przeciwpozarowej. Wykaz rozporzadzen na koncu niniejszej Specyfikacji
wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze dla potrzeb
socjalnych pracownikéw wykonujgcych Roboty oraz przygotowac miejsce do
sktadowania i magazynowania elementéw instalacji w czasie trwania budowy
sposob wykonywania prac wymagajgcych szczegolnej uwagi lub ostroznosci nalezy
omowi¢ Kierownikiem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru Budowlanego

miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno by¢ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Pomieszczenia, w ktdrych bedzie
wykonywany montaz instalacji i w ktérych bedg magazynowane materiaty niezbedne do
montazu powinno mie¢ trwate zamkniecie

otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub dewastacjg spowodowang pracami montazowymi i instalacyjnymi,
badz transportem i sktadowaniem materiatéw.

Zakres roboét — kody CPV

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kod CPV 50950000-9 Ustugi instalowania maszyn ogoélnego zastosowania

1.6. Okreslenia podstawowe

Instalacja technologiczna uzdatniania wody basenowej — w sktad ITUWB wchodzi zespot
instalacji rurowych, zespotéw pomp, elementéw uzbrojenia niecki basenu, , automatyki
dozowania chemikalidow, urzadzen do podgrzewania wody basenowej elementow
uzupetniajgcych instalacje rurowg oraz zespot sterujgcy urzadzeniami, majgcy realizowac
zatozone funkcje w zakresie charakteru uzytkowego i zatozonych parametrow pracy.



2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce dostarczanych i uzytych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

W przypadku niemoznosci uzyskania zaprojektowanych materiatéw i urzadzen dopuszcza
sie odstepstwa od projektu polegajgce na ich zastgpieniu innymi materiatami i urzgdzeniami
o zblizonych lub identycznych charakterystykach pracy i trwatosci.

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i

producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W

dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktow oraz dane techniczne i opisy

technologii. Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzgdzen, jakie mogg by¢ uzyte

przez wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole

poszczegolnych produktéw zostaty w dokumentaciji podane jedynie w celu jak

najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,

podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne,

jednakze wylgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w

dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczgcymi okreslone;j
grupy produktow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia zatozonych parametrow pracy a w szczegolnosci wielko$ci i
parametrow wydajnosci filtracji, oraz nie mogg powodowac obnizenia wtasciwosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Zamiana materiatéw i elementéw wymienionych
okreslonych w Dokumentaciji Technicznej na inne, nie moze powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi Normami

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Polskimi Normami oraz innymi przepisami branzowymi dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wykaz odpowiednich Norm na koncu niniejszej Specyfikacji



2.2.Zastosowane materiaty

Projektowane instalacje wykonane beda:

instalacja cisnieniowa technologii uzdatniania wody basenowej zaréwno po stronie
ssawnej jak i ttocznej wykonana bedzie z rur PVC cisnieniowych (z systeméw
basenowych) Cisnienie nominalne systemu (maksymalne ci$nienie robocze) wynosi 1,0
MPa (10 bar) przy temperaturze eksploatacji do 25° C. Wymiary rur zgodnie z PN-EN
1452-2

koncowe fragmenty rurociggéw instalacji ci$nieniowej po stronie elementow wyptywu
wody w basenie wykonane jako stalowe ze stali kwasoodpornej AISI 316, lub z brgzu.
systemowe elementy technologii niezbedne do prawidtowego wykonania przejs¢ przez
przegrody budowlane (ptyty denne basenéw), wymagania dla zastosowanych
materiatow wedtug odpowiednich norm branzowych lub zaktadowych, do
przedstawienia przez Producenta i Dostawce techniki basenowej

zestawy pompowe o gabarytach, wydajnosci, parametrach technicznych, charakterze
uzytkowym i parametrach bezpieczehstwa podanych w projektowej czesci
Dokumentacji Technicznej, wymagania dla zastosowanych pomp wedtug odpowiednich
norm branzowych lub zaktadowych, do przedstawienia przez Producenta i Dostawce
techniki basenowej

elementy i podzespoty Stacji Uzdatniania Wody: filtr, regulator chemiczny, ozonator z
lampg UV

elementy szafy sterujgcej wszystkimi elementami technologii basendéw i SPA

Szafa wstepnie okablowana z wyposazeniem adekwatnym do sterowania wszystkimi
urzgdzeniami instalacji technologii uzdatniania wody basenowej, rzut rozmieszczenia
urzgdzen podano w rysunkowej czesci Dokumentacji Technicznej



3. TRANSPORT MATERIALOW

3.1. Wymagania ogolne

3.2.

Materiaty niezbedne do wykonania Rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, pod warunkiem ze transport materiatow odbywac¢ sie bedzie w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
W pozycji poziomej i w sposoéb zabezpieczony przed ich przesuwaniem sie i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych podczas transportu.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia
Elementy wyposazenia technologicznego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie ich w oryginalnych opakowaniach producenta. W przypadku
duzych i ciezkich elementéw wyposazenia (pompy) na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ je odpowiednio przed przesuwaniem sie

Roztadunek dostarczonych na miejsce montazu rur powinien odbywac sie za pomocg
odpowiedniego sprzetu mechanicznego (dzwig) lub recznie. Roztadunek duzych i
ciezkich elementéw wyposazenia powinien odbywac sie za pomocg dzwigu

Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materiatow lub pracownikéw powinny
posiada¢ wazne badania techniczne

Odbidér materiatéw na budowie i kontrola jakosci

Wszystkie dostarczone na miejsce montazu elementy i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ilosci, zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i z Zamowieniem

W przypadku dostarczanych na miejsce budowy rur PVC nalezy zgdac¢ od ich Dostawcy
Swiadectwa jakosci wyrobu

Dostarczone na miejsce montazu (plac budowy) rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow

Dostarczong na plac budowy armature nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci i
ewentualnych uszkodzen mechanicznych

W przypadku elementéw technologii uzdatniania wody wykonywanych jednostkowo
weditug Zamoéwienia (np., szafa sterujgca) nalezy zada¢ od ich Producenta i Dostawcy
Swiadectwa jakosci, nalezy sprawdzi¢ czy elementy te nie ulegty uszkodzeniu podczas
transportu



4. SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1.Miejsce skfadowania materiatow na placu budowy powinno by¢ odpowiednio oznaczone i
zabezpieczone. Przed miejscem sktadowania nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio duzo miejsca
na prace manewrowe lub zwigzane z transportem materiatow

4.2.Materiaty do potgczen elementoéw, armature, matogabarytowe elementy wyposazenia
technologicznego, materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w zamknietych kontenerach,
pojemnikach lub odpowiednich opakowaniach jednostkowych

4.3.Krétkoterminowe skfadowanie elementow potrzebnych do biezgcego montazu moze odbywaé
sie na miejscu montazu, w pomieszczeniach technicznych maszynowni

4.4.Rury w wigzkach nalezy skladowac w pozycji poziomej, na odpowiednich przektadkach,
zabezpieczajgcych je przed odksztatceniem lub niekontrolowanym przemieszczeniem sie.

4.5.Sktadowanie dedykowanych elementéw wyposazenia technologicznego powinno odbywac sie
w warunkach zalecanych przez producenta i dostawce tychze urzadzen. Pomieszczenia
sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. W przypadku drogich i
wrazliwych elementéw wyposazenia (szafa sterujgca, regulator chemiczny) podczas ich
przechowywania i transportu ha miejsce montazu nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wskazowek producenta i dostawcy urzadzen

5. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestycji.
Do prawidtowego wykonania instalacji Wykonawca powinien posiadac:

e urzgdzenia pomiarowe niezbedne do prawidlowego wykonania prac przygotowawczych
i wlkasciwych robét instalacyjnych
niezbedny zestaw narzedzi pomocniczych do montazu instalacji
do ciecia rur pity elektryczne i reczne lub specjalne urzgdzenia do ciecia i obrébki rur
wiertarki i mtoty pneumatyczne
wiertnice do wykonywania otworéw pod oprzyrzgdowanie do zabetonowania w niecce
gwintownice do rur
zestawy do przeprowadzenia prob cisnieniowych



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, harmonogram Robaét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

Szczegotowo uktad instalacji, miejsca montazu elementow armatury i elementéw
technologii przedstawiono w rysunkowej czesci Dokumentacji Technicznej.

6.2. Wymagania szczego6towe

6.2.1. Instalacje rurowe
e przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usung¢ mozliwe

do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow

(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru)

przewidziano tgczenie rur PVC metodg klejenia. W celu osiggniecia wysokiej

jakosci ztacz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki klejenia —

nalezy sie z nimi bezwzglednie zapoznac¢ przed przystgpieniem do procesu

klejenia rur

o proces klejenia powinien odbywac sie doktadnie wedtug zalecen producenta rur,
jakos¢ potgczenia zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania prac
przygotowawczych, dlatego nalezy poswieci¢ im szczegdlna uwage

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur i elementow
peknietych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno uzywac¢ do wykonywania
instalaciji

e przewody poziome (ssawne, ttoczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach rurociggéow zapewni¢ mozliwos$¢
odwadniania instalacji na okres zimowy lub podczas wykonywania niezbednych
prac konserwacyjnych

e przewody poziome prowadzone przy scianach, przy stupach, konstrukcji
zjezdzalni na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych
(uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w ostepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wymagania dla podpér wedtug BN-
69/8864-23 i BN-79/8860-01/01

e konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji a takze zapewni¢ ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw
instalacji do przegréd budowlanych

e rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych
(wspornikéw, i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym

o elementy armatury, a w szczegolnosci zawory powinny by¢ dodatkowo podparte
a jezeli jest to niemozliwe nalezy uzy¢ dodatkowych podpor statych w miejscach
rurociggdéw bezposrednio przy elementach armatury

e przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle

e przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy ich zabezpieczenie przed
dewastacjg i zniszczeniem

o wszelkie pofgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomocg pasty i
pakut lub tasmy teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane s3 gwinty i zaleceh producenta systemu)
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6.2.2. Zestawy pompowe

przed montazem pomp nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na
wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powstac¢ podczas transportu,
oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy pompy zgodnie z dostarczong
specyfikacja i listg zamowionych materiatow i urzgdzen. Urzadzenia uszkodzone
nie mogg zosta¢ uzyte do montazu instalacji. W przypadku niekompletnosci
dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét i zawiadomié o tym fakcie
Dostawce urzgdzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem pomp nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng instrukcjg
montazu i obstugi pompy dostarczong przez producenta

pompy posadowione bedg na fundamentach betonowych, wymiary i
umiejscowienie fundamentéw podane sg w czesci rysunkowej Dokumentacii
Technicznej

podczas wykonywania fundamentu nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj betonu i
jego zgodnosc¢ z Dokumentacjg Techniczng

pompy nalezy mocowac do fundamentéw betonowych za posrednictwem
elementéw ograniczajagcych przenoszenie drgan

podtgczenie pomp do rurociggdw ttocznych i ssawnych wykonac¢ za
posrednictwem elementéw ograniczajgcych przenoszenie sie drgan

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw uszczelniajgcych
pompy

wszelkie potgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomocg pasty i
pakut lub tasmy teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg gwinty)

pofgczenia kotnierzowe uszczelnione powinny by¢ uszczelkami ptaskimi lub
oringowymi. Miejsca utozenia uszczelek powinny by¢ czyste, dla utatwienia
montazu mozna uzy¢ pasty montazowej

podigczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze by¢ wykonane tylko przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami

przed uruchomieniem silnikbw pomp nalezy bezwzglednie dokonaé¢
odpowiednie pomiary elektryczne (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystanciji
uzwojen). Z wykonanych pomiaréw nalezy wykonac pisemny protokot podpisany
przez uprawniong do tego osobe.

6.2.3. Elementy technologii montowane w nieckach basenéw

przed montazem elementdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na
wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powstac¢ podczas transportu,
oraz sprawdzi¢ kompletnos$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacjq i listg
zamowionych materiatéw i urzgdzen. Urzgdzenia uszkodzone nie mogg zostaé
uzyte do montazu instalacji. W przypadku niekompletnosci dostawy nalezy
sporzgdzic¢ pisemny protokot i zawiadomié o tym fakcie Dostawce urzgdzen oraz
Kierownika Kontraktu

przed montazem elementow nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng
instrukcjg montazu elementéw dostarczong przez producenta

elementy przejs¢ rurociggoéw technologicznych (kolektor doptywowy i odptyw
denny) przez betonowg ptyte denng basenu nalezy rozprowadzi¢ w trakcie
wykonywania zbrojenia ptyty przez wykonawce niecki

elementy przejs¢ rurociggoéw przez sciany niecki nalezy osadzi¢ w trakcie
szalowania i zbrojenia przed betonowaniem $cian niecki lub przez przewierty
wykonane w istniejgcych scianach niecki.

elementy osadzone w zbiorniku przelewowym nalezy rozprowadzi¢ w trakcie
wykonywania zbrojenia ptyty przez wykonawce zbiornikéw
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do uszczelnienia i mocowania elementéw armatury w nieckach basenowych
powinno sie uzywac zywic epoksydowych lub innych materiatéw uzgodnionych z
dostawcg systemu uszczelnienia niecki

zaleca sie stosowanie jako elementéw mocujgcych do ptyty dennej dybli z
wypetnieniem zywicznym oraz pretdéw i nakretek ze stali nierdzewnej

wszystkie elementy mocujgce uzyte w nieckach basenowych i zbiornika
przelewowego powinny by¢ wykonane jako PVC lub nierdzewne lub inne
odporne na korozje. Nie dopuszcza sie stosowania w niecce (do statego lub
okresowego kontaktu z woda) elementéw ocynkowanych lub ze stali czarnej

6.2.4. Elementy stacji uzdatniania wody

przed montazem elementdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na
wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powstac¢ podczas transportu,
oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacjq i listg
zamowionych materiatéw i urzgdzeh. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zostaé
uzyte do montazu instalacji. W przypadku niekompletnosci dostawy nalezy
sporzgdzic¢ pisemny protokot i zawiadomic¢ o tym fakcie Dostawce urzadzen oraz
Kierownika Kontraktu

przed montazem elementow nalezy zapoznac¢ sie wczesniej z oryginalng
instrukcjg montazu elementéw dostarczong przez producenta oraz zatgczonym
do rysunkowej czesci Dokumentacji Technicznej schematem instalacji
wewnetrznych Stacji Uzdatniania Wody

pompy obiegowe posadowione bedg na fundamencie betonowym, wymiary i
umiejscowienie fundamentu podane sg w czesci rysunkowej Dokumentaciji
Technicznej

wszelkie podtgczenia elektryczne w obrebie Stacji Uzdatniania Wody mogg by¢
wykonane tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami

montazu, regulacji i uruchomienia regulatorow chemicznych i zestawow
filtracyjnych moze dokonac tylko odpowiednio przeszkolona osoba. Ze wzgledu
na mozliwos¢ kontaktu z niebezpiecznymi srodkami chemicznymi, nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i zachowac odpowiednie srodki
ostroznosci

6.2.5. Szafy sterujgce elementami stacji uzdatniania wody

przed montazem szafy sterujgcej nalezy sprawdzi¢ wizualnie jej stan techniczny
na wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu,
oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacjg i listg
zamowionych materiatow i urzgdzen. Urzadzenie uszkodzone nie moze zostac
uzyte. W przypadku niekompletnosci dostawy nalezy sporzgdzi¢ pisemny
protokot i zawiadomic o tym fakcie Dostawce urzgdzen oraz Kierownika
Kontraktu

przed montazem szafy sterujgcej nalezy zapozna¢ sie wczesniej z oryginalng
instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

wszelkie podigczenia elektryczne w obrebie szafy sterujgcej moga byc¢
wykonane tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami

podtgczenie kazdej z szaf sterujgcych do gldwnego przytagcza energetycznego
oraz do poszczegolnych odbiornikéw elektrycznych moze by¢ wykonane tylko
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami

montazu, regulacji i uruchomienia szaf sterujgcych moze dokonaé¢ tylko
odpowiednio przeszkolona osoba
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7. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
utozeniu przewoddw i zamocowaniu ich w uchwytach montazowych, wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Dostarczenia doktadnego opisu przeprowadzenia hydraulicznej proby szczelnosci nalezy
zgdac od Producenta systemu rurowego lub od Dostawcy materiatow.

7.1. Uwagi uzupetniajgce

e na ztgczach poddanego probie rurociggu i instalacji nie mogg wystepowaé
przecieki w postaci kropelek wody lub wyraznego roszenia sie

e W razie stwierdzenia nieszczelnosci na przewodach, ztgczach lub elementach
armatury nalezy dokonac ich naprawy lub wymiany. | tak w zaleznosci od
miejsca nieszczelnosci nalezy: wycigc i wymienié fragment rury, przy ztgczach
kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza a gdy to nie pomaga
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza

e PO usunieciu nieszczelnosci probe cisnieniowg wykona¢ ponownie

8. OZNACZENIE PRZEWODOW | ELEMENTOW ARMATURY

Przewody, armature i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.Kontroli jakosci powinny podlega¢ wszystkie partie materiatow dostarczanych na miejsce
montazu instalacji. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci Producenta

9.2.Przed dokonaniem odbioru kohcowego lub odbioréw czesciowych instalacji nalezy sprawdzi¢
jej zgodnosc¢ z Projektem oraz PN

9.3.Kontrola jakosci wykonanych Rob6t powinna obejmowac:

sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen

badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajgcych
takiego zabezpieczenia

sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalaciji

sprawdzenie poprawnosci montazu zestawow pompowych, elementéw wyposazenia
technologicznego

sprawdzenie poprawnosci montazu zespotéw filtracyjnych

sprawdzenie poprawnosci montazu regulatoréw chemicznych

sprawdzenie poprawnosci montazu szaf sterujgcych elementami technologii oraz
schematow ich wewnetrznego okablowania

9.4.Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze Robot uznac za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie
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10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej jest
komplet (kpl).

llo$¢ robot okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Wykonawca jaki i osoba petnigca samodzielne funkcje w budownictwie i sprawujgca
nadzor nad realizacjg Inwestycji, moze w razie watpliwosci zgda¢ koncowego
sprawdzenia dostarczonych materiatéw. Zgdanie musi byé przedstawione pisemnie

11. ODBIOR ROBOT

11.1.  Odbiér Robét
Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakohczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
prac

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robét:
« wykonania przejs¢ przewodoéw przez sciany i stropy
e wykonania fundamentéw pod silniki pomp
o wykonania ewentualnych bruzd i przeku¢ w $cianach dla prowadzenia przewoddw i
instalacji technologicznej

11.3. Odbidr techniczny — czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodow utozonych i
zaizolowanych w wykopach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejsé
przez przeszkody budowlane, itp.
W ramach obioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalaciji lub jej
cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania robét z przepisami,
normami i wytycznymi

11.4 Odbidr techniczny — koncowy

Instalacja technologiczna moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z posadowieniem pomp,
podfgczeniem urzadzen do instalacji elektrycznej, potgczeniu uktadéw automatyki, catkowitym
wykonaniu Stacji Uzdatniania Wody, instalacje napetniono wodg i dokonano badan
odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koncowego, nalezy sprawdzi¢:

e czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e zgodnosc¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

o sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

o sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
wykonywania Robot

e Dziennik Budowy
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o dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez Dostawcéw materiatdw)

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

o protokét przeprowadzenia proby szczelnoéci instalacii

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W przypadku niezgodnosci chociaz jednego elementu Robo6t z wymaganiami, Roboty uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy
na wtasny koszt.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji

e ocene wynikow badan

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania Robét z zamowieniem

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji technologiczne;j.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie elementdéw i skladowych instalacji technologiczne;j:

« wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza Specyfikacjg

o zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

o zastosowanie materiatéw pomocniczych i koniecznych do prawidtowego wykonania Robét
lub wynikajgcych z przyjetej technologii Robot

wykonanie wszystkich niezbednych konstrukcji roboczych, wsporczych

montaz armatury i elementow technologicznych

wykonanie wszystkich instalacji wedtug zestawienia zatgczonego w przedmiarze Robo6t
wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej Robot moze sie postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi Robaét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub
publikowanych skfadnikow cenotwérczych
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13. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz.
1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190,
Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano
— montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121 poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121
poz. 1139)

Normy:

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do
nawadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ I:
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen — Czes$¢ |: Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-0706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — Zmiana
do normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

e PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych

e BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

e BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
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