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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montażu elementów odwodnienia liniowego w związku z budową kładki pieszo-

rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego 

„Rewitalizacja centrum Sulejowa”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania elementów odwodnienia 

liniowego i obejmują: 

- montaż elementów odwodnienia liniowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Elementy odwodnienia liniowego - ścieki prefabrykowane  

Elementy odwodnienia liniowego – wpusty lub ścieki prefabrykowane z kratką żeliwną 
lub stalową, spełniający wymagania Dokumentacji Projektowej. Wszystkie metalowe 

elementy zabezpieczone są Wytwórni antykorozyjnie. 

Ściek prefabrykowany musi posiadać kratkę zamykaną na zamek lub zabezpieczoną 
w inny sposób przed kradzieżą 

2.2. Kit asfaltowy lub inny materiał uszczelniający 

2.3. Zaprawa bezskurczowa na spoiwie syntetycznym lub cementowym do osadzenia ścieku 

liniowgo 

Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
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3. Sprzęt 

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego do realizacji robót 

zgodnie z założoną technologią. Na miejsce wbudowania należy podawać elementy 

odwodnienia przy pomocy żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu należy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, zgodnie z wymaganiami 

Producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie podłoża do osadzenia prefabrykowanych ścieków liniowych 

5.2.2. Osadzenie dolnych części ścieków 

Dolne części ścieków osadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej. Ścieki należy 

wyregulować wysokościowo i w planie oraz zabezpieczyć przed przesuwaniem.  

5.2.3. Montaż wraz z uszczelnieniem połączeń 

Górne części ścieku zamontować po wykonaniu nawierzchni. Góra kratki ścieku 

liniowego powinna znajdować się około 0,5÷1 cm poniżej projektowanej nawierzchni.  

5.2.4. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ściekiem i nawierzchnią. 

Przestrzeń pomiędzy ściekiem i nawierzchnią uszczelnić - elastyczną masą zalewową. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ścieków 

Wszystkie metalowe elementy ścieków przed wbudowaniem należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Zazwyczaj zabezpieczenie wykonane jest w wytwórni. 

Korytko ścieku wykonane jest z materiału odpornego na korozję z polimerobetonu. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.1. Prowadzenie kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót wg 

PN-92/B-10735.  
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6.2. Badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 

w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  

− rzędne góry ścieku ........... +0 mm; –3 mm, 

− lokalizacja w planie .......... ±10 mm, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb osadzonego ścieku liniowego. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− montaż dolnej części ścieku wraz z regulacją wysokościową i w planie oraz 

stabilizacją , 
− montaż górnej części ścieku wraz regulacją wysokościową, 
− wykonanie uszczelnienia ścieków oraz wykończenie izolacji, 

− uporządkowanie miejsca wykonania robót, 

− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-C-96170 Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe. 

PN-75/H-83101 Żeliwo szare 

PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja. 

Katalog elementów odwodnienia producenta ścieków liniowych 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
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