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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacjo nawierzchni z zywicy epoksydowej i poliuretanowej utozonej na
powierzchni chodnikéw obiektow w zwigzku z budowg kladki pieszo-rowerowej na rzece
Pilicy w miejscowos$ci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja centrum
Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni z dwusktadnikowego materiatu 1kruszywa uktadanych na betonowych
powierzchniach chodnikéw mostowych i obejmuja:

— wykonanie izolacjo-nawierzchni na konstrukcji schodéw prefabrykowanych z
zywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza (grubos¢
izolacjo-nawierzchni 5 mm).

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw uzy¢ materialy posiadajace
Aprobate techniczng IBDiM.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacjonawierzchnia — (zwana dalej nawierzchnig) powtoka o grubosci od 3 do
15 mm, uktadana na powierzchni jezdni i chodnikéw mostowych, pelnigca
jednocze$nie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00”Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".
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Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje
zgodnosci.

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041z 2004 r.)

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST. Dla wszystkich zastosowanych materialtéw Wykonawca przedstawi
Polska Norme lub aktualng aprobate¢ techniczng wydana przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi za§wiadczenia producenta potwierdzajace spelnienie
przez material izolacjonawierzchni wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

Nawierzchnia sktada si¢ zazwyczaj z nastepujacych warstw:

—  warstwy gruntujacej
— warstwy podstawowej - nawierzchniowej
— warstwy zamykajacej

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.2. Spoiwo
Do wykonanie nawierzchni (izolacjonawierzchni) nalezy stosowa¢ materialy o spoiwie:

— epoksydowym (zywice epoksydowe zmigkczone bitumami) - na podtozach
stalowych i betonowych,
— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,

Tablica 1. Wlasciwodci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym i epoksydowym (zywice epoksydowe
zmigkczone bitumami)

e Jed- . p
Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania | Metoda badan wedtug
1 | Przyczepno$¢ powloki do podtoza betonowego
- wartos$¢ Srednia MPa >2,5 Procedura IBDiM
- warto§¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0 PB-TM-X3
2 | Przyczepno$¢ powltoki do podtoza stalowego Procedura IBDiM
MPa > 4,0 PB-TM.-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chton-no$ci wody % ~ 90 Procedura IBDiM
’ - PB-TM-X5
4 | Stan powloki po ISQ cyklach zamrazania i odmrazania powloka Procedura IBDIM
w 2% roztworze soli (NaCl) - .
bez zmian PO-2
e I T
P == PB-TM-X3
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6 | Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego mm <2.0 PN-84/B-04111 [2]
7 | Wskaznik szorstko$ci SRT >65 PN-EN 1436:2000
Tablica 2. Wtasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym
e Jed- . ,
Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania | Metoda badan wedtug
1 | Przyczepno$¢ powloki do podtoza betonowego
- warto$¢ Srednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5 TM-X3
2 | Przyczepno$¢ powloki do podtoza stalowego Procedura IBDiM
MPa | >40 PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chton-no$ci wody % ~ 90 Procedura IBDiM
’ - PB-TM-X5
4 | Stan powloki po ISQ cyklach zamrazania i odmrazania powloka Procedura IBDIM
w 2% roztworze soli (NaCl) - .
bez zmian PO-2
i s ppsonevpo bt ] s oo
P =" PB-TM-X3
6 | Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego mm <25 PN-84/B-04111
7 | Wskaznik szorstko$ci SRT > 65 PN-EN 1436:2000

2.3. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa odporne na S$cieranie:
piaski kwarcowe, grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane
(boksytowe, pomiedziowe lub podobne). Ilo$¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego
rodzaju izolacjonawierzchni powinny by¢ okreslone przez jej producenta i uzaleznione od
grubosci uktadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowac piasku,
ale kruszywa ze skat tamanych lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ % grubosci ukladanej
warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny by¢ suche:
suszone ogniowo 1 dostarczane na budowe¢ w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski
kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg
BN-80/6811-01 [5].

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg

1 Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000]

2 Zawartos$¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000

3 Zawartos$¢ zanieczyszczeh obcych % (m/m) 0.1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej % (m/m) <2 PN-B-11112:1996

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 PN-B-06714.42:1979
6 Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-B-06714.42:1979

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczna IBDiM oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Zastosowany material
powinien by¢ elastyczny oraz odporny na dzialanie chemicznych s$rodkéw
odladzajacych.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia podloza
Do czyszczenia podioza Wykonawca moze zastosowac:

* piaskownice,

* Srutownic¢ (Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy,
ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od
pylu i moze by¢ uzywany ponownie),

» sprezarke Srubowa z filtrem olejowym filtr olejowy przy sprezarce jest
bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnosc
izolacjonawierzchni do podtoza),

* odkurzacz przemystowy uzywanie odkurzaczy przemystowych jest
korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia sgsiednich
czesci powierzchni roboczej).

3.3. Sprzet do nakladania izolacjonawierzchni
Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawca moze stosowac:

e wolnoobrotowe (maksimum 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania
sktadnikow,

* pedzle,

e  walki malarskie,

* szpachle z¢bate,

*  packi tynkarskie

* listwy gumowe na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu.

* sprzet do wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(namioty, urzgdzenia klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.4. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania
badan izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny si¢ znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura podtoza,

— termometr do pomiaru temperatury materiatéw,
—  higrometr,

— aparat ,,pull-oft”,

—  wilgotno$ciomierz.
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4. Transport

Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg
lub 2x200 kg - w postaci ptynne;j.

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu - samowyladowczymi
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca dane:

* nazwg i adres producenta,

* nazwe wyrobu,

e  oznaczenie,

e dat¢ produkciji,

*  masg¢ netto,

* termin przydatnosci do uzycia,

* informacje¢ o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDiM,

* informacj¢ o proporcji mieszania,

* spos6b przechowywania i stosowania materialéw 1 zachowania przy tym
niezbednych srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materialy powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach,
w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed naslonecznieniem i1 wptywami
atmosferycznymi.

Materialy nalezy transportowaé krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-
81400:1989 w taki sposdb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”

Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” oraz jesli dokumentacja
projektowa nie podaja inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen powierzchniowych
drogowych obiektéw inzynierskich”

Warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
techniczne;j.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza.
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢
i temperaturg¢ powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach 1 aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe
odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac¢ i wznowi¢ je dopiero po
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poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3+4 godziny
i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wykonanie pola referencyjnego

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

* ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
*  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokot
z ustalen technologicznych. Wzor protokétu zostal zamieszczony w zataczniku 1.

Przed przystapieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecno$ci Inzyniera oraz
dostawcy materiatéw, powinien wykonac pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie
pola referencyjnego ma na celu:

* okreSlenie = umownych  warunkéw  gwarancyjnych na  wykonanie
izolacjonawierzchni,

e okreslenie  wszystkich parametrow  zabezpieczenia  powierzchniowego
niezbednych do uzgodnien migdzy Wykonawca i Inzynierem,

* oceng¢ przydatnosci proponowanych materialéw i technologii,

* oceng¢ efektéw wykonania robot.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktérego ocenia si¢ kazdy z pdzniejszych
etapow wykonania izolacjonacjonawierzchni:

* przygotowanie podtoza,
e zagruntowanie podtoza,
* wykonanie, grubos¢ i przyczepnos¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole
ustalen technologicznych i zgodnie z zalozong technologia. Prace powinny obejmowac
przygotowanie podtoza oraz wykonanie poszczegdlnych warstw izolacjonawierzchni.
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrolg
wykonania robét, a Inzynier badania odbiorcze. Sposéb i zakres kontroli wykonania robét
zostal przedstawiony w pkcie 6. Wielkos¢ powierzchni referencyjnej okresla Inzynier, o ile
nie zostato to okreslone w dokumentacji projektowe;.

Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce¢ pod nadzorem
Inzyniera i przedstawiciela producenta materialéw. Kazdy etap przygotowania podtoza
1 wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany, a fakt ten, tagcznie
z wynikami wykonanych badan, bedacych podstawg tej akceptacji, zapisane w protokole pola
referencyjnego. Protok6t ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.

5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone sg do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowigce jednoczes$nie izolacj¢ przeciwwilgociowa i warstwe Scieralng.
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5.3.2. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni¢ musi by¢ starannie przygotowana.
Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu go z czesci luznych, pytéw, olejéw i innych
elementéw obnizajacych przyczepno$¢ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia
ta musi by¢ sucha i odpylona. Beton podtoza klasy min. B25; PULL OFF R >2,5MPa;
Rmin>1,5MPa

Czyszczenie podtoza nalezy wykonaé przez S$rutowanie lub piaskowanie. Z podtoza
betonowego nalezy doktadnie zdja¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nast¢pnie
oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchnigcie sprezonym powietrzem za pomoca sprezarki Srubowe;.

Podloze betonowe przygotowane do ukladania izolacjonawierzchni powinno spetniac¢
nastepujagce wymagania:

*  wytrzymato$¢ na Sciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzymato§¢ gwarantowana
wynikajaca z klasy betonu przyjetej w dokumentacji projektowe;,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych
i remontowanych: = 25 MPa,

*  wytrzymato$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 [11] $rednio nie mniej niz
2,0 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

* sucho$¢ podtoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladéw
wilgoci 1 spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci
wilgotno$ciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ beton
o wilgotnos$ci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty
mostowej) nalezy wykonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materiatow o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

* czysto$¢ podloza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam,
olejow, smaréw 1 innych zanieczyszczen; ocen¢ czystosci podtoza wykonuje sie
wizualnie,

* gltadkos$¢ podioza: lokalne nierdwnosci i zaglebienia powierzchni betonu nie
powinny przekracza¢ + 1 mm,

» szorstkos¢ podtoza: badana metoda wypelnienia piaskiem (opisana ponizej) nie
powinna przekracza¢ 1,0 mm,

*  réwnos$¢ podloza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza a tata o dtugosci 4 m
utozong na betonie nie powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar rownosci podioza
wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tatg o dtugosci
4 m ulozong na badanej powierzchni,

* wilgotno$¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ uktadana na
podtozu wilgotnym (jezeli Aprobata techniczna nie zabrania), dopuszcza si¢
ukfadanie izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraznie
ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest uktadanie
izolacjonawierzchni na podlozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczaca warstewka
wody,

* ukladanie izolacjonawierzchni: na nowych plytach betonowych - uktadanie
izolacjonawierzchni jest mozliwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw
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materiatéw naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie
aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjac¢, ze dojrzewanie zapraw typu
PC nastepuje w ciggu 24 h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w temperaturze
otoczenia 20°C),

e wyréwnanie podtoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o glebokosci do 5 mm)
podioze betonowe nalezy wyréwna¢ zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do
stosowanych materialéw. Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢
zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne o st¢zeniu przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy go
usung¢ lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nast¢gpnie naprawi¢ np.
zaprawami typu PCC. Nieréwnos$ci podtoza przekraczajagce 5 mm nalezy naprawic.
Wystajace fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowa¢, a zaglebienia wypetni¢
zaprawami typu PC lub PCC.

* spadek podioza: izolacjonawierzchni¢ mozna uktada¢ na ptytach pomostu o spadku
nie przekraczajacym 4%. W przypadku koniecznos$ci uktadania izolacjonawierzchni
na wigkszych spadkach, jezeli tak zaleca producent, do zywicy dodawane sa
specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegajace sptywaniu izolacjonawierzchni
z powierzchni, na ktérej jest wykonywana.

5.3.3. Spos6b przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podioza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposéb ciagly co
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by mieszanina byta jednorodna.
Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpoczeciem prac skiadniki nalezy wymieszac
intensywnie za pomocg mieszadta elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowac
porcjami podczas mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nalezy wyplukaé
i wysuszyc¢.

5.3.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnosci powierzchnig, na ktérej bedzie utozona nawierzchnia nalezy
zagruntowa¢ preparatem za pomocg pedzla lub watka, uktadajac 1 lub 2 warstwy Srodka
gruntujgcego. Przerwa pomiedzy warstwg gruntujaca a nawierzchnig 1 doba. Zuzycie
warstwy gruntujacej 0,5 kg/m?. Warstwe nawierzchniowa nanosi¢ o gruboéci 3 mm
wymieszang w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zuzycie materiatu okoto 2,4 kg/m?.
Nanosi¢ szpachelka, rozprowadzi¢ réwnomiernie przy pomocy listwy gumowe] na
prowadnicach w temperaturze od +10 do +30°C. odpowietrza¢ poprzez przecigganie walka
z kolcami. Warstwe zamykajaca nanosi¢ po okresie 1 doby od ulozenia warstwy
nawierzchniowej. Nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Zuzycie materiatu okoto 0,4 kg/m>.

Materialy do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materialy dwu lub
trojsktadnikowe, ktérych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w
odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest $cisle przestrzeganie wymaganych proporcji
mieszania sktadnikéw.

W celu zwigkszenia odpornosci na S$cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im
wlasciwosci antyposlizgowych, do wykonywania tych powlok uzywane sg odporne na
Scieranie kruszywa, spetniajace wymagania pktu 2.1.2.
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Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie moga by¢ barwione.
Moga by¢ stosowane nastepujagce rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic
chemoutwardzalnych, przy czym:

— sposob najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego
pigmentu (na zadany kolor),

—  sposob posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

— sposéb najmniej trwaty: na wykonanej powloce nanosi si¢ dodatkowag warstwe
barwiaca (np. z farby na bazie epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materialéw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech
warstw:

5.3.5. Roboty wykonczeniowe.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastapi¢ tylko po jej catkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

—  warstwy gruntujacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
—  warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg ze¢batg lub gumowa

graca,
—  warstwy zamykajacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m*mm, tak aby nie dopusci¢ do
wykonywania warstwy z samego kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpi¢ tylko po jej calkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

5.3.6. Zalecenia specjalne.

Temperatura podloza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera si¢
w przedziale 8+30°C. Ponadto podtoze powinno mie¢ temperatur¢ min. 3°C powyzej punktu
rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 12°C, a wilgotno$¢ wzgledna 50-85%.
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja chroni¢ przed deszczem
i intensywnym promieniowaniem stonecznym np. przez pokrycie plandekami.

Nie nalezy prowadzi¢ rob6t podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwos¢ zapylenia
podtoza. Nie wolno takze prowadzi¢ robo6t podczas opadéw deszczu oraz bezposrednio przed
opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej minimalnej temperatury
sieciowania zywic. Temperatura powietrza 1 konstrukcji w czasie wykonywania robot
powinna by¢, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

W  przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, niskie temperatury otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem.
W takim przypadku nalezy zastosowal urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej
wydajnosci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury
powietrza i podioza oraz wentylacji.

Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokét.
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Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metoda ,,pull-off” wg PN-EN 1542:2000

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - warto$¢ $rednia >2,0 MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1,6 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym | - warto$¢ $rednia 21,6 MPa
- wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1,2 MPa

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji - w skrécie ZKP.

Sporzadzane 1 przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jako$Scig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania
poszczegblnych wyrobéw 1 materiatéw do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zar6wno w czasie wykonywania, jak réwniez po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Kontroli jakosci robét podlega jako$¢ uzytych materiatow - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:

— kontrole przygotowania podtoza,

—  sposOb przygotowania materiatow,

— kontrole zagruntowania podtoza,

— kontrol¢ naniesienia mieszanki,

— kontrole posypywania kruszywem,

— kontrole pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jako$¢ uzytych materialéw, cechy geometryczne oraz wlasciwosci wykonane;j
nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Aprobacie techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podloze przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno speinia¢ wymagania
podane w pkcie 5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezgco
przez sprawdzenie ilosci zuzytych materialéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu
mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujacych).
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Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujacych: prawidlowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknigciu
rekg nie powinna brudzi¢ skory,

— przy zastosowaniu zywicznych $§rodkéw  gruntujacych: prawidtowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha 1 lekko blyszczaca.
Po dotknigciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢
mocno przyklejona do zywicy 1 czgsciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubosé naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?,

— wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez
smug, widocznych szwéw, przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynig¢, sfatdowan,
pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i zgodna ze specyfikacja
i dokumentacja projektowa; posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno
wklejona w podtoze oraz roztozona réwnomiernie,

— przyczepnos¢ izolacjonawierzchni do podioza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na
kilku polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania
w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy
wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wigkszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na
kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m? izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podloza wykonuje si¢ metoda ,,pull-off”’, ktéra polega na
odrywaniu metalowych krazkow o srednicy zewnetrznej [ 50 mm, naklejonych na
powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity
zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchni¢ nalezy nacia¢ koronka o §rednicy
rdzenia réwnej Srednicy krazka. Nacigcie nalezy wykona¢ przez calag grubosé
izolacjonawierzchni, w taki spos6b aby, nacig¢ takze beton podtoza na glebokos$¢ od 1 do
3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 kragzkéw, oderwac aparatem ,,pull-off” i obliczy¢
srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona srednia warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Jezeli warto$¢ s$rednia ze wszystkich pomiar6w bedzie wyzsza od wartosci $redniej
okreslonej w tablicy 4 dla danego rodzaju materialu, to mozna uzna¢, ze warunek
wytrzymatos$ci na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw,
ktore byly stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujac wymagania techniczne
odnos$nie och stosowania.

Z. kontroli jakosci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonaé
protokot.

Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza betonowego i stalowego

Rodzaj . . .
Lp. izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - warto$¢ $rednia =25 MPa
lub epoksydowym - warto$¢ pojedynczego wyniku >2,0 MPa
ST M-15.03.01

Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym
286



2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartos¢ $rednia =>2,0 MPa
poliuretanowym - warto$¢ pojedynczego wyniku >1,5MPa

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru robét jest m? wykonanej nawierzchni chodnikéw z zywic
syntetycznych o okreslonej grubosci. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano
w Specyfikacji D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  podltoze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacjonawierzchni,
*  zagruntowane podioze betonowe lub stalowe.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup 1 transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
—  prace pomiarowe,

— wykonanie pola referencyjnego,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza pod nawierzchnig,

— przygotowanie materiatow,

— zagruntowanie podioza,

— naniesienia zywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem,

— pielggnacja wykonanej nawierzchni,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— wykonanie napraw ulozonej izolacjonawierzchni.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
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PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie
polimeréw

10.2. Inne dokumenty

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu
metodg ,,pull-off”

Procedura IBDIiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali
metodq ,,pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Procedura IBDiM nr PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania
1 odmrazania

Procedura IBDiM nr TW-31/97  Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych
Aprobata techniczna
Instrukcja stosowania Producenta — w jezyku polskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich, Zatacznik do
zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia
2003 r.
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