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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w 

miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Sulejowa”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentów 
przetargowych oraz realizacji robót polegających na: 
 

- montaż drewnianych modrzewiowych i świerkowych elementów pomostu i elewacji 
wraz z nasączeniem ciśnieniowym preparatami odpornymi na działanie warunków 
wodnych, a także środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, 
- elementy ze stali nierdzewnej wykorzystane do montażu pomostu i elewacji 

zabezpieczone antykorozyjnie w technologii cynkowania o gr. powłoki min 85 µm, 

- montaż elementów pochwytu z aluminium. 
  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Konstrukcja pomostu powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa 

od projektu technicznego, a w szczególności zmiany rodzaju i klasy drewna, są dopuszczalne 

tylko za zgodą Inspektora oraz powinny być wpisane do dziennika budowy. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 

2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest  

− oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  
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− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 

2041 z 2004 r.) 

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna  
         Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu i 

elewacji  powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli 

do wykonania elementów pomostu drewnianego należy użyć drewna modrzewiowego i 

świerkowego  zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

Materiał powinien odpowiadać II klasie jakości i spełniać następujące warunki:  

- nie może mieć krzywizny podłużnej, 

- nie może mieć pęknięć, śladów chodników owadzich i zgnielizny, 

- zbieżystość nie może być większa niż 1 cm na 1m, 

- spłaszczenie nie może być większe niż 1/10 największego wymiaru przekroju poprzecznego 

Drewno musi być zaimpregnowane przed grzybami i owadami preparatem nie rozpuszczalnym 

po wyschnięciu tak, aby zminimalizować przenikanie impregnatu do środowiska. Wszystkie 

materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy nastąpi w 

miejscach uzgodnionych z wyznaczoną osoba Zamawiającego. 

Elementy drewniane należy zaimregnować metodą impregnacji pod ciśnieniem w nasycalni 

stosując olej kreozotowy. 

Pozostałe elementy drewniane należy zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie np. preparatem 

Imprex W. 

Rodzaj preparatu impregnacyjnego musi być zaakceptowany przez Inwestora i odpowiadać 
wymaganiom dla tego typu środków. 

 

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciągane.  

            Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna 

elementu była równoległa do włókien drewna. 

 Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-

10082. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad: 

- pęknięcia - niedopuszczalne, 
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- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza się sęków 

występujących na krawędziach. 

- skręt włókien - nie większy niż 5%, 

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia 

przez grzyby. 

2.1.3. Wilgotność drewna  

 Wilgotność drewna oznacza się wg PN-84/D-04150. Do budowy pomostów należy stosować 
drewno o wilgotności do 15%, wyjątkowo drewno iglaste o wilgotności do 23%.  

2.1.4. Obróbka powierzchniowa 
 

Elementy drewniane poręczy należy w całości, przed impregnacją ciśnieniową i 

zabezpieczającą, obrobic frezowamiem i szlifowaniem dla uzyskania gładkich powierzchni. 

 

2.2. Wymagania dotyczące elementów stalowych 

2.2.1. Śruby, nakrętki, podkładki 

Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, 

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151, 

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019. 

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082. 

2.2.2. Gwoździe budowlane  

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-84/M-81000. 

 2.2.3.  Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  

Należy je wykonywać ze stali St3S wg PN-88/H-84020. 

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych  

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami atestowanymi. 

Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską. 

2.3. Materiały izolacyjne  

Wg PN-92/S-10082. 

3. Sprzęt 

Sprzęt stosowany przy robotach ciesielskich.  

Sprzęt, który będzie użyty do budowy mostu musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

4.2.Wymagania szczegółowe 
 
Materiały drewniane powinny być dostarczone na miejsce wbudowania z tartaku. 

Środki transportu nie powinny powodować: 
• naruszenia struktury materiałów, 

• zniszczeni a materiałów, 

• zmian wymogów technologicznych materiałów. 

Transport  elementów drewnianych powinien odbywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Układanie krawędziaków 

             Geometria i rozstawy krawędziaków winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Wymagania dotyczące złączy drewnianych 

 Połączenia elementów drewnianych na czopy i wręby powinny być wykonane zgodnie z 

projektem technicznym. 

 Wymiary czopów i gniazd, głębokości wrębów, odległości wrębów od końców belek 

powinny być zgodne z PN-92/S-10082. 

 Zaleca się stosowanie szablonów przy wykonywaniu wrębów w powtarzalnych elementach 

drewnianych. Czołowe powierzchnie wrębów i powierzchnie opartych o wręby elementów 

powinny być wyrównane i wygładzone.   

5.3. Wymagania dotyczące połączeń za pomocą łączników stalowych 

5.3.1. Połączenia na śruby  

 Otwory na śruby należy wiercić po założeniu i dopasowaniu styków. Otwory na śruby 

przenoszące siły powinny mieć średnicę równą średnicy śrub. Śruby powinny być tak 

usytuowane, aby możliwe było ich dokręcenie. Należy zabezpieczyć śruby przed możliwością 
samoczynnego odkręcenia się przez umieszczenie sprężystej przekładki między podkładką i 
nakrętką oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwnakrętki. Zabezpieczenie takie jest 

obowiązkowe dla śrub trudnodostępnych. 
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5.3.2. Połączenia na gwoździe 

Należy wykonać zgodnie z PN-92/S-10082. 

Wszystkie elementy drewniane muszą być strugane 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Sprawdzenie drewna 

         Polega na sprawdzeniu jego klas pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w 

poszczególnych specyfikacjach. W przypadku braku atestów i znaków cechowania klasę jakości 

drewna należy określić wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017. 

 Sprawdzenie jakości drewna polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 2.1. 

niniejszej SST. 

6.1.2. Sprawdzenie łączników stalowych 

Polega na sprawdzeniu wymagań wg punktu  2.2. 

6.1.3. Sprawdzenie materiałów izolacyjnych, impregnacyjnych  

Polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami wg punktu 2.3. 

6.1.4. Sprawdzenie połączeń na łączniki stalowe  

Wg punktu 5.2. 

6.2. Badania po zakończeniu budowy 

 Jeśli podczas budowy pomostu były wykonane badania dotyczące poszczególnych 

elementów konstrukcji i stwierdzono ich zgodność z wymaganiami, sprawdzenie całości 

konstrukcji polega na potwierdzeniu: 

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i  połączeń, 

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach. 

Poza tym należy sprawdzić, czy: 

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych, 

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne. 
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6.3. Ocena wyników badań 

 Jeżeli wyniki badań w czasie i po zakończeniu budowy są pozytywne należy uznać, że obiekt 

mostowy nadaje się do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek należy wykonać prace 

naprawcze i zgłosić obiekt do ponownego odbioru. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonanego pomostu i elewacji drewnianej. 

Jednostka obmiarową jest tona (t) dla montaż elementów pochwytu z aluminium oraz 

montażu elementów pochwytu ze stali nierdzewnej. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność   z  1m3  wbudowanego  drewna  na leży  przyjmować  na podstawie  obmiaru, atestu i 

oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.  

 

Cena wykonania robót obejmuje:  

 

 - projekt roboczy konstrukcji drewnianej, 

- zakup i transport materiałów na budowę oraz transport sprzętu, 

 - imregnacja drewna olejem kreozetowym w nasycalni, 

- wykonanie konstrukcji zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
- docięcie i nacinanie elementów drewnianych, 

- montaż elementów pochwytu z aluminium. 

- usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy, 

- uporządkowanie placu budowy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 
PN-EN 385:1999  „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania  

                   jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne –klasy wytrzymałości 

PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w  

                   konstrukcjach drewnianych.” 

PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.      

                   Ogólne zasady określenia  wytrzymałości i odkształceń” 

PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  

                   budowlanych. Technologia.” 
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PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji  

                     budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 

PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” 

PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 

PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” 

PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i  

                     projektowanie”. 
     PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań” 

10.2. Inne dokumenty 
 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów łączników. 
Certyfikat zgodnosci  Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna  AT –06-0356/2000 r    
 
 


