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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementéw podpor dla obiektéw mostowych
w zwigzku z budowg kladki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejow w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét
betonowych i obejmuja:

— wykonanie $ciany podpory posredniej z betonu klasy C30/37 w deskowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B 25.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® (1800 kg/m?), ale nie
przekraczajacy 2,6 kg/dm? (2600 kg/m?).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.01.00. oraz w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:
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2.1. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowa (dla elementéw masywnych minimum
B25, dla innych minimum B30) - wymagania wedtug ST M.13.01.00.

2.1.1. Beton klasy C30/37.

2.1.2. Materiaty do betonu

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.

Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.

UWAGA:

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce dla elementéw
wielkogabarytowych receptury betonu z zastosowaniem innych niz CEM I
rodzajow cementéw (CEM II lub CEM III) Wykonawca winien przedstawi¢
Inzynierowi odpowiednie dokumenty dopuszczajace proponowany cement do
stosowania w budownictwie mostowym. Po przeanalizowaniu dostarczonej
dokumentacji Inzynier moze dopusci¢ do zastosowania inne rodzaje
cementow (CEMII lub CEMIII) we wskazanych elementach - w celu
obnizenia ciepta hydratacji.

2.2. Deskowanie.

Wymagania dla materiatéw 1 gotowych deskowan wedtug ST M.13.01.00.

3. Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami 1 zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Regczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA:

Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegolnych skladnikéw i préobek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.
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Betony klas wyzszych niz C30/37 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych
receptur opracowywanych indywidualnie. Zaleca si¢ stosowanie do nich
dodatkéw opézniajacych czas wiazania oraz uplastyczniajacych, ktore
ulatwiaja transport, ukladanie i zageszczanie. Nie moga one wplywaé na
obnizenie wytrzymalo$ci betonu.

5.2.4. Uktadanie i pielegnacja mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do wykonania elementéw podpér Wykonawca winien opracowac
Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okreslong w Dokumentacji Projektowe;j
kolejno$¢ betonowania i1 fazowania robdt oraz metody pielggnacji betonu ograniczajace
skurcz.

Dla elementéw o bardzo duzej objetosci betonu zaleca si¢ przeanalizowanie wplywu
reakcji wigzania mieszanki betonowej na wzrost temperatury elementu (wymagane dla
elementéw powyzej 1000 m?). Nie mozna dopusécié¢ do nadmiernego wzrostu temperatury
(maksimum 70°C), gdyz moze to spowodowac pgkanie elementow)

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac zbrojenie betonowanych elementéw oraz
osadzi¢ elementy dylatacji przeciwskurczowych.

W elementach podpdr mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio rurociggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny (ewentualnie z pojemnika), warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Przy betonowaniu korpuséw podpér oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu
betonu powinno si¢ uzywac rynien lub lejéow zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada
mieszanka nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac
za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego do
8,0 m.

W elementach masywnych predkos¢ podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej
nalezy tak dobra¢, aby przerwy pomigdzy kolejnymi etapami betonowania nie byly wieksze
niz czas wigzania mieszanki. Elementy te nalezy rowniez pielegnowa¢ odpowiednio w czasie
dojrzewania. Opdznienie czasu wigzania betonu mozna o0siggnaé poprzez zastosowanie
odpowiednich domieszek opdzniajacych do betonu zgodnie z punktem 2.3.4. ST M.13.01.00.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-88/B-06251 i ST M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
og0lne".

Podczas kontroli jakosci robot nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace
kontroli jakosci betonu okre§lone w Projektach technologicznych betonowania elementéw
oraz w projekcie mieszanki betonowe;j.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na badanie jakosci zastosowanych materialéw oraz
przestrzegania czasOw poszczeg6lnych etapéw robét od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.

6.1. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na zgodnosci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:

— jakos$ci uzytych materialéw,
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— wykonania robét betoniarskich.
Kontrole jakosci rob6t przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
Dla korpuséw podpdr masywnych:

— odchylenie od pionu + 0,5 % wysokosci,

— wymiary zewngtrzne + 2 cm,

— usytuowanie w planie + 2 cm,

— rzedne gornej plaszczyzny podpory + 1,0 cm.
— rzedne elementéw podpory + 1,0 cm.

— rzedne cios6w podtozyskowych + 0,5 cm.

Dla skrzydet masywnych wolnostojacych:

— odchylenie od pionu + 1,0 % wysokosci,
— wymiary zewng¢trzne + 2 cm,

— usytuowanie w planie + 2 cm,

— rzedne gérnej ptaszczyzny + 1,0 cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dtugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:

— dlarys w kierunku dtugosci - podwdjnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.4. Kontrola betonu:

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynno$ci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastepujace wilasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania” oraz wg ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr szeécienny) betonu wykonanych elementéw
podpor.

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

ST M-13.01.04
Beton podpér w elementach grubosci = 60 cm
185



Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— wykonanie i demontaz niezbednych drég technologicznych dla sprzetu do
betonowania,

— oczyszczenie podioza,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementéw,

— opracowanie receptury betonu,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu wraz
7 zaggszczeniem,

— pielegnacja betonu,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

— oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego rozbiorce,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zat. do
zarzadzenia GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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