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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w
miejscowosci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentéw
przetargowych oraz realizacji rob6t polegajacych na:

- montaz drewnianych modrzewiowych i §wierkowych elementéw pomostu i elewacji
wraz z nasgczeniem cisnieniowym preparatami odpornymi na dzialanie warunkow
wodnych, a takze srodkami owadobdjczymi i grzybobdjczymi,

- elementy ze stali nierdzewnej wykorzystane do montazu pomostu i elewacji
zabezpieczone antykorozyjnie w technologii cynkowania o gr. powtoki min 85 pm,

- montaz elementéw pochwytu z aluminium.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Konstrukcja pomostu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstgpstwa
od projektu technicznego, a w szczegdlnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sg dopuszczalne
tylko za zgoda Inspektora oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyr6éb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
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- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracj¢ zgodnosci.

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041z 2004 r.)

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji pomostu i
elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli
do wykonania elementéw pomostu drewnianego nalezy uzy¢ drewna modrzewiowego i
swierkowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat powinien odpowiadac II klasie jakosci i spelnia¢ nastepujace warunki:

- nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,

- nie moze mie¢ pekniec, sladow chodnikéw owadzich i zgnielizny,

- zbiezysto$¢ nie moze by¢ wigksza niz 1 cm na 1m,

- sptaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 1/10 najwigkszego wymiaru przekroju poprzecznego

Drewno musi by¢ zaimpregnowane przed grzybami i owadami preparatem nie rozpuszczalnym
po wyschnieciu tak, aby zminimalizowa¢ przenikanie impregnatu do srodowiska. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materialéw w obrebie terenu budowy nastgpi w
miejscach uzgodnionych z wyznaczong osoba Zamawiajacego.

Elementy drewniane nalezy zaimregnowa¢ metodg impregnacji pod ci$nieniem w nasycalni
stosujac olej kreozotowy.

Pozostale elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie np. preparatem
Imprex W.

Rodzaj preparatu impregnacyjnego musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora 1 odpowiadac
wymaganiom dla tego typu srodkéw.

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciaggane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$ podtuzna
elementu byta réwnolegta do wtdkien drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-
10082. Dodatkowo tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw wad:

- peknigcia - niedopuszczalne,
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- seki - dopuszcza si¢ zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza si¢ sgkow
wystepujacych na krawedziach.

- skret wiokien - nie wiekszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych rodzajéw porazenia
przez grzyby.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna oznacza si¢ wg PN-84/D-04150. Do budowy pomostow nalezy stosowaé
drewno o wilgotnosci do 15%, wyjatkowo drewno iglaste o wilgotnosci do 23%.

2.1.4. Obrébka powierzchniowa

Elementy drewniane poreczy nalezy w catosci, przed impregnacja cisnieniowg i
zabezpieczajaca, obrobic frezowamiem i szlifowaniem dla uzyskania gtadkich powierzchni.

2.2. Wymagania dotyczace elementéw stalowych

2.2.1. Sruby, nakretki, podkladki

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy wtasciwosci mechanicznych $rub nalezy przyjmowa¢ wg PN-92/S-10082.
2.2.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kolowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszace sit

Nalezy je wykonywac ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozja powierzchni elementéw stalowych

Nalezy wykonywac przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi §rodkami atestowanymi.
Koncow srub nie nalezy pokrywaé powtoka malarska.

2.3. Materialy izolacyjne
Wg PN-92/S-10082.
3. Sprzet

Sprzet stosowany przy robotach ciesielskich.

Sprzet, ktéry bedzie uzyty do budowy mostu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Materialy drewniane powinny by¢ dostarczone na miejsce wbudowania z tartaku.

Srodki transportu nie powinny powodowaé:

* naruszenia struktury materiatow,

e zniszczeni a materialow,

* zmian wymogéw technologicznych materiatow.

Transport elementéw drewnianych powinien odbywaé si¢ w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Ukladanie krawedziakow
Geometria i rozstawy krawedziakow winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.2. Wymagania dotyczgce zlgczy drewnianych

Potaczenia elementéw drewnianych na czopy i wrgby powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem technicznym.

Wymiary czopéw i gniazd, glebokosci wrebdw, odlegtosci wrebow od koncéw belek
powinny by¢ zgodne z PN-92/S-10082.

Zaleca si¢ stosowanie szablonéw przy wykonywaniu wrgbéw w powtarzalnych elementach
drewnianych. Czotowe powierzchnie wrgbéw i powierzchnie opartych o wrgby elementéw
powinny by¢ wyréwnane 1 wygtadzone.

5.3. Wymagania dotyczace polaczen za pomocg tacznikéw stalowych
5.3.1. Polaczenia na Sruby

Otwory na S$ruby nalezy wierci¢ po zatozeniu i dopasowaniu stykéw. Otwory na $ruby
przenoszace sity powinny mie¢ $rednice réwna $rednicy $rub. Sruby powinny by¢ tak
usytuowane, aby mozliwe bylo ich dokrgcenie. Nalezy zabezpieczy¢ sruby przed mozliwoscig
samoczynnego odkrecenia si¢ przez umieszczenie sprezystej przektadki miedzy podktadka i
nakretkg oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwnakretki. Zabezpieczenie takie jest
obowigzkowe dla srub trudnodostepnych.
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5.3.2. Polaczenia na gwozdzie
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/S-10082.

Wszystkie elementy drewniane muszq byé strugane

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych specyfikacjach. W przypadku braku atestow i znakéw cechowania klasg¢ jakosci
drewna nalezy okresli¢ wg PN-82/D-94021 1 PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakos$ci drewna polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 2.1.
niniejszej SST.

6.1.2. Sprawdzenie tacznikéw stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materialéw izolacyjnych, impregnacyjnych
Polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami wg punktu 2.3.
6.1.4. Sprawdzenie polaczen na Iaczniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakonczeniu budowy

Jesli podczas budowy pomostu byly wykonane badania dotyczace poszczegdlnych
elementéw konstrukcji 1 stwierdzono ich zgodno$¢ z wymaganiami, sprawdzenie catosci
konstrukcji polega na potwierdzeniu:

- doktadnosci wykonania 1 szczelnosci przylegania wrgbow, stykow 1 potaczen,
- doktadnosci dokrgcenia §rub w potaczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:

- nie powstaty peknigcia, zmiazdzenia i $cigcia Srub w potaczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano wlasciwe Srodki impregnacyjne.
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6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakonczeniu budowy sg pozytywne nalezy uznac, ze obiekt
mostowy nadaje si¢ do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykona¢ prace
naprawcze i zgtosi¢ obiekt do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest metr sze$cienny (m3) wykonanego pomostu i elewacji drewnianej.
Jednostka obmiarowg jest tona (t) dla montaz elementéw pochwytu z aluminium oraz
montazu elementéw pochwytu ze stali nierdzewne;.

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogélne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platno$¢ z Im3 wbudowanego drewna nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestu i
oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- projekt roboczy konstrukcji drewnianej,

- zakup 1 transport materialéw na budowe oraz transport sprz¢tu,

- imregnacja drewna olejem kreozetowym w nasycalni,

- wykonanie konstrukcji zgodnej z Dokumentacja Projektowa,

- docigcie i nacinanie elementéw drewnianych,

- montaz elementow pochwytu z aluminium.

- usunigcie pozostato$ci materiatéw stanowigcych wtasnos¢ wykonawcy,
- uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Zfacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne —klasy wytrzymatosci

PN-EN 912:2000 ,,k.aczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Z13gcza na taczniki mechaniczne.
Ogolne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 |, Ziacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji
budowlanych. Technologia.”
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PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

PN-B-01042:1999,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-90/B-04615 ,,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw tacznikow.
Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
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